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Nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W STRYKOWIE, gm. STESZEW

Adres i kategoria obiektu

STRYKOWO, ul. PODGORNA

Kategoria XXX Oczyszczalnie Sciekow

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych, na ktdrych obiekt
budowlany jest usytuowany

302114_5.0015.462/18, obreb: 0015 Strykowo, jednostka ewidencyjna:
302114_5 Steszew — obszar wiejski, powiat poznanski

Nazwa inwestora oraz jego adres

GMINA STESZEW
62-060 Steszew

ul. Poznanska 11

Stadium projektu

PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

Element projektu budowlanego

PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNE)

Obiekt

BUDYNEK SOCJALNY

Stanowisko/ zakres Nr uprawnien
. . Data .
sporzgdzonego Imie i nazwisko budowlanych/ . Podpis
: . iy opracowania
opracowania specjalnos¢
Projektant LOIA/26/2008/GW 23.04.2024r.
mgr inz. arch. Klaudia
Branza technologiczna Gruszecka specjalnos¢
i sanitarna architektoniczna
Sprawdzajacy 121/87/2G 23.04.2024 .
Branza technologiczna | M&" inz. arch. Barbara Moleda specjalnosé
i sanitarna architektoniczna
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Czes¢ rysunkowa:

Branza architektoniczna

PROJEKT TECHNICZNY

PT-A-1 - BUDYNEK SOCJALNY — RZUT PARTERU
PT-A-2 — BUDYNEK SOCJALNY — ELEWACIE
PT-A-3 — BUDYNEK SOCJALNY — PRZEKROJ A-A
PT-A-4 — ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNE)J
PT-A-5 - ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ

ukhwnN R
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Cze$¢ opisowa

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa i przebudowa budynku
znajdujgcego sie na terenie oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Strykowo, ktéry petni
funkcje budynku socjalnego.

Kategoria XXX - oczyszczalnie Sciekdw.
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek poddany opracowaniu petni funkcje budynku socjalnego wraz z zapleczem
sanitarnym, jest réwniez miejscem pracy dla dyspozytorédw oraz po rozbudowie znajdzie sie
W nim miejsce na pomieszczenie energetyczne.
Budynek poddany opracowaniu po przebudowie i rozbudowie bedzie zawierat
pomieszczenia takie jak:

— Korytarz

— Dyspozytornia

— Pomieszczenie energetyczne

— Jadalnia

— Szatnia brudna

— Umywalnia

— Szatnia czysta

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe rozbudowywane czesci budynku

PRZEKROJ PODtOGI PARTERU

POSADZKA CERAMICZNA- 2 cm
WYLEWKA BETONOWA - 5cm
FOLIAPVC-0,4 mm
STYROPIAN XPS - 10 cm
FOLIAPVC-0,4 mm

BETON B-15-10 cm
PODSYPKA -30cm

GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH

BLOCZEK BETONOWY 25 cm
STYRODUR EKSTRUDOWANY - 10 ¢cm
FOLIA KUBEtKOWA

PRZEKROJ COKOtU
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BLOCZEK BETONOWY 25 cm
STYRODUR EKSTRUDOWANY - 10 cm
FOLIA/ TYNK MOZAIKOWY

PRZEKROJ SCIAN ZEWNETRZNYCH

TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY
STYROPIAN- 15 cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY 24 CM

TYNK WEWNETRZNY

4. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczny obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji
Budynek poddany opracowaniu zostanie rozbudowany o blisko 18,13 m?, na planie
prostokata, zostanie obiektem jednokondygnacyjnym.
Elewacja budynku zostanie pokryta tynkiem silikatowym w kolorze ztamanej bieli - RAL9010

Kolorystyka:
1) Sciany - tynk silikatowy, kolor ztamana biel (RAL 9010)
2) Stolarka: okna - kolor biaty

drzwi - kolor antracyt- (RAL 7016)
Parapety zewnetrzne stalowe — kolor antracyt (RAL7016)
Parapety wewnetrzne - konglomerat
3) Rynny i rury spustowe PVC- kolor antracyt (RAL 7016)
4) Cokét - tynk mozaikowy kolor antacyt/ ciemnoszary (RAL 7016)

Sciany zewnetrzne budynku pokryte zostang tynkiem silikatowym najlepiej sprawdzi sie w
warunkach, gdzie jest duze zagrozenie porastania na scianach elewacji

Sktad tynku silikatowego stanowig: krzemian, szkto potasowe oraz zywica syntetyczna. Tynk
ten jest paroprzepuszczalny, co zapewnia jego bardzo uniwersalne zastosowanie.

Aplikacja tynku silikatowego musi by¢ przeprowadzana w Scisle okreslonych warunkach
pogodowych (temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 8 i wyzsza niz 25 stopni Celsjusza), by
podtoze mogto sie dobrze zwigza¢ z tynkiem. Przede wszystkim nalezy pamietad
o odpowiednim przygotowaniu $cian. Powinny by¢ m.in.: czyste, suche i réwne. Nastepnie
gotowy tynk silikatowy musimy odpowiednio wymiesza¢, najlepiej uzywajac do tego celu
mieszarki wolnoobrotowej. Ten rodzaj produktu aplikujemy metodg mokre na mokre,
stosujgc pace wykonang ze stali nierdzewnej. Po natozeniu, zacieramy tynk silikatowy,
wykonujgc okrezne ruchy w jednym kierunku.

5. Stolarka
Stolarka drzwiowa:

Drzwi wewnetrzne — skrzydta proste petne, z ptyty widérowej z odporna okleing w kolorze
biatym RAL 9003, wymiary i ilos¢ wedtug rys. A-5T
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Wyijatkiem sg drzwi nr 5, ktére bedga stalowe ppoz charakteryzujgce sie odpornoscig ogniowa
El 30, co oznacza, ze muszg by¢ one zdolne do powstrzymania ognia przed przedostaniem sie
przez minimum 30 minut. Oznaczenia E oraz | odnoszg sie kolejno do szczelnosci i
izolacyjnosci ogniowej produktu.

Dodatkowo w drzwiach prowadzgcych do umywalni oraz do kabin ustepowych wykonaé
podciecie wentylacyjne. Wykonuje sie je na dolnej krawedzi drzwi, przez co tworzy sie
szczelina pomiedzy podtogg a skrzydtem. Podciecie wentylacyjne umozliwia bardzo dobrg,
swobodng cyrkulacje powietrza, pod warunkiem, ze ma przynajmniej 2,5 cm wysokosci i
zajmuje wiekszg czes$¢ szerokosci skrzydta, o minimalnej powierzchni czynnej min. 220 cm?.

Stolarka okienna:

Okna w budynku z PVC obustronnie w kolorze biatym RAL 9003. Wspdtczynnik przenikania
ciepta minimalnie 0,9 W / (m2*K). Okna z PVC charakteryzujg sie bardzo dobrg
termoizolacyjnoscig. Ich niewatpliwg zaletg jest bezproblemowos$é w zakresie utrzymania
czystosci oraz pielegnaciji.

Parapety zewnetrzne stalowe - kolor antracyt RAL 7016.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu, kolor CARRARA, ktéry cechuje sie biatg fakturg
okraszong tysigcami drobnych krysztatéw. Drobinki znajdujgce sie na jego powierzchni
charakteryzujg sie czarng barwg oraz réznymi odcieniami szarosci.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

LP PARAMETR WARTOSC
1 DLUGOSC 11,89 m
2 SZEROKOSC 5,95 m
3 WYSOKOSC BUDYNKU 3,83 m
4 WYSOKOSC POMIESZCZEN 2,85 m
5 KUBATURA BRUTTO ROZBUDOWY 80,42m?3

7. Zestawienie powierzchni

LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
0.01 KORYTARZ 3,26
0.02 DYSPOZYTORNIA 8,1
0.03 MAGAZYNEK 4,06
0.04 JADALNIA 6,46
0.05 SZATNIA 11,85
0.06 WC 1,24
0.07 PRYSZNIC 0,88
SUMA 35,85
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LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
0.01 KORYTARZ 7,12
0.02 DYSPOZYTORNIA 7,93
0.03 POMIESZCZENIE ENERGETYCZNE 7,97
0.04 JADALNIA 9,67
0.05 SZATNIA BRUDNA 7,51
0.06 UMYWALNIA 8,09
0.07 SZATNIA CZYSTA 5,34
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