PRZEKROJ C-C

2168,3x2,0
st. 1.4301

~
D

=S
©

175,50

1
—
o

PRZEKROJ B-B

/I,444444444444444“4444444+

a1

68,3x2,0
st. 1.4301

granica
opracowania
d. wg rys. PT-T-22

2104x2,0
st. 1.4301
>e
RECRI—=
CE _ﬁf@ ...................... E
180 75.41
= 75,50
11N
T i
AN il
o i i
S 150 L 8R0
e L1250 ! i 1400
74,30 i It
- N — Y ij‘gfg
@104x2,0
st. 1.4301

prowadzi¢ 0,15 m
od sufitu

granica opracowania

cd. wg rys. PT-T-23

] g
frs
t

PRZEKROJ D-D

|
|
.: rur. polielektrolitu DN25
i
|

1050

1000

190.50Q.
B
3

- + . & B O
I
|

75,10

— = \
2104x2,0 st. rur. ze zbiornika —— H \1 1 \1 O \1 6 1 1
nadawy osadu ;
@104x2,0

st. 1.4301

DN100 st. rur. ze zbiornika

RZUT Z GORY

—

nadawy osadu

proj. wigczenie do istn. rur. ze

zbiornika nadawy osadu

granica opracowania

cd. wg rys. PT-T-22

A A
8 8
STACJA ODWADNIANIA SR STACJADMUCHAW 35 §
OSADU MR Jg® /
granica opracowania <o N 298
ranica opracowania . 250, o 4050 Bas 300 /870
5000 300 / Z| 8@ Z/5 8
4>| —> ] gg o §_(~<“ 7
ik >’ 5 >0
o |} 182 :f5 5|©
P el L e
éi;@%;;‘ é ‘ =HER
<t <t ;
=i 14 cr
AR 15 |
ollioj!! _\g;&g
gidii 8 ]
g S 2 1 '
s|ligi!!
IS —
= /‘
T ;

5500

DN100 st. 1.4301

gi,

]

i

.'4.4.4..'

eH]
=T
T\ ‘

-
DN150 st. 1.4301

o . i
igiy)

800

1155 JOZL 1155 JOQ 1155

835

[COE: v
v‘\LJ‘ =y t\] :
2 4 E
1 3 I istn. otwér okienny do
m -] ’ Zamurowania
e
L
[
] @ ©
700 | 810 1945 1145 | 800
5400
2200 1400 20 1500 2200 1700
4L—V
gl
— PRZEKROJ A-A
istn. $ciana do wyburzenia
l !
\,
R
/// "T___j( STACJA DMUCHAW
</ ISTN. WIATA STACJA ODWADNIANIA >|<
OSADU >I<
x3 2
/|< 2200
| a NNN L
g ool 810 1945 800
X ™) : | ‘v
) P ]
[ P !
x [ !
[ P Xé !
X [ ) !
X A |
| [
x [ :
>:< == _|75,50
ST 3
Siii il T
~ -0l .
=i o
o 74,60 Zi §
DN100 st. rur. ze zbiornika g c;.:‘: : : X
nadawy osadu e Sl 74,30 S|
Qi+ =
proj. wigczenie do istn. rur. ze 3860 2810 5 ‘\ granica opracowania granica opracowania /8(
zbiornika nadawy osadu cd. wg rys. PT-T-23 cd. wg rys. PT-T-22
330 4050 870
6000 5400

Zestawienie projektowanych elementéw
Lp. | Nazwa urzadzenia Parametry llos¢
1. | Dmuchawa do Dmuchawa rotacyjna w obudowie dzwiekochtonnej 3 kpl.
napowietrzania reaktoréw e Q=677 m3/h,
biologicznych e P=55m-550 mbar,
e moc 18,5 kW,
e parametry pracy - naped przy uzyciu falownika,
e czestotliwos¢ zasilania 50-25 Hz,
e obroty nom. 2925 obr/min,
Dmuchawa musi zawieraé nastgpujace elementy:
ttumik wlotowy SPF, filtr na ssaniu, ptyta podstawy zintegrowana z tlumikiem wylotowy, przektadnia
pasowa, zawor bezpieczenstwa, klapazwrotna, podiaczenie elastyczne, wibroizolatory, manometr,
wskaznik zanieczyszczenia filtra, obudowa dzwigkochtonna z wentylatorem elektrycznym.
2. | Dmuchawa do Dmuchawa rotacyjna w obudowie dzwigkochtonnej 3 kpl.
napowietrzania komory e Q=300 m3/h,
stabilizacji osadow e P=55m-550 mbar,
e moc 11,0 kW,
e parametry pracy - naped przy uzyciu falownika,
e czestotliwosé zasilania 50-25 Hz,
e obroty nom. 2925 obr/min,
Dmuchawa musi zawieraé nastepujace elementy:
ttumik wlotowy SPF, filtr na ssaniu, ptyta podstawy zintegrowana z ttumikiem wylotowy, przektadnia
pasowa, zawor bezpieczenstwa, klapazwrotna, podigczenie elastyczne, wibroizolatory, manometr,
wskaznik zanieczyszczenia filtra, obudowa dzwiekochtonna z wentylatorem elektrycznym.
3. | Prasa $rubowo - talerzowa e wydajnos$é: 100-200 kg smo/h 1 kpl.
e  przepustowos$¢: 8-10 m3/h
. wymiary: 3,82 m x 1,49 m x wys. 1,90 m
. wykonanie stal nierdzewna 1.4301,
e moc silnika napedu $ruby 2x1,1 kW, 400V,
e moc silnika napedu flokulatora 0,75 kW, 400V,
e pompa recyrkulacji filtratu - 0,75 kW, 400V, 50Hz,
e tablica kontrolna - 400V, 50 Hz, IP65, kontroluje i
zabezpiecza praceg prasy, pomp osadu i polielektrolitu
oraz ewentualnych urzadzen wspétpracujgcych.
4. | Przenosnik slimakowy 1 kpl.
osadu
5. | Urzadzenie do higienizacji e zasobnik wapna z komorg opréznianiam 1 kpl.
osadow wapnem e dozownik wapna o diugosci 2000 mm,
e wydajnos¢ 12-70 kg wapna/hm
. wykonanie ze stali AISI 304,
6. | Przenos$nik slimakowy e Dtugos¢ 6500 mm, 1 kpl.
osadu i wapna e Stal nierdzewna AISI304,
o  Slimak bezwatowy - stal konstrukcyjna zabezpieczona
antykorozyijnie.
7. | Zespot przygotowania Zespot sktadajacy sie z nastepujacych urzadzen: 1 kpl.
poliekeltrolitu z proszku i e  mieszadio 180 obr/min - 2 szt.,
emulsji e rozdrabniacz -1 szt,
e pompa do emulsji 16 I/h - 1 szt.,
e tablica kontrolna wyposazona w sterownik programowy - 1 szt.,
e zbiornik o poj. 750 | ze stali AISI 304 - 1 szt.,
e pojemnik zasypowy o poj. 751 - 1 szt,m
e podajnik srubowy sproszkowanego polielektrolitu - 1 szt.,
e zespot kontroli dostarczania wody - 1 szt.,
e czujniki poziomu polielektrolitu - 2 szt.,
8. | Srubowa pompa Bezstopniowa z regulacjg przeptywu 0,2+1 m3/h, w obudowie zeliwnej, silnik - 0,37 kW, 400V, 50Hz, | 2 kpl.
polielektrolitu IP55
9. | Silos na wapno Zbiornik o poj. 10 m3 wykonany ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie, wyposazony w | 1 kpl.
zasuwe nozowa, hermetyczny uktad zatadowczy przystosowany do wspétpracy z cementowozem, filtr
tkaninowy, drabinke wejsciowa, pomost z barierka. Elektrowibrator 0,25 kW, 400 V, Mieszacz boczny
0,55 kW, 400 V
10. | Pompa nadawy osadu Pompa nadawy osadu 2 kpl.
e  typ: Srubowa z bezstopniowg przektadnig,
e wydajnos$¢ regulowana w zakresie: 3 + 13 m3/h,
. ci$nienie 2 bar,
e termiczny wytgcznik suchego biegu, zabezpieczanie przed nadci$nieniem,
e moc silnika napgdowego ok. 3,0 kW,
e $rednice kréccow DN100,
e regulacja wydajnosci za pomocg falownika,
11. | Zasuwa nozowa e DN100, 4 szt.
e migdzykotnierzowa,
e naped reczny.
12. | Przeptywomierz Przeptywomierz osadu zintegrowany z pomiarem ggstosci DN 1 szt.
80 o zakresie pomiarowym 5-15m?/h, ze wskaznikiem
wartosci chwilowej oraz z licznikiem ilosci catkowitej i dziennej
13. | Dozownik $limakowy e dtugos$¢ 6000 mm, 4 szt.
transportujacy wapno e wykonanie ze stali nierdzewnej oprécz spirali i napedu
zabezpieczonego antykorozyjnie,
e wydatek regulowany falownikiem.
14. | Przepustnica e DN 150, 4 szt.
e miedzykotnierzowa,
e naped reczny.
15. | Przepustnica e DN 150, 4 szt.
e  miedzykotnierzowa,
e naped reczny.
16. | Zawor zwrotny kulowy e DN 100, 2 szt.
. kotnierzowy,
Zestawienie rurociggow
Rurociagi osadu Rura @104x2,0 st. 1.4301, L= 8,0 m.
Na rurociggu nalezy zabudowac:
e  kolano 90° DN100 - 13 szt.,
e trojnik rownoprzelotowy DN100 - 2 szt.,
e  kotnierz stalowy DN100 - 14 szt.
Rurociggi sprezonego | Rura @168,3x2,0 st. 1.4301, L= 13,0 m.
powietrza do reaktoréw | Na rurociggu nalezy zabudowac:
biologicznych e  kolano 90° DN150 st. - 8 szt.,,
e trojnik redukcyjny DN150/100 - 3 szt.
e  kotnierz stalowy DN150 - 8 szt.
Rurociagi sprezonego | Rura @104x2,0 st. 1.4301, L= 13,0 m.
powietrza do komoér Na rurociggu nalezy zabudowac:
stabilizacji osadéw e  kolano 90° DN100 st. - 8 szt.,,
e tréjnik redukcyjny DN100/63 - 3 szt.
e  kotnierz stalowy DN100 - 8 szt.
Rurocigg polielektrolitu | DN25 PVC L=12,0 m
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