PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI

PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B SCIEKOW W STRYKOWIE
Komory stabilizacji osadu

il pomestz_ PRZEKROJ C-C ObiekBAESRY 1 435D

proj. pomost z [
barierkami ochronnymi

1 | 79,50

|
|
!
L
i 79,30 %ﬁb 79,30
L L [ N
2 1
|
|
|

e~ —— ‘\@/ - I = Q * g% m— ==

| o
- 78,80 © 18,80 — 78,80
N \/_|poziom maksymalny : ,

T
i

T

|

I

Irs)
\/poziom maksymalny 2( g ! 2‘ g

proj.drabina wejsciowa

z kabtgkiem ochronnym

250
Sprez. pow. @100 stal 1.4301
400
250
400
@110 PE
rur. doprowadzajacy osad
ocieplony w blasze ochronnej
400

500
500

76,30

Sprez. pow. @100 stal 1.4301

N
[6)]

opaska z kostki betonowej

L 70

150

(@)Y
150

175,30
N AN NN NS ANNNN

2% 175,30
NI

2% 175,30 2%

75,30
D25 % A

DN150 st.

|
|
|
i
|
|
|
i
|
i
i
\/ g,)oziom minimalny 76,30
T
|
|
i
i
|
|
i

N

|
[
|
\ Proj. zasuwa klinowa

\
Sprez. pow. 3100 sta

| - 11, 2
74,30 w.,.T.J ............ Hﬁf ..... e i —

(wg rys. profili miedzyobiektowych

\
|
|
|
|
|
|
\
|
|
|
|
|
|

\/ poziom minimalny |
|
\
|
|
|
|
|
|
\
|
|
|
|

130 ~
=:

opaska z kostki betonowej 1

|74,28

T

|

|

|

|

|

|
74,00
\F—=—s - >

!

| - B b
granica opracowania
50 cd. wg. rys. PT-T-23 granica opracowania
7 rur. sprezonego powietrza A S0 # 300 A+ 300 50 ) ) cd. wg. rys. PT-T-19
700 104x2,0 st. 1.4301 $700 granica opracowania 2110 PE
A A 7 A cd. wg. rys. PT-T-21 rur. doprowadzajacy osad
Proj. zbiornik okragty zelbetowy Dw=700 cm . o o ) proj. @1 19 PE
Rurociag ociepli¢ tupkami poliuretanowymi gr. 5 rur. osadu ustabilizowanego
Chudy beton C8/10 (B10), gr. 10 cm cm w otulinie z blachy aluminiowej gr. 0,8 mm do
Podsypka cementowo-piaskowa zageszcz. do 1s20,97, gr. 20 cm gt. 1,2 m ponizej terenu.

Rurocigg wyposazy¢ w kabel grzejny.
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Zestawienie projektowanych elementéw

Lp. | Nazwa urzgdzenia Parametry llos¢

.

1. | Przelew teleskopowy z e  $rednica spustu DN150 2 kpl.
napedem elektrycznym e wydajnos$¢ nominalna 15 I/s

2. | Przepustnica powietrza Przepustnica powietrza wykonana z zeliwa sferoidalnego, 2 szt.
granica opracowania miedzykotnierzowa, DN80 PN10 (kotnierze PN16), naped
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4. | System napowietrzania e rurocigg doprowadzajgcy powietrze do rusztow 2 szt.
napowietrzajgcych z rur ze stali nierdz. 100,

<C) N ®69() e 8 szt. rusztow napowietrzajgcych stalowych o srednicy 63
\
\

1 [ 1l réznej diugosci, dopasowanej do ksztattu komory,
| e 32 par dyfuzoréw rurowych 500 mm zainstalowanych na

rusztach w odlegtosci ok. 500 mm od siebie.

. | Przejscie szczelne Przejscie szczelne tancuchowe dla rury przewodowej @110 2 szt.
65 : 130 . \ PE, rura ostonowa 160 mm o parametrach:
\ . rozmiar 4, ilo$¢ ogniw 9, wykonanie stal, EPDM.

SO I cd. wg. rys. PT-T-21 + RN 27 3. | Ultradzwiekowy czujnik o wymaganym zakresie pomiaru 0,3 - 5,0 m 2 szt.
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! 6. | Przejscie szczelne Przejscie szczelne taficuchowe dla rury przewodowej @168,3 | 2 szt.
f * T T st, rura ostonowa 225 mm o parametrach:
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o 1 M, T ©104x2,0 st. 1.4301 ! ! . rozmiar 4, ilo$¢ ogniw 13, wykonanie stal, EPDM.

\ I . 7. | Przejscie stal/PE Tuleja kotnierzowa @160PE/DN150st. z kotnierzem stalowym | 2 szt.
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Rurociggi doprowdzajgcy osad | Rura @110PE PN10 SDR17, L= 13,6 m.

do ustabilizowania Na rurociggu nalezy zabudowaé:

. kolano 90° DN100 - 6 szt.,

Rurocigg ociepli¢ tupkami poliuretanowymi gr. 5 cm w otulinie
z blachy aluminiowej gr. 0,8 mm do gt. 1,2 m ponizej terenu.
Rurocigg wyposazy¢ w kabel grzejny.
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; 1 ! Pomost i barierki
wg branzy konstrukcyjnej

Rurociggi odprowadzajgcy osad | Rura @110PE PN10 SDR17, L= 3,6 m.

ustabilizowany Na rurociggu nalezy zabudowac:

. kolano 90° DN100 - 2 szt.,

Przejscie przez dno zbiornika nalezy wykona¢ jako szczelne.

Rurociggi wéd nadosadowych | Rura @168,3x2,0 st. 1.4301, L= 5,0 m.

Na rurociggu nalezy zabudowac:

. kolano 90° DN150 st. - 2 szt.,

e  kotnierz stalowy DN150 - 2 szt.

Przejscie przez $Sciane zbiornika nalezy wykona¢ jako
szczelne.
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Rurociggi sprezonego powietrza| Rura @104x2,0 st. 1.4301, L= 33,0 m.
Na rurociggu nalezy zabudowac:

e  kolano 90° DN100 st. - 6 szt.,

. kolano 45° DN100 st. - 4 szt.,

e tréjnik redukcyjny DN100/63 - 8 szt.
e  kotnierz stalowy DN100 - 4 szt.

Rurocigg ociepli¢ tupkami poliuretanowymi gr. 5
cm w otulinie z blachy aluminiowej gr. 0,8 mm do . )

gt. 1,2 m ponizej terenu. : granica opracowania
Rurocigg wyposazyé w kabel grzejny. ! cd. wg. rys. PT-T-19
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ESKO Consulting Sp. z o.0.
ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Géra
Rurocigg ociepli¢ tupkami poliuretanowymi gr. 5 tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85

cm w otulinie z blachy aluminiowej gr. 0,8 mm do e-mail: sekretariat@esko.org.pl

L 1000

2160 PE
rur. wod nadosg dowych\

o gt. 1,2 m ponizej terenu.

Rurocigg wyposazy¢ w kabel grzejny. Zadanie
inwestycyjne:
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Strykowie, gm. Steszew

Obiekt; OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Adres obiektu: | Dziatki nr 462/18 obreb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114 _5.

Stadium projektu: PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY Nrrys.
Branza: TECHNOLOGICZNA PT-T-7

| KOMORY STABILIZACJI OSADOW - RZUT | PRZEKROJE (Ob. 25.1, | Skala:
Tytut rysunku: o5 2) 1:50
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