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Lp. Nazwa urządzenia Parametry

1. Zgarniacz osadu z pompowym odprowadzeniem ciał pływających. Dane techniczne:
· konstrukcja pomostu obrotowego:  

- szer. min. 1,2 m,
- część konstrukcyjna - stal węglowa ocynkowana,
- pomost i krata WEMA z poliestru lub stal ocynkowana,
- barierki i krawężniki - stal min. 1.4301,

· zespół zgarniający: łopata zgarniająca 1 szt. stal min. 1.4301 , wys. listwy zgarniającej min. 0,4m,
położenie łopat regulowane,

Ilość

1 kpl.

Zestawienie projektowanych elementów [dla jednego reaktora]

Zgarniacz radialny

2. Koryto z przelewem pilastym jednostronnym o parametrach:
· szerokość koryta: 450 mm,
· wysokość koryta od strony przelewu: 400 mm,
· wysokość koryta od strony deflektora: 450 mm,
· wysokość przelewu pilastego: 150 mm,
· długość przelewu: 3565 cm (sprawdzić na budowie),
· grubość blachy: 3 mm,
· wykonanie materiałowe 1.4301.

Koryto z przelewem
pilastym

3. system odbioru ciał pływających z komorą uchylną 0,4x0,5 m, montowany do koryt przelewowych z
rurociągiem odpływowym DN100,

Komora uchylna z
przeciwciężarem

1 kpl.

1 kpl.

4. · mieszadło poziome,
· średnica wirnika 900 mm,
· prędkość śmigła 166 ob./min,
· prędkość przepływu cyrkulacyjnego - 0,21 - 0,25 m/s,
· moc nominalna silnika ok. 1,75 kW,
· max. pobór mocy 2,5 kW,
· napięcie znamionowe 400 V,
· stopień ochrony silnika IP68,
· 2-skrzydłowe śmigło z samoczyszczącą piastą; odchylone do tyłu, dzięki temu wolne od

zanieczyszczeń i złogów, wykonane z PUR-GFRP.

Mieszadło zatapialne
średnioobrotowe

1 kpl.

5. System napowietrzania składający się z 12 rusztów napowietrzających wyposażonych
w dyfuzory rurowe o długości:
· 750 mm - 96 szt.,
· 500 mm - 48 szt.,
Profil 80x80,200x200, 150x150 stal 1.4301. Pion Ø 60,3 ze stali 1.4301,
zakończone kołnierzem DN 50 przed przepustnicą.

System napowietrzania
drobnopęcherzykowego

1 kpl.

6. Studnia betonowa z
elementów
prefabrykowanych

Prefabrykowana komora rozdziału z kręgów betonowych C35/45 o parametrach:
· średnica wewnętrzna Ø2,0 m,
· Hcał=5,00 m,
· Hczynne=1,32 m,
W studzience zaprojektowano współosiowo wewnętrzny krąg studzienny o średnicy wew. 0,6 m i wys.
1,05 m. Powstały pierścień jest podzielony na dwie części projektowaną ścianką żelbetową. Na
koronie kręgu f0,6 m zamontowano przelewy regulowane
z blachy ze stali min. 1.4301 o grubości min. 3mm.
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wg proj. konstrukcyjnego
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Ø203x2,0 Stal/323,9x6,3 ociepl.
ścieki do bloku biol.

Ø203x2,0 Stal/323,9x6,3 ociepl.
ścieki do bloku biol.

7. Deflektor centralny Wykonanie warsztatowe ze stali 1.4301

1 kpl.

1 kpl.

8. Zastawka naścienna Na rurę przewodową DN200 o parametrach:
· wysokość całkowita 800 mm,
· szerokość całkowita 460 mm,
· rama, zawieradło, trzpień, belka, uchwyty mocujące wykonane ze stali 1.4301,
· uszczelnienie elastomerowe,
· z napędem ręcznym.

2 kpl.
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9. Przejście szczelne
łańcuchowe

2 szt.Przejście szczelne łańcuchowe dla rury przewodowej Ø110
PE, rura osłonowa 160 mm o parametrach:
· rozmiar 4, ilość ogniw 9, wykonanie stal, EPDM.

10. Przejście szczelne
łańcuchowe

Przejście szczelne łańcuchowe dla rury przewodowej Ø250
PE, rura osłonowa 350 mm o parametrach:
· rozmiar 7, ilość ogniw 11, wykonanie stal, EPDM.

10 10

2 szt.

10

10

11 11

11. Przejście szczelne
łańcuchowe

Przejście szczelne łańcuchowe dla rury przewodowej Ø203
st., rura osłonowa 260 mm o parametrach:
· rozmiar 4, ilość ogniw 15, wykonanie stal, EPDM.

2 szt.
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11 11

drabina wejściowa
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12. Przejście szczelne
łańcuchowe

Przejście szczelne łańcuchowe dla rury przewodowej Ø200
PE., rura osłonowa 250 mm o parametrach:
· rozmiar 4, ilość ogniw 15, wykonanie stal, EPDM.

2 szt.

Ø203x2,0 Stal/323,9x6,3 ociepl.
ścieki do bloku biol.
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13. Przejście szczelne
łańcuchowe

2 szt.Przejście szczelne łańcuchowe dla rury przewodowej Ø110
PVC, rura osłonowa 160 mm o parametrach:
· rozmiar 4, ilość ogniw 9, wykonanie stal, EPDM.

13

14. Przejście szczelne
łańcuchowe

1 szt.Przejście szczelne łańcuchowe dla rury przewodowej Ø160
PE, rura osłonowa 200 mm o parametrach:
· rozmiar 3, ilość ogniw 14, wykonanie stal, EPDM.
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14

Rura Ø225 PE, L= 5,5 m.
Na rurociągu należy zabudować:
· kolano 90° Ø225 - 1 szt.,

Rurociąg ścieków
oczyszczonych
mechanicznie

Zestawienie rurociągów

Rurociąg osadu
recyrkulowanego

Rura Ø180 PE, L= 5,5 m.
Na rurociągu należy zabudować:
· kolano 90° Ø180 - 1 szt.,

Ścieki do bloku
biologicznego

Rura Ø203x2,0 st. 1.4301, L= 5,3 m.
W rurze osłonowej 323,9x6,3
Rurociąg należy docieplić.

Należy wykonać bliźniaczy rurociąg dla
drugiego reaktora.

Rurociąg dopływowy
ścieków z komory osadu
czynnego do osadnika

Rura Ø200 PE, L= 15,0 m.
Na rurociągu należy zabudować:
· kolano 90° DN200 - 2 szt.,
· redukcja centryczna Ø315/200 PE

Rurociąg ciał
pływających

Rura Ø110 PE, L= 3,5 m.

Należy wykonać bliźniaczy rurociąg dla
drugiego reaktora.

Należy wykonać bliźniaczy rurociąg dla
drugiego reaktora.

Rurociąg osadu
nadmiernego

Rura Ø160 PE, L= 9,3 m.
Na rurociągu należy zabudować:
· redukcja centryczna Ø200/160 PE - 1 szt.,
w rurze osłonowej Ø244,5x6,3 stal - L= 8,5 m

Należy wykonać bliźniaczy rurociąg dla
drugiego reaktora.

Rurociąg sprężonego
powietrza

Rura Ø168,3x2,0 st. 1.4301, L= 38,0 m.
Na rurociągu należy zabudować:
· trójnik równoprzelotowy DN150 st. 1.4301 - 1 szt.,
· trójnik redukcyjny DN150/50 st. 1.4301 - 12 szt.
Rura Ø60,3x2,0 st. 1.4301, L= 60,0 m.
Na rurociągu należy zabudować:
· kolano 90° DN50 st.1.4301 - 12 szt.,
· kolano 45° DN50 st.1.4301  - 24 szt.
· kołnierz stalowy DN50 - 12 szt.

Należy wykonać bliźniaczy rurociąg dla
drugiego reaktora.
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15. Żurawik 2 szt.Żuraw do wyciągania mieszadła o udźwigu 200 kg - w dostawie
producenta mieszadła

1515

16. Przepustnica 12 szt.Przepustnica międzykołnierzowa DN50

75,05

Kanał ścieków
oczyszczonych

Rura Ø250 PE, L= 7,5 m.
Na rurociągu należy zabudować:
· kolano 90° DN250 PE - 1 szt.,

Należy wykonać bliźniaczy rurociąg dla
drugiego reaktora.

Zawór kulowy Ø20

17
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17. Przejście szczelne
łańcuchowe

Przejście szczelne łańcuchowe dla rury przewodowej Ø225
PE., rura osłonowa 315 mm o parametrach:
· rozmiar 6, ilość ogniw 12, wykonanie stal, EPDM.

1 szt.

18. Przejście szczelne
łańcuchowe

Przejście szczelne łańcuchowe dla rury przewodowej Ø180PE.,
rura osłonowa 225 mm o parametrach:
· rozmiar 3, ilość ogniw 16, wykonanie stal, EPDM.

1 szt.
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