Jednostka projektowa

€SXO

CONSULTING

ESKO-CONSULTING Sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 19
65-454 Zielona Géra

Nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W STRYKOWIE, gm. STESZEW

Adres i kategoria obiektu

STRYKOWO, ul. PODGORNA

Kategoria XXX Oczyszczalnie Sciekow

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych, na ktdrych obiekt
budowlany jest usytuowany

302114_5.0015.462/18, obreb: 0015 Strykowo, jednostka ewidencyjna:
302114_5 Steszew — obszar wiejski, powiat poznanski

Nazwa inwestora oraz jego adres

GMINA STESZEW
62-060 Steszew

ul. Poznanska 11

Stadium projektu

PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

Element projektu budowlanego

PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNE)

Obiekt

BUDYNEK TECHNICZNY

Stanowisko/ zakres Nr uprawnien
. . Data .
sporzgdzonego Imie i nazwisko budowlanych/ . Podpis
: . iy opracowania
opracowania specjalnos¢
Projektant LOIA/26/2008/GW 23.04.2024r.
mgr inz. arch. Klaudia
Branza technologiczna Gruszecka specjalnos¢
i sanitarna architektoniczna
Sprawdzajacy 121/87/2G 23.04.2024 .
Branza technologiczna | M&" inz. arch. Barbara Moleda specjalnosé
i sanitarna architektoniczna
1
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Czes¢ rysunkowa:

Branza architektoniczna

PROJEKT TECHNICZNY

1. PT-A-6 —BUDYNEK TECHNICZNY — RZUT PARTERU
2. PT-A-7—-BUDYNEK TECHNICZNY — ELEWACIE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY | PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE



Cze$¢ opisowa

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont budynku znajdujgcego sie na terenie
oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Strykowo, ktéry petni funkcje budynku technicznego.

Kategoria XXX - oczyszczalnie Sciekdw.
2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek poddany opracowaniu petni funkcje budynku technicznego na potrzeby procesu
mechanicznego oczyszczania Sciekow.
W budynku projektuje sie demontaz catego wyposazenia technologicznego oraz
instalacyjnego, a takze przebudowe istniejacego kanatu technologicznego o wymiarach 6,45
x 1,6 m i wysokosci ok. 2,4 m na wymiary 7,8 x 1,6 m i wysokos¢ ok. 2,4 m oraz
przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

* zamurowanie okna,

* montaz kraty pomostowej na przebudowanym kanale,

e usuniecie daszkéw przy attykach,

e wymiana uszkodzonych kratek wentylacyjnych na nowe,

e skucie oraz wymiana ptytek na podtodze oraz scianach do wysokosci 2,0 m,

* usuniecie ze scian istniejgcych zabrudzen i warstw o niskiej wytrzymatosci,

e usuniecie nalotéw plesni i uzupetnienie ubytkow elewaciji,

* uzupetnienie ubytkéw tynku na Scianach i na suficie,

e demontaz obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz montaz nowych,

stalowych, w kolorze antracyt RAL 7016,

* malowanie $cian zewnetrznych, kolor biaty RAL 9010,

¢ malowanie scian wewnetrznych, kolor biaty RAL 9010,

* wymiana bram zewnetrznych na nowe w kolorze antracyt RAL 7016.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe rozbudowywane czesci budynku

PRZEKROJ PODLOGI PARTERU

POSADZKA CERAMICZNA- 2 cm
WYLEWKA BETONOWA - 5cm
FOLIA PVC-0,4 mm
STYROPIAN XPS - 10 cm

FOLIA PVC-0,4 mm

BETON B-15-10cm
PODSYPKA -30cm

GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH
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BLOCZEK BETONOWY 25 cm
STYRODUR EKSTRUDOWANY - 10 ¢cm
FOLIA KUBEtKOWA

PRZEKROJ COKOtU

BLOCZEK BETONOWY 25 cm
STYRODUR EKSTRUDOWANY - 10 cm
FOLIA/ TYNK MOZAIKOWY

PRZEKROJ SCIAN ZEWNETRZNYCH

TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY

STYROPIAN- 15 cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY 24 CM

TYNK WEWNETRZNY

4. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczny obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji

Budynek poddany opracowaniu jest budynkiem istniejgcym, murowanym,
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym na planie prostokata, z dachem ptaskim.

Kolorystyka:
1) Sciany - tynk silikatowy, kolor ztamana biel (RAL 9010)
2) Stolarka: okna - kolor biaty

drzwi - kolor antracyt- (RAL 7016)
Parapety zewnetrzne stalowe — kolor antracyt (RAL7016)
Parapety wewnetrzne - konglomerat
3) Rynny i rury spustowe PVC- kolor antracyt (RAL 7016)
4) Cokét - tynk mozaikowy kolor antacyt/ ciemnoszary (RAL 7016)

Sciany zewnetrzne budynku pokryte zostang tynkiem silikatowym najlepiej sprawdzi sie w
warunkach, gdzie jest duze zagrozenie porastania na scianach elewacji

Sktad tynku silikatowego stanowig: krzemian, szkto potasowe oraz zywica syntetyczna. Tynk
ten jest paroprzepuszczalny, co zapewnia jego bardzo uniwersalne zastosowanie.

Aplikacja tynku silikatowego musi by¢ przeprowadzana w Scisle okreslonych warunkach
pogodowych (temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 8 i wyzsza niz 25 stopni Celsjusza), by
podtoze mogto sie dobrze zwigza¢ z tynkiem. Przede wszystkim nalezy pamietaé
o odpowiednim przygotowaniu $cian. Powinny by¢ m.in.: czyste, suche i réwne. Nastepnie
gotowy tynk silikatowy musimy odpowiednio wymiesza¢, najlepiej uzywajac do tego celu
mieszarki wolnoobrotowej. Ten rodzaj produktu aplikujemy metodg mokre na mokre,
stosujgc pace wykonang ze stali nierdzewnej. Po natozeniu, zacieramy tynk silikatowy,
wykonujgc okrezne ruchy w jednym kierunku.
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5. Stolarka
Stolarka drzwiowa:

Drzwi wewnetrzne — skrzydta proste petne, z ptyty widérowej z odporna okleing w kolorze
biatym RAL 9003, wymiary i ilos¢ wedtug rys. PTA-4.

Stolarka okienna:

Okna w budynku z PVC obustronnie w kolorze biatym RAL 9003. Wspdtczynnik przenikania
ciepta minimalnie 0,9 W / (m2*K). Okna z PVC charakteryzujg sie bardzo dobrg
termoizolacyjnoscig. Ich niewatpliwg zaletg jest bezproblemowos$é w zakresie utrzymania
czystosci oraz pielegnacji.

Parapety zewnetrzne stalowe - kolor antracyt RAL 7016.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu, kolor CARRARA, ktéry cechuje sie biatg fakturg
okraszong tysigcami drobnych krysztatéw. Drobinki znajdujgce sie na jego powierzchni
charakteryzujg sie czarng barwg oraz réznymi odcieniami szarosci.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

LP PARAMETR WARTOSC
1 DLUGOSC 11,00 m
2 SZEROKOSC 5,00 m
3 WYSOKOSC BUDYNKU 3,83 m
4 WYSOKOSC POMIESZCZEN 2,85 m
5 KUBATURA BRUTTO 192,50 m3

7. Zestawienie powierzchni

LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
0.01 BUDYNEK TECHNICZNY 56,00
SUMA 56,00
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Jednostka projektowa
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CONSULTING

ESKO-CONSULTING Sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 19
65-454 Zielona Géra

Nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W STRYKOWIE, gm. STESZEW

Adres i kategoria obiektu

STRYKOWO, ul. PODGORNA

Kategoria XXX Oczyszczalnie Sciekow

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych, na ktdrych obiekt
budowlany jest usytuowany

302114_5.0015.462/18, obreb: 0015 Strykowo, jednostka ewidencyjna:
302114_5 Steszew — obszar wiejski, powiat poznanski

Nazwa inwestora oraz jego adres

GMINA STESZEW
62-060 Steszew

ul. Poznanska 11

Stadium projektu

PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

Element projektu budowlanego

PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNE)

Obiekt

BUDYNEK TECHNICZNY

Stanowisko/ zakres Nr uprawnien
. . Data .
sporzgdzonego Imie i nazwisko budowlanych/ . Podpis
: . iy opracowania
opracowania specjalnos¢
Projektant LOIA/26/2008/GW 23.04.2024r.
mgr inz. arch. Klaudia
Branza technologiczna Gruszecka specjalnos¢
i sanitarna architektoniczna
Sprawdzajacy 121/87/2G 23.04.2024 .
Branza technologiczna | M&" inz. arch. Barbara Moleda specjalnosé
i sanitarna architektoniczna
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Czes¢ rysunkowa:

Branza architektoniczna

PROJEKT TECHNICZNY

1. PT-A-6 —BUDYNEK TECHNICZNY — RZUT PARTERU
2. PT-A-7—-BUDYNEK TECHNICZNY — ELEWACIE
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Cze$¢ opisowa

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont budynku znajdujgcego sie na terenie
oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Strykowo, ktéry petni funkcje budynku technicznego.

Kategoria XXX - oczyszczalnie Sciekdw.
2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek poddany opracowaniu petni funkcje budynku technicznego na potrzeby procesu
mechanicznego oczyszczania Sciekow.
W budynku projektuje sie demontaz catego wyposazenia technologicznego oraz
instalacyjnego, a takze przebudowe istniejacego kanatu technologicznego o wymiarach 6,45
x 1,6 m i wysokosci ok. 2,4 m na wymiary 7,8 x 1,6 m i wysokos¢ ok. 2,4 m oraz
przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

* zamurowanie okna,

* montaz kraty pomostowej na przebudowanym kanale,

e usuniecie daszkéw przy attykach,

e wymiana uszkodzonych kratek wentylacyjnych na nowe,

e skucie oraz wymiana ptytek na podtodze oraz scianach do wysokosci 2,0 m,

* usuniecie ze scian istniejgcych zabrudzen i warstw o niskiej wytrzymatosci,

e usuniecie nalotéw plesni i uzupetnienie ubytkow elewaciji,

* uzupetnienie ubytkéw tynku na Scianach i na suficie,

e demontaz obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz montaz nowych,

stalowych, w kolorze antracyt RAL 7016,

* malowanie $cian zewnetrznych, kolor biaty RAL 9010,

¢ malowanie scian wewnetrznych, kolor biaty RAL 9010,

* wymiana bram zewnetrznych na nowe w kolorze antracyt RAL 7016.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe rozbudowywane czesci budynku

PRZEKROJ PODLOGI PARTERU

POSADZKA CERAMICZNA- 2 cm
WYLEWKA BETONOWA - 5cm
FOLIA PVC-0,4 mm
STYROPIAN XPS - 10 cm

FOLIA PVC-0,4 mm

BETON B-15-10cm
PODSYPKA -30cm

GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH
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BLOCZEK BETONOWY 25 cm
STYRODUR EKSTRUDOWANY - 10 ¢cm
FOLIA KUBEtKOWA

PRZEKROJ COKOtU

BLOCZEK BETONOWY 25 cm
STYRODUR EKSTRUDOWANY - 10 cm
FOLIA/ TYNK MOZAIKOWY

PRZEKROJ SCIAN ZEWNETRZNYCH

TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY

STYROPIAN- 15 cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY 24 CM

TYNK WEWNETRZNY

4. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczny obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji

Budynek poddany opracowaniu jest budynkiem istniejgcym, murowanym,
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym na planie prostokata, z dachem ptaskim.

Kolorystyka:
1) Sciany - tynk silikatowy, kolor ztamana biel (RAL 9010)
2) Stolarka: okna - kolor biaty

drzwi - kolor antracyt- (RAL 7016)
Parapety zewnetrzne stalowe — kolor antracyt (RAL7016)
Parapety wewnetrzne - konglomerat
3) Rynny i rury spustowe PVC- kolor antracyt (RAL 7016)
4) Cokét - tynk mozaikowy kolor antacyt/ ciemnoszary (RAL 7016)

Sciany zewnetrzne budynku pokryte zostang tynkiem silikatowym najlepiej sprawdzi sie w
warunkach, gdzie jest duze zagrozenie porastania na scianach elewacji

Sktad tynku silikatowego stanowig: krzemian, szkto potasowe oraz zywica syntetyczna. Tynk
ten jest paroprzepuszczalny, co zapewnia jego bardzo uniwersalne zastosowanie.

Aplikacja tynku silikatowego musi by¢ przeprowadzana w Scisle okreslonych warunkach
pogodowych (temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 8 i wyzsza niz 25 stopni Celsjusza), by
podtoze mogto sie dobrze zwigza¢ z tynkiem. Przede wszystkim nalezy pamietaé
o odpowiednim przygotowaniu $cian. Powinny by¢ m.in.: czyste, suche i réwne. Nastepnie
gotowy tynk silikatowy musimy odpowiednio wymiesza¢, najlepiej uzywajac do tego celu
mieszarki wolnoobrotowej. Ten rodzaj produktu aplikujemy metodg mokre na mokre,
stosujgc pace wykonang ze stali nierdzewnej. Po natozeniu, zacieramy tynk silikatowy,
wykonujgc okrezne ruchy w jednym kierunku.
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5. Stolarka
Stolarka drzwiowa:

Drzwi wewnetrzne — skrzydta proste petne, z ptyty widérowej z odporna okleing w kolorze
biatym RAL 9003, wymiary i ilos¢ wedtug rys. PTA-4.

Stolarka okienna:

Okna w budynku z PVC obustronnie w kolorze biatym RAL 9003. Wspdtczynnik przenikania
ciepta minimalnie 0,9 W / (m2*K). Okna z PVC charakteryzujg sie bardzo dobrg
termoizolacyjnoscig. Ich niewatpliwg zaletg jest bezproblemowos$é w zakresie utrzymania
czystosci oraz pielegnacji.

Parapety zewnetrzne stalowe - kolor antracyt RAL 7016.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu, kolor CARRARA, ktéry cechuje sie biatg fakturg
okraszong tysigcami drobnych krysztatéw. Drobinki znajdujgce sie na jego powierzchni
charakteryzujg sie czarng barwg oraz réznymi odcieniami szarosci.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

LP PARAMETR WARTOSC
1 DLUGOSC 11,00 m
2 SZEROKOSC 5,00 m
3 WYSOKOSC BUDYNKU 3,83 m
4 WYSOKOSC POMIESZCZEN 2,85 m
5 KUBATURA BRUTTO 192,50 m3

7. Zestawienie powierzchni

LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
0.01 BUDYNEK TECHNICZNY 56,00
SUMA 56,00
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