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@J160PE osad nadmierny i recyrkulowany w rurze ostonpwej|@244,5x6,3 stal Zestawienie projektowanych elementéw [dla jednego reaktora]
WO&L v E H—» - ———» - > - -»> - > - =
2 Lp. | Nazwa urzadzenia Parametry llos¢
®©
'g ? 1. | Zgarniacz radialny Zgarniacz osadu z pompowym odprowadzeniem ciat ptywajgcych. Dane techniczne: 1 kpl.
S|+ e  konstrukcja pomostu obrotowego:
8 E - szer.min. 1,2 m,
i - czes$é konstrukcyjna - stal weglowa ocynkowana,
o Sl o
o)) ol > - pomost i krata WEMA z poliestru lub stal ocynkowana,
) Qo - barierki i krawezniki - stal min. 1.4301,
; % — 2000 — 5000 - . 2700 | 8 = e  zespot zgarniajgcy: topata zgarniajgca 1 szt. stal min. 1.4301 , wys. listwy zgarniajgcej min. 0,4m,
=2 ‘ o 8 3 potozenie topat regulowane,
Q.
(@] ° - 700 AGOQ 700 - 2. | Koryto z przelewem Koryto z przelewem pilastym jednostronnym o parametrach: 1 kpl.
© g o T T T pilastym o szeroko$¢ koryta: 450 mm,
(1] ; e wysokos$¢ koryta od strony przelewu: 400 mm,
oo e wysokos$¢ koryta od strony deflektora: 450 mm,
8 0,_-’ o wysokos¢ przelewu pilastego: 150 mm,
-— : o dlugosc¢ przelewu: 3565 cm (sprawdzi¢ na budowie),
NE proj. schody o grubosé blachy: 3 mm,
© wg branzy konstrukcyjnej ¢ wykonanie materiatowe 1.4301.
e . B . . 3. | Komora uchylna z system odbioru ciat ptywajacych z komorg uchylng 0,4x0,5 m, montowany do koryt przelewowych z 1 kpl.
ROZ ‘ V 1n1¢CIe przele ‘ N 7 u pllastego przeciwcigzarem rurociggiem odptywowym DN100,
;. 4. | Mieszadto zatapialne e  mieszadio poziome, 1 kpl.
Skala 1 . 2 5 Przekro a_a $rednioobrotowe e  $rednica wirnika 900 mm,
. J e predkos$¢ $migta 166 ob./min,
e predkos$¢ przeptywu cyrkulacyjnego - 0,21 - 0,25 m/s,
f & A 11 A i , . . moc nominalna silnika ok. 1,75 kW,
prol _polinostt st:ry_ _ | 35,65m (dtugos¢ sprawdzic i dopasowac na budowie) trojkat przelewowy e e meoy 26 K
Wwg branzy Konstrukcyjne; proj. pomost staty & \ e napiecie znamionowe 400 V,
> — ) . e  stopien ochrony silnika IP68,
m wg branzy konstrukcyjnej C}@ “ : o 2-skrzydtowe $migto z samoczyszczacy piastg; odchylone do tytu, dzieki temu wolne od
3 | 750 zanieczyszczen i ztogéw, wykonane z PUR-GFRP.
| .
3203x2.0 Stal/323.9x6.3 ociepl Komora rOZdZ|a*u 5. | System napowietrzania System napowietrzania sktadajacy sie z 12 rusztéw napowietrzajgcych wyposazonych 1 kpl.
X, A .ta X s ociepl. Te| drobnopecherzykowego w dyfuzory rurowe o dtugosci:
$cieki do bloku biol. N 8 e 750 mm - 96 szt.,
y s \; ~ o e 500 mm - 48 szt.,
R ~ ~ Profil 80x80,200x200, 150x150 stal 1.4301. Pion & 60,3 ze stali 1.4301,
zakonczone kotnierzem DN 50 przed przepustnica.
1 6. | Studnia betonowa z Prefabrykowana komora rozdziatu z kregéw betonowych C35/45 o parametrach: 1 kpl.
B R R R R % R elementow e  $rednica wewnetrzna @2,0 m,
d A 1 < prefabrykowanych e  Hcal=5,00 m,
. Hczynne=1,32 m,
‘ — W studzience zaprojektowano wspétosiowo wewnetrzny krag studzienny o $rednicy wew. 0,6 m i wys.
A\ Lv A 1,05 m. Powstaly pierscien jest podzielony na dwie czesci projektowang $ciankg zelbetowa. Na
koronie kregu f0,6 m zamontowano przelewy regulowane
l 1 8 / \ 8 z blachy ze stali min. 1.4301 o grubo$ci min. 3mm.
7. | Deflektor centralny Wykonanie warsztatowe ze stali 1.4301 1 kpl.
Proj. przegroda Zelbetowa o gr. 12cm 8. | Zastawka nascienna Na rure przewodowg DN200 o parametrach: 2 kpl.
T @168.3x2.0 st. 1.4301 z betonu C30/37 (B37), W8, F150 w klasie . WySOkOé‘é’ CalkOWilta 800 mm,
sprezone powietrze ekspozycji XC4, XD2, XA2 zbrojona siatkg @12mm *  szerokos¢ catkowita 460 mm, ) i
0 oczkach 15x15¢cm - stal A-IIIN (B500SP) e rama, zaywe_radlo, trzpien, belka, uchwyty mocujace wykonane ze stali 1.4301,
4 . uszczelnienie elastomerowe,
ez napedem recznym.
‘ 9. | Przejscie szczelne Przejécie szczelne tancuchowe dla rury przewodowej @110 2 szt.
— — tancuchowe PE, rura ostonowa 160 mm o parametrach:
2700 % '.g e rozmiar 4, ilo$¢ ogniw 9, wykonanie stal, EPDM.
X X
@ 2 10. | Przejscie szczelne Przejscie szczelne tancuchowe dla rury przewodowej @250 2 szt.
[= C|c .
” S o S tancuchowe PE, rura ostonowa 350 mm o parametrach:
© o\ o|c . rozmiar 7, ilo$¢ ogniw 11, wykonanie stal, EPDM.
OSADNIK WTORNY : Schemat 2% 4] - , ,
8 % ol 11. | Przejécie szczelne Przejscie szczelne tancuchowe dla rury przewodowej @203 2 szt.
‘ o) 4 1 1 ‘é’& 2 &ls tancuchowe st., rura ostonowa 260 mm o parametrach:
<Y = . .
blOkOW blOIOQ ICznyCh OO /99_0% ofe e rozmiar 4, ilo$¢ ogniw 15, wykonanie stal, EPDM.
%)
WraZ Z ko mora rOZdZi al'u . 12. | Przejscie szczelne Przejscie szczelne tancuchowe dla rury przewodowej @200 2 szt.
‘ ftancuchowe PE., rura ostonowa 250 mm o parametrach:
5 . e rozmiar 4, ilo$¢ ogniw 15, wykonanie stal, EPDM.
'\b‘ 1 6 13. | Przejécie szczelne Przejscie szczelne tancuchowe dla rury przewodowej @110 2 szt.
tancuchowe PVC, rura ostonowa 160 mm o parametrach:
9 Q, e rozmiar 4, ilo$¢ ogniw 9, wykonanie stal, EPDM.
‘ 2,
’\Aco v fo%, 14. | Przejscie szczelne Przejscie szczelne farcuchowe dla rury przewodowej @160 1 szt.
/ / Oé@,)/ tancuchowe PE, rura ostonowa 200 mm o parametrach:
/<0 KO M O RA OSAD U 140 S e rozmiar 3, ilo$¢ ogniw 14, wykonanie stal, EPDM.
T f
\ 16 15. | Zurawik Zuraw do wyciggania mieszadta o udzwigu 200 kg - w dostawie 2 szt
C ZY N N E G O producenta mieszadta
Komora rozdziatu 16. | Przepustnica Przepustnica miedzykotnierzowa DN50 12 szt.
o
/ 3 ? 17. | Przejscie szczelne Przejscie szczelne tancuchowe dla rury przewodowej @225 1 szt.
- § 2 taricuchowe PE., rura ostonowa 315 mm o parametrach:
10 / o % e rozmiar 6, ilo$¢ ogniw 12, wykonanie stal, EPDM.
16 % _% 18. | Przejscie szczelne Przejscie szczelne faricuchowe dla rury przewodowej @180PE., 1 szt.
8 < fancuchowe rura ostonowa 225 mm o parametrach:
e rozmiar 3, ilo$¢ ogniw 16, wykonanie stal, EPDM.
Zestawienie rurociggow
Rurocigg $ciekow Rura @225 PE, L= 5,5 m.
oczyszczonych Na rurociggu nalezy zabudowac:
o mechanicznie e  kolano 90° @225 - 1 szt.,
. \1\ Doprowadzenie sciekow surowych Doprowadzenie §ciekéw surowych Rurociag osadu Rura 2130 PE. L= 5.5 m.
W \ . - - { - - recyrkulowanego Na rurociggu nalezy zabudowac:
NN Osadnik Wt(')rny U Osadnik Wt(’)my e  kolano 90° @180 - 1 szt.,
\ . . sy .
AN radlalny radlalny Scieki do bloku Rura @203x2,0 st. 1.4301, L=5,3 m. Nalezy wykonaé blizniaczy rurociag dla
N \\ K rulacyi d biologicznego W rurze ostonowej 323,9x6,3 drugiego reaktora.
- \\\ \ omora cyrkulacyjna osadu czynnego Rurociag nalezy docieplié.
10 gs S Rurociag doptywowy Rura @200 PE, L= 15,0 m. Nalezy wykonaé blizniaczy rurociag dla
c L sciekow z komory osadu| Na rurociggu nalezy zabudowac: drugiego reaktora.
} 8 czynnego do osadnika |4 olano 90° DN200 - 2 szt.,
H e redukcja centryczna @315/200 PE i
wl @ — ESKO Consulting Sp. z o.0.
o is '—"'”53:'33 z':' Rura @110 PE, L=3,5 m. Nalezy wykonaé blizniaczy rurociag dla ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Gora
ol 8 6) plywajacy drugiego reaktora. tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
- 12000 Lo - Rurociag osadu Rura @160 PE, L=9,3 m. Nalezy wykona¢ blizniaczy rurociag dla e-mail: sekretariat@esko.org.pl
g % nadmiernego Na rurociggu nalezy zabudowaé: drugiego reaktora.
- 12600 ~ - e redukcja centryczna @200/160 PE - 1 szt.,
() w rurze ostonowej @244,5x6,3 stal - L= 8,5 m i . SR .
18000 D : : ! .Zada':'e | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Strykowie, gm. Steszew
- D RUF(?C;ag SPreZonego | Ryra @168,3x2,0 st. 1.4301, L= 38,0 m. Nalezy wykonag blizniaczy rurociag dla Inwestycyjne:
18600 = : . powietrza Na rurociggu nalezy zabudowadé: drugiego reaktora. o - '
— o - Strefa napowietrzania o trojnik rownoprzelotowy DN150 st. 1.4301 - 1 szt., Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
e trojnik redukcyjny DN150/50 st. 1.4301 - 12 szt. Adres obiektu: | Dziatki nr 462/18 obreb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114_5.

SO1

Odprowadzeniesciekow oczyszczonych

Rura @60,3x2,0 st. 1.4301, L= 60,0 m.
Na rurociggu nalezy zabudowac:

kolano 90° DN50 st.1.4301 - 12 szt.,

Stadium projektu:

PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

Nrrys.

PT-T-5

o kolano 45° DN50 st.1.4301 - 24 szt. Branza: TECHNOLOGICZNA
e kotnierz stalowy DN50 - 12 szt. 4 .
. ' iid i it eure | REAKTOR BIOLOGICZNY Z OSADNIKIEM WTORNYM - SCHEMAT, | Skae:
Kanat sciekow Rura @250 PE, L= 7,5 m. Nalezy wykonaé blizniaczy rurociag dla it rysunku: RZUT | PRZEKROJE (0b.21.1, 21.2) 1:50
oczyszczonych Na rurociggu nalezy zabudowad: drugiego reaktora. !
e  kolano 90° DN250 PE - 1 szt., Imig i nazwisko: Numer uprawnien/specjalnosc: Podpis/data:
Projektowat: dr inz. Barbara Jachimko L 12 19052024
) . . L 14/93/2G 15,03.2024 .
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