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Zat. 1. Oswiadczenie projektantow,

Zat. 2 Stwierdzenie przygotowania zawodowego Barbara Moleda,

Zat. 3 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Architektow Barbara Moleda,
Zat. 4 Stwierdzenie przygotowania zawodowego Arkadiusz Sadowski,

Zat. 5 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa Arkadiusz Sadowski,
Spis rysunkow
Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500,

Rys. 2. Plansza koordynacyjna zagospodarowania terenu, skala 1:500.
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Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw Strykowie,
gm. Steszew.
Kategoria XXX - oczyszczalnie Sciekow o wielkosci:

e Qsrd= 700 m3/d.
Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem bedg realizowane na dziatkach
302114 5.0015.462/18, obreb: 0015 Strykowo, jednostka ewidencyjna: 302114_5 Steszew — obszar
wiejski, powiat poznanski, na terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekow.
Istniejgca oczyszczalnia $ciekdw w Strykowie zostata zrealizowana w dwdch etapach:

° w pierwszym etapie — na podstawie opracowanego projektu budowlanego,
opracowanego w 2001 roku przez Zaktad Inzynierii Komunalnej w Chodziezy;
o w drugim etapie oczyszczalnia rozbudowana — na podstawie projektu budowlanego,

opracowanego w 2007 roku przez Przedsiebiorstwo Inzynierii Sanitarnej ,MEKOR” w GniezZnie.

W pierwszym etapie praca oczyszczalni oparta byta na technologicznym ciggu biologicznego
oczyszczania $ciekow typu OSA.
W wyniku rozbudowy oczyszczalni zostat dobudowany drugi, réwnolegty technologiczny cigg
biologicznego oczyszczania $ciekdw, w oparciu jednak o inny reaktor biologiczny typu PROd 200/78 Zr.
Aktualnie funkcjonuje cigg biologicznego oczyszczania sciekdw zrealizowany po 2007 roku, natomiast
reaktor OSA zostat wytgczony z pracy i petni okresowo funkcje zbiornika retencyjnego.
Projektowana maksymalna wydajnos¢ oczyszczalni Sciekow wynosi 2 660 RLM.
Realizacja przedsiewziecia spowoduje zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni docelowo do max.
7700 RLM.
Planowana inwestycja jest zaliczana w poczet inwestycji w zakresie gospodarki wodno-sciekowej
w rozumieniu art. 5.1 Ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry (Dz. U. 2023 poz. 1963)
i zostata wymieniona w zat. nr 1 poz. 52.
W wyniku realizacji przedsigwziecia:

e istniejgce, wyeksploatowane technicznie obiekty technologiczne i urzadzenia zostang

zastgpione przez elementy nowe i w petni zautomatyzowane,
e nastgpi poprawa warunkow eksploatacyjnych obiektow,
e zmniejszone zostanie ryzyko awarii urzgdzen i obiektéw, a tym samym zmniejszone zagrozenie
skazenia srodowiska,
e wprowadzony zostanie monitoring parametréw pracy obiektdw umozliwiajgcy optymalizacje
prowadzonych proceséw technologicznych.

Realizacja przedsiewziecia:

e nie zmieni dotychczasowego uktadu technologicznego oczyszczania sciekow,

e nie zmieni lokalizacji odprowadzenia Sciekow do Srodowiska, w tym miejsca i sposobu

wprowadzenia $ciekow oczyszczonych do gruntu,
e spowoduje rozbudowe instalacji odwadniania osadéw $ciekowych o dawkowanie wapna
palonego (efekt stabilizacji osadow).

Przedsiewziecie obejmuje:
e przebudowe:
e budynku socjalnego - Ob.1,
e budynku technicznego — mechanicznego oczyszczania $ciekdw - Ob.2,
e pompowni gtéwnej wraz z rozbudowg o komore zasuw- Ob.3,
e stacji transformatorowej stupowej,
e remont:
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e budynku odwadniania osadéw i dmuchaw wraz z wyposazeniem technologicznym
(instalacja odwadniania osadéw i napowietrzania $ciekow) - Ob.9,
e budowe:
e reaktorow biologicznych z osadnikiem wtérnym - Ob. 21.1 oraz 0b.21.2,
e komdr stabilizacji osadu — Ob. 25.1 oraz 0b.25.2,
e komory rozdziatu sciekow — Ob.22,
e pompowni osadow — 0b.23,
e biofiltra — Ob.26,
e instalacji dozowania wapna palonego (w tym silosu wapna oraz przenos$nika
sSrubowego), - Ob.24.
e montaz:
e opomiarowania i monitoringu pracy ukfadu,
e instalacji oSwietlenia terenu,
e agregatu prgdotwdrczego,
e rozbidrke:
e reaktor OSA—-0b.4,
e reaktora biologicznego — Ob.5,
e osadnikow wtérny - Ob.6 — 2 szt.,
e komor stabilizacji osadu — Ob.7 - 2 szt.,
e wiaty Ob.2a,
e wiaty Ob.93,
e schoddw terenowych,
® nasypu ziemnego.
Zakres robdt obejmuje ponadto:
e budowe i przebudowe rurociggdw podziemnego uzbrojenia terenu: wodociggowych,
kanalizacyjnych, technologicznych, kabli energetycznych i sterowniczych, cieptowniczych,
e budowe i przebudowe utwardzenia terenu, w tym drég i placow wewnetrznych oraz

chodnikéw i opasek wokot obiektow.
taczna dtugosc¢ przewidywanych do realizacji sieci kanalizacyjnych oraz projektowanych drdg nie

przekroczy 1 km.

=

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o

obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Teren objety przedsiewzieciem jest obecnie zagospodarowany obiektami oczyszczalni Sciekéw
ogrodzony i posiada utwardzony zjazd z drogi publicznej. Szate roslinng na terenie inwestycji stanowig
nasadzone wzdtuz ogrodzenia drzewa i krzewy stanowigce pas zieleni ochronnego o szerokosci od 7
do 12 m. Dojazd do obiektu z dziatki 463/3 (dr) i 462/17 (dr).

Do obiektu doprowadzona jest energia elektryczna, woda wodociggowa, sie¢ teletechniczna oraz
kanalizacja ttoczng. Na terenie przedsiewziecia zlokalizowane sg instalacje zewnetrzne wodociggowe,
kanalizacyjne, cieptownicze, technologiczne, o$wietleniowe oraz kable energetyczne i sygnalizacyjne.
Wszystkie obiekty technologiczne oraz wiekszos$¢ infrastruktury podziemnej zlokalizowana jest na
dziatce ewid. nr 462/18.

Obecnie w sktad oczyszczalni $ciekdw wchodzg nastepujgce obiekty technologiczne i pomocnicze:

e Ob. 2 - Budynek sitopiaskownika
e  Ob. 2A-Wiata na kubty
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Ob. 3—Pompownia $ciekow

Ob. 4—Reaktor OSA (przeznaczony do rozbiorki),

Ob. 5—Reaktor biologiczny (przeznaczony do rozbidrki),

Ob. 6.1 i 6.2—-0Osadniki wtorne — 2 szt. (przeznaczone do rozbidrki),
Ob. 7.1 7.2 — Komory stabilizacji osadu (przeznaczone do rozbiorki),
Ob. 8 — Zbiornik nadawy osadu

Ob. 9 — Budynek techniczny (hala dmuchaw i hala odwadniania osadu),
Ob. 9a — Wiata,

Ob. 10-Agregat pradotworczy

Ob. 11-Wiaty boksy dla zwierzat

Ob. 12- Komora pomiaru ilosci $ciekdw oczyszczonych.

Do rozbidrki przeznaczone sg nastepujgce obiekty:

reaktor OSA — Ob.4,

reaktora biologicznego — Ob.5,
osadnikdw wtérny - Ob.6 — 2 szt.,
komor stabilizacji osadu — Ob.7 - 2 szt.,
wiaty Ob.2a,

wiaty Ob.9a,

Ob. 4 - reaktor OSA wykonany jest ze stali, potozony w nasypie, petni aktualnie funkcje retencyjna
Sciekdw po mechanicznym oczyszczeniu. Reaktor jest podzielony na pie¢ komor petnigcych funkcje:

denitryfikacji, KD, powierzchnia komory 13,55 m2,
nitryfikacji KN,powierzchnia komory 31,62 m2,
osadnikow wtornych — szt. 3, o wymiarach w planie 2,5 x 2,5 m (kazdy),

Gtebokos¢ reaktora wynosi 4,5 m.
Rektor byt wyposazony w nastepujgce urzgdzenia:

komora denitryfikacji:

- instalacja mieszajgca — mieszadto ,HYDRA” firmy , BIOX” Gizycko szt. 1, typ MZ05, moc silnika
0,5 kW, masa 30 kg;

- sekcja dyfuzorow;

- wciggarka reczna mieszadta — szt. 1;

komora nitryfikacji:

- ruszty dyfuzorow dyskowych 240 Akwatech do wgtebnego napowietrzania, ilos¢ dyfuzorow
78 szt., ilos¢ segmentow 10 szt.,

— przelewy pilaste do osadnikdw — szt. 3,

— krdcce recyrkulacyjne osadu stal DN 50 — szt. 3,

- zasuwy odcinajgce ptaskie DN 50 — szt. 3;

osadniki wtdrne

- rura centralna osadnika PVC DN 250,

- stalowe koryto zbiorcze $ciekdw oczyszczonych z przelewem pilastym I =2,5m,

- fartuch przelewu 2 x1=2,5m,

— kroéciec odptywu — stal DN 160,

- pompa zatapialna Meprozet Brzeg typ N 430, moc 0,53 kW, masa 34,5 kg,

- armatura — kolana, zasuwy odcinajgce ptaskie DN 50 — szt. 2, zawér zwrotny DN 50, tréjnik
stal 50 x 50, waz elastyczny, szybkoztgczki lub opaski zaciskowe — szt. 2,

- obejma do weciggarki recznej,

- pomost z krat typu Wema.
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Ob. 5 — Reaktor biologiczny typ PROd 200/78 Zr, w konstrukcji stalowej, sktada sie z nastepujgcych
komor:
e retencyjnej, o wymiarach w planie 6,0 x 3,0 m,
e komora niedotlenionej (denitryfikacji) wymiarach w planie 6,0 x 4,0 m,
e komora tlenowa (nitryfikacji) wymiarach w planie 10,0 x 6,0 m.
Gtebokosc¢ reaktora wynosi 4m.
Wyposazenie reaktora stanowig:
e w komorze retencyjnej
- mieszadto zatapialne typ MZ 20 ,Hydra” szt. 1 firmy ,BIOX” Gizycko, o parametrach: moc
zainstalowana 2,2 kW, masa 29,8 kg, obroty n = 1425 obr/min.,
- pompy zatapialne typ 65 PZM 1,1/SZ-4 firmy Meprozet Brzeg, szt. 2 (+ 1 rezerwa
magazynowa), o parametrach technicznych: wydajnos¢ Q = 28 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia H
=5,2 m, moc silnika 1,1 kW, masa 48 kg;
e w komorze denitryfikacji:
- mieszadto zatapialne typ MZ 20 ,Hydra” szt. 1 firmy ,BIOX” Gizycko, o parametrach:
moc zainstalowana 2,2 kW, masa 29,8 kg, obroty n = 1425 obr/min.;
e w komorze nitryfikacji:
- ruszty napowietrzajgce produkcji ZUT ,,AGH” Poznan oparte na dyfuzorach membranowych
GJ HD 270 produkcji Akwatech o tgcznej liczbie 66 szt.; parametry techniczne dyfuzoréw:
materiat EPDM, przeptyw powietrza 4 ms/h, straty cisnienia 40 hPa, stopien natlenienia 17
g02/m3 x m; ruszty wykonane ze stali OH18N9, wyposazone w odwodnienie,
- pompa zatapialna do recyrkulacji wewnetrznej szt. 1, typ 65 PZM 2,2 SZ-4 firmy Meprozet
Brzeg, o parametrach: wydajnos¢ Q = 42 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia H = 3,0 m, moc silnika P
= 2,2 kW, masa 48 kg;
Ob. 6.1i 6.2 — Osadniki wtérne w konstrukcji stalowej, o nastepujgcych wymiarach (zestawienie dla 1-
go osadnika):
- $rednica osadnika @ 3,5 m,
- gteboko$¢ catkowita 5,6 m.
Wyposazenie kazdego z osadnikdéw stanowig:
- rura centralna i koryto odptywowe ze stali OH18N9,
- pompa zatapialna typ 50PZM 0,75 SP-2, o nastepujacych parametrach: wydajnosé Q = 22
m3/h, wysoko$¢ podnoszenia H = 4 m, moc silnika 0,75 kW,
- rurociagi, osprzet oraz pomost obstugowy — wykonanie ze stali OH18N9.
Ob. 7.1 i 7.2 — Komory stabilizacji osadéow konstrukcji stalowej, o nastepujgcych wymiarach
(zestawienie dla 1-ejkomory):
- wymiary w planie 4,0 x4,0 m,
- gtebokos¢ catkowita 4,0 m.
Wyposazenie kazdej z komor stanowig:
- kréciec doptywu osadu — stal DN 80,
- przelew waéd osadowych — stal DN 100,
- zbiornik pierwszy: ruszty dyfuzoréow Akwatech dyskowych do wgtebnego napowietrzania,
ilos¢ dyfuzoréw w zbiornikach 30 szt., ilos¢ segmentdw 5 szt., zbiornik drugi: ruszt
napowietrzajgcy, wykonany ze stali OH18N9 wyposazony w odwodnienie i dyfuzory
membranowe GJ HD 270 Akwatech o tacznej liczbie 16 szt., parametry techniczne dyfuzoréw:
materiat EPDM, przeptyw powietrza 4 m3/h, straty cisnienia 40 hPa, stopien natlenienia 17
g02/m3 x m;
- kréciec jednokotnierzowy odprowadzania osadu stal DN 200 zakoriczony lejem,
- barierki ochronne.
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Na terenie zlikwidowanej skarpy projektuje sie nastepujace obiekty technologiczne:

e Ob.21.1i21.1-reaktory biologiczne,

e Ob. 25.1.i25.2 — komory stabilizacji osadu,

e Ob. 22 - komora rozdziatu,

e Ob. 23 — pompownia recyrkulacji osadu,

e Ob. 3 —rozbudowa istn. pompowni o komore zasuw oznaczong jako Ob.3a.
Ponadto projektuje sie:

e montaz instalacji:

o Dbiofiltra—0b. 27,
o silosu na wapno — Ob. 24.

Przebudowie ulega uktad komunikacji pomiedzy obiektami. Projektuje sie utwardzenie terenu w
postaci placu i drogi z kostki betonowej o tacznej powierzchni 557 m2, czesciowej rozbidrce podlegajg
istniejgce place i chodniki o tgcznej powierzchni okoto 225 m?.
Dodatkowo przy istn. budynku socjalnym projektuje sie trzy miejsca parkingowe dla samochodow
osobowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0
m.
Realizacja robdt nie wymaga wycinki drzew i krzewdéw. Nie przewiduje sie dodatkowych nasadzen
drzew i krzewow. Tereny biologicznie czynne zostang odtworzone jako trawniki koszone.
Projektuje sie nastepujace sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:

e rurociggi $ciekowe o srednicach od DN 110 do DN 250,

e rurociggi sprezonego powietrza stalowe DN 150,

e rurociggi osadowe o srednicach od DN 110 do DN 200,

e rurociggi wodociggowe DN32,

e rurociggi powietrza ztowonnego DN100,

e kable oswietleniowe, zasilajgce i sterownicze.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Obiekty technologiczne obsypano ziemig, ktora tworzg skarpe o wysokosci okoto 1 m w stosunku do
otaczajgcego terenu. Wejscie na skarpe zapewniono poprzez montaz schodow terenowych stalowych.
Wraz z rozbiérkg obiektow skarpa ta zostanie zniwelowana do poziomu otaczajgcego terenu, tj. do
rzednej 75,3 m n.p.m., a schody terenowe — 4 szt. zostang rozebrane.

1. /Zestawienie

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych

Powierzchnie zabudowy istniejgcych i projektowanych obiektéw zestawiono w tabeli ponizej.

Powierzchni
Oznaczenie i nazwa obiektu a zabudowy, Zakres robot
m2
Obiekty istniejace
. rozbudowa o0 17,11
Ob. 1 budynek socjalny 53,63 m2
Ob. 2 budynek sitopiaskownika (mechanicznego oczyszczania
Sciekow) 67,20 przebudowa
Ob. 3 przepompownia 5,65 przebudowa
Ob. 4 Reaktor OSA 67,90 rozbidrka
Ob. 5 Reaktor biologiczny 102,70 rozbidrka
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it 2x10,18=
Ob. 6 Osadniki wtdrne — 2 szt. 20,36 ol
Ob. 7 Komory stabilizacji osadu — 2 szt. 2x16=32,00 rozbidrka
Ob. 8 Zbiornik nadawy osadu 11,38 bez zmian
Ob. 9 Budynek techniczny (dmuchaw i odwadniania osadu) 78,12 przebudowa
Ob. 9.a Wiata techniczna 27,61 bez zmian
Ob. 9.b Boks techniczny 7,65 bez zmian
Ob. 10 Agregat pragdotworczy 10,98 bez zmian
Ob. 11 Boksy 34,56 bez zmian
Ob. 12 Komora pomiarowa 3,19 bez zmian
Razem obiekty istniejgce 515,44
w tym do rozbiorki 222,96
Obiekty projektowane wg. odrebnego opracowania
Ob. 13 wiata na osad 185,86 budowa
Obiekty projektowane
Ob. 1 budynek socjalny 17,11 pow. rozbudowy
0Ob. 21.1 Reaktor biologiczny z osadnikiem wtérnym 1 271,72 budowa
Ob. 3a Komora zasuw 6,51 budowa
Ob. 21.2 Reaktor biologiczny z osadnikiem wtérnym 2 271,72 budowa
Ob. 22. Komora rozdziatu sciekéw 4,15 budowa
Ob. 23. Pompownia osadéw 16,50 budowa
Ob. 24. Silos na wapno z fundamentem 9,00 budowa
Ob. 25.1. Komora stabilizacji osadéw 1 45,36 budowa
Ob. 25.2. Komora stabilizacji osadow 2 45,36 budowa
Ob. 26. Biofiltr 6,24 budowa
Razem obiekty projektowane 693,15

e powierzchnia dziatki wynosi 8641 m2,
e powierzchnia zabudowy wynosi tacznie:

515,44-222,96+185,86+693,15 = 1171,85 m2, tj. 13,56 % powierzchni dziatki.
b) powierzchnia drég, parkingdw, placow i chodnikow

Powierzchnia, m2
drogi, chodniki, opaski i place istniejgce 1389
drogi, chodniki, opaski i place projektowane 557
drogi istn. - rozbidrka 225
tacznie tereny utwardzone po inwestycji 1721

c) powierzchni biologicznie czynnej

e powierzchnia dziatki wynosi 8641 m2,

e powierzchnia biologicznie czynna wynosi 4146 m2, tj. 47,75 % powierzchni dziatki.
d) powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;
Nie dotyczy.

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

zagospodarowania terenu

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwatg
nr XXX111/351/2018 Rady Miejskiej Gminy Steszew z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw zlokalizowanych w obregbach
geodezyjnych Strykowo, Modrze, Zamystowo — cze$¢ A.
Zgodnie z MPZP na terenie planowanej inwestycji ustala sie:

e przeznaczenie terenu — tereny obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynéw oraz
zabudowy ustugowej;

e warunki zabudowy i sposdb zagospodarowania terenu:

- dopuszczalne obiekty towarzyszace: budynki gospodarcze, budynki garazowe, urzadzenia
i obiekty budowlane infrastruktury technicznej, obiekty matej architektury, parkingi,
obiekty zwigzane z obstugg parkingéw, dojscia i dojazdy;

e minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 10 000 m?;

e powierzchnia zabudowy: maks. 60% powierzchni dziatki budowlanej;

e intensywnosc zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitejzabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej: min. 0,01, maks. 4,2;

e powierzchnia biologicznie czynna: min. 15% powierzchni dziatki budowlanej;

e wysokosc zabudowy: maks. 50,0 m z zastrzezeniem § 17 ust. 2 pkt. 7;

e maksymalna wysokosc¢ nie dotyczy budowli, urzadzen i obiektow technologicznych;

e geometria dachow: dopuszcza sie wszelkie rozwigzania;

e minimalne szeroko$ci nowo wydzielanych dziatek 50,0m;

e dopuszcza sie lokalizacje sieci, urzadzen i obiektéw budowlanych infrastruktury
technicznej, stosownie do potrzeb;

e zezwala sie na lokalizacje nowych jednokondygnacyjnych kubaturowych urzadzen i
obiektéw infrastruktury technicznej o wysokosci nie wyiszej niz 5 m poza
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy z dopuszczeniem wszelkich rozwigzan pofaci
dachowych, chyba ze ustalono inaczej w Rozdziale 3;

e na terenach obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynéw oraz zabudowy ustugowej
(P/U) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw bezposrednio przy granicy lub w odlegtosci 1,5
m od granicy dziatki budowlane;.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg,

Teren, na ktdrym projektowany jest obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkow ani nie jest lokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

a) okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
 J J J Lt'

gorniczego

Teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego
ani wptywu eksploatacji gorniczej.

b) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedsiewziecie nie stwarza zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Spetnienie wymogow decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 lutego 2024 r. (znak
0$.6220.17.2023) wydanej przez Burmistrza Steszewa
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miejscach, w odpowiednio oznakowanych,
szczelnych pojemnikach lub kontenerach na
utwardzonym podtozu, a nastepnie przekazywaé
zewnetrznym podmiotom posiadajgcym
stosowne zezwolenia

L.P. Wymog Sposob spetnienia

1. Wydajnos¢ oczyszczalnia Q=700 m3/d, RLM = | Parametry proj. obiektu podano w punkcie 1 opisu
7700 do PAB (str. 5)

2. Wszystkie obiekty i urzadzenia techniczne | | Urzadzenia stalowe do oczyszczania Sciekow
technologiczne zwigzane z procesem | (sitopiaskownik, zlewnia $ciekéw dowozonych,
oczyszczalnia | transport Sciekéw, a takze | ptuczka piasku) zaprojektowano w wykonaniu ze
gospodarka osadowg wykona¢ jako szczelne i | stali kwasoodpornej min. 1.4301.
odporne na agresywne dziatanie $ciekéw Rurociagi i kanaty jako wykonane z rur PE lub PCV.

Zbiorniki na Scieki i osad (reaktory biologiczne,
zbiorniki pompowni, komory stabilizacji osadéw)
zaprojektowano z betonu zbrojonego
zaizolowanego wewnetrznie (szczegdty w projekcie
technicznym branzy konstrukcyjnej), a przejicia
rurociggéw przez przegrody zaprojektowano jako
szczelne taficuchowe.

3. Powietrze pochodzace z sitopiaskownika | | Skutecznosé projektowanego biofiltra opisano na
pompowni gtéwnej $ciekdw oczyszczaé na | stronie 27 PAB
biofiltrze o skutecznosci na poziomie min. 95%

4. Reaktory biologiczne wyposazy¢ w system | Opisano w punkcie 4.9.3 PAB na stronie 19
napowietrzania drobnopecherzykowego

5. Zbiornik sciekéw dowozonych wyposazyé w | Odstgpiono od budowy wydzielonego zbiornika
przykrycie $ciekéw dowozonych, $cieki dowozone poprzez

cigg  zlewny trafiaja bezposrednio  do
sitopiaskownika — oba urzadzenia sa hermetyczne
(opis punkt 4.5.6 PAB)

6. Zapewni¢  ciagtos¢  przebiegu proceséw | Spetnieni wymogu opisano w ostatnim akapicie
oczyszczania Sciekéw podczas prowadzenia prac | punktu 1 opisu do PAB (str.6)
zwigzanych z przebudowg i rozbudowg instalacji

7. Wody opadowe | roztopowe powstajace na | Zachowano istniejacy uktad odwodnienia placéw
terenie oczyszczalnia w miejscach narazonych na | przed magazynem osaddw, dodatkowo w miejscu
ich zabrudzenie kierowac do uktadu oczyszczalnia | zlewania $ciekéw dowozonych doprojektowano
celem oczyszczenia szczelng tace ociekowa z wpustem podtaczonym do

kanalizacji wewngtrzzaktadowej (opis do PAB punkt
4.5.6 str. 14)

8. Wody opadowe i roztopowe pochodzace z | Wody opadowe z budynkdw: socjalny, techniczny
dachéw budynkéw oraz tzw. czesci czystych | oraz  dmuchaw i odwadniania osadu s3
zagospodarowac w obrebie dziatki rozprowadzane po terenie — pokazano na rys. A-3,

A-6iA-9

9. Wyposazy¢ oczyszczalnie w zasilanie awaryjne | Obiekt jest wyposazony w agregat pradotwdrczy
zapewniajace ciggtos¢ proceséw oczyszczania | (pokazano na rys. PZT-1)
Sciekow

10. | Zapewni¢ dostgpnos¢ sorbentow i materiatéw | dotyczy etapu eksploatacji
filtracyjnych wtasciwych w zakresie ilosci i
rodzaju, do potencjalnego zagrozenia mogacego
wystgpi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych

11. | W przypadku przedostania sie zanieczyszczer do | dotyczy etapu eksploatacji
gruntu lub wdéd bezzwtocznie podjgé dziatania
zmierzajgce do usuniecia skutkdéw | przyczyn
awarii

12. Powstajgce w trakcie eksploatacji przedsiewzigcia | Project  zapewnia  mozliwoé¢ gromadzenia
odpady gromadzi¢ wytgcznie w wyznaczonych | odpaddw:

- piasek i skratki w szczelnych kontenerach
w budynku technicznym (punkt 4.5.6.5
opisu do PAB, str. 14),

- osad odwodniony w wiacie na osad
odwodniony realizowanej wg. odrebnego
opracowania
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13. Na etapie realizacji przedsiewzigcia zaplecze | dotyczy etapu wykonawstwa — zagospodarowanie
techniczne | miejsca gromadzenia materiatow | | terenu oczyszczalni umozliwia spetnienie tego
odpaddéw zorganizowac na terenie utwardzonym | warunku

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wodg, wraz z ich parametrami

technicznymi

Jako droge pozarowa wyznacza sie istniejgcg droga wewngtrzng przebiegajacg wzdtuz wschodniej
granicy oczyszczalni. Istniejgca droga o szerokosci 3,5 m zostanie poszerzona do szerokosci 5 m w
nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm utozonej na podsypce piaskowo — cementowej, 0
noénoéci dostosowanej do ruchu pojazdéw ciezkich(>24t), dla kategorii ruchu KR 4. Droga zakonczona
jest petla wokét budynku 18, 19 i 2A oraz placem o szerokosci 11 m (petla o zewnetrznym promieniu
skretu).

W zakresie przedsiewzigcia wystepuja budynki produkcyjne i magazynowe, okreslane dalej jako PM
zestawione w tabeli ponizej.

Iy wymaga
ilos¢ maksymalna T
kondygn stosc obcigzenia ha kidka o5t
. . klasyf .Yg gs ; 3 odporno stref
Oznaczenie i nazwa obiektu L acji ogniowego strefy g .
ikacja : . . Sci pozaro
nadziem pozarowej Q, S -
nych MJ/m2 P o v
budynek magazynowy: techniczny
; S budy
mechanicznego oczyszczania $ciekow (Ob. nek
2) 1 <=500 E 1
budynek dmuchaw i odwadniania osadu | budy
(obiekt 9) nek 1 <=500 E 1
wiata osadu odwodnionego (obiekt 13) wiata 1 <=500 E 1

W objetej opracowaniem czesci oczyszczalni nie wystapig obiekty zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi—ZL Il
Gazy palne powstajace w procesach technologicznych oczyszczalni:
e metan - CH4 * ciezar czgsteczkowy - 16 * gestos¢ wzgledem powietrza - 0,55 * dolna granica
wybuchowosci - 4,9% * gorna granica wybuchowosci - 15,4% * temperatura zapalenia - 650°C
e siarkowoddr - H2S * ciezar czasteczkowy - 34,0 * gestos¢ wzgledem powietrza - 1,18 * dolna
granica wybuchowosci - 4,3% * gorna granica wybuchowosci - 45,5% * temperatura zapalenia
- 290°C.
Faktyczna gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla obiektow oczyszczalni w granicach do 500 MJ/m?.
Ocena zagrozenia wybuchem
Na terenie obiekt nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem. We wszystkich obiektach, w ktorych
wystepuje potencjalna obecno$¢ metanu i siarkowodoru zastosowano detektory tych gazéw sprzezone
z instalacja wentylacji mechanicznej. Detektory beda powodowac wigczenie instalacji wentylacyjnej

przy poziomach gazow réwnych 50 % dolnej granicy wybuchowosci.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiektach

State urzadzenia gasnicze — zwigzane na state z obiektem, zawierajace zapas srodka gasniczego i

uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru — zgodnie z § 27 ust.2 rozporzgdzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719/

- nie sy wymagane.

System sygnalizacji pozarowej — obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do

samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze

alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych — jest nie wymagalny.
PZT-12

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE



Diwiekowy system ostrzegawczy - umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i
komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczeristwa oséb przebywajgcych w budynku, nadawanych
automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora —
zgodnie z § 29 ust.1 pkt 5 rozporzadzenia jak wyzej - jest nie wymagalny. Instalacja wodociggowa
wewnetrzna przeciwpozarowa — zgodnie z § 19 ust. 2 i 3 rozporzadzenia jak wyzej— jest nie wymagana.
Podreczny sprzet gasniczy stuzy do gaszenia pozaru w zarodku.
W obiekcie zakwalifikowanym do kategorii PM na kazde 300,0m2 powierzchni obiektu przypadac min.
2 kg $rodka gasniczego— gasnica proszkowa typu ABC.
Sprzet zlokalizowad nalezy wzdtuz $cian wewnatrz budynkéw (przy wyijsciach) oraz oznakowac
pozarniczymi tablicami informacyjnymi.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla w/w parametréw ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 15 I/s czas trwania pozaru - 15
minut. Zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia zapewniono poprzez zewnetrzng sieé
wodociggowa ¢100, z hydrantami zewnetrznymi nadziemnymi wielkoéci DN 80.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono w oparciu o przepisy zestawione w tabeli ponizej.
Zestawienie przepisow wprowadzajqcych zwiqzane z okreslonym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu

Wprowadzone
LP Podstawa prawna Przepis P . )
ograniczenie
obiekt nie wymaga
Tytut I, Dziat IX Rozdziat 3 wyznaczenia

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.

'h021r. poz. 1973) Obszary ograniczonego obszaru

uzytkowania ograniczonego
uzytkowania
warunki spetnione
nie projektuje sie
urzgdzen wodnych,
obiekt
2. |Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233)| Art. 390.1 eksploatowany na
podstawie
aktualnego
pozwolenia
wodnoprawnego
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.Dz. U. 2021 A, S5 WSt 1.0t 38 (st Warunki spetnicne
3. poz. 1376)) 1-2 Art. 39 ust. 1 Art. 39 ust.
3 Art. 42 ust. 1-2 Art. 43
Art. 15 ust. 1 pkt 1 At. 17 ust. Nie dotyczy
1 pkt 3 Art. 17 ust. 1 pkt 5
Art. 45 ust. 1 pkt 2 Art. 118
Rozdziat 2b nie dotyczy
Szczegblne zasady i warunki
przygotowania inwestycji
dotyczacych linii kolejowych
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U.| Rozdziat 9
"12021 poz. 1984)) Usytuowanie budowli,
budynkoéw, drzew i krzewdw,
oraz wykonywanie robdt
ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021
" |poz. 1098)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) wydane na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektéw budowlanych

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i
stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosigzne stuzace do|
transportu ropy naftowej i produktow naftowych iich usytuowanie (t.j.
Dz. U. Nr 2014, poz. 1853.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2
ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektéw budowlanych

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia
7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
2014 r. poz. 81) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy -
Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. Nr 2019, poz. 1065) wydane na podstawie
art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

Warunki spetnione

10,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny|
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.z 2016 r., Nr
poz.124.)

w zakresie usytuowania
obiektéw budowlanych

Warunki spetnione

11.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.
1). 2 1998 r., Nr 101 poz. 645) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2
ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

nie dotyczy

1

N

|Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
219, poz. 1864 z pézn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2
ustawy - Prawo budowlanego

w zakresie usytuowania
obiektéw budowlanych

nie dotyczy

13.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad]
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579)
wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektéw budowlanych

nie dotyczy

14.

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie sktadowisk odpadow (Dz. U. poz. 523) wydane na podstawie
art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2013 r. poz.21 z pdin. zm.)

§2

nie dotyczy

15.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (l)z. U. Nr 109, poz. 719)
wydane na podstawie art. 13 ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z
péin.zm.)

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

Warunki spetnione

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE
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16.ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystapienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej, (Dz. U. z dnia 30 lipca 2010 r.)

Strefy zagrozenia
wybuchem

Warunki spetnione

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach terenu, na ktérym przedsiewziecie bedzie

realizowane.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE
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Zielona Gora, 18.03.2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i art. 34 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
NINIEISZYM OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.:

pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Strykowie, gm. Steszew

ktérego inwestorem jest
Gmina Steszew

ul. Poznanska 11
62-060 Steszew

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko/ zakres

Nr uprawnien

L : Dat .
sporzgdzonego Imie i nazwisko budowlanych/ ata . Podpis
; . 5 opracowania
opracowania specjalnos¢
i 18.03.2024 r. />
Pro;gktant mgr inz. arch. Klaudia LOIA/26(20081/’GW -
Branza Gruszecka Specjalnosc S -
architektoniczna architektoniczna Vo
i 121/87 18.03.2024 .~ N
Sprayvdzajqcy mgr inz. arch. Barbara / /29 . / { VL 2
Branza molets Specjalnos¢ Vad
architektoniczna 5 architektoniczna /
Projektant LBS/0090/PO0S/12 18.03.2024 r/

Branza technologiczna
i sanitarna

dr inz. Barbara Jachimko

specjalnosc
instalacyjna

Sprawdzajacy
Branza technologiczna
i sanitarna

mgr inz. Andrzej Baczmanski

14/93/2G
specjalnosc
instalacyjna

18.03.2024r. /

|

Projektant LBS/0096/POOE/12 18.03.2024 1. \ r \/
Branza elektryczna z mgr inz. Andrzej Wroblewski specjalnos¢ Y (Q(/\_
AKPIiA instalacyjna

130/90/2G 18.03.2024 r.

Sprawdzajacy
Branza elektryczna z
AKPIA

mgr inz. Arkadiusz Sadowski

specjalnos¢
instalacyjna

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE
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URVZVAZ?EL\X&JJE:JSREEZK' Zielona Géra, dnia. 20 ::I.Q' 1887 .

Nr ewid. WBPPN ... 121/87/7G

/
/
/

/

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownic;wie

Na podstawie § ....4b.3 3'; 2 §-7 .

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprcxwie
samodzielnych funkcii techniczagch’ w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sig. ze:

Obywatel ..... Ba;bam ....... M‘.,.Q...L...E...R...A ......................

saetae Tereretscentisruantattreriutevassransasernrne

urodzony dnia -......3.5....l.ut.eggm.l955X.:...KQW&;Z}.....,"........m..m...........-u."._........,«-

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielne
funkciji projektanta .

..arehitektoniczneg’ =~ ..

w specjalnoséci: .

‘oraz jest upowazniony do: ; S emeeesemes e
1/ spoqudzanla projektéw w zakresie ro Zwigzans

a/ archltektonlcznych wszelkich obiektow budowlanych, _

B/ konstrukcyjno-budowlanych oblektow budowlanych™w
—-budownictwie..osob fizycznych.z. wykqczenien. konskruke ji
fundamentow gtebokich i trudniejszych konstrukcji

statycznle nlewyznaczalnych.

2/ w budownictwie oséb leyCanCh - do kierowania, kcntrolows

nia Wytwarzama konstruk:cygnych elementow budowlanych z
wykaczenien.konstrukeji. fundamentow. gigbokich. i trudniejy
szych konstrukcjl statycznie nlewyznaczalnych.

h. Bego.n Jogéd
Ateki Wojewedriwe

Drak. Swicbodzin 140 x.maﬁ)



I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. BARBARA MOLEDA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 121/87/2G,

jest wpisana na liste cztonkow Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0105.

Cztonek czynny od: 04-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-03-2023 r. Gorzow Wlkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Iwona Zienkiewicz-Kotpowska, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0105-YD71-4BY6-Y534-A857

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



URZAD WOJEWODZKL
W ZIELONEF

GORZE s sinng GTs, GHE s A, 10,20 3
Nr ewid. WBPP/N = 130/20L% :Az:csnostzo:xcmn;.x\
dom‘%--'\oz* 7‘\'1 p°dpis.
STWIERDZENIE PRZY&GT@W}ENM IEWODOWERGD
do  pelnienia samodzielnych  funkeii {echnicznych w  budownictwie
Nu podstawie § IR T
oraz § 12 ust. 1 plt. 4.t . rozporzadzenia Ministra Gospodarlki Te-

renowej 3 Ochrony Srodowiska z dnia 50 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 2e:

s p D OW S KT hrlredingsz

Obywatel

mzgister insrnlerx elekttrvk

10 wrzegisf 1957 . - sielona Gora

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej Funkejl e

L, o03ektanta

™
N [}

w specjalnodei: ... ingtslacyino-insynieryinej

0787 jeSt UPOWAZNIONYT G0} ot o

1.sporzadsania projeltow gsieci i instalacii elektrvczmvch,

do kierow anlf,maﬂz DEG~
KDL b.L' ’.).LL.)‘.‘.‘:;J 3

inatalac]
trehnivserE

X,
2. W Luﬂnwnlctw1p og3b ficw znych
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WVTWnruau1q konstrulcyjnvch elementsw sieci 1
ete LLu'h-/‘_,._:u eh-nras-ocenimria-t-batenia-etenu
ciepi 1 instalacii slektrycznzgch .
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® POLSKA
L 1 Z B A

| ~ INZYNIEROW
|| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-SMF-X7H-A66 *

Pan Arkadiusz Sadowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0912/01

adres zamieszkania ul. Kraljevska 7a/27, 65-945 Zielona Gdra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiagciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw
w Strykowie, gm. Steszew. Roboty budowlane bedg realizowane na dziatkach 302114 _5.0015.462/18,
obregb: 0015 Strykowo, jednostka ewidencyjna: 302114_5 Steszew — obszar wiejski, powiat
poznanski, na terenie istniejacej oczyszczalni $ciekdw. Obecnie oczyszczalnia zaprojektowana jest
na maksymalng wydajnos¢ oczyszczalni Sciekéw 2 660 RLM. Realizacja przedsiewziecia spowoduje
zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni docelowo do max. 7700 RLM.

Planowana inwestycja jest zaliczana w poczet inwestycji w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej
w rozumieniu art. 5.1 Ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry (Dz. U. 2023 poz.
1963) i zostata wymieniona w zat. nr 1 poz. 52.

Kategoria obiektu budowlanego XXX - oczyszczalnie $ciekdw o wielkosci.

e przeptyw $redni dobowy w czasie suchej pogody Q $rd = 700 m3/d,

e przeptyw maksymalny dobowy Qmaxd =700*1,5=1050 m3/d,

e przeptyw $redni godzinowy Qsrh (srd/24) 1050/24 = 43,75 m3/h,

e przeptyw maksymalny godzinowy Qsrh ($rd/24) 43,75*2 = 87,5 m3/h = 0,024 m?/s,
e przeptyw roczny Qr= 365*700 = 255 500 m3/h.

W wyniku realizacji przedsiewziecia:

e istniejgce, wyeksploatowane technicznie obiekty technologiczne i urzadzenia zostang
zastgpione przez elementy nowe i w petni zautomatyzowane,

e nastgpi poprawa warunkéw eksploatacyjnych obiektdw,

® zmniejszone zostanie ryzyko awarii urzadzern i obiektéw, a tym samym zmniejszone
zagrozenie skazenia Srodowiska,

® wprowadzony zostanie monitoring parametréw pracy obiektéw umozliwiajgcy optymalizacje
prowadzonych proceséw technologicznych.

Realizacja przedsiewziecia:

e nie zmieni dotychczasowego uktadu technologicznego oczyszczania $ciekdw,
e nie zmieni lokalizacji odprowadzenia $ciekow do $rodowiska, w tym miejsca i sposobu
wprowadzenia sciekdw oczyszczonych do gruntu,
e spowoduje rozbudowe instalacji odwadniania osadéw Sciekowych o dawkowanie wapna
palonego (efekt stabilizacji osadow).
Przedsiewziecie obejmuje:

e przebudowe:
e budynku socjalnego - Ob.1,
e budynku technicznego — mechanicznego oczyszczania $ciekdw - Ob.2,
e pompowni gtéwnej wraz z rozbudowg o komore zasuw - Ob.3,
e stacji transformatorowej stupowej,
e remont:
e budynku odwadniania osadéw i dmuchaw wraz z wyposazeniem technologicznym
(instalacja odwadniania osadow i napowietrzania $ciekdw) - Ob.9,
e budowe:
e reaktoréw biologicznych z osadnikiem wtérnym - Ob. 21.1 oraz 0Ob.21.2,
e komor stabilizacji osadu — Ob. 25.1 oraz 0b.25.2,
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e komory rozdziatu $ciekow — Ob.22,
e pompowniosadow — Ob.23,
e Dbiofiltra — Ob.26,
e instalacji dozowania wapna palonego (w tym silosu wapna oraz przenos$nika
Srubowego) - Ob.24.
e montaz
e opomiarowania i monitoringu pracy uktadu,
e instalacji oswietlenia terenu,
e agregatu pradotworczego.
e rozbidrke:

e reaktora OSA-0b.4,

e reaktora biologicznego — Ob.5,

e osadnikow wtorny - Ob.6 — 2 szt.,

e komor stabilizacji osadu — Ob.7 - 2 szt.,
e wiaty Ob.23,

e wiaty Ob.93,

e schodéw terenowych,

e nasypu ziemnego.

Zakres robot obejmuje ponadto:

e budowe i przebudowe rurociggéw podziemnego uzbrojenia terenu: wodociggowych,
kanalizacyjnych, technologicznych, kabli energetycznych i sterowniczych, cieptowniczych,

e budowe i przebudowe utwardzenia terenu, w tym drég i placow wewngtrznych oraz
chodnikow i opasek wokodt obiektow.

2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego
Oczyszczalnia $ciekdw bedzie eksploatowana na potrzeby oczyszczania $ciekow i osadow
komunalnych pochodzacych od mieszkaricéw aglomeracji Strykowo oraz niektorych miejscowosci
potozonych poza aglomeracja. Scieki do oczyszczalni doptywajg kanalizacja ogdlnosptawna.
Czes¢ $ciekéw jest dowozona do oczyszczalni taborem asenizacyjnym. Do oczyszczalni sg takze
dowozone z terenu gminy osady z przydomowych oczyszczalni $ciekow.

Zakres robot budowlanych zachowuje dotychczasowy ukfad technologiczny oczyszczania Sciekow,
natomiast spowoduje rozbudowe instalacji odwadniania osadéw $ciekowych o dawkowanie wapna
palonego (efekt stabilizacji osadow).

Scieki oczyszczane beda na drodze mechanicznej i biologiczne;j.

Mechaniczne oczyszczanie $ciekow odbywac sie bedzie poprzez zblokowane urzgdzenie do usuwania
ciat ptywajacych, wleczonych oraz piasku (sitopiaskownik). Do sitopiaskownika doprowadzane beda
$cieki z pompowni sieciowe], jak rowniez Scieki dowozone taborem asenizacyjnym, ktére poprzez
stacje zlewna kierowane bedg do niezaleznego sita z prasg na skratki a nastgpnie do sitopiaskownika.
Sedymentujacy na dnie piasek bedzie zgarniany zgarniaczem mechanicznym a nastgpnie pompowany
do separatora piasku a nastepnie do pojemnika na piasek. Skratki poprzez przenosnik slimakowy
beda transportowane do pojemnika na skratki.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE



Odptyw mechanicznie oczyszczonych Sciekow odbywat sie bedzie poprzez grawitacyjny kanat, a $cieki
kierowane bgda do pompowni gtéwnej, skad poprzez 3 pompy ttoczone beda do komory rozdziatu,
gdzie nastapi rozdziat na dwa jednakowe strumienie do reaktoréw biologicznych — 2 szt.

W przypadku zwigkszonego doptywu Sciekdw np. przy ulewnych deszczach, $cieki burzowe przelewa¢
sig bedq poprzez kanat stanowigcy by-pass sitopiaskownika bezposrednio do pompowni gtéwneij.

Biologiczne oczyszczanie $ciekéw realizowane bedzie poprzez zblokowane reaktory biologiczne
sktadajgce sie z:

e komory osadu czynnego,
e osadnika wtérnego.

W komorze osadu czynnego (komorze tlenowej) prowadzony bedzie proces nitryfikacji, w ktorej
nastgpi mineralizacja zwigzkdw organicznych, utlenianie azotu amonowego do azotandw.
Z komory nitryfikacji $cieki biologicznie oczyszczone skierowane zostang do osadnika radialnego
w celu sklarowania. Scieki oczyszczone, po sklarowaniu w osadnikach, odprowadzane zostang
poprzez komore pomiarowg do odbiornika.

Powstajgcy w trakcie biologicznego oczyszczania osad nadmierny zostanie odprowadzany
do pompowni osadu a nastgpnie poprzez pompy nadawy do komér stabilizacji tlenowej osadu
nadmiernego 2 szt. oraz pompy recyrkulacji osadu do komory rozdziatu przed reaktorami
biologicznymi.

W komorach stabilizacji osadu osad nadmierny zostanie zageszczany i stabilizowany tlenowo.
Po stabilizacji tlenowej osad skierowany zostanie do zbiornika nadawy osadu, a nastepnie do stacji
mechanicznego odwadniania. Mechanicznie odwodniony osad zostanie zagospodarowywany
przyrodniczo.

Wszystkie odcieki, wody osadowe i $cieki wewnetrzne — wiasne oczyszczalni bedg zawracane
do technologicznego ciggu oczyszczania $ciekow poprzez kanalizacje wewnetrzng zaktadowa.

3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie
z uchwatg nr XXXI11/351/2018 Rady Miejskiej Gminy Steszew z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw zlokalizowanych
w obrebach geodezyjnych Strykowo, Modrze, Zamystowo — czeéé A.

Zgodnie z MPZP na terenie planowanej inwestycji ustala sie:

® przeznaczenie terenu —tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw oraz zabudowy
ustugowej;

e warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:

e dopuszczalne obiekty towarzyszace: budynki gospodarcze, budynki garazowe, urzadzenia
i obiekty budowlane infrastruktury technicznej, obiekty matej architektury, parkingi, obiekty
zwigzane z obstugg parkingdw, dojscia i dojazdy;

e minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 10 000 m2;

e powierzchnia zabudowy: maks. 60% powierzchni dziatki budowlanej;

e intensywnos$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu
do powierzchni dziatki budowlanej: min. 0,01, maks. 4,2;

e powierzchnia biologicznie czynna: min. 15% powierzchni dziatki budowlanej;

e wysokos$¢ zabudowy: maks. 50,0 m z zastrzezeniem § 17 ust. 2 pkt. 7;

e maksymalna wysokos¢ nie dotyczy budowli, urzadzer i obiektéw technologicznych;
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e geometria dachow: dopuszcza sie wszelkie rozwigzania;

e minimalne szeroko$ci nowo wydzielanych dziatek 50,0m;
e dopuszcza sie lokalizacje sieci, urzadzen i obiektow budowlanych infrastruktury technicznej,

stosownie do potrzeb;

e zezwala sie na lokalizacje nowych jednokondygnacyjnych kubaturowych urzadzen i obiektow
infrastruktury technicznej o wysokosci nie wyzszej niz 5 m poza nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy z dopuszczeniem wszelkich rozwigzan potaci dachowych, chyba ze ustalono inaczej

w Rozdziale 3;

e na terenach obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynéw oraz zabudowy ustugowej (P/U)
dopuszcza sie lokalizacje budynkéw bezposrednio przy granicy lub w odlegtosci 1,5 m

od granicy dziatki budowlanej.

Projektowana inwestycja jest zgodna z wymaganiami Miejscowego Planu zagospodarowania

przestrzennego.

Zestawienie parametréw charakterystycznych istniejacych i projektowanych budynkow, konteneréw

i wiat przedstawiono w tabeli ponizej.
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wysokos¢
do kalenicy
Powierzchnia szerokoic wysokoic gidwnej geometria/
i s £ " elewacji elewaciji dachu lub kat "
Oznaczenie i nazwa obiektu klasyfikacja zabudowy, ; ¥ oo . zakres robot
frontowej, frontowej, najwyziej nachylenia
m2 5 «
m m potozonej dachu, %
krawedzi
dachu, m
Obiekty istniejace
Ob. 1 Budynek socjalny budynek 53,63 11,89 3,50 3,83 nd rozbudowa
Ob. 2 Budynek sitopiaskownika budynek 67,20 12,0 3,50 3,83 nd przebudowa
Ob. 3 Przepompownia budowla 5,65 nd nd nd nd przebudowa
Ob. 4 Reaktor OSA budowla 67,90 nd nd nd nd rozbiorka
Ob. 5 Reaktor biologiczny budowla 102,70 nd nd nd nd rozbiorka
Ob. 6 Osadniki wtorne — 2 szt. budowla ZX10’168:20’3 nd nd nd nd rozbidrka
?2&7 Komory;stabilizacil 05300~ |y oz | 2xi6=32,00 nd nd nd nd rozbiorka
Ob. 8 Zbiornik nadawy osadu budowla 11,38 nd nd nd nd bez zmian
Ob. 9 Budynek techniczny budynek 78,12 12,50 3,50 3,83 nd przebudowa
Ob. 9.a Wiata techniczna wiata 27,61 nd nd nd nd bez zmian
Ob. 9.b Boks techniczny wiata 7,65 nd nd nd nd bez zmian
Ob. 10 Agregat pradotworczy wiata 10,98 nd nd nd nd bez zmian
Ob. 11 Boksy wiata 34,56 nd nd nd nd bez zmian
Ob. 12 Komora pomiarowa budowla 3,19 nd nd nd nd bez zmian
Razem obiekty istniejace 515,44
W tym do rozbiérki 222,96
Obiekty projektowane wg. Odrebnego opracowania
Ob. 13 Wiata na osad wiata 185,86 nd nd nd nd budowa
Obiekty projektowane
Ob. 1 Budynek socjalny budynek 17,11 11,89 3,50 3,83 nd P°"‘":xb”d°
a8 2.1'.1 Reak‘tor biglapiezny 2 budowla 271,72 nd nd nd nd budowa
osadnikiem wtornym 1
Ob. 3a Komora zasuw budowla 6,51 nd nd nd nd budowa
ey 2.1'.2 Reak’tor dlpgiey 2 budowla 271,72 nd nd nd nd budowa
osadnikiem wtérnym 2
8




Ob. 22 Komora rozdziatu $ciekow budowla 4,15 nd nd nd nd budowa
Ob. 23 Pompownia osaddw budowla 16,50 nd nd nd nd budowa
ob 2% Slos va wapne @ (00 9,00 nd nd nd nd budowa
fundamentem
a2k ,25'1 BPHISES BRI budowla 45,36 nd nd nd nd budowa
osadow 1
Ob. ,25'2 KO Siakulagll budowla 45,36 nd nd nd nd budowa
osadow 2
Ob. 26 Biofiltr budowla 6,24 nd nd nd nd budowa

Razem obiekty projektowane 693,15

RAZEM wszystkie obiekty 1194,85

Powierzchnia dziatki nr 462/18 wynosi 8641 m”. Wskaznik istniejgcej zabudowy (515,44 m?) 5,96 %,

wskaznik zabudowy po przebudowie (1171,85 m?) 13,56%.
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4 Rozwigzania projektowe

4.4
4.4.1

Budynek socjalny Ob.1 - rozbudowa

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek petni funkcje budynku socjalnego wraz z zapleczem sanitarnym, jest rowniez miejscem pracy
dla dyspozytoréw oraz po rozbudowie znajdzie si¢ w nim miejsce na pomieszczenie energetyczne.
Budynek po przebudowie i rozbudowie bedzie zawierat pomieszczenia takie jak:

korytarz,

dyspozytornia,
pomieszczenie energetyczne,
jadalnia,

szatnia brudna,

umywalnia,

szatnia czysta.

Przekroj podtogi parteru:

posadzka ceramiczna —2 cm,
wylewka betonowa —5 cm,
folia PVC-0,4 mm,
styropian XPS —10 cm,

folia PVC—-0,4 mm,

beton B-15—-10cm,
podsypka — 30 cm,

grunt rodzimy.

Przekréj $cian fundamentowych:

bloczek betonowy — 25 cm,
styrodur ekstrudowany — 10 cm,
folia kubetkowa.

Przekroj cokotu:

bloczek betonowy — 25 cm,
styrodur ekstrudowany — 10 cm,
folia / tynk mozaikowy.

Przekrdj $cian zewnetrznych:

4.4.2

tynk zewnetrzny silikatowy,
styropian — 15 cm,

bloczek gazobetonowy 24 cm,
tynk wewnetrzny.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek poddany opracowaniu zostanie rozbudowany o blisko 18,13 m?, na planie prostokata,
zostanie obiektem jednokondygnacyjnym.
Elewacja budynku zostanie pokryta tynkiem silikatowym w kolorze ztamanej bieli - RALS010.
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Kolorystyka:
e Sciany - tynk silikatowy, kolor ztamana biel (RAL 9010),

e stolarka - okna - kolor biaty, drzwi - kolor antracyt- (RAL 7016),
e rynny irury spustowe PVC- kolor antracyt (RAL 7016),
e cokét - tynk mozaikowy kolor antacyt/ ciemnoszary (RAL 7016).

4.4.3 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

LP PARAMETR WARTOSC
DLUGOSC 11,89 m
SZEROKOSC 5,95m
WYSOKOSC 3,83m

4.4.4 Zestawienie powierzchni

LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
0.01 KORYTARZ 3,26
0.02 DYSPOZYTORNIA 8,1
0.03 MAGAZYNEK 4,06
0.04 JADALNIA 6,46
0.05 SZATNIA 11,85
0.06 WC 1,24
0.07 ’ PRYSZNIC ,0'8,8
_ SUMA Bl Tl 35,85

LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
0.01 KORYTARZ 7,12
0.02 DYSPOZYTORNIA 7,93
0.03 POMIESZCZENIE ENERGETYCZNE 7,97
0.04 JADALNIA 9,67
0.05 SZATNIA BRUDNA 7,51
0.06 UMYWALNIA 8,09
0.07 SZATNIA CZYSTA 5,34

4.45 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano instalacyjnego

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:

e instalacja elektryczna,

e instalacja wod-kan,

e instalacja ogrzewania elektrycznego,

e instalacja wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej.
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4.5 Budynek techniczny Ob.2 — obiekt istniejgcy/remont

45.1

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Jest to budynek istniejgcy, ktory petni funkcjg budynku technicznego na potrzeby procesu
mechanicznego oczyszczania sciekow.

W budynku projektuje sie demontaz catego wyposazenia technologicznego oraz instalacyjnego,
a takze przebudowe istn. kanatu technologicznego o wymiarach 6,45 x 1,6 m i wysokosci ok. 2,4 m
na wymiary 7,8 x 1,6 m i wysokos¢ ok. 2,4 m oraz przeprowadzenie nastgpujacych prac
remontowych:

45.2

zamurowanie okna,

montaz kraty pomostowej na przebudowanym kanale,

usuniecie daszkéw przy attykach,

wymiana uszkodzonych kratek wentylacyjnych na nowe,

skucie oraz wymiana ptytek na podtodze oraz $cianach do wysokosci 2,0 m,
usuniecie ze $cian istniejgcych zabrudzen i warstw o niskiej wytrzymatosci,
usuniecie nalotow plesni i uzupetnienie ubytkéw elewacji,

uzupetnienie ubytkow tynku na scianach i na suficie,

demontaz obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz montaz nowych, stalowych,
w kolorze antracyt RAL 7016,

malowanie $cian zewnetrznych, kolor biaty RAL 9010,

malowanie $cian wewnetrznych, kolor biaty RAL 9010,

wymiana bram zewnetrznych na nowe w kolorze antracyt RAL 7016.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przekrdj podtogi parteru:

posadzka ceramiczna — 2 cm,
wylewka betonowa —5 cm,
folia PVC—-0,4 mm,
styropian XPS —10 cm,

folia PVC-0,4 mm,

beton B-15-10cm,
podsypka — 30 cm,

grunt rodzimy.

Przekrdj $cian fundamentowych:

bloczek betonowy — 25 cm,
styrodur ekstrudowany — 10 cm,
folia kubetkowa.

Przekroj cokotu:

bloczek betonowy — 25 cm,
styrodur ekstrudowany — 10 cm,
folia / tynk mozaikowy.

Przekrdj $cian zewnetrznych:

tynk zewnetrzny silikatowy,
stryropian —15 cm,

bloczek gazobetonowy 24 cm,
tynk wewnetrzny.
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Jest to budynek istniejagcy murowany, jednokondygnacyijny, niepodpiwniczony na planie prostokata,
z dachem ptaskim.
Elewacja budynku zostanie pokryta tynkiem silikatowym w kolorze ztamanej bieli - RAL9010
Kolorystyka:

e Sciany - tynk silikatowy, kolor ztamana biel (RAL 9010),

° stolarka - okna - kolor biaty, drzwi - kolor antracyt- (RAL 7016),

® rynny irury spustowe PVC- kolor antracyt (RAL 7016),

e cokot - tynk mozaikowy kolor antracyt/ ciemnoszary (RAL 7016).

4.5.3  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

LP PARAMETR WARTOSC

1 DLUGOSC 11,00 m

2 SZEROKOSC 5,00 m

3 WYSOKOSC 3,83 m

4 KUBATURA 192,50 m3

4.5.4 Zestawienie powierzchni

_ ZESTAWIENIE RYZACIA .

LP NAZWA POMIE POWIERZCHNIA [m?]
0.01 BUDYNEK TECHNICZNY - 56,00 m?

SUMA 35,85

4.5.5 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano instalacyjnego

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:

e instalacja eiektryczna,

e instalacja wod.-kan.,

e instalacja ogrzewania elektrycznego,

e instalacja wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej,
e instalacje technologiczng oczyszczania $ciekdw.

4.5.6 Roboty technologiczne

Do budynku scieki doptywajg projektowanym kanatem @250 PVC od isnt. studni o rzednych 75,29 /
74,45 oraz poprzez projektowang stacje zlewng $ciekéw dowozonych taborem asenizacyjnym
zlokalizowanym na sciennie zewnetrznej budynku. Scieki w budynku beda oczyszczane mechanicznie
w projektowanym sitopiaskowniku, ktéry zostanie zamontowany w specjalnie powigkszonej otwartej
komorze podziemnej. Piasek z sitopiaskownika poprzez projektowang pompe piasku i rurociag
ttoczny @100 st. kierowany bedzie do ptuczki piasku a nastgpnie do kontenera na piasek. Skratki
z sitopiaskownika poprzez przenosnik $limakowy trafialy beda do kontenera. Po wstepnym
oczyszczeniu mechanicznym Scieki z budynku odptywaty beda projektowanym kanatem @250 PVC
do istniejacej pompowni gtéwnej. Na wypadek wystgpienia ulewnych deszczy projektuje sie wezet
zasuw oraz dodatkowy by-pass sitopiaskownika wykonany z kanatu @250 PVC skierowanego
bezposrednio do pompowni gtéwnej.

W budynku technicznym mechanicznego oczyszczania $ciekdw zaprojektowano nastepujgce
urzadzenia technologiczne:

13
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE




4.5.6.1 Automatyczng zlewnie sciekow dowozonych

$cieki dowozone taborem asenizacyjnym, trafia¢ bedg do punktu zlewnego, gdzie poprzez stacjeg
zlewng wyposazong W szybkoztacza zlewane kierowane beda do uktadu technologicznego
oczyszczalni.

W sktad stacji zlewnej wchodza:

e panel sterujacy,
e przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100,
e cigg spustowy DN100 wraz ze sterowaniem:
e rura doprowadzajaca Scieki zakonczona ztgczem strazackim,
e zasuwa odcinajgca z napedem pneumatycznym,
e rura odprowadzajgca $cieki zakoriczona odpowiednim ztgczem,
e sprezarka,
e modut pomiarowy z kolektorem ptuczacym (pH, przewodnos¢, temperatura),
e czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow,
e identyfikatory dostawcow wg wytycznych AKPIA,
e program do archiwizacji danych,
e drukarka.

Szczegdtowe parametry techniczne:

e przepustowosc do 10 /s,
e pobdrwody dla uktadu ptuczgcego 10 litréw / cykl,
e sprezone powietrze Pu=0,4+0,6 MPa,

e przytacze (szybkoztacze typu strazackiego) 110 mm.

Przed budynkiem projektuje sie tace odciekowa o wymiarach 2,5 x 1,5 m ze spadkiem w kierunku
wpustu z rusztem zeliwnym D400 z betonowq studnig DN600. Scieki z wpustu zostang skierowane
na poczatek uktadu oczyszczania Sciekow.

4.5.6.2 Sitopiaskownik

Projektuje sie sitopiaskownik o parametrach technicznych:

e wydajnos¢ hydrauliczna nom. 30 I/s,

e stopien filtracji 90%,

e S$rednica oczka sita 6 mm,

e zdolno$¢ usuwania piasku 90% przy $rednicy ziaren 0,2 mm dla wydajnosci 30 I/s,
e masado2,0t,

Sitopiaskownik zostanie wyposazony w:

e przenosénik slimakowy zageszczajacy i usuwajacy skratki. Spirala przenosnika (@250 mm
bezwatowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczone;j antykorozyjnie.

Uktad, gabaryty, sérednice i rodzaje ksztattek dopasowane do uktadu pomieszczen
i pozostatych urzadzen. Wykonanie materiatowe: konstrukcja wykonana w catosci ze stali nie gorszej
niz 1.4301.

Powietrze ztowonne z obudowy sitopiaskownika zostanie odprowadzone do biofiltra Ob. 26 za
pomocy projektowanych rurociggéow powietrza ztowonnego.

"
y Acki
plasku

Nalezy zastosowac separator wirowy o cechach:

e minimalny stopien separacji — 95% dla ziaren wigkszych od 0,2 mm,
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e wydajnos¢ — dostosowana do wydajnosci piaskownika,

e minimalny stopie odwodnienia piasku — 85%,

e maksymalne zuzycie wody ptuczgcej — 5 m3/h,

e wymagane maksymalne cisnienie wody ptuczgcej— 4 bar,

e maksymalna moc zainstalowana — 2,0 kW,

e uktad, gabaryty, $rednice i rodzaje ksztattek dopasowane do ukfadu pomieszczen i
pozostatych urzgdzen,

Wykonanie materiatowe: konstrukcja wykonana w catosci ze stali nie gorszej niz 1.4301.

4.5.6.4 Sito z prasq na skratki
Projektuje sie sito z prasg na skratki o parametrach:

e wydajnos$¢ hydrauliczna nom. 15 |/s,
e Srednica oczka sita 8 mm.

4.5.6.5 Kontenery na odpady

Projektuje sig¢ wyposazenie budynku w kontenery na skratki, kazdy o pojemnosci 1,1 m?3.
Przewidziano dostawe fgcznie 4 konteneréw (dwie sztuki na piasek i dwie sztuki na skratki);
kontenery puste bedg usytuowane poza pomieszczeniem.

4.5.6.6  Rurociggi w budynku
Projektuje sie wykonanie nowym rurociggéw w budynku:

e rurocigg doptywowy do sitopiaskownika @250 PVC,
e rurocigg odptywowy z sitopiaskownika @250 PVC,
e rurocigg piasku @100 st. 1.4301.,

e Rurocigg powietrza ztowonnego #110 PVC.

Obiekt zostanie wyposazony w komplet armatury kontrolno — pomiarowej oraz instalacje elektryczng
zasilajacg urzadzenia.

W budynku przewidziano zamontowanie systemu detekcji gazéw wybuchowych skfadajacy sie z:

O  czujnikdw siarkowodoru — 2 szt., zakres pomiarowy 30-200 mg/m?
o czujnika metanu — 1 szt., zakres pomiarowy 500 + 10000 ppm.

Czujniki zostang wpigte do centrali i zasili¢ wg branzy elektrycznej. Czujniki wyposazono w dwa progi
sygnalizacji, przekroczenie obu progéw jest sygnalizowane optycznie na czujniku i przekazywane
do czesci centralnej systemu.

4.6 Pompownia gtowna Ob.3 — istniejgcy/remont

4.6.1 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Jest to obiekt istniejacy. Nie zmienia sie funkcji technologicznej obiektu i bedzie stuzy¢ pompowaniu
Sciekéw oczyszczonych mechanicznie do komory rozdziatu przed reaktorami.

W obiekcie projektuje sie demontaz catego wyposazenia technologicznego oraz instalacyjnego,
wymiang ptyty pokrywowej oraz montaz nowych pomp a takze rurociggéw ttocznych.

4.6.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

LP PARAMETR WARTOSC
SREDNICA WEWNETRZNA 2,5m
WYSOKOSC WEWNETRZNA 3,84m
WYSOKOSC CALKOWITA 4,14 m

15
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE



RZEDNA POSADOWIENIA 71,73 m. n.p.m.

RZEDNA PLYTY POKRYWOWEJ 75,77 m. n.p.m.

4.6.3 Rozwigzania technologiczne

Do pompowni projektowanym kanatem @250 PVC doptywajq Scieki oczyszczone z budynku
technicznego. W obiekcie projektuje si¢ montaz pomp $ciekéw oczyszczonych mechanicznie — 3 szt.
(pracujgcych w uktadzie 2 robocze + 1 rezerwowa) o parametrach:

e pompy zatapialne,

e 0 wydajnosci 53 m3/h (15 1/s)

e wysokosci podnoszenia 10,0 mH:0,
e moc nominalna 5 kW,

e wyposazona w falownik.

Scieki poprzez trzy niezalezne rurociagi ttoczone DN100 st. bedq ttoczone do projektowanej komory
zasuw Ob.3a.

Powietrze zfowonne z pompowni zostanie odprowadzone do biofiltra Ob. 26 za pomoca
projektowanego rurociggu powietrza zftowonnego @110 PVC.

Przejécia przez $ciany pompowni nalezy wykonac jako szczelne.

Projektuje sie nowa ptyte pokrywowg o Srednicy @2500 mm jako prefabrykowang wykonang
z betonu o wytrzymatoéci C35/45 wg PN-EN 206-1:2003 i wodoszczelnosci min. W6 wedtug
| PN-88/B-06250. W ptycie pokrywowej nalezy zamontowac wtaz do wyciggania pomp o wymiarach
800 x 1600 mm oraz wtaz rewizyjny @600. Ponadto w pompowni projektuje si¢ wymiang drabiny
ztazowej na nowg ze stali 1.4301, ze stopniami powlekanymi — h =ok. 3,8 m.

Sterownie pracg pompowni.

Pompy pracujg w uktadzie 2 robocze, 1 rezerwowa. Wydajno$¢ pomp utrzymywana na poziomie
53 m3/h poprzez falownik — na podstawie sygnatow z przeptywomierzy (pompy bgda eksploatowane
w warunkach zmiennego naptywu). Zatgczanie i wytaczanie pompy zalezne od poziomu sciekow
w pompowni — sygnat z sondy hydrostatycznej, dodatkowe zabezpieczenie pomp — sygnaty sond
gruszkowych. Poziomy charakterystyczne zgodnie z czg$cig rysunkowa, poziom suchobiegu
dopasowac do zastosowanej pompy. Uktad wigczy¢ do systemu AKPiA.

4.7 Komora zasuw 3a. - projektowany

4.7.1 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Komora zasuw jest obiektem projektowanym wykonanym jako prefabrykowana podziemna komora
stuzaca do montazu armatury odcinajgco zaporowej dla pomp zamontowanych w pompowni gtéwnej
Ob.3.

4.7.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

LP PARAMETR WARTOSC

1 SZEROKOSC WEWNETRZNA 1,80 m

3 SZEROKOSC ZEWNETRZNA 2,10 m

4 DLUGOSC WEWNETRZNA 2,80m

5 DtUGOSC ZEWNETRZNA 3,10 m

6 WYSOKOSC WEWNETRZNA 2,00 m

7 RZEDNA POSADOWIENIA 73,28 m. n.p.m.
8 RZEDNA PLYTY POKRYWOWE) 75,48 m. n.p.m.
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4.7.3 Rozwigzania technologiczne
Do komory zasuw bedg skierowane 3 niezaleine rurociggi DN100 st. z pompowni gtéwnej.
W obiekcie projektuje sie montazi:

e zasuw klinowych DN100 — 3 szt.,
e zawordw zwrotnych DN100 — 3 szt.
® rurociggow ttocznych $ciekéw oczyszczonych mechanicznie DN100, DN225.

W ptycie pokrywowej nalezy wykona¢ wentylacje z rur stalowych 1.4301 - 2 szt. oraz wtazy zeliwne,
rewizyjne DN 600. Przejécia przez $ciany komory nalezy wykona¢ jako szczelne. Wejscie do komory
bedzie zapewnione przez drabiny stalowe 1.4301 h=ok. 1,8 m — 2 szt.

4.8 Komora rozdziatu Ob.22 - projektowany

4.8.1 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Komore rozdziatu zaprojektowano w formie studzienki zelbetowej o $rednicy wewnetrznej 2,0 m
o wysokosci catkowitej H= 5,0 m. W studzience zaprojektowano wspotosiowo wewnetrzny krag
studzienny o Srednicy wew. 0,6 m i wys. 1,05 m. Powstaty pierscien jest podzielony na dwie czesci
projektowang scianka zelbetowa. Na koronie kregu $0,6 m zamontowano przelewy regulowane
z blachy ze stali min. 1.4301 o grubosci min. 3mm.

4.8.2  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

CHARAKTERYSTYCZN

LP PARAMETR WARTOSC
1 SREDNICA WEWNETRZNA 2,0m
WYSOKOSC CZYNNA 1,3m
WYSOKOSC CALKOWITA 5,0m
RZEDNA POSADOWIENIA 74,35 m. n.p.m.
RZEDNA PLYTY POKRYWOWE) 79,52 m. n.p.m.

4.8.3 Rozwigzania technologiczne
Do komory projektuje sie doprowadzenie:

° rurociggu sciekdw oczyszczonych mechanicznie z pompowni gtéwnej Ob.3,
® rurociggu osadow recyrkulowanych z pompowni osadéw Ob.23.

Doprowadzenie $ciekéw | osadéw do komory zaprojektowano centryczne przez ptyte denng, wylot
$ciekow zatopiony. Z komory wyprowadzono dwa rurociagi odptywowe o $rednicy @200st. ocieplone
w ptaszczu z blachy @300. Na rurociggach od strony wewnegtrznej komory zaprojektowano zastawki
nascienne z napedem recznym.

Parametry zastawek:

® rodzaj zastawki: nascienna montowana na rurociggu DN200,
e kierunek otwierania: do géry,

e uszczelnienie: obustronne,

e wykonanie materiatowe: stal 1.4301,

e naped reczny,

e ilos¢—2kpl.
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Wyposazenie zastawek: kolumienka wsporcza, trzpien przedtuzajacy, kotko pokretta, kolumna
sterownicza pod naped reczny montowana na pomoscie.

Na koronie studzienki projektuje sie pomost taczacy komore rozdziatu z reaktorami biologicznymi.
Wejscie na pomost zostanie zapewnione po projektowanych schodach.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez $ciany i dna komory zaprojektowano jako szczelne faricuchowe.
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4.9 Reaktory biologiczne Ob.21.1 oraz 0b.21.2 - projektowany

4.9.1 Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Reaktory biologiczne zaprojektowano w postaci dwéch rownolegle pracujgcych blokdw.
Rurociagi i wyposazenie kazdego z blokéw przewidziano pod potrzeby awaryjnego wytgczenia
drugiego bloku. Kazdy blok biologiczny zaprojektowano jako okragty, dwukomorowy, z centralnie
umieszczonym osadnikiem wtérnym radialnym i komorg osadu czynnego (reaktorem biologicznym)
stanowigcym w rzucie pier$ciert wokét osadnika. Bloki nalezy wynies$¢ nad teren 4,22 m.

4.9.2  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

LP PARAMETR WARTOSC

1 SREDNICA WEWNETRZNA 12,0 m

2 WYSOKOSC CALKOWITA KOMORY OSADU CZYNNEGO 5,0m

3 WYSOKOSC CZYNNA KOMORY OSADU CZYNNEGO 4,6m

4 POJEMNOSC CZYNNA KOMORY OSADU CZYNNEGO 1200 m?

5 RZEDNA POSADOWIENIA 72,30 m. n.p.m.
6 RZEDNA KORONY ZBIORNIKA 79,52 m. n.p.m.

4.9.3 Rozwigzania technologiczne

W kazdej komorze biologicznej osadu czynnego (KOCZ) zaprojektowano system napowietrzenia
na ok. 1/3 obwodu pierécienia. Do kazdego zbiornika wprowadzono z komory rozdziatu rurociag
o $rednicy @200st. przechodzacy przez zewnetrzng Sciane zbiornika.

W kazdej komorze osadu czynnego zamontowac:

e ruszty napowietrzajace z dyfuzorami rurowymi elastomerowymi pokrywajgcymi okoto 1/3
dtugosci pierscienia,

® mieszadta Smigtowe wolnoobrotowe z osprzetem do wyciggania - szt. 2.,

e segmenty (rusztdw) ze stali nierdzewnej z dyfuzorami rurowymi elastomerowymi utozone
na dnie i mocowane do dna zbiornika z zaworem odcinajagcym i odwodnieniem rusztu,

Do kazdego zbiornika wprowadzono rurociag sprezonego powietrza o $rednicy DN150 przechodzacy
nad Sciane zewnetrzng.

W kazdym reaktorze zaprojektowano rurociagg @ 110 PE z komory uchylnej do odbioru ciat
ptywajacych. Rurocigg wyprowadzono poprzez Sciany zbiornika do projektowanej studzienki
kanalizacyjnej DN1000.

Kazda komore osadu czynnego wyposazono w dwa mieszadta $migtowe - dane techniczne:

e JSrednica Smigta: min. 900,0 mm,
e moc: ok. 1,75 kW,

e zasilanie: 400V, 50 Hz,

e zabezpieczenie: IP68, klasa F,

e jlosc: 2 kpl.

Jako wyposazenie dodatkowe reaktorow projektuje sie zuraw, liny (faricuchy) ze stali kwasoodporne;j
oraz konstrukcje wsporczg do mocowania mieszadet ze stali kwasoodpornej.

W centralnej czgsci komor zaprojektowano osadnik wtorny o przeptywie poziomym radialnym
o $rednicy 12,0 m. W kazdym reaktorze zaprojektowano rurocigg doptywowy $ciekéw z komory
biologicznej do osadnika rurociggiem o $rednicy @ 200PE prowadzonym pod dnem. Rurocigg
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wyprowadzono centralnie nad lejem osadowym do komory centralnej zelbetowej z kierownicami
kierunkowymi.

W centralnej czesci kazdego osadnika zaprojektowano zgarniacz radialny osadu, ktéry podwieszono
do konstrukcji pomostu statego — kompletna dostawa. Wykonanie materiatowe:

W celu odprowadzenia $ciekdéw oczyszczonych w osadniku wtérnym kazdego reaktora zamontowano
koryto przelewowe obwodowe o szer. min. 0,45 m i wysokosci min. 0,45 m z przelewem pilastym
jednostronnym oraz deflektorem. Koryto, przelew pilasty oraz deflektor zaprojektowano z blachy
ze stali nierdzewnej 1.4301 o grub. min. 3 mm.

W kazdym reaktorze zaprojektowano rurociag o srednicy @250PE z odptywu z koryta obwodowego
do odbioru éciekéw oczyszczonych. Rurociagg wyprowadzono poprzez sciany zbiornika do studzienki
kanalizacyjnej.

Wszystkie przejscia przez $ciany komory zaprojektowano jako szczelne typu tancuchowego
dostosowane do $rednic zewnetrznych rurociggow.

4.10 Pompownia osadow Ob.23 - projektowany
4.10.1 Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Pompownie osadow zaprojektowano jako zelbetows, podziemng komore, wyniesiong nad teren
na ok. 5 cm.

4.10.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

LP PARAMETR WARTOSC

1 SZEROKOSC WENWETRZNA 3,4m

2 DLUGOSC WEWNETRZNA 4,27 m

3 WYSOKOSC WEWNETRZNA 2,3m

4 RZEDNA POSADOWIENIA 72,55 m. n.p.m.
5 RZEDNA KORONY ZBIORNIKA 75,35 m. n.p.m.

4.10.3 Rozwigzania technologiczne
W przepompowni zaprojektowano:

e pompy osadu nadmiernego — 2 szt.,
e pompy osadu recyrkulowanego — 2 szt.,

Wszystkie pompy o parametrach:
e pompy wirowe do zabudowy suchej,
e wydajnos¢ Q=10 I/s,

e wysokos$¢ podnoszenia ok. H=5,0mH20 (dostosowac do projektowanego uktadu recyrkulacji
i osadu nadmiernego),

e medium osad,
e montaz suchy, poziomy.
Pompy zamontowano na fundamentach (wg branzy konstrukcyjnej PT).

Do komory wprowadzono dwa rurociggi ssawne @160 PE (po jednym z kazdego leja osadnikow
wtérnych). Z komory wyprowadzono trzy rurociagi tfoczne (dwa rurociagi osadu nadmiernego @110
PE po jednym dla kazdej komory stabilizacji osadu oraz jeden rurociagg osadu recyrkulowanego @180
PE do komory rozdziatu przed reaktorami. Rurociagi w obrebie przepompowni zaprojektowano z rur
i ksztattek DN100 i DN150 ze stali min. 1.4301. Za éciang komory na rurociggach osadu zamontowano
przejscia stal/PE.
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Uktad i napedy zasuw i rurociggdw umozliwia automatyczne, zdalne ttoczenie osadu do wybranej
komory stabilizacji.

W komorze zaprojektowano uktad armatury odcinajgco-zaporowej:
e narurociggach ssawnych:
®  zasuwy odcinajace nozowe DN150,
® na rurociggach ttocznych osadu recyrkulowanego:
o zasuwy nozowe DN100,
e  zawory zwrotne DN10O,
°  przeptywomierze DN10O (po jednym na kazdym rurociggu),
® narurociggu ttocznym osadu nadmiernego:

® zasuwg nozowq z kotkiem recznym oraz zasuwe nozowa z napedem elektrycznym
DN100,

® przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 (jeden na dwa rurociagi),

e  zawory zwrotne DN100.
Jako podparcie rurociggéw i armatury zastosowano podpory systemowe. Wszystkie przejscia przez
sciany komory zaprojektowano jako szczelne typu taricuchowego.

W ptycie pokrywowej zaprojektowano dwa wtazy prostokgtne o wymiarach 660 x 1300 mm, jeden
wtaz o wymiarach 1250 x 1300 mm, wentylacje komory oraz dwa wtazy rewizyjne o $rednicy 600mm.
Zejscie do komory zostanie zapewnione poprzez stopnie ztazowe powlekane tworzywem sztucznym.

4.11 Komory stabilizacji osadéw Ob.25.1 oraz Ob.25.2 - projektowany

4.11.1 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Komory tlenowej stabilizacji osadu zaprojektowano w postaci zbiornika zelbetowego wyniesionego
ponad teren 4,0 m. Komory beda stuzyty do tlenowej stabilizacji osadéw powstatych w procesie
oczyszczania sciekow.

4.11.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

2

LP PARAMETR WARTOSC

1 SREDNICA WEWNETRZNA 7,0m

2 WYSOKOSC CZYNNA 45m

3 POJEMNOSC CZYNNA 170 m3

4 RZEDNA POSADOWIENIA 73,95 m. n.p.m.
5 RZEDNA KORONY ZBIORNIKA 79,30 m. n.p.m.

4.11.3 Rozwigzania technologiczne

Doptyw osadu nadmiernego do komory zaprojektowano z rur o $rednicy @110 PE i doprowadzono
nad zwierciadto osadéw. Osad ustabilizowany odprowadzany jest grawitacyjnie do zbiornika nadawy
osadu Ob.8 rurociggiem ¢110 PE. W zbiorniku przewidziano system napowietrzania
drobnopgcherzykowego. Zaprojektowano dyfuzory elastomerowe, rurowe. Kolektory sprezonego
powietrza zaprojektowano ze stali 1.4301. Na rurociggu zaprojektowano zasuwe odcinajgca
z napedem recznym.

W komorze zaprojektowano przelew teleskopowy do spustu wody nadosadowej DN100 o zakresie
regulacji L=1000 mm z kolumienkg wsporcza i napedem elektrycznym, wykonanie stal 1.4301 - 1 szt.
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Do rurociggu wody nadosadowej wtaczono przelew awaryjny ze zbiornika. Wode nadosadowg
odprowadzono rurociggiem @160 do pompowni gtownej.

Do pomiaru napetnienia komoér zaprojektowano ultradzwiekowy czujnik poziomu cieczy.

Komory stabilizacji wyposazone beda w jeden potaczony pomost dla obstugi o szerokosci s = 1200mm
z barierkami o wysokosci h=1100 mm ze stali 1.4301.

Projektuje sie ocieplenie rurociggdw zewnetrznych z wyjatkiem sprezonego powietrza do gtgbokosci -
1,2 m ponizej poziomem terenu.

Rurociagi mocowac do $cian zbiornika i pomostu obejmami systemowymi. Przejscia rurociggow przez
plyte denna i $ciany boczne zaprojektowano jako szczelne, fancuchowe.

Za komorami stabilizacji zostanie wykonana studnia betonowa @1500 mm w ktdrej na rurociggu
osadu odptywajgcego z komdr stabilizacji zamontowany zostanie uktad zasuw umozliwiajgcy
regulacje pracg komor.

4.12 Budynek dmuchaw i odwadniania osadu Ob.9 — obiekt istniejgcy/remont

4.12.1 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Jest to budynek istniejgcy, petni funkcjg budynku technicznego na potrzeby odwadniania osadow
iciekowych oraz dostarczenia sprezonego powietrza na potrzeby procesow technologicznych
oczyszczania Sciekow.

Ze wzgledu na brak miejsca projektuje sig wyburzenie éciany pomigdzy pomieszczeniami oraz
wybudowanie nowej $ciany zmieniajgc tym rozktad pomieszczen.

W budynku projektuje sie demontaz catego wyposazenia technologicznego oraz instalacyjnego
(wod.-kan., ogrzewanie, wentylacje, instalacjg elektryczng), a takze przeprowadzenie nastgpujacych
prac remontowych:

e zamurowanie istniejgcego otworu okiennego,

e usuniecie daszkow przy attykach,

e wymiana uszkodzonych istniejacych kratek wentylacyjnych na nowe,

e skucie oraz wymiana ptytek na podtodze oraz $cianach do wysokosci 2,0 m,

e usuniecie ze $cian istniejgcych zabrudzen i warstw o niskiej wytrzymatosci,

e usuniecie nalotow plesni i uzupetnienie ubytkow elewacji,

e uzupetnienie ubytkéw w $cianach i na suficie,

e demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz montaz nowych, stalowych,

w kolorze antracyt RAL 7016,
e malowanie $cian zewnetrznych, kolor biaty RAL 9010,
e wymiana bram zewngtrznych na nowe w kolorze antracyt RAL 7016.

4.12.2 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Przekréj podtogi parteru:

e posadzka ceramiczna—2cm,
e wylewka betonowa —5cm,
e foliaPVC—-0,4 mm,

e styropian XPS—10cm,

e foliaPVC—-0,4 mm,

e betonB-15-10cm,

e podsypka—30cm,

e grunt rodzimy.
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Przekroj $cian fundamentowych:

bloczek betonowy — 25 cm,
styrodur ekstrudowany — 10 cm,
folia kubetkowa.

Przekréj cokotu:

bloczek betonowy — 25 cm,
styrodur ekstrudowany — 10 cm,
folia / tynk mozaikowy.

Przekroj Scian zewnetrznych:

tynk zewnetrzny silikatowy,
styropian — 15 cm,

bloczek gazobetonowy 24 cm,
tynk wewnetrzny.

Jest to budynek istniejagcy murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony na planie prostokata,
z dachem ptaskim.
Elewacja budynku zostanie pokryta tynkiem silikatowym w kolorze ztamanej bieli - RAL9010

Kolorystyka:
$ciany - tynk silikatowy, kolor ztamana biel (RAL 9010),

stolarka - okna - kolor biaty, drzwi - kolor antracyt- (RAL 7016),

rynny i rury spustowe PVC- kolor antracyt (RAL 7016),
cokot - tynk mozaikowy kolor antacyt/ ciemnoszary (RAL 7016).

4.12.3 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

AVWIENIE PO LA )
LP PARAMETR WARTOSC
1 DLUGOSC 12,40 m
2 SZEROKOSC 6,30 m
3 WYSOKOSC 3,50 m
4 KUBATURA 223,30 m?
4.12.4 Zestawienie powierzchni
Lirie __ZESTAWIENIE POW! ENTARYZACIA _ :
LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
0.01 STACJA ODWADNIANIA OSADU 27,50 m?
0.02 STACJA DMUCHAW 34,65 m?
SUMA 62,15 m?
LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
0.01 STACJA ODWADNIANIA OSADU 33,00 m?
0.02 STACJA DMUCHAW 29,75m?
SUMA 62,75 m?
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4.12.5 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano instalacyjnego

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:

e instalacja elektryczna,

e instalacja wod.-kan.,

e instalacja ogrzewania elektrycznego,

e instalacja wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej,
e instalacje technologiczng oczyszczania sciekow.

4.12.6 Rozwigzania technologiczne
4.12.6.1

JaallalalodV.Y.
I Urmuc AW

W pomieszczeniu zaprojektowano zestaw dmuchaw rotacyjne sktadajacy sig z:

° dmuchaw do napowietrzania komér osadu czynnego - 3 szt. pracujgce w uktadzie dwie
podstawowe zasilajgce odrebnie kazdy blok biologiczny i rezerwowa (dla obu dmuchaw
podstawowych) o parametrach:

e wydajnosc¢: 677 m3/h,
e wysokos$¢ sprezu: 5,5m,
e moc: 18,5 kW
° dmuchaw do stabilizacji tlenowej osadu - 3 szt. pracujgce w uktadzie podstawowa
i rezerwowa o parametrach:
e wydajnos¢: 300 m3/h,
e wysokos¢ sprezu: 5,5 m,
e moc 11,5 kw.
Dmuchawy nalezy zaprojektowano w obudowach dzwigkochtonnych. Uktad rurociggoéw i armatury
sprezonego powietrza do komor osadu czynnego oraz do stabilizacji osadow umozliwié¢ zasilanie obu
komér z kazdej dmuchawy, zasilanie odrgbne kazdej z komor odrebng dmuchawa, wspding praceg obu
dmuchaw na rzecz obu komor, rezerwowe zatgczenie kazdej z dmuchaw na wypadek wytgczenia
innej dmuchawy.

W stacji dmuchaw nalezy przewidziano montaz szaf sterujacych dmuchawy wyposazonych
w falowniki i procesor do sterowania ich parametrami pracy zintegrowanych z tlenomierzami
zamontowanymi w komorach nitryfikacji (kazda dmuchawa winna posiada¢ wfasny system
sterowania). Przewiduje sie doprowadzenie powietrza do pomieszczenia za pomocy czerpni
sciennych.

Rurociagi ttoczne sprezonego powietrza do komdr osadu czynnego zaprojektowano z rur i ksztattek
ze stali min. 1.4301. Ponadto na rurociggach przylaczeniowych zaprojektowano zawory kulowe
kotnierzowe odcinajgce do powietrza.

4.12.6.2 Stacja odwadniania osadu
Osad do budynku doptywa rurociggiem ssawnym @110PE z istniejagcego zbiornika nadawy osadu
Ob.8. A nastepnie poprzez pompy nadawy osadu podawany jest do instalacji odwadniania

i higienizacji osadu. W sktad ciggu technologicznego odwadniania osadu zaprojektowano:

e prase Srubowo talerzows - 1 szt,,

e zespot ciggtego przygotowania polielektrolitu z proszku i emulsji — 1 kpl.,
e $rubowa pompa polielektrolitu — 2 szt.,

e urzadzenie do higienizacji osadéw wapnem — 1 szt.

e silos na wapno —1 szt.
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e przenosnik $limakowy osadu z prasy do urzagdzenia higienizacji wapnem -1 szt.,
e przenosnik Slimakowy osadu z wapnem —1 szt.,
e dozownik slimakowy transportujgcy wapno — 1 szt.

W pomieszczeniu projektuje sie nastepujgce urzadzenia:

Pompy nadawy osadu:

o ilosé:2 szt.

e typ: Srubowa jednowirnikowa lub rotacyjna wyporowa
e wydajno$é w zakresie min: 3 —13 m3/h

e cisnienie:2 bar

e moc silnika napedowego 3,0 kW

e stopien ochrony min. IP 55, czujniki termistorowe

e regulacja wydajnosci za pomocg falownika

Prasa $rubowo - talerzowa do zageszczania i odwadniania osadéw o parametrach:

e wydajnos¢ prasy — 8 - 10 m3/h (liczona przy uwodnieniu osadu na wlocie wynoszacym 99%),
e wydajnos$¢ 100-200 kg smo/h,

Zespot przygotowania polielektrolitu z proszku i emulsji sktadajgcy sie z:

e mieszadta 180 obr/min - 2 szt.,

e rozdrabniacza - 1 szt.,

e pompy do emulsji 16 I/h - 1 szt.,

e tablicy kontrolnej wyposazonej w sterownik programowy - 1 szt.,
e zbiornika o poj. 750 | ze stali AISI 304 - 1 szt.,

e pojemnika zasypowego o poj. 75 | - 1 szt.,

e podajnika srubowego sproszkowanego polielektrolitu - 1 szt.,

e zespotu kontroli dostarczania wody - 1 szt.,

e czujnikdw poziomu polielektrolitu - 2 szt.,

Urzadzenie do higienizacji osadow z wapnem o parametrach:

e zasobnik wapna z komorg oprédzniania,
e dozownik wapna o dtugosci 2000 mm,
e wydajnos¢ 12-70 kg wapna/hm,

e wykonanie ze stali AISI 304.

Oraz uktad przenos$nikéw srubowych.

Prace urzadzen do odwadniania osadu zsynchronizowana jest z instalacjy do magazynowania
i dawkowania wapna, ktdrg zainstalowano na zewnatrz budynku technicznego. Instalacja powyzsza
sktada z silosu ze stali zwyktej ocynkowanej napetnianego pneumatycznie oraz przenosnika
spiralnego — sterowanego automatyczne przez sterownik prasy odwadniajgcej (nastawy reczne).

W stacji odwadniania osadu przewidziano zamontowanie systemu detekcji gazéw wybuchowych
sktadajgcy sie z:

o czujnikdw siarkowodoru — 2 szt., zakres pomiarowy 30-200 mg/m?3

o czujnika metanu — 1 szt., zakres pomiarowy 500 + 10000 ppm.
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Czujniki zostang wpiete do centrali i zasili¢ wg branzy elektrycznej. Czujniki wyposazono w dwa progi
sygnalizacji, przekroczenie obu progéw jest sygnalizowane optycznie na czujniku i przekazywane
do czesci centralnej systemu.

4.13 Silos na wapno — obiekt projektowany

4.13.1 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Silos stanowi¢ bedzie zbiornik stalowy zainstalowany na zelbetowej ptycie fundamentowe;j
Zbiornik wykonany ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie, wyposazony w drabinke
wejéciowa oraz pomost z barierka.

W silosie magazynowane bedzie wapno palone dozowane do osadu odwodnionego.

4.13.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU INWENTARYZACIA

LP PARAMETR WARTOSC
1 WYSOKOSC CALKOWITA 6,89 m
2 SREDNICA ZBIORNIKA 1,90 m
3 POJEMNOSC ZBIORNIKA 10 m®

4.13.3 Rozwigzania technologiczne
Parametry techniczne silosu na wapno:

° pojemnosc: 10 m3,
° materiat: stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie
° moc zainstalowana do 1,0 kW
o wyposazenie silosu:
o elektrowibratory,
o zasuwa nozowa z napedem elektrycznym,
o dozownik wapna sterowany falownikiem,
o podajnik wapna,
o sonda radarowa,
o wifaz dachowy,
o drabina wtazowa na dach,
o barierki ochronne.

4.14 Biofiltr (Ob. 26) — obiekt projektowany

4.14.1 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektuje sie biofiltr zlokalizowany w stalowym kontenerze technologicznym w kolorze RAL 7040.

Biofiltr bedzie zapewniat usuwanie i oczyszczanie powietrza ztowonnego z:

e obudowy sitopiaskownika w Ob.2 — 100 m3/h,
e pompowni gtéwnej 0b.3 — 100 m*/h.

4.14.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

WYMIARY KONTENEROWEGO BIOFILTRA

LP PARAMETR WARTOSC
1 SZEROKOSC 1,6 m

2 DLUGOSC 1,6 m

3 WYSOKOSC 2,135 m
4 MASA 1,7t
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4.14.3 Rozwigzania technologiczne
Biofiltr o nastepujacych parametrach pracy:

e nominalny przeptyw powietrza przez biofiltr 200 m3/h
e nominalne stezenie H,S 200 ppm
e zakres temperatur powietrza ttoczonego na ztoze 7-37°C
e moc zainstalowana 1,27 kW

Wymagany poziom skutecznosci usuwania gazéw ztowonnych min. 95%.
Wewnatrz kontenera technologicznego znajduja sie nastepujace urzadzenia i podzespoty:

e wentylator o mocy 0,37 kW

° system zamgtawiania sktadajacy sie z armatury wody wodociggowej, filtra siatkowego, filtra
antyskazeniowego, elektrozaworu oraz uktadu dysz zamgtawiajacych

e ukfad zasilajgco-sterowniczy

e urzadzenia pomocnicze (grzejnik elektryczny o mocy 200 W, kabel grzejny na wodociggu, kabel
grzejny dla odptywu, licznik wody na wodociggu).

5 Pozostate obiekty na oczyszczalni

5.4 Reaktor OSA (Ob. 4) — obiekt do rozbiorki

Reaktor OSA wykonany jest ze stali, potozony w nasypie, petni aktualnie funkcje retencyjng Sciekdw po
mechanicznym oczyszczeniu. Reaktor jest podzielony na pigé komér petnigcych funkcje:
e denitryfikacji, KD, powierzchnia komory 13,55 m?,
e nitryfikacji KN, powierzchnia komory 31,62 m?,
e osadnikow wtornych —szt. 3, o wymiarach w planie 2,5 x 2,5 m (kazdy),
Gtebokos¢ reaktora wynosi 4,5 m.
Reaktor w catosci przeznaczony jest do rozbidrki.

5.5 Reaktor biologiczny (Ob.5) — obiekt do rozbidrki

Reaktor biologiczny w konstrukcji stalowej, sktada sie z nastepujacych komér:
e retencyjnej, o wymiarach w planie 6,0 x 3,0 m,
e komora niedotlenionej (denitryfikacji) wymiarach w planie 6,0 x 4,0 m,
e komora tlenowa (nitryfikacji) wymiarach w planie 10,0 x 6,0 m.

Gtebokos¢ reaktora wynosi 4,0 m.
Wyposazenie reaktora stanowig:
e w komorze retencyjne;j
- mieszadto zatapialne szt. 1, o parametrach: moc zainstalowana 2,2 kW, masa 29,8 kg, obroty
n = 1425 obr/min.,
- pompy zatapialne szt. 2 (+ 1 rezerwa magazynowa), o parametrach technicznych: wydajnos¢
Q = 28 m3/h, wysokos¢ podnoszenia H = 5,2 m, moc silnika 1,1 kW, masa 48 kg;

e w komorze denitryfikacji:

- mieszadto zatapialne, o parametrach: moc zainstalowana 2,2 kW, masa 29,8 kg, obroty
n = 1425 obr/min.;

e w komorze nitryfikacji:
- ruszty napowietrzajgce,

27
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE



- pompa zatapialna do recyrkulacji wewnetrznej szt. 1, o parametrach: wydajnosé
Q = 42 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia H = 3,0 m, moc silnika P = 2,2 kW, masa 48 kg;

Reaktor w catosci przeznaczony jest do rozbiorki.

5.6 Osadniki wtorne (Ob.6.1, 6.2) — obiekty do rozbiorki

Osadniki wtérne w konstrukcji stalowej, o nastepujacych wymiarach (zestawienie dla 1-go osadnika):
e $rednica osadnika @ 3,5 m,
e glebokosc catkowita 5,6 m.
Wyposazenie kazdego z osadnikow stanowig:
e rura centralna i koryto odptywowe ze stali OH18N9,
e pompa zatapialna typ 50PZM 0,75 SP-2, o nastepujacych parametrach: wydajnosc
Q =22 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia H = 4 m, moc silnika 0,75 kW,
e rurociagi, osprzet oraz pomost obstugowy — wykonanie ze stali OH18N9.

Osadniki w cato$ci przeznaczone sg do rozbidrki.

5.7 Komory stabilizacji osadu (Ob.7.1, 7.2) — obiekty do rozbiorki

Komory stabilizacji osadu w konstrukcji stalowej, o nastgpujacych wymiarach (zestawienie
dla 1-ej komory):
e wymiary w planie 4,0x4,0 m,
e gtebokos¢ catkowita 4,0 m.
Wyposazenie kazdej z komdr stanowia:
e krociec doptywu osadu — stal DN 80,
e przelew wdd osadowych —stal DN 100,
e system napowietrzania,
o krociec jednokotnierzowy odprowadzania osadu stal DN 200 zakoriczony lejem,
e barierki ochronne.
Komory stabilizacji osadu w catosci przeznaczone do rozbiorki.

5.8 Zbiornik nadawy osadu (Ob. 8) — obiekt istniejgcy

Zbiornik nadawy osadu wykonany ze stali, o nastepujacych parametrach:

e $rednica zbiornika @ 2,8 m,
e glebokos¢ catkowita 2,6 m,
e gtebokos¢ czynna 1,0 m,

Wyposazenie:

e Kréciec jednokotnierzowy doptywu osadu stal DN 200,

e Krdciec jednokotnierzowy spustu osadu stal DN 80,

e Przewdd odprowadzania osadu na prase stal nierdzewna DN 100,

e Pokrywa z ptyt PW 6 z wlazem na zawiasach z kominkiem wentylacyjnym.

Do zbiornika doprowadzony zostanie nowy rurocigg osadu nadmiernego @110 PE. Przejscie przez
$ciane zbiornika nalezy wykonac jako szczelne taficuchowe.

5.9 Agregat pradotworczy (Ob. 10) — obiekt istniejgcy

Istniejgcy agregat pradotwdrczy usytuowany obok budynku socjalnego, pod wiatg, przewidziano
do demontazu. W jego miejsce projektuje sie nowy agregat pradotworczy.
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5.10 Komora pomiarowa (Ob. 12) — obiekt istniejgcy

Komora pomiaru ilosci sciekdw, wykonana ze stali:

e wymiary w planie @ 1,5 m,
e gtebokos¢ catkowita 1,75 m,
® wyposazenie:
e  przeptywomierz ultradzwigkowy, z odczytem na tablicy sterowniczej w budynku
socjalnym,
e plyta przelewowa ze stali nierdzewnej, wysokosci 60 cm, z przelewem tréjkatnym 45°
i wysokosci 22 cm,
e  pokrywa z ptyt PW 6 z wtazem na zawiasach z kominkiem wentylacyjnym,
e drabinka.

5.11 Wiata na osad (Ob. 13) — obiekt projektowany

Obiekt projektowany wedtug odrebnego opracowania.

6 Rurociggi miedzyobiektowe
Projektowane rurociggi miedzyobiektowe zestawiono w tabeli ponizej.

. Srednica nominalna, [mm] Dtugosc [m] Pokazano na rys.
Nazwa rurociggu .
materiat
Kanat $ciekdw oczyszczonych mechanicznie @250 PVC 6,5 PAB-T-10
Kanat by-passu sitopiaskownika @250 PVC 23,5 PAB-T-11
Rurociag $ciekdow z pompowni gtéwnej @225 PE 22,5 PAB-T-12
@160 PVC 23,5
Rurociag ciat ptywajacych i wody nadosadowej @110 PE 11,5 PAB-T-13
@110 PE 9,0
Kanat sciekdw oczyszczonych @250 PE 7,0 PAB-T-14
Rurocigg osadu z reaktoréw z pompowni osadéw $160 PE 11,0 PAB-T-15
Rurociaggi osadu nadmiernego @110 PE 17,0 PAB-T-16
Rurociagi osadu recyrkulowanego $180 PE 4,5 PAB-T-17
Rurocigg osadu ustabilizowanego @110 PE 20,5 PAB-T-18
Rurociag spreionggo p_owietrza do reaktoréow DN150 st. 72,0 PAB-T-19
biologicznych
Rurociag sprezo_n.ego“powve'trza do komér DN100 st. 23,5 PAB-T-20
stabilizacji osadow
Rurocigg powietrza ztowonnego @110 PVC 8,0 PZT-2
Rurocigg wody wodociggowej 932 P 150 P
P63 PE 8,0
Kanat odciekdow z biofiltra @110 PVC 4,0 PZT-2

Projektuje sie demontaz wszystkich rurociggdw migdzyobiektowych i teletechnicznych znajdujgcych
sie w likwidowanej skarpie.

Wszystkie projektowane drogi wewnetrzne i place manewrowe bedg odwodnione poprzez
projektowane lub istniejgce wpusty podtgczone do kanalizacji wewnatrzzaktadowej i oczyszczane
wraz ze Sciekami.

7 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektow budowlanych

Dla przedmiotowego przedsiewzigcia opracowano opinie geotechniczng autorstwa dr Andrzej

Krainski upr. geol. 070683, 050779. Projektowane obiekty zostang posadowione odpowiednio

do zaawansowania technicznego obiektu zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej.
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8 Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego

obiektu przez osoby niepetnosprawne
Z uwagi na charakter pracy osoby zatrudnione musza by¢ osobami petnosprawnymi. Teren
oczyszczalni $ciekdw nie ma stycznosci z osobami niepetnosprawnymi. Teren jest wydzielonym,
zamknietym miejscem pracy.

9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw

obiektu na srodowisko

Przedsiewziecie jest klasyfikowane jako potencjalnie znaczaco odziatywujgce na S$rodowisko.
Dla przedsiewziecia Burmistrz Gminy Steszew wydat w dniu 29.02.2024 r. decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach znak sprawy 0$.6220.17.2023. Zgodnie z przedmiotowa decyzjg eksploatacja
oczyszczalni nie bedzie negatywnie oddziatywac na wody powierzchniowe i podziemne, nie wywota
zmian fizycznych, chemicznych ani biologicznych, ktére uniemozliwityby prawidtowe funkcjonowanie
ekosysteméw wodnych. Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywa¢ na gatunki i siedliska chronione
na obszarach Natura 2000 i nie spowoduje fragmentacji tych obszaréw. Planowane przedsigwzigcie
nie jest zaliczane do zaktadow stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j
ani nie bedzie stanowic zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTOW
BUDOWLANYCH NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYtOWYCH | PLYNNYCH

Obiekty nie beda emitowaé zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachéw — wszystkie obiekty, w ktorych
gromadzi sie $cieki lub osady mogace generowac odory zostaty zhermetyzowane, a powietrze ztowonne bedzie
przed odprowadzeniem do atmosfery oczyszczane w biofiltrach.

Obiekty oczyszczalni $ciekéw (budynek sojalny — ob. 1) ogrzewany jest przy pomocy grzejnikow elektrycznych.

ODPADY STALE

Uzytkowanie obiektu wigze sie z wytwarzaniem odpaddw gospodarczych, w normalnych i przewidywanych
ilociach. W trakcie uzytkowania obiektu powstajace odpady bytowe beda gromadzone w pojemnikach
z uwzglednieniem ich segregacji. Na dziatce przewidziano miejsce utwardzone z typowymi pojemnikami
na odpadki, ktére nastepnie beda wywozone specjalistycznym taborem na wysypisko odpadow statych.
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzania odpadéw niebezpiecznych zatem nie zachodzi
konieczno$é ich sktadowania i przekazywania do utylizacji koncesjonowanym przedsiebiorstwom posiadajgcym
zezwolenie na transport odpadow niebezpiecznych.
Ponadto na oczyszczalni powstawac beda odpady o kodach:

e 190801 skratki
Skratki po odwodnieniu i cze$ciowym przeptukaniu kierowane bedg na sktadowisko odpadow.

e 190802 piasek z piaskownikéw
Piasek po odwodnieniu i przeptukaniu kierowany bedzie na sktadowisko odpaddw.

EMISJA HALASU ORAZ WIBRACII

Projektowane obiekty ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadzajg szczegdlnej emisji hatasu
i wibracji. Obiekt i jego planowane wyposazenie nie zawiera elementéw powodujacych zwigkszony hatas.
Wiasciwosci akustyczne przegréd zewnetrznych zapewniaja odpowiednig ostonge i wymagane prawem
parametry akustyczne na granicy dziatki. Obiekt nie emituje drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Inwestycja nie powoduje szczegblnego zacienienia otoczenia ze wzgledu na swojg wysokosc. Inwestycja nie
wprowadza szczegdlnych zaktdécedn w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie obiektow pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatki poza powierzchnig zabudowang zgodna z wytycznymi warunkow zabudowy.

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne dla inwestycji nie powodujg negatywnego wptywu
na érodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

ANALIZA PRZEStANIANIA

Wysoko$¢ obiektéw nie wptywa na przestanianie budynku na sgsiedniej dziatce.
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Witasciwosci akustyczne przegréd zewnetrznych zapewniajg odpowiednia ostone i wymagane prawem
parametry akustyczne na granicy dziatki. Obiekt nie emituje drgarr, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Inwestycja nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia ze wzgledu na swojg wysokos¢. Inwestycja nie
wprowadza szczegélnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie obiektéw pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatki poza powierzchnia zabudowana zgodna z wytycznymi warunkéw zabudowy.

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne dla inwestycji nie powodujg negatywnego wptywu
na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

ANALIZA PRZEStANIANIA

Wysokos¢ obiektdw nie wptywa na przestanianie budynku na sgsiedniej dziatce.

SCIEKI TECHNOLOGICZNE

Wszystkie powstajace Scieki technologiczne bedy odprowadzane do kanalizacji wewngtrzzaktadowej
i kierowane do uktadu oczyszczania $ciekdw.

WODY OPADOWE | ROZTOPOWE

Wody opadowe i roztopowe z dachéw projektowanych obiektéw beda rozprowadzane powierzchniowo
po terenie. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych drég beda odprowadzane do kanalizacji
wewngtrzzaktadowej i oczyszczane wraz ze $ciekami.

10 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowe;j:
e QH+W, nd = 14000 [kWh/rok],
e QCWU, nd =150,0 [kWh/rok].

Dostgpne nosniki energii - energia elektryczna.

Wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

e system konwencjonalny:
e ogrzewanie — grzejniki elektryczne, zasilane z sieci energetycznej,
®  przygotowanie cieptej wody — elektryczny podgrzewacz wody,

e system alternatywny:
° ogrzewanie — pompa ciepta powietrze-woda o mocy nominalnej 25,0 kW zasilana

panelami fotowoltaicznymi oraz z sieci energetycznej,

e  przygotowanie c.w.u. za pomocg elektrycznego podgrzewacza wody.

Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie:
e system konwencjonalny — koszty inwestycyjne —8 000,00 PLN,
e system alternatywny — koszty inwestycyjne - 90 000,00 PLN.

Roczne koszty eksploatacyjne
e system konwencjonalny — 13440.00 PLN,
e system alternatywny - 8050,00 PLN.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie:
Analiza wykazata wyzszy koszt eksploatacyjny systemu konwencjonalnego, natomiast duzo nizszy
koszt jego zakupu.

Biorac pod uwage o wiele wieksze koszty zakupu i stosunkowo wigksze zapotrzebowanie na energie
pierwotng systemu konwencjonalnego wybrano system konwencjonalny jako bardziej ekonomiczny
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zgodnie z obowigzujacymi warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351).

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature w poszczegélnych pomieszczeniach i strefie ogrzewane;j.

Alternatywne urzadzenia
regulujace temperature

Zaprojektowane urzadzenia
regulujace temperature

Koszty inwestycyjne [PLN]

10000 zt.

0zt

Urzadzenia regulujace
temperature w
pomieszczeniach

Sterowanie ogrzewaniem
nagrzewnic zcentralizowane

Sterowanie kazdg nagrzewnica |
kazdym grzejnikiem
indywidualnie,

Wybrane urzadzenia NIE TAK
Urzadzenia regulujgce prace Automatyka pogodowa z
pompy ciepta powietrze- czujnikami temperatury. Brak automatyki
woda Sterowanie przez Internet (opcja).
Koszty inwestycyjne [PLN] 1000 zt. 00 z.
Wybrane urzadzenia NIE TAK

Uzasadnienie

Ze wzgledu na mozliwosci montazu standardowych urzadzen
automatycznie regulujgcych temperaturg wybrano system
zaprojektowany.

Zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

11 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej stosownie do

zakresu projektu

W zakresie przedsiewzigcia wystepujg budynki produkcyjne i magazynowe, okreslane dalej jako PM

zestawione w tabeli ponizej:

maksymalna wymag
ilos¢ ge_st.osc. ana losé
: kondyg obcigzenia klasa
_r . klasyfikac b . stref
Oznaczenie i nazwa obiektu . nacji ogniowego odporn .
ja 4 L. pozaro
nadzie strefy osci
. y . wych
mnych pozarowej Q, pozaro
MJ/m2 wej
budynek magazynowy: techniczny udiak
mechanicznego oczyszczania sciekow (Ob. 2) 4 4 <=500 E 1
budynek dmuchaw i odwadniania osadu (obiekt S
9) ¥ 1 <=500 E
wiata osadu odwodnionego (obiekt 13) wiata 1 <=500 E

W objetej opracowaniem oczyszczalni nie wystapia obiekty zakwalifikowane do kategorii zagrozenia

ludzi = ZL Il

Gazy palne powstajace w procesach technologicznych oczyszczalni:
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e metan - CHq * cigzar czasteczkowy - 16 * gestos¢ wzgledem powietrza - 0,55 * dolna granica
wybuchowosci - 4,9% * gérna granica wybuchowosci - 15,4% * temperatura zapalenia -
650°C

e siarkowodor - H,S * ciezar czgsteczkowy - 34,0 * gestosé wzgledem powietrza - 1,18 * dolna
granica wybuchowosci - 4,3% * gérna granica wybuchowosci - 45,5% * temperatura
zapalenia - 290°C.

Ocena zagrozenia wybuchem . ;

Mo Yereuwe oo el ane. o \)g,&zgﬁrro‘gh‘fi—v‘f>

Zgodnie z zataczonym—protokotem, zagroze ia wybuchem. We wszystkich obiektach, w ktérych
wystgpuje potencjalna obecno$¢ metanu i siarkowodoru zastosowano detektory tych gazow
sprzgzone z instalacja wentylacji mechanicznej. Detektory bedg powodowaé wtaczenie instalacji
wentylacyjnej przy poziomach gazéw réwnych 50 % dolnej granicy wybuchowosci.

Faktyczna gestos¢ obcigzenia ogniowego dla obiektéw oczyszczalni w granicach do 500 MJ/m?.

Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiektach

State urzadzenia gasnicze — zwigzane na state z obiektem, zawierajace zapas $rodka gasniczego i
uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru — zgodnie z § 27 ust.2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719/
- nie s wymagane.

System sygnalizacji pozarowej — obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzgdzenia odbiorcze
alarmoéw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych - jest nie wymagany.

Diwigkowy system ostrzegawczy — umozliwiajagcy rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i
komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczeristwa os6b przebywajacych w budynku, nadawanych
automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora —
zgodnie z § 29 ust.1 pkt 5 rozporzadzenia jak wyzej - jest nie wymagalny. Instalacja wodociggowa
wewnegtrzna przeciwpozarowa — zgodnie z § 19 ust. 2 i 3 rozporzadzenia jak wyzej — jest nie
wymagana.

Podreczny sprzet gasniczy stuzy do gaszenia pozaru w zarodku.

W obiekcie zakwalifikowanym do kategorii PM na kazde 300,0m? powierzchni obiektu przypadac
min. 2 kg $rodka gasniczego — gasnica proszkowa typu ABC.

W poszczegolnych obiektach znajdowac sie bedg minimalne ilosci $rodka gasniczego:

- ; I ilos¢ masa srodka
oznaczenie i nazwa obiektu klasyfikacja 5o s .
gasnic gasniczego, kg

budynek socjalny (Ob. 1): 1 2
budynek techniczny mechanicznego oczyszczania $ciekéw

1 2
(Ob. 2) budynek
budynek dmuchaw i odwadniania osadu (Ob. 9) 1 2
wiata na osad odwodniony 1 2

Sprzet zlokalizowa¢ nalezy wzdtuz Scian wewnatrz budynkéw (przy wyjsciach) oraz oznakowac
pozarniczymi tablicami informacyjnymi.
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Zielona Gora, 18.03.2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i art. 34 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

ze projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn.:

pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Strykowie, gm. Steszew

NINIEJSZYM OSWIADCZAM

ktorego inwestorem jest

Gmina Steszew

ul. Poznanska 11

62-060 Steszew

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko/ zakres

Nr uprawnien

sporzadzonego Imie i nazwisko budowlanych/ D . Podpis
; . o opracowania
opracowania specjalnosc
; =
;::Jne;;tant mgr inz. arch. Klaudia LOIéi)ZeiJ(aZI(:‘(())SS'éGW 18.03.2024 r. ’j
architektoniczna SHSesa architektoniczna k}ff;"((
Sprawdzajacy 121/87/2G 18.03.2024r. - |
Branza mgr inz. arch. Barbara Moleda Specjalnosé {9 ,L/’/m
architektoniczna architektoniczna
Projektant LBS/0090/PO0S/12 18.03.2024r.” | N\ |,
Branza technologiczna dr inz. Barbara Jachimko specjalnosé (\((/ N k L
i sanitarna instalacyjna o
Sprawdzajacy 14/93/2G 18.03.2024 . o
Branza technologiczna mgr inz. Andrzej Baczmanski specjalnosé * )\ ‘
i sanitarna instalacyjna 1‘/\ y
Projektant LBS/0096/POOE/12 18.03.2024 . \J ¥
Branza elektryczna z mgr inz. Andrzej Wroéblewski specjalnosé L."’
AKPIA instalacyjna
130/90/2G 18.03.2024 r.

Sprawdzajacy
Branza elektryczna z
AKPIA

mgr inz. Arkadiusz Sadowski

specjalnos¢
instalacyjna
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URZAD WOJEWODZKI ‘ 0.10. 1 8
WAZIELONE 3 GORZE Zielona Gém. dnia....?:.ﬁ’.........Q......,.lQ.4....?... f.

Nr ewid. WBPPN ... 121/87/7G

,/
A ZSCDNOSE T ORYGIfaes::

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnfenia samodzielnyech funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ...dbeddRen§ui s
oraz § 13 ust. 1 pkt..l.lit..=.. rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicanych’ w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sig, ze: '

Obywatel .......BAXRAEA .. M0 T B Dk E—

.........

urodzony dnia....15..1utege. 195350 = Kowary. .

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielne
tunkeii projektanta ‘

w specjalnogci: ...a8r¢hitektoniczned N

~oraz jest upowazniony do: _ T i EA——
1/ sporzsdzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ aréhitektoniczhych wszelkich obiektow budowlanych,
b/ konstrukcyjnc-budowlanych oblektow budowlanych™w |
~-budownictwie.osbb. fizycznych. z wytaczeniem. konstrukeji
fundamentow giebokich i trudniejszych konstrukeji

statycznie nlewyznaczalnych.

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, kcntrolows

nia wytwarzania kKonstrukcyjnych elementow budcwlanych™z
wytgczendlen.konstrukeji. fundamentow. gigbokich. i trudniejy
szych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

h. Beglin logés
g

[
BYr|ini.
okl Wojewédziwe

“rdwng Aicr

Drak. Swichodizin 140 1. 80 3060






IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. BARBARA MOLEDA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 121/87/2G,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0105.

Cztonek czynny od: 04-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-03-2023 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Iwona Zienkiewicz-Kotpowska, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0105-YD71-4BY6-Y534-A857

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwag Okregowa Izba Architektow RP.







URZAD

W ZIELONEJ GORZE

Nr ewid. WBPR/N =..130/90/ 75

(S0

WOIEWODZKL : -
Zielona Gora, dnia ..o.n.t 10

ZA ZGODNOSE Z ORYGINARLM

data 4@051"1 podpis ..\

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia  samodzielnych funleji  iechmicznych w  budownictwie

Nu podstawie § 4.2 2. BT s
oraz § 12 ust. 1 plt. 4.1t .4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Te-

renowej i Ochromy Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spraw.e samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

s 6w S KT hrlredings

Obywatel
mzgister insrpnier elelktryk

10 wrzesiszr 1957 1. - 2ielona Gora

urodzony dnia
posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej TUDKEHL o

., 0 3elkttanta

™
£ o)

1922 T

ingtslacyino- 1n"':nlelvmm

w specjalnosei: .._ZzE

oraz jest upowazniony A0

1.sporzadzania projektdw sieci 1 instalsacil elektrvczm‘mh,

2.w b mm-rmctw ogdb fizvcznych - do kierow jania ,nadzoro-
""" weria-i-rontrotone nia-budowyy rerowenta-t-kontrotowsnis
wytwarzania l’oncw rukcyjnrch elamentdw sieci i inatalac]
eteltryosarchores oreniemia-t-batanie-etanu-teek e
cieci 1 instalacji slektrycznzch .







“® POLSKA
. 1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-SMF-X7H-A66 *

Pan Arkadiusz Sadowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0912/01
adres zamieszkania ul. Kraljevska 7a/27, 65-945 Zielona Gdra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifilkowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




' Sov s Dane firmy: - Dane Rontakrowe:
| Pracownia ProjeRiowa  adies: ull Drzonkw - Rotowa 1 8, adres: ul. Drzonkow - Rotowa 18,
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1. Wstep

W zwiazku z planowana rozbudowa Oczyszezalni Sciekéw zachodzi potrzeba oceny
warunkdw geotechnicznych. W tym celu wykonano przede wszystkim:

e 4 otwory badawcze (sonda z prébnikiem przelotowym DN 36 — 50 mm) do glebokosci
3,0-4,0 m p.p.t.,

e badania makroskopowe,

e obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach,

e pobor prébek gruntu do badan laboratoryjnych,

e niezbedne badania laboratoryjne,

e 1zedne terenu przyjeto wg mapy w skali 1: 500,

o lokalizacje otworéw geotechnicznych pokazano na mapie w skali ~1:500 (zal.1).

e wyniki prac i badan zestawiono w formie prezentowanej, ktéra obejmuje tekst wraz
z zalgcznikami,

e« zakres badan (lokalizacje otworéw oraz ich glebokos$¢) ustalono z Inwestorem
1 z Projektantem.

Charakter opracowania jest zgodny z zalozeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 (z pozniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 poz.
463.

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprocz wykazu na stronie 3-4 tekstu,
réwniez:
o dostepne materialy archiwalne geotechniczne,

e dostepne materialy archiwalne geologiczne,

e mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno -
inzynierskie, morfologiczne i hydrograficzne,

e roczniki hydrologiczne stanéw wody podziemne;.

WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

o Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze, Dz.
U. 2022 poz. 1072 z p6ézn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, Dz. U. 2012, poz. 463.

e PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

o PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

e PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.
e PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.



e PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — cze$¢ 1: Zasady
ogdlne.

e PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projektowanie geotechniczne — cze$¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podloza gruntowego.

e Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

o Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika
Warszawska.

e Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntow. Parametry geotechniczne gruntow
budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

e Kotowski J., Krainski A. — 2000 — Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej. Zielona Gora.

e Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwa geologiczne.
Warszawa.

e Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntow. PWN. Warszawa.
e Pisarczyk S.—2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

e Pula O., Rybak C., Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie
posadowien. Wroclaw.

e Wilun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.

e  Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. — 2011 — projektowanie geotechniczne
wedlug Eurokodu 7, ITB Warszawa.

GENERALNE UWAGI DOTYCZACE BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO:

Niniejsza opinia  geotechniczna zostala opracowana na podstawie badan
przeprowadzonych w zakresie zgodnym ze zleceniem Zleceniodawcy z nalezyta starannoscia
na kazdym etapie prac. Korzystajac z niniejszej opinii geotechnicznej nalezy jednak
uwzgledni¢ wymienione ponizej generalne uwagi, ktore przedstawia sie po analizie
wezesniejszych doswiadczen autordw oraz ogdlnej wiedzy geologiczne;j:

a. rozpoznanie budowy geologicznej ma charakter punktowy. Dokladnos¢ okreslenia
rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu poszczegdlnych warstw dotyczy wylacznie
poszczegolnych punktow badawczych (miejsc wiercen i sondowan). Mapy oraz przekroje
geotechniczne opracowano na podstawie interpolacji oraz ekstrapolacji 1 przedstawiajg one
mozliwy (domniemany/przypuszczalny) przebieg warstw pomiedzy poszczegdlnymi
punktami badawczymi. Przekroje geotechniczne opracowane zostaly wylacznie w celu
ogolnego przedstawienia budowy geologicznej podioza;

b. dokladnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych od okolo +/-
10 cm (dla sondowan) do +/- 20 cm (dla wiercen) i wynika z techniki wykonanych badan oraz
dokladnosci urzgdzenia badawczego;

c. dokladnos¢ okreslenia nawierconego poziomu wody gruntowe] oraz dokladnosé
pomiaru poziomu sgczen sg takie same jak dokladnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych
warstw geotechnicznych. Natomiast dokladnos$¢ okreslenia ustabilizowanego poziomu wody
gruntowej wynosi +/- 5 cm. Wszystkie pomiary poziomu wody gruntowej dotycza wylacznie
danego okresu pomiaru — dnia wykonania tego pomiaru. Wahania lustra wody gruntowej
w ciggu roku i w cyklach wieloletnich, w zaleznosci od budowy geologicznej i lokalnych
warunkow hydrometeorologicznych moga wynosi¢ od kilkudziesigciu centymetréw do kilku
metrow;



d. migzszo$¢ nasypéw antropogenicznych pomiedzy poszczegdlnymi  punktami
badawczymi moze by¢ zréznicowana — wieksza lub mniejsza niz wykazana w wykonanych
otworach badawczych i sondowaniach, podobnie sklad nasypéw moze by¢ zréznicowany. Nie
mozna réwniez wykluczy¢ wystepowania w podlozu terenu badan niezinwentaryzowanych
(nie zaznaczonych na mapie) podziemnych instalacji oraz fragmentow starych fundamentow
1 posadzek — nienawierconych w wykonanych punktach badawczych;

e. niniejsza opinia geotechniczna zostala opracowana w zakresie adekwatnym dla
konkretnej inwestycji — zgodnie ze zleceniem Zleceniodawcey. W przypadku zmiany rodzaju
inwestycji lub jej lokalizacji. zakres badan (np. liczba punktow badawczych, glebokosé
sondowan/wiercen) moze by¢ niewystarczajacy dla zaprojektowania oraz zrealizowania robét
ziemnych i fundamentowych;

f. w przypadku stwierdzenia — podczas rob6t ziemnych lub fundamentowych —
jakichkolwiek niezgodnos$ci z wynikami badan geotechnicznych  przedstawionych
w niniejszej Opinii geotechnicznej. nalezy niezwlocznie skontaktowaé si¢ z autorami
niniejszego opracowania.

2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Kategori¢ geotechniczna dla obiektu budowlanego ustala sie w oparciu o dwa kryteria, tj.:
e charakterystyke obiektu,

e warunki gruntowe.

Projektowanym przedsiewzigciem jest rozbudowa Oczyszczalni Sciekow.

Warunki podloza proponuje si¢ zaliczy¢ do prostych przy posadowieniu ponizej nasypow.

Wynika to z:

e wystgpowania gruntéw niejednorodnych pod wzgledem litologicznym,

¢ Wwystgpowania gruntéw niejednorodnych pod wzgledem genetycznym,

e wystepowania gruntéw nasypowych,

e wystepowania wody podziemnej w postaci saczen.

W oparciu o powyzsze przeslanki proponuje sie zaliczenie projektowanego
przedsiewziecia do I KATEGORII GEOTECHNICZNEJ przy posadowieniu ponizej
nasypow.

Ostateczng kategorie geotechniczng i warunki posadowienia ustala Projektant obiektu.

Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajace z:

1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogodlne.

2. ENV 1997-1 ,EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

3. Srodowisko geograficzne

Teren objeto fragment terenu polozony na dz. 462/18 w poludniowej czesci miejscowosci
Strykowo.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar ten lezy na Pojezierzu Poznanskim (nr 315.51
w podziale J. Kondrackiego). Uksztaltowane ono zostalo podczas deglacjacji lgdolodu Wisty.

Powierzchnia terenu jest polozona na rzednych ok. 75 — 76 m n.p.m.

W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia Kanalu Strykowskiego, ktorego koryto
znajduje si¢ okolo 1,15 km/SW od terenu badan. Kanal Strykowski wpada do Kanatu



Granowskiego. a ten do Mogilnicy, ktora jest doplywem Obry, ktora z kolei jest doplywem
Odry.

4. Opis budowy geologicznej

Budowa geologiczna zostala rozpoznana do glgbokosci 3,0 — 4,0 m p.p.t. Stwierdzono
wystepowanie  osadow  czwartorzedowych, plejstocenskich  reprezentowanych —przez
lodowcowe gliny, w ktérych stropie wystepuja lokalnie wodnolodowcowe piaski.

Bezposrednio pod powierzchnia terenu znajduje si¢ warstwa nasypow niebudowlanych
0 miazszoéci lacznej okolo 0,5 — 0,9 m. W miejscach nieobjetych wierceniami wartos¢ ta
moze by¢ wyzsza.

Budowe geologiczna zaprezentowano na zalaczonych kartach otworow geotechnicznych
oraz na przekrojach geotechnicznych (zal. 21 3).

5. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Woda gruntowa wystepuje okresowo i lokalnie w obrgbie glin. W okresach mokrych
(opady, roztopy) w stropie i obrebie glin beda wystepowaly saczenia i poziomy wody
zawieszonej. Ewentualne odwodnienie wykopéw mozliwe wylacznie, jako pompowanie
bezposrednie wody z wykopow.

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badafh oraz wymogami norm i literatury, wystepujace
w podlozu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych (%

s WARSTWA 1 — zaliczono do niej nasypy niebudowlane [Mg] (piaszczysto —
glebowe), s to grunty co najwyzej stabonosne;

> WARSTWA II — stanowia ja wodnolodowcowe piaski $rednioziarniste [MSa], s3 to
grunty w stanie $redniozaggszczonym, o stopniu zageszczenia Ip= 0,40 — jako wartos¢
wyprowadzona;

s WARSTWA III — stanowia ja lodowcowe gliny piaszczyste [clSa] (w stropie lokalnie
piaski gliniaste [siSa]); sa to grunty w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci
I, = 0,15 (warto$¢ wyprowadzona); symbol dla gruntéw spoistych: B; grunty te bardzo latwo
uplastyczniajg sie¢ w obecnosci wody podezas robot ziemnych.

Pozostale wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw podano na zal. 4. Wynikaja one
z korelacji podanych w normach 1 literaturze.

7. Wnioski

7.1. W analizowanym podlozu wystepuja nastepujgce grunty:

o WARSTWA I — zaliczono do niej nasypy niebudowlane [Mg] (piaszczysto —
glebowe), s to grunty co najwyzej stabonosne;

s WARSTWA II — stanowia ja wodnolodowcowe piaski $rednioziarniste [MSa], s to
grunty w stanie $redniozaggszezonym, o stopniu zageszczenia Ip= 0,40 — jako wartos¢
wyprowadzona;

o WARSTWA III — stanowia ja lodowcowe gliny piaszczyste [clSa] (w stropie lokalnie
piaski gliniaste [siSa]); sq to grunty w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci
I, = 0,15 (wartos¢ wyprowadzona); symbol dla gruntéw spoistych: B; grunty te bardzo latwo
uplastyczniajg sie w obecnosci wody podczas robot ziemnych.



7.2. Woda gruntowa:
- wystepuje okresowo i lokalnie w obrebie glin;
- w okresach mokrych (opady, roztopy) w stropie i obrebie glin beda wystepowaly
saczenia 1 poziomy wody zawieszonej;
- ewentualne odwodnienie wykopéw mozliwe wylgcznie, jako pompowanie
bezposrednie wody z wykopow.

7.3.  Warunki geotechniczne podloza zostaly rozpoznane w stopniu dostatecznym.
a prezentowane wyniki moga stuzy¢ do dalszych prac projektowych.

7.4. Podane warunki geotechniczne sa generalnie zgodne z danymi archiwalnymi
oraz literatura.
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~ Zatgeznik nr: 2.1

Pracownia ProjeRtowa GEOEKO
dr Andrzej Krainski

ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
604-850-217, andrzej.krainski@wp.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 e pasrenic: 0200l
o B : Sporzadzit(a):
Temat: Rozbudowa Oczyszczalni Sciekow. Rzed";; Ao DR | S(o?)y{ecka
: Sprawdzit(a):
e
Adres: STRYKOWO. |
z | E o z | £
<} RS R ENTR I <) o7 = B
= 73 D [=) . 7. & 7 .
e | 2|82 Opis gruntu g% 2 = Sonda dynamiczna SD10
g 8 |£|8|3 52 =z =
ol o S| = a = =| < S|
105 Nasyp niekontrolowany [piasek], w
1{ 1,0 : Piasek gliniasty, w
2
250 ; 1,5 Glina piaszczysta, w
i
%

Glebokos¢: 3,0




Zatgeznik nr: 2.2

Pracownia Projektowa GEOEKO
dr Andrzej Krainski

604-850-217, andrzej.krainski@wp.pl

ul. Drzonkoéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra

Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Daterwykonanis: 2028-07-20
S A . : Sporzgdzit(a):
Temat: Rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw. Rzed”;j 7540mnpm. | SPOEACS (Kozmecka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: STRYKOWO. '
z | E > » <
<} S o | S s = ES
= @ | @B ) D | . 2 & .
e | 2§85 Opis gruntu 2l 2 £ Sonda dynamiczna SD10
g § 2 &8s 58 =z | =
a o OE| & S =z = =)
109 Nasyp niekontrolowany [gleba+piasek], w
1 ;
4 0,6 [ Piasek gliniasty, w
1,50 ] ]
] |
2 |
15 : Glina piaszczysta, w

Glebokosc: 3,0




Zatgcznik nr: 2.3

o PracowniéFrojektowa GEOEKO o W

dr Andrzej Krainski
ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Gora
604-850-217, andrzej.krainski@wp.pl B
Karta dokumentacyjna otworu nr 3 B Data wykonania: 2023-07-20 B
Temat: Rozbudowa Oczyszczalni Sciekow. Rzed“;f 75:30m nipem. Sragrgiﬂfa”(ét));iecka
Y Sprawdzit(a):
Adres: STRYKOWO. ' l
= | E| |g g g N
RN -2 8 =l =
z 8 § £ Opis gruntu x|l =2 i; Sonda dynamiczna SD10
8 e 28 = sl &8 =2 =
el B @ | &5 25 = =
al a &= a ==z = 2
E 0,7 Nasyp niekontrolowany [gleba-+piasek], w
1-106 Piasek sredn w
] i
] |
2+ :
] |
? 27 Glina piaszczysta, w
3 E
|
. i
| Glebokosc: 4,0




Zatgcznik nr: 2.4
l

Pracownia Projektowa GEOEKO
dr Andrzej Krainski

ul. Drzonkow - Rotowa 18, 66-004 Zielona Goéra
604-850-217, andrzej.krainski@wp.pl

Data wykonania: 2023-07-20

Karta dokumentacyjna otworu nr 4 N
s B : S dzit(a):
Temat: Rozbudowa Oczyszczalni Sciekow. Rzed";j 7580mnpm. | SPOEAS $<ol))y{ecka
v Sprawdzit(a):
Adres: STRYKOWO. '
z2 | E - 2 2
S 3lglg . Bl 8| &
e 2% 2 Opis gruntu 2 5| 2 ey Sonda dynamiczna SD10
S s |8a&l= g8 2| =
e B o o5 2w | E
ol o 6 =2 == [
E 06 Nasyp niekontrolowany [gleba-+piasek], w
o9 Piasek $redni, w
>
125 @8 ; Glina piaszczysta, w
34 [
] |

Glebokose: 4,0 B
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW Zal. 5

Grumty masypowe Znak dodstfgwe

NB - nasyp budowlany

} + - domieszki
NN - nasyp niekontrolowany / - przewarstwienia ( wkiadki )
. . / - i
Grussty orgarsicens todime T i
. o O - w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace sktadu nasypu,
H grunt prochniczy 2% < 1oy < 5% rodzaju gnntow organicznych, petrografii skal,
Nm  nanut 5% < loym < 30% 4 - numer wiercenia
52,7  -rzedna wiercenia [m np.m]
1 torf 30%< 1 op,
cb wegiel brunatiy
Grusty muinsvalise sodzims (mies€plists) Ozrniaczsiia 1msowns stosowans 18 osi obwors wisrtmiczego
KW - zwietrzelina h i - probka o nienaruszonej strukturze (NNS)
. . o (]
KWg - zwietrzelina gliniasta A ) - probka o naturalnej wilgotnosci (NW) lub naturalnym uziamieniu
KR  -rumosz > § Y - probka wody gruntowej
v
KRg - rumosz gliniasty _E e - piezometryczny poziom wody gruntowej (PPW) ustalony w czasi
i : wiercenia wm p,p.t. (napigte zwierciadlo wody gruntowe;j)
KO - otoczaki /
v . . ;
7 Bt AN 1% T nawiercony poziom wody gruntowej wm p.p.t.
Zg - zwir gliniasty E Y v __ -nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej wm p,p.t.
‘N 350 i i
Po - E (swobodne zwierciadto wody gruntowej)
Pog - pospolka gliniasta E, - grunt nawodniony
- N :
Pr - piasek gruby £ ¥ - saczenie wody [m n,p.m.]
Ps - piasek sredni ‘E . - penetrometr weiskowy (PP)
y K=
Pd - piasek drobry g § X - $cinarka obrotowa (TV)
Pn - piasek pylasty z [ - sonda cylindryezna (SPT)
Pg - piasek gliniasty J < 4 - sonda &cinajaca obrotowa (VT)
Ip - pyl piaszezysty 3 (b - badania presjometrem (P)
i “prt 2w Rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
Gp - glina piaszczysta 2 W - udarowo-obrotowa
ol 2 SL - lekka whijana
“ gha é- SW - weiskana
Gn - glina pylasta b, SC - cigzka wbijana
Gpz - glinapiaszczysta zwiezta ? E ST - wkrecana
Gz - glina zwiezta E
=)
Gz - glina pylasta zwiezla _’é .
I S — = Znaki dodatbows
I i I, = 0,5 - stopieii zageszczenia
Iy = 0,2 - stopien plastycznosci
In - it pylasty J . I

Gnussty sfoliste Ismis oznaczenia

ST - skata twarda o
n - numer warstwy geotechnicznej

SM - skata nuekka
o : A - rzut projektowanego obiektu (3) na przekréj z numerem (nazwa)

i iloscig kondygnacyi (VII)

Truss grusnsty
e krads jesh - projektowany poziom posadowienia
Kr - kreda jeziorna
- ——~—_  -podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
oy - gytia
e, - granice warstw geologiczno - inzynierskich
Ozvsaczenia barwry " .
T = s eew - symbol okreslajacy geneze i stratygrafie gruntu (np. Q - czwarto-
GEOLOGIA INZYNIERSKA rzed, p - plejstocen, fg - fluwioglacjat)
grunty organiczne
osady wodnolodowcowe
= WSPOLCZYNNIK FILTRACJ [m/h}
e D z pompowania
grunty lodowcowe O Z przesiewu
HYDROGEOLOGIA [ ] zedomeru
I__—I‘—‘"““" wilgatne - ODCINKI ZAFILTROWANE

grunty nawodnione przepuszczalne

grunty staboprzepuszczalne
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, ELEWACJA FRONTOWA

H

ELEWACIJA TYLNA
STAROSTWO PQWIATOWE
STAROSTA POZNANSK
Zatgc 5 decyzji
- | /\Go \f
e B (h
KOLORYSTYKA:
1. SCIANY - TYNK SILIKATOWY, KOLOR Zt AMANA BIEL (RAL 9010)
2. STOLARKA - KOLOR BIALY
DRZWI ANTRACYT- (RAL 7016)
4. RYNNY | RURY SPUSTOWE PCV - KOLOR ANTRACYT (RAL 7016)
5. COKOL - TYNK MOZAIKOWY KOLOR ANTACYT/ CIEMNOSZARY (RAL 7016)

ESKO - CONSULTING Sp.z 0.0.

‘E ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Géra Esxo
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl CO N S U LTI N G
Inwestor Gmina Steszew ul. Poznanska 11, 62-060 Steszew
| Zadanie | . o e
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE
/nwestycyjne
oizzzl Gmma Steszew obreb Strykowo dz. nr 462/4
Stadium PROJEKT ARCHITEKTONICZNY (el
projektu 4\ 1:50
7511;7 - 0 o - }ﬁ}s. o
rysunku BUDYNEK SOCJALNY - ELEWACJE w A-2
,W,,,,, | /mle i nazw1$ko 7—77 s 7; 7+, Nu@éruT)réWn/en 7”77— Podp s/data
; LOIA/26/2008/GW [ 74772 _
I_?ro;ektowa/ mgr 'nz arCh KI%EQEpruszecka specjalnos¢: architektoniczna Ce(/ 0_3?;02\‘”
| 121/87/12G pr
ELEWACJA BOCZNA 1 ELEWACJA BOCZNA 2 SpraWdZI’ mgr InZ arch. Barbara MOIQda ‘ specjalnos¢: architektoniczna 8.0(3/,2%24“‘1.

y S



PRZEKROJ A-A

BLACHA TRAPEZOWA
DWUTEOWNIK |
| il
\ RUSZT STALOWY - SUFIT PODWIESZANY | / \j
1 ) PLYTAGK | \ 3//
g
I 3,82
; J3.82 T
%i esssesse TIITTT
T T 1 I " §

TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY
STYROPIAN-15cm | R\
BLOCZEK GAZOBETONOWY 24 CM | N

TYNK WEWNETRZNY |

@

BLOCZEK BETONOWY 25 cm
| STYRODUR EKSTRUDOWANY - 10 cm
~ [FOLIA/ TYNK MOZAIKOWY

0,00

S R R IR R R R R R S R R i s

: [ | BLOCZEK BETONOWY 25 cm
NN | STYRODUR EKSTRUDOWANY - 10 cm
LSRN [FOLIA KUBEEKOWA

POSADZKA CERAMICZNA- 2 cm
WYLEWKA BETONOWA - 5cm P o %
~ FOLIAPVC-0,4mm | 3
STYROPIAN XPS - 10 cm
FOLIA PVC-0,4 mm
BETON B-15 - 10 cm
PODSYPKA -30cm
GRUNT RODZIMY

(,
\

ESKO - CONSULTING Sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Géra | esxo
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85

e-mail: sekretariat@esko.org.pl CONSULTING
o _ . R s
Inwestor ‘ Gmina Steszew ul. Poznanska 11, 62-060 Steszew
Zadanie | et
. .| PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE
inwestycyjne
‘Adres o e v T oo -
ol Gmina Steszew, obreb Strykowo dz. nr 462/4
i PROJEKT ARCHITEKTONICZNY e
projektu 1:50
rysunku BUDYNEK SOCJALNY - PRZEKROJ A-A A-3
o \Imiginazwisko | Numeruprawnien.  Podpis/data:
) ‘ . ) LOIA/26/2008/GW Y2
Projektowat. mgr inz. arch. Klaudia Gruszecka)  specainose aonitekionicans - Joa s00t+
o . | 121/87/12G A 1w\
Sprawdzit: 'mgr inz. arch. Barbara Moleda 5 specjalnose: architektoniczna F Hoazoonr
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A 1. WEJSCIE DO BUDYNKU

1 2.SCIANA ISTNIEJACA

3. SCIANA DO WYBURZENIA

4. SCIANA PROJEKTOWANA

5. OCIEPLENIE
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ESKO Consulting Sp. z 0.0.
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tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85

e-mail: sekretariat@esko.org.pl
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CONSULTING

Inwestor:
Gmina Steszew, ul. Poznanska 11, 62-060 Steszew
Zadani g .
mwestyeyine: | PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE
Adres obiekiu: | Gmina Steszew, obreb Strykowo dz. nr 462/4
; . Skala:
Stadium projektu: INWENTARYZACJA 150
Tytut rysunku: Rys. nr:
BUDYNEK TECHNICZNY - RZUT PARTERU A_4
Imie i nazwisko: Numer uprawnien/specjalnosé: /,Podpis/data:
Autor: mgr inz. arch. Klaudia Gruszecka specj;ﬁ},‘zé";fc"h?f’gﬁﬁﬁwma ; [C’%L" “18.03.2024 1.
Opracowa#: mgr inz. arch. Barbara Mo‘eda specjalno1s'zé:1 gz:ﬁgktoniczna ’K/}’ /t (' il 18.03.2024 r.




ELEWACJA FRONTOWA ELEWACJA BOCZNANR 1

ELEWACJA TYLNA STAROSTWO POW

KOLORYSTYKA:

1. SCIANY - TYNK SILIKATOWY, KOLOR ZtAMANA BIEL (RAL 9010)
3. STOLARKA - KOLOR BIALY

DRZWI ANTRACYT - (RAL 7016)
4. RYNNY | RURY SPUSTOWE PCV - KOLOR ANTRACYT (RAL 7016)

5. COKOL - TYNK MOZAIKOWY KOLOR ANTRACYT/CIEMNOSZARY (RAL 7016)

ELEWACJA BOCZNANR 2
ESKO Consulting Sp. z o.o.
ul. Slgzna 112/38; 53-111 Wroctaw
Biuro Projektow: ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Gora
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl C O N S U LTI N G
Inwestor:

Gmina Steszew, ul. Poznanska 11, 62-060 Steszew

Zadani S -
o PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE

inwestycyjne:

Adres obiektu: | Gmina Stgszew, obreb Strykowo dz. nr 462/4

Skala:
Stadium projecu PROJEKT ARCHITEKTONICZNY * 150
Tytut rysunku: Rys. nr:
BUDYNEK TECHNICZNY - ELEWACJE A-5
Imig i nazwisko: Numer uprawnien/specjalnosc: -Podpis/data:
LOTA26/2008/GW ,z: .

T A e R e e e T ] Autor mgr inz. arch. Klaudia Gruszecka 7 -
. ins 121/87/12G =] WA
Opracowaf. mgrinz. arch. Barbara MOIQda specjalnos¢: architektoniczna Z )L ( 18.03.2024 1.
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1. WEJSCIE DO BUDYNKU tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl C O N S U LT' N G
2. SCIANA ISTNIEJACA Inwestor:
Gmina Steszew, ul. Poznarska 11, 62-060 Steszew
3. SCIANA DO WYBURZENIA -
Zadanie
inwestycyine: | PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE
4. SCIANA PROJEKTOWANA
Adres obiektu: | Gmina Steszew, obreb Strykowo dz. nr 462/4
5. OCIEPLENIE
y : Skala:
Stadium projektu: INWENTARYZACJA
TTTTT 6. OTWOR OKIENNY DO ZAMUROWANIA 1:50
Tytut rysunku: BUDYNEK DMUCHAW | ODWADNIANIA OSADU - Rys. nr:
RZUT PARTERU A-6
Imig i nazwisko: Numer uprawnier/specjalnos¢: - Podpis/data:
Autor: mgr inz. arch. Klaudia Gruszecka sm’;ﬁmﬁ IZOQWGW,;_N : ,/,'Z/ } ~ 18.03.2024r.
Opracowat: mgr inz. arch. Barbara Moleda smmog?;ngmmi, ,/-L’ rﬁb v ,\16.03.2024 i
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ROZBUDOWA KANALU SITOPIASKOWNIKA K 5
WG PROJEKTU KONSTRUCYJNEGO i 73,00 =
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SCIANA BOCZNA KANAEU
DO LIKWIDACJI (WYDLUZENIE)
11200

ROZBUDOWA KANAtU SITOPIASKOWNIKA

WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

ISTNIEJACY OTWOR

PRZEKROJ B-B

WENTYLACYJNY @400 \

ISTNIEJACY OTWOR
WENTYLACYJNY 2400

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI

SCIEKOW W STRYKOWIE, GM. STESZEW

BUDYNEK TECHNICZNY OB. 4
SKALA 1:50

ZESTAWIENIE ELEMENTOW
Lp. Nazwa llos¢ Parametry Materiat Uwagi
1 | Automat. zlewnia $ciekéw dowozonych 1 Q=101l/s szczegbly techn. wg opisu
2 | Sito z prasg na skratki 1 Q=15 I/'s, DN oczka 8 mm stal szczegdly techn. wg opisu
3 | Pojemnik na skratki 1 V=1101 PE
4 | Sitopiaskownik prefabrykowany ) Q=30 I/'s, DN oczka 6 mm stal szczegbly lechn. wg opisu
5 | Pojemnik na skratki 2 V=1100| PE
6 | Separator piasku 1 Q=ok. 51/s stal szczegoly techn. wg opisu
7 | PrzejScie szczelne taricuchowe 3 DN 250
8 | Stopnie ztazowe 8 PE/stal
9 | Wpust deszczowy 1 DN 600 zeliwo/beton
10 | Trojnik - wykonanie indywidualne 1 DN 250/250/250 stal
11 | Zasuwa nozowa 2 DN 250

Qh?k- 73,63
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DO ZAMUROWANIA

ISTNIEJACY OTWOR
WENTYLACYJNY 800x200

ISTNIEJACY OTWOR
WENTYLACYJNY 800x200

11200

5 E— — —

Szczegdt - zlewnia Sciekdw dowozonych - uktad pomiarowy

O]

A 11.

13.

O~ e & @

Projektowany sitopiaskownik wykonaé ze stali nierdzewanej typu 1.4301 zgodnie z opisem do projektu technicznego, zachowujac
istniejgce rzedne rurociggu wlotowego i wylotowego. Wymiary urzadzenia (gabaryty) oraz katy nachylenia i Srednice przenosnikow
Srubowych piasku i skratek dopasowac do istniejgcych gabarytow komory zelbetowej i budynku technicznego, zachowujac niezbedne
odleglosci (przestrzenie) do obstugi urzadzen.

ZE WZGLEDU NA OGRANICZONA ILOSC MIEJSCA W KANALE ZELBETOWYM ORAZ OGRANICZONE GABARYTY BUDYNKU
DOPUSZCZA SIE ALTERNATYWNIE WYKONANIE ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO EWAKUACJI PIASKU Z SITOPIASKOWNIKA DO
SEPARATORTA PIASKU:

A) PRZENOSNIKIEM SRUBOWYM,

B) POMPA DEDYKOWANA DO PULPY PIASKOWEJ | RUROCIAGUIEM TEOCZNYM MOCOWANYM DO SCIANY | POSADZKI
UCHWYTAMI SYSTEMOWYMI (JAK NA RYSYNKU).

Sitopiaskownik wraz z jego szafg zasilajaco-starujgca stanowic¢ winny dostawe jednego producenta.

Srednice wlotu i wylotu z sitopiaskownika dopasowaé do $rednicy istniejgcych rurociggow (DN250), ewentualnie stosujac odpowiednie
ksztattki. Dopuszcza sie korekie rzednych wysoko$ciowych kanatu przed wlotem do sitiopiaskownika dopsasowujac je do wymiaréw
urzadzenia z zastosowaniem odpowiednich ksztattek.

Przed sitopiaskownikiem zastosowac zasuwe nozowg o $rednicy odpowiedniej do istniejacych i projektowanych $rednic rurociggu
wlotowego (na rys. DN250).

Zlewnig sciekow dowozonych i sito do podczyszczania sciekow dowozonych winno by¢ dostawg jednego producenta wraz z szafg
zasilajaco - sterujaca.

Sciany i dno komory zelbetowej przediuzyé zgodnie z projektem konstrukcyjnytm; pozostate $ciany i dno naprawi¢ zgodnie wytycznymi
podanymi w czesci opisowej projekiu technicznego (bramza konstrucyjna) przed montazem nowego urzadzenia

Zgodnie z projektem architektonicznym:

wymienic stolarke drzwiowa i okienna (jedno okno do zamurowania - miejsce na szafe zasilajaco-sterujaca piaskownika i zlewani sciekéw
dowozonych),

Sciany wewnetrze budynku wytozy¢ ptytkami,

wykonac posadzke hali,

wykonac ocieplenie budynku i $ciany zewnetrzne.

Instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

Instalacje energetyczne wykonac zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

Przykrycie komory piaskownika wykonac z segmentowych krat pomostowych WEMA gr. min. 5 cm ze stali nierdzewnej lub z
antyposlizogowego tworzywa szytucznego typu TWS mocowanych na wspornikach o rozstawie $redni 80 cm (z dostosowaniem do ukiadu
przeno$nikow Srubowych i drabiny ztazowej). Kraty mocowac na ksztattownitach typu:

L60x60x5 (elementy wykonane w bruzdzie betonu wokét komory),

odwocone T60x5 (elementy poprzeczne).

Nalezy wymieni¢ stpnie ztazowe do kanatu zelbetowego na stopnie ze stali 1.4301 lub z PEHD.

Montaz sitopiaskownika, zlewni sciekdw dowozonych wraz z sitem oraz separatora piasku wykonac zgodnie z wytycznymi

producenta.

Dopuszcza sie korekte miejsc montazu urzagdzen uwzgledniajacg szczegotowe wytyczne ich producenta oraz warunki

montazowe i przylaczeniowe.

PRZED WYKONANIEM WARSZTATOWYM SITOPISKOWNIKA, ZLEWNI SCIEKOW DOWOZONYCH | SEPARATORA
PIASKU NALEZY WYKONAC ODPOWIEDNIE POMIARY ISTNIEJACEGO BUDYNKU | KANALU ZELBETOWEGO |
UWZGLEDNIC JE W PROJEKTOWANYCH URZADZENIACH (DOTYCZY W SZCZEGOLNOSCI LOKALIZACJI |
RZEDNYCH KROCCOW WLOTOWEGO | WYLOTOWEGO SITOPIASKOWNIKA, PODPOR, ROZWIAZAN

DOSTEPU DO URZADZEN NA CZAS SERWISU | BIEZACYCH NAPRAW, WYBRANYCH WYMIAROW URZADZEN).

ESKO Consulting Sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 19; 65454 Zielona Géra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

&

Zadanie
inwestycyjne:
Obiekt:

Adres obiektu:
Stadium projektu:
Branza:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Strykowie, gm. Steszew

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Dzialki nr 462/18 obreb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114 5.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TECHNOLOGICZNA PAB-T-3
BUDYNEK TECHNICZNY - MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA
SCIEKOW (0b.2)

Imig i nazwisko:

Skala:
1:50
Numer uprawnieri/specjalnosé: /\Podpislfféfa‘_} . f .

LBS/0090/POOSTT2 { : L Nsp@, Eﬂ"
14/93/ZG \ 7 15.03.2024 .

Tytut rysunku:

dr inz. Barbara Jachimko
mgr inz. Andrzej Baczmanski

Projektowat:
Sprawdzit:

BRANZA SANITARNA
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W STRYKOWIE

Przepompownia gtéwna z komorg zasuw

Obiekt nr 3

Zestawienie pro}ektowanych elementow \
Lp. | Nazwa urzadzenia Parametry ’ llos¢
1. | Pompa zatapialna do §ciekéw | o Q=15 I/s = 53 m3/h, 3kl
| e H=10 mH20,
| o P=50kW
#2‘,‘ ~Zawor zwrotny kotnierzowy DN100, zeliwny ) | 3szt
3, ,'zééuwa klinowa kotnierzowa _DN100 zeliwna a 3 szt
4. | Wiaz montazowy 1600x800, stal nierdz., wentylowanyim - | 1szt
5. | Wiaz dla obstugi DN600, zeliwno o - o 4‘773 szt. |
6. | Drabina ztazowa stal nierdz. - - eingq‘
| 7. 7Przejécie szczelne l DN100 o 3542?.:
" 8. | Przejécie szczelne | DN2sO 3zt |
L 9. | Przejécie szczelne ; DN200 R 1:’3 szt

Schemat zatgczen i wytgczen pomp

|73,45

hv.d | awaria

Z § %1?&& zat. P2
173,15

§ g N zat. P1
72,43

S N wyb P2

2,23

g S N wyhkP1

S e
4 Ava [ suchobieg

ESKO Consulting Sp. z o.0.
ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Géra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl C O N S U LT' N G
Zadanie  Iprehydowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Strykowie, gm. Steszew
inwestycyjne:
Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Adres obiektu: | Dziatki nr 462/18 obreb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114 _5.
Stadium projektu: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Nrrys.
Branza: TECHNOLOGICZNA PAB-T-4
| POMPOWNIA GEOWNA | KOMORA ZASUW - RZUT | PRZEKROJ | Skala:
Tytut rysunku: )
(0b.3) 1:50
Imig i nazwisko: Numer uprawnieri/specjalnosc¢: Podpl 2.
Projektowat: dr inz. Barbara Jachimko LBS%%%%)AS T /\ J&m@%"/ -
Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Baczmariski St N J’ g P i
— - [ 7 L
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W STRYKOWIE

Pompownia osadow

RZUT Z GORY

Obiekt nr 23
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reaktora biol. nr 21.2
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Zestawienie projektowanych elementow | do komory rozdziatu
Lp. ' Nazwa urzadzenia | Parametry | llosc ‘
i : — | B S
I 1. | Zasuwa nozowa kotnierzowa DN150, zeliwna, z napedem recznym 4 szt. !
BENE e Ry el m— T R ESKO Consulting Sp. z o.0.
. kotnierzowa DN100, zel , Z napedem rec; .
| 2 |fewanolows | KoWiermowaDNAOD,2elwna, znapedem reczym | 8sat | ul. Sikorskiego 19; 65454 Zielona Gora
3. ; Zawor zwrotny kotnierzowy DN100, zeliwny l 4szt. | tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
N O =3 —_— . — - 41 " .
3. | przepltywomierz kotnierzowy DN100, | 3zt e-mail: sekretariat@esko.org.pl
 prpiien | g, ECY CONSULTING
5. | Pompa osadu nadmiernego e Q=101s, ‘ 2szt. |
o  H=5mH20, Zadanie ; s gk ;
R e Y ) - | inwestycyine: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Strykowie, gm. Steszew
6. | Pompa osadu recyrkulowanego | e Q=10 /s, 2szt. | .
| ° o H=5mH20, { z \ Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
! _ |« PN ; ‘ Adres obiektu: | Dziatki nr 462/18 obreb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114 5.
| 7 i DN1 zeli | ‘ . .
7. jZ,asuwa nozowa 7 | ko!merf?wa 00, zehwna%napederTléek!wcznym B ?szt. \ Stadium projektu: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Nr rys.
Branza: TECHNOLOGICZNA PAB-T-6
Skala:
Tytut rysunku: POMPOWNIA OSADOW - RZUT | PRZEKROJ (Ob. 23) 1:50
Imie i nazwisko: Numer uprawnieri/specjalnosé: Podpis/ahtf/;; 1 P
| )
Projektowat: dr inz. Barbara Jachimko LBSB/R%)ZQA%QAR?AS 2 ,{ / \,Q/ZOQ’@?‘
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W STRYKOWIE

Komory stabilizacji osadu
PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B Obiekt nr 25.1 | 25.2
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Nazwa urzadzenia |

P Dmuchawa do
napowietrzania reaktoréw ‘
L biologicznych
2. | Dmuchawa do ‘
‘ napowietrzania komory
stabilizacji osadow ‘

3 Prasa srubowo - talerzowa ‘

- - e |
4. %lzenoénik slimakowy

‘ ‘ osadow wapnem

6. | Przenosnik slimakowy
osadu i wapna ‘

‘ |
| |
7. | Zespol przygotowania |
| poliekeltrolitu z proszku i |
‘ | emulsji ‘

- |
| |
|
|

} | Srubowa p pompa
‘ poilelektrolrlu

‘ 1?‘ Pompa nadawy y osadu

11<I> Zasuwa nozowa

‘#—

‘ 12‘ Przep!ywomnerz

3

9. ‘ Silos na wapno

Dozownik slimakowy
transportujacy wapno

Przepustnica ‘

|
| S B

}>15.Frztw_usmica
L
L

Zestawienie projektowanych elementow ’

e

osadu |
rs_ Urzadzenie do higienizacji ‘

il T Przep*ywomerz ; osadu zinf zmtegrowany z pomlarem geslosu DN| 1 szt

e diugosc 6000 mm,

— e — S
Parametry llos¢
| Dmuchawa rolacyj‘n_a w ﬁdow?dtwiekoctﬂor?ej _Epl.
Q= 677 m3/h P=5,5 m, moc 18,5 kW
Dmuﬁwaﬁacyjﬁw 0Edowﬁ2wieﬁchbn_nej ] 3 kpl.
Q= 300 m3/h P=5,5m, moc 11,0 kW ‘
wydajnosc: 100-200 kg smolh o 1 kpl.

wymiary: 3,82 m x 1,49 m x wys. 1,90 m
stal nierdzewna AlSI 304

.
e przepustowosc: 8-10 m3/h
Ll
L]

zasobnik wapna z komorg opréznianiam
dozownik wapna o dtugosci 2000 mm, ‘ ‘
wydajnosé 12-70 kg wapna/hm
wykonanie ze stali AISI 304,
Diugos$¢ 6500 mm,
e  Stal nierdzewna AISI304,
« Slimak bezwatowy - stal konstrukcyjna zabezpieczona
antykorozyjnie.

Zespot skiadajacy sie z nastepujaéym u:zadzgﬂ':
e mieszadto 180 obr/min - 2 szt.,
e rozdrabniacz - 1 szt, ‘ ‘
s« pompa do emulsji 16 V/h -1 szt., ‘
« tablica kontrolna wyposazona w sterownik programowy
-1szt, [
s  zbiomik o poj. 750 | ze stali AISI 304 - 1 szt., 1
e pojemnik zasypowy o poj. 751 - 1 sztm ‘
« podajnik srubowy sproszkowanego polielektrolitu - 1
szt.,
e  zespot kontroli dostarczania wody - 1 szt.,
* czujniki poziomu pohelektrolitu 2 szt

_Bezstopmowa 2 regulacla przeplywu 0, 2—1 m Ih w obudowie | 2 kpl

zeliwnej ‘
Zbiornik o poj. 10 m3 wykonany ze stali konstrukcyjnej i1 kpl
zabezpieczonej antykorozyjnie, Wyposazony w Zasuwe
nozowg, hermetyczny ukiad zatadowczy przystosowany do ‘
wspélpracy z cementowozem, filtr tkaninowy, drabinke
wejéciowa, pomost z barierka.
Pompa nadawy osadu 2 kpl.
e  typ: $rubowa z bezstopniowg przektadnia,
e  wydajnosc regulowana w zakresie: 3 + 13 m3/h, ‘
e ci$nienie 2 bar,
« termiczny wytacznik suchego biegu, zabezpieczanie przed ‘
nadcisnieniem,
e« moc silnika napedowego ok. 3,0 kW,
~ Srednice kroccéw DN100, =
«  DN100, 4szt. |
miedzykoinierzowa,
. naped reczny.

80 o zakresie pomiarowym 5-15m%h, ze wskaznikiem
wartoéci chwilowej oraz z licznikiem ilosci catkowitej i dziennej

4 szt.

« wykonanie ze stali nierdzewnej oprocz spirali i napedu

zabezpieczonego antykorozyjnie,
« wydatek regulowany falownikiem.
« DN 150, a5zt |
« miedzykoinierzowa,
e naped reczny.

DN 150, " 4szt. |
+  miedzykotnierzowa,

e naped reczny.

+ Pz
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Zadanie ; & ;
T Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Strykowie, gm. Stgszew
Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Adres obiektu: | Dziatki nr 462/18 obreb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114 _5.
Stadium projektu:| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Nrrys.
Branza: TECHNOLOGICZNA PAB-T-8
Skala:
Tytut rysunku: BUDYNEK DMUCHAW | ODWADNIANIA OSADU - RZUT (Ob.9) 1 5'?)
Imig i nazwisko: Numer uprawniefi/specjalnosc: Pod/gl\slfdata
Projektowat dr inz. Barbara Jachimko D s N ( \{( \i‘”{m?&
Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Baczmaniski mﬁg&%‘%ﬂ ‘ h e
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- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Strykowie, gm. Steszew
Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Adres obiektu: | Dziatki nr 462/18 obreb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114 _5.
Stadium projektu:| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Nrrys
Branza: TECHNOLOGICZNA PAB-T-9
Skala:

Tytub rysunku: BIOFILTR (Ob.27) a;’ -

Imie i nazwisko: Numer uprawnieri/specjalnos¢: Podpis/data: [
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE
PROFIL PODLUZNY KANALU

SCIEKOW OCZYSZCZONYCH MECHANICZNIE
SKALA 1:100/250

e

T

1. Kanat uktadac na podsypce piaskowej gr.15 cm
2. Przekroj przez wykop - schemat
A ; zasypka - wypeinienie
o Profil podtuzny kanatu sciekow bevor A—
. . ODSypka -wypetnienie woko rury
S oczyszczonych mechanicznie . (piasek Sredm)
% 8|
a R
1:250 &
© w = podsypka piaskowa gr. 15 cm
c o N Y
g 5 2
E':’ 2 é 3. Wskaznik zageszczenia wg opisu technicznego.
= o -~
3 'S x
g 2 -
Poziom poréwnawczy 65,00 m n.p.m. g § £ OZNACZENIA:
. o o . -
Rzedna terenu projektowanego o o ___—— Terenistniejacy
. . e (=] (@] .
Rzedna terenu istniejgcego o 3 Projektowany kanat
N~
g 2
Rzedna dna kanatu N &
UWAGA:
Zag%ebienie dna kanatu [m] 3 8_ 1. rzedne istniejgcego uzbrojenia nalezy zweryfikowac przekopami
=i = probnymi przed przystapieniem do prac, w przypadku odstepstwa
. powiadomi¢ projektanta,
Oleg*OSCI [m] 6,50 2. Wszystkie rzedne obiektow istniejgcych podane sg jako prawdopodobne.
Srednice, materiat £2e0
PVC ESKO Consulting Sp. z o.0.
Spadek 7,6 %o ul. Skorskiego 19; 65454 Zielona Gora esxo
o " tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
o o] e-mail: sekretariat@esko.org.pl
Dtugosc trasy [m] e i CONSULTING
Zadanie . § 5o ]
B Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Strykowie, gm. Steszew
Ob. 3. Ob. 2. Obiekt OCZYSZCZALNIA $CIEKOW

Adres obiektu: | Dziatki nr 462/18 obrgb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 3021 14_5.

Stadium projekt:|  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Nrrys.

Brara: TECHNOLOGICZNA PAB-T-10
—— PROFIL PODLUZNY KANALU SCIEKOW OCZYSZCZONYCH Skala:
MECHANICZNIE 1:100/250
Imi¢ i nazwisko: Numer uprawnieri/specjalno$¢: Pod? dgta: [ 1
Projektowat: drinz. Barbara Jachimko LBSB/ROASZQA%{\EIRR%SMz /\ .[\ ‘\ b'\\s;ts.@ i
Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Baczmarnski BR};"A%%A%A \\{\/\ G
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o by-passu sitopiaskownika
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g 3 % 2
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N~ N N~ N
. . e O o O (@)
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N N N N
o [2] LO| ©
Rzedna dna kanatu < o = I
N N ~ N~
Zagtebienie dna kanatu [m] 3 s § =
Odlegtosci [m] 6,00 10,50 2,00
Srednice, materiat @250 PVC 37,
Spadek 15,2 %o/ §
p ’ <
;s 7 (@) (@]
Dtugo$é trasy [m] g S o @

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE

PROFIL PODLUZNY RUROCIAGU
BY-PASSU SITOPIASKOWNIKA
SKALA 1:100/250

1. Kanat uktadac na podsypce piaskowej gr.15cm

2. Przekrdj przez wykop - schemat

vvvvvvvvvvv

Y zasypka - wypeinienie

obsypka -wypetnienie wokot rury

4 (piasek sredni)

Y podsypka piaskowa gr. 15 cm

3. WskaZnik zageszczenia wg opisu technicznego.

OZNACZENIA:

—

_—— — Terenistniejacy

Projektowany kanat

UWAGA:

1. rzedne istniejgcego uzbrojenia nalezy zweryfikowac przekopami
prébnymi przed przystgpieniem do prac, w przypadku odstepstwa

powiadomi¢ projektanta,

2. Wszystkie rzedne obiektow istniejgcych podane sg jako prawdopodobne.
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ESKO Consulting Sp. z 0.0.
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tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.p!
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SW6 Zadanie | prehydowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Strykowie, gm. Steszew
Ob. 3 SW5 Ob. 3) ©SW5 inwestycyine:
@ Obiekt OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Adres obiektu: | Dziatki nr 462/18 obreb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114 _5.
Stadium projektu: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Nrrys
Branza: TECHNOLOGICZNA PAB-T-11
Skala:
Tytutrysunku: | PROFIL PODLUZNY BY-PASSU SITOPIASKOWNIKA 1:100/250
Imig i nazwisko: Numer uprawnieri/specjalnos¢: A Pogpis/da’a:
Projektowat: dr inz. Barbara Jachimko LBSE/IQASZQA%‘I?RONAS/12 // ;‘I {/ \ [ /\\( o
Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Baczmariski gglfz{\%%%gm { /\ \ 1Smateen
e
L v




|
E
sz | e

Sl |
< o
o i Ul _lslsg
0| x| B2 2
i . i olefs ¢
. 1 9l . ol —|1|T| o
o Profil podtuzny rurociggu 8 % < @ <z E ol ® o
O| sciekow z pompowni gtownej = o 3 LA - 838 S
LT JOWnel g I I O = s £|'2[5| s
1:250 = Jd o = 48 2 gg|g| g 2
5 4 g 5 g9 §; 3288 ¥
8o g 9 o ZJg 8l <l x|« 8
5| § o 8§ 39 ° S22E s
£ 5 g 25 g 2 EEHE £
: . EIN o 8 ¥ g 9 Slolo| o g
Poziom poréwnawczy 65,00 m n.p.m. 2|z 9 9 4 99 o Bl S =
&l & 5| 5
Rzedna terenu projektowanego 28 8 2
< J 9 ol o 0
istniei 23 3 3
Rzedna terenu istniejacego oo 3 <
i q O™ ~N o
Rzedna osi rurociggu EE S &
Zagtebienie dna kanatu [m] 515 8 8
Odlegtosci [m] o 7,50 17,50

Srednice, materiat
Spadek

0225 PE

Dtugosc trasy [m]

0,00
0,50

8,00

25,50

Ob. 22

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE
PROFIL PODLUZNY RUROCIAGU SCIEKOW
Z POMPOWNI GLOWNEJ SKALA 1:100/250

UWAGA:

2. Przekroj przez wykop - schemat

vvvvv

7
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1. Kanat uktadac na podsypce piaskowej gr.15 cm

7
OO O OO OO O
4

Y zasypka - wypenienie

obsypka -wypetnienie wokét rury

(piasek sredni)

podsypka piaskowa gr. 15 cm
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3. Wskaznik zageszczenia wg opisu technicznego.

OZNACZENIA:

____ _—— — Terenistniejgcy

Projektowany kanat

1. rzedne istniejgcego uzbrojenia nalezy zweryfikowaé przekopami
probnymi przed przystapieniem do prac, w przypadku odstepstwa
powiadomi¢ projektanta,

2. Wszystkie rzedne obiektow istniejacych podane sg jako prawdopodobne.

ESKO Consulting Sp. z 0.0.
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e Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Strykowie, gm. Steszew
Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Adres obiektu: | Dziatki nr 462/18 obrgb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114 5.
Stadium projektu: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Nr rys.
Brana: TECHNOLOGICZNA PAB-T-12
——ii PODLUZNY RUROCIAGU SCIEKOW Z POMPOWNI Skala:

P GLOWNEY 1:100/250

Imie i nazwisko: Numer uprawnieri/specjalno$é: Podpis/elata:

Projektowat: dr inz. Barbara Jachimko LBS&BZQAOS&:IQR%S” g 2\ ' 16’6\03/‘{202\4 -
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
I i - r OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE

| _ PROFIL PODLUZNY RUROCIAGU
/¥ CIAL PLYWAJACYCH
/ SKALA 1:100/250

|_proj. rurociag _ __Proj. rurociag
/| nalezy ociepli¢ nalezy ocieplié
\ / LW _
J 1 / \ f 1. Kanat uktada¢ na podsypce piaskowej gr.15 cm
T ‘ . l l / u ‘ l \ {J:ﬁ___.f‘______ \ _l Y ; 2. Przekrdj przez wykop - schemat
\ \ é' !I’IIIIIIIIII’II Zasypka - wyp elnienie
‘ 8_ 2 obsypka -wypetnienie wokét rury
N (piasek sredni)
i 11 %
— Q b (o] 2
4 o o = * o o 3
o - Q| ™ Ol v N — N N 7
= ol o€l o TN & < o 8 ’
< 7 o ] 9 g ol E a|w b odsypka piaskowa gr. 15
S Proﬁl_pod#uzny gl | ol ¥ s | & © %“rﬁ%% ~ s s Ng 2%9.2_ 3l 8 F podsypka p gr. 15cm
~— | rurociggu ciat ptywajacych| S < N oL | @| | <1 S - n N %"‘ - SuIN «|¥] @
- i wody nadosadowej | | |E el 53l € 8ol Bl - 5 RN PRS 2 8 AR 3. WskaZnik zageszczenia wg opisu technicznego.
gl |8 @z o I ElL L x| @ o o 3 ol| o o ¥ o B o o el ©
1:250 @ = T o o < R & O o o o b e} 3'-08 o) &
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7 TR o a2 al= als a a alz a al3 a a 5
Rzedna terenu = = = = 3 3 3 = 3 = = = Projektowany kanat
projektowanego o W9 o 9 9 9 9 9 e 0 o o
Rzedna terenu = 3 9 9 0 9 = = 3 S = = ____———— Teren projektowany
istniejacego g 9 © N R N N N 2 a = N
by w (o)) W [re) (@) (o)) O wno o™ (o) (@] N
Rzedna dna kanatu o o o . b = e b ot W S o e 5
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Zagtebienie dna Q 3 - 3 o 9 = 9 33 2 N Q
_ ESKO Consulting Sp. z 0.0. :
Odlegtosci [m] 3,00 7,00 13,50 3,50 | 3,50 4,50 4,50 4,50 ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Gora €xo
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
- : - i: sekretariat@esko.org.pl P .
Srednice, materi @160 PVC 2110 PE @110 PE 92?? @160 PE e-mail: se 0.09.p . P \
5,0 %o 9 0 % .0 %o :
ok 5.0 %o .0 %op * Zadanie | pryahydowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Strykowie, gm. Steszew
o o 8 8 8 % o o o % 8 8 inwestycyjne:
Yo ! ’ d ! =] D) = )| ) )
Diugosc¢ trasy [m] = o S 2 N 9 P i = <« g < Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Adres obiektu: | Dziatki nr 462/18 obreb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114 _5.
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powiadomi¢ projektanta, Protekiowak d in2. Barbara Jachimko [BS/0090/PO0OS/12 / ( \b\Wr
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O| Profile podtuzne kanatéw Sciekow
T oczyszczonych
e
1:250

Poziom poréwnawczy 65,00 m n.p.m.

75,30 |proj. st. bet. DN1000 na istn. kanale DN250

Rzedna terenu projektowanego

75,30 |proj. zatamanie trasy kanatu 28°

75,30 |[proj. reaktor biologiczny

75,31 |proj. zatamanie trasy kanatu 28°

75,33 | 75,33 [proj. st. bet. DN1000 na istn. kanale DN250
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74,14 | 75,30 | 75,30 |proj. reaktor biologiczny

74,13
74,14

1.20
1,17
1,16
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Odlegtosci [m] s 18

0
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OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

PROFILE PODLUZNE KANALOW SCIEKOW

UWAGA:

OCZYSZCZONYCH
SKALA 1:100/250

1. Kanat uktadac na podsypce piaskowej gr.15 cm

2. Przekr¢j przez wykop - schemat

vvvvv

vvvvvvvvvvv

(piasek $redni)

‘Y podsypka piaskowa gr. 15 cm

3. Wskaznik zageszczenia wg opisu technicznego.

OZNACZENIA:

_—— — Terenistniejgcy

P

Projektowany kanat

1. rzedne istniejgcego uzbrojenia nalezy zweryfikowaé przekopami
prébnymi przed przystgpieniem do prac, w przypadku odstepstwa
powiadomic¢ projektanta,

2. Wszystkie rzedne obiektéw istniejgcych podane sg jako prawdopodobne.
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0,00
200 [o
3,00

ESKO Consulting Sp. z o0.0.
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Zadanie . § B :
mwesiyoying: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Strykowie, gm. Steszew
Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Adres obiektu: | Dziatki nr 462/18 obrgb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114 5.
Stadium projektu: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Nrrys.
Brania: TECHNOLOGICZNA PAB-T-14
i Skala:

Tytutrysunku: | PROFILE PODELUZNE KANALOW SCIEKOW OCZYSZCZONYCH 1:100/250

Imie i nazwisko: Numer uprawnier/specjalno$¢: Podpis/data;
Projektowat: drinz. Barbara Jachimko LBSBQ\E«)?A%{\’J%%S/Q R \\) \qu'zc«:y i
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE
PROFILE PODLUZNE RUROCIAGOW OSADU Z

REAKTOROW DO POMPOWNI OSADOW
SKALA 1:100/250

1. Kanat uktadac na podsypce piaskowej gr.15 cm

2. Przekrdj przez wykop - schemat

vvvvvvvvvvvv

: zasypka - wypeienie

obsypka -wypeinienie wokét rury
9 (piasek sredni)

podsypka piaskowa gr. 15 cm

3. WskazZnik zageszczenia wg opisu technicznego.

OZNACZENIA:

Teren istniejgcy

Projektowany kanat

___——— Teren projektowany

UWAGA:

1. rzedne istniejgcego uzbrojenia nalezy zweryfikowac przekopami
probnymi przed przystgpieniem do prac, w przypadku odstepstwa
powiadomi¢ projektanta,

2. Wszystkie rzedne obiektow istniejgcych podane sg jako prawdopodobne.

ESKO Consulting Sp. z o.0.
ul. Sikorskiego 19; 65454 Zielona Géra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl
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Zadanie . Gl 5 T :
inwedtyciie: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Strykowie, gm. Steszew
Obiekt OCZYSZCZALNIA $CIEKOW B
Adres obiektu: |Dziatki nr 462/18 obrgb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114 5.
Stadium projektu: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Nrrys.
Branta: TECHNOLOGICZNA PAB-T-15
S — PROFILE PODLUZNE RUROCIAGOW OSADU Z REAKTOROW DO | Skala:

" | POMPOWNI OSADOW 1:100/250

Imig i nazwisko: Numer uprawnieri/specjalno$¢: i Poqpi\sidgtai )

Projektowat: drinz. Barbara Jachimko LBSJ&S%%%%%SMZ / (x \\L R
Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Baczmariski e Il e 020
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Vo]




_proj. zasuwa DN100

proj. zasuwa DN100

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE

PROFILE PODLUZNE RUROCIAGOW
OSADU NADMIERNEGO

;f‘*jf:;g‘ f;:f“‘t"_:t SKALA 1:100/250
| | f
1 | |
| |— f | :
f | |
: j u (S ! \\ 1. Kanat uktadac na podsypce piaskowej gr.15cm
1 | |
PR T 47y 2. Przekroj przez wykop - schemat
3 g
< N B S S o e
'_E _E Y zasypka - wypeinienie
@ o
N~ ‘>) N~ 8 0w . ;
Zﬁ ©| f © g NN obsypka -wypetnienie wokot rury
T,\I’ 3 <8r' og (,;T" 3 OS §‘$$ Y (piasek sredni)
o ¥ N ol = N 22
S | o ol sl & B 3 ol 5 8|8lcla| 3
v~ | Profile podtuzne rurociggéw osadu e % g 3 B H3g|% sz 3
— namiernego é g .g % 5 = .§ 2 .% 5 % : g oy / podsypka piaskowa gr. 15 cm
. N S © N 3 >|5 DN ©
1:250 25l g5 g 2 25 23555 2 . . . .
|3 =l 5 =| & o8 % S|5/53 8 3. Wskaznik zageszczenia wg opisu technicznego.
s18 93 £ @ |8 o/ Elg S @
EEERIE: EEHEEER:
. . g|9 g g ® 2 g g RS '§"§"§' k] _
Poziom poréwnawczy 65,00 mn.p.m. 2| &l s & X o s P o OZNACZENIA:
8 sa| & s s g
- 2 g 3 3 3 2
Rzedna terenu projektowanego .“2' o o ﬁ— S % Teren istniejacy
Rzedna terenu istniejgcego 2 NN N N N Projektowany kanat
~ N~ ~ N N~ M~
. . [ » © 2] = © .
Rzedna osi rurociggu [m] 2 o i ? o ____——— Teren projektowany
N~ N ~ N~ N~ [
- : . 5 =~ 5 2 N UWAGA:
Zag*ebleme osiru rociggu o ~ o S = 1. rzedne istniejgcego uzbrojenia nalezy zweryfikowac przekopami
proébnymi przed przystapieniem do prac, w przypadku odstepstwa
Odlegtosci [m] 6,00 |8 4,00 | 5,00 powladomicprojeitanta, =~ .
N 2. Wszystkie rzedne obiektow istniejgcych podane sg jako prawdopodobne.
Z ] . o) 0
Srednice, materiat 6,25 %o 5,5 %9 -~ N
Spadek 3110 PE 3110 P ESKO Consulting Sp. z 0.0. GSKO
ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Géra
2 A g g g = S = tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
D*UgOSC trasy [m] g 8 g g Sr g e-mail: sekretariat@esko.org.pl C O NS UL TIN G
iif;':;ecyjne, —Erzebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Strykowie, gm. Steszew
b. 23 b. 23)0Os. 2 :
Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Ob. 25.2. Adres obiektu: | Dziatki nr 462/18 obreb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114 _5,
Stadium projektu: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Nrrys.
Branza: TECHNOLOGICZNA PAB-T-16
Skala:
Tytutrysunku: | PROFILE PODEUZNE RUROCIAGOW OSADU NADMIERNEGO 1 : ?)O /250
Imig i nazwisko: Numer uprawnieri/specjalnosé: ’Rodpi’s/d?t’a;) !
Projektowat: drinz. Barbara Jachimko LBS&%’Z@@%%S”Q ; \}L \@“3@44 5
Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Baczmariski WC e || Al
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N
O | Profil podtuzny rurociggu osadu
2 recyrkulowanego
A
1:250

Poziom poréwnawczy 65,00 m n.p.m.

Rzedna terenu projektowanego

75.30 |Proj. pompownia osadow

75.30 |Proj. komora rozdziatu

Rzedna terenu istniejgcego § §
Rzedna osi rurociggu [m] § §
Zagtebienie osi rurociggu S S

Odlegtosci [m]

4,50

=~

UWAGA:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE

PROFIL PODLUZNY RUROCIAGU OSADU
RECYRKULOWANEGO
SKALA 1:100/250

2. Przekroj przez wykop - schemat

vvvvvvvv

1. Kanat uktadac¢ na podsypce piaskowej gr.15 cm

VP VTV

Yl zasypka - wypeinienie

obsypka -wypetnienie wokédt rury

9 (piasek $redni)

podsypka piaskowa gr. 15 cm

3. WiskaZnik zageszczenia wg opisu technicznego.

OZNACZENIA:

Teren istniejgcy
Projektowany kanat

_____——— Teren projektowany

1. rzedne istniejgcego uzbrojenia nalezy zweryfikowaé przekopami
probnymi przed przystapieniem do prac, w przypadku odstepstwa
powiadomi¢ projektanta,

2. Wszystkie rzedne obiektoéw istniejgcych podane sg jako prawdopodobne.

ESKO Consulting Sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Géra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl
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2 . . 22.2 %o Zadanie . s .
Sredni ce, m ateriat \\ inwestycyjne: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w Strykowie, gm. Steszew
Spadek |a180p Obiekt OCZYSZCZALNIA $CIEKOW
L, & - Adres obiektu: | Dziatki nr 462/18 obreb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114 _5.

Dtugos¢ trasy [m] = = Stadium projektu: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Nrrys.

Brana: TECHNOLOGICZNA PAB-T-17
. Skala:
Tytutrysunku: | PROFIL PODLUZNY RUROCIAGU OSADU RECYRKULOWANEGO 1 ':?)O /250
Imie i nazwisko: Numer uprawnier/specjalnosé: .“/ \ Podpis?gl’aaga: A
Projektowat: drinz. Barbara Jachimko LBS&%%@%%SHZ |'} \ ) \ ; Lﬂo&zoz‘\r
Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Baczmariski WL \\’ g,‘ ]\ i
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b. 25.2,

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE

PROFIL PODLUZNY RUROCIAGU
OSADU USTABILIZOWANEGO
SKALA 1:100/250

1. Kanat uktadac na podsypce piaskowej gr.15 cm

2. Przekr¢j przez wykop - schemat
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podsypka piaskowa gr. 15 cm

3. WskazZnik zageszczenia wg opisu technicznego.

OZNACZENIA:

Teren istniejgcy

Projektowany rurociag

___—— Teren projektowany

probnymi przed przystgpieniem do prac, w przypadku odstepstwa
powiadomic¢ projektanta,

2. Wszystkie rzedne obiektow istniejgcych podane sg jako prawdopodobne.

ESKO Consulting Sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 19; 65454 Zielona Géra

tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl
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Zadane | przehudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Strykowie, gm. Steszew
inwestycyjne:
Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Adres obiektu:  |Dziatki nr 462/18 obrgb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114 5.
Stadium projektu:| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Nr rys.
me— TECHNOLOGICZNA PAB-T-18
5 Skala:
Tytutrysunku: | PROFIL PODLUZNY RUROCIAGU OSADU USTABILIZOWANEGO 1 ,3300/2 50
Imig i nazwisko: Numer uprawnieri/specjalno$¢: ," \ Podﬁ'\s[data: {
Projektowat dr in. Barbara Jachimko s = /' | U reay)
Sprawdzi mgr inz. Andrzej Baczmatiski A, |~ e
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UWAGA:
1. rzedne istniejgcego uzbrojenia

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW

W STRYKOWIE

PROFILE PODLUZNE
RUROCIAGOW SPREZONEGO

POWIETRZA DO REAKTOROW
SKALA 1:100/250

1. Kanat uktadac na podsypce piaskowej gr.15 cm

2. Przekréj przez wykop - schemat

obsypka -wypetnienie wokét rury

(piasek $redni)

7 _podsypka piaskowa gr. 15 cm

3. WskaZnik zageszczenia wg opisu technicznego.

OZNACZENIA:

Teren istniejacy

Projektowany rurocigg

__——— Teren projektowany

ESKO Consulting Sp. z o0.0.
ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Géra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl
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Zadanie . g 5

iweslyoyine: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Strykowie, gm. Steszew
Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Adres obiektu: | Dziafki nr 462/18 obreb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114 5.

Stadium projektu: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Nr rys.
nalezy zweryfikowac przekopami Branza: TECHNOLOGICZNA PAB-T-1 9
zr:gPg:;vp;zégpzﬁﬁssﬁg;?% Tyl ysunk: | PROFILE PODEUZNE RUROCIAGOW SPREZONEGO Siai
powiadomi¢ projekianta, POWIETRZA DO REAKTOROW BIOLOGICZNYCH 1 :100/250
2. Wszystkie rzedne obiektow it e Numor uprawmiafiepeciainoit: | -, Podpiaiiats: /
istniejgcych podane sg jako Projektowat: dr inz. Barbara Jachimko LBSJ.QS?.\%%)«S”Z / [ ,i‘ '
prawdopodobne. Sprawdzit mgr inz. Andrzsj Baczmariski /2G| L T A=
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UWAGA:
1. rzedne istniejgcego uzbrojenia
nalezy zweryfikowac przekopami

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W STRYKOWIE

PROFILE PODLUZNE
RUROCIAGOW SPREZONEGO
POWIETRZA DO KOMOR

STABILIZACJI OSADOW
SKALA 1:100/250

1. Kanat uktadac na podsypce piaskowej gr.15 cm

2. Przekroj przez wykop - schemat

obsypka -wypetnienie wokét rury
4 (piasek $redni)

Teren istniejgcy
Projektowany rurocigg

__— Teren projektowany

ESKO Consulting Sp. z o.0.
ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Gora
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85

e-mail: sekretariat@esko.org.pl C O N S U L TI N G

Zadanie ; RO ;
ey Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Strykowie, gm. Steszew
Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Adres obiektu: | Dziatki nr 462/18 obrgb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114 5.

Stadium projektu: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | Nrrys.

probnymi przed przystgpieniem  |Branza: TECHNOLOGICZNA W PAB-T-20
do prac, w przypadku odstepstwa Tytutrysunks: | ROFILE PODEUZNE RUROCIAGOW SPREZONEGO POWIETRZA | Skala:
powiadomic projektanta, ’ P DO KOMOR STABILIZACU! OSADOW 1:100/250
2. Wszystkie rzedne obiektow Imie i nazwisko: Numer uprawnieri/specjalnos¢: ‘ ? Podpis/data:
istniejgcych podane sg jako AR {
st (Jja ycd f) nesala Projektowat: drinz. Barbara Jachimko LBSB/a%)gg/AE%%SMZ ,/ \n \ \\@0{@3{‘
prawdopoaobne. " . - T 14/93/Z2G ( {TA ©713.03.2024 1\

Sprawdzit: mgr inZ. Andrzej Baczmariski BRANZA SANITARNA \ \1, /1
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Jednostka projektowa

€SXO

CONSULTING
ESKO-CONSULTING Sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 19
65-454 Zielona Gora

Nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W STRYKOWIE, gm. STESZEW

Adres i kategoria obiektu

STRYKOWO, ul. PODGORNA
Kategoria XXX Oczyszczalnie $ciekéw

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych, na ktérych obiekt
budowlany jest usytuowany

302114_5.0015.462/18, obreb: 0015 Strykowo, jednostka ewidencyjna:
302114_5 Steszew — obszar wiejski, powiat poznanski

Nazwa inwestora oraz jego adres
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Steszew, dnia 29 lutego 2024r.

Znak: 0§.6220.17.2023

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2023 r., poz. 1094) — dalej ustawy 00$, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775) — dalej k.p.a, po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Steszew, o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie oczyszczalni $ciekow w m. Strykowo,
zlokalizowanej na terenie dziatki o nr ewid. 462/18 obreb ewidencyjny Strykowo.

stwierdzam

L Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie oczyszczalni Sciekow w Strykowie,
zlokalizowanej na terenie dziatki o nr ewid. 462/18 obreb ewidencyjny Strykowo.

Il Okreslam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploataciji
przedsiewziecia ze szczegdinym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
warto$ci przyrodniczych oraz ograniczenia ucigzliwosci dia terenéw sgsiednich:

T

10.

1.

12

13

Zaprojektowaé i zrealizowac¢ rozbudowe instalacji do oczyszczania sciekéw na
dziatce nr ewid. 462/18 obreb Strykowo do przepustowos$ci Qsq = 700 m3/dobe
(RLM =7 700).

Wszystkie planowane elementy, obiekty i urzgdzenia techniczne i technologiczne
zwigzane z procesem oczyszczania i transportu Sciekow, a takze gospodarkg
osadowg wykonaé jako szczelne i odporne na agresywne dziatanie $ciekdw, w tym
korozje.

Powietrze pochodzgce z sitopiaskownika i pompowni gtéwnej Sciekdéw oczyszczac
na biofiltrze o skutecznosci na poziomie minimum 95%.

Reaktory biologiczne wyposazy¢ w system napowietrzania
drobnopecherzykowego.

Zbiornik $ciekéw dowozonych wyposazy¢ w przykrycie.

Zapewni¢ ciggtoS¢ przebiegu proceséw oczyszczania $ciekéw podczas
prowadzenia prac zwigzanych z przebudows i rozbudowg instalaciji.

Wody opadowe i roztopowe powstajgce na terenie oczyszczalni w migjscach
narazonych na ich zabrudzenie kierowaé do uktadu oczyszczalni celem
oczyszczenia.

Wody opadowe i roztopowe pochodzgce z dachéw budynkéw oraz tzw. czgsci
,czystych” zagospodarowac w obrebie dziatki.

Wyposazy¢ oczyszczalnie w zasilanie awaryjne zapewniajgce ciggtos¢ procesow
oczyszczania Sciekow;

Na terenie oczyszczalni zapewni¢ dostepnos$c sorbentéw i materiatow filtracyjnych,
whaéciwych w zakresie ilosci i rodzaju, do potencjalnego zagrozenia, mogacego
wystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych;

W przypadku przedostania sie zanieczyszczen do gruntu lub wod bezzwtocznie
podjg¢ dziatania zmierzajace do usuniecia skutkéw i przyczyn awari,

Powstajgce w trakcie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia odpady (np.
zuzyte sorbenty, osady i inne substancje) gromadzi¢ wytacznie w wyznaczonych
miejscach, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach Iub
kontenerach na utwardzonym poditozu, a nastepnie przekazywaé zewnetrznym
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia,

Na etapie realizacji przedsiewziecia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania
materiatébw budowlanych i odpaddéw zorganizowaé na terenie utwardzonym, a
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miejsca postoju | serwisowania maszyn budowlanych i sprzetu transportowego
dodatkowo uszczelnlonym, lak aby zabezpicczyé sie przed ewentualnym
przedostaniem sie substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub
wod.

1. Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatgcznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Gmina Steszew dziatajgca przez petnomocnika panig Barbare Jachimko wystgpita z
wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie oczyszczalni Sciekbw w Strykowie,
zlokalizowanej na terenie dziatki o nr ewid. 462/18 obreb ewidencyjny Strykowo.

W mysl art. 71 ustawy oo$ decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach okresla
srodowiskowe  uwarunkowania realizacji przedsiewziecia. Uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewzie¢ moggcych
zawsze znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencijalnie
znaczgco oddziatywac na $rodowisko. Planowane przedsiewziecie zaliczane jest do kategorii
przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, o ktérych mowa
w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o0oS, a wiec do przedsiewzig¢, dla ktérych obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko moze zostac stwierdzony.

Zgodnie z trescig art. 73 ust. 1 ustawy oo$ postepowanie w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna sig¢ na wniosek podmiotu planujacego podijecie
realizacji przedsiewziecia.

Organ wydaje decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci
lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony (art. 80 ust. 2 ustawy 00S).

Po analizie zgromadzonego materiatu dowodowego organ prowadzgcy postepowanie,
zakwalifikowat planowane przedsiewziecie do § 3 ust. 2 pkt 2, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 79
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddzialywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), czyli do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, dla ktorych opracowanie raportu
0 oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko moze by¢ wymagane.

Na podstawie art. 64 § 4 k.p.a, pismem z dnia 14 wrzesnia 2023r., znak: 0$.6220.17.2023
Burmistrz Gminy Steszew poinformowat strony postepowania o wszczeciu postepowania w
przedmiotowej sprawie, a takze o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy o0o$, Burmistrz Gminy Steszew wystapit
0 opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Poznaniu oraz do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.
Powyzsze organy zajely nastepujace stanowiska:

o Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska opinig z dnia 20.12.2023r., sygn. WOO-
IV.4220.1204.2023. AK.2 stwierdzit brak potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania na $rodowisko dla wnioskowanego przedsiewzigcia,

e Zarzad Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinig z dnia
2.10.2023r., znak: PO.ZZS.4.4901.476.2023.MS.1 nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania wnioskowanego przedsiewziecia na
Srodowisko.



o Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu opinig z dnia 19.12.2023r.
znak: NS.9022.22.2023.DK nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

Odnoszac sig do art. 80 ust. 2 ustawy 0o$ organ stwierdza, ze dia analizowanego
terenu obowiazuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwatg
Nr XXXI11/351/2018 Rady Miejskiej Gminy Steszew z dnia 24 stycznia 2018r. Zgodnie z planem
przedmiotowa dziatka jest przeznaczona pod teren infrastruktury technicznej. Zatem
planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z zapisami w/w planu.

Na podstawie art. 10 k.p.a., pismem z dnia 18 stycznia 2024r. Burmistrz Gminy Steszew
zawiadomit strony przedmiotowego postepowania o mozliwosci zapoznania sie i
wypowiedzenia co do zebranych dowoddéw i materiatéw oraz zgtoszonych zadan przed
wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie nie wptynety Zzadne uwagi i wnioski stron
postepowania.

Po zapoznaniu sie z zakresem wniosku, charakterystyka planowanego przedsiewziecia
oraz istniejgcymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami stwierdzono, ze wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia wymaga
okreslenia warunkéw i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b) i lit. c) ustawy oos

Biorgc pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy oos$ przeanalizowano:
rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia z uwzglednieniem skali przedsiewziecia, wielkosci
zajmowanego terenu, wielko$¢ zajmowanego terenu, powiazania z innymi przedsiewzieciami,
w  szczegdlnosci  kumulowania  sig oddziatywan przedsiewzieé realizowanych i
zrealizowanych, zakres robét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia, a takze wykorzystanie
zasobow naturalnych, w tym gleby, wody, powierzchni ziemi, przewidywane ilosci i rodzaj
wytwarzanych odpadéw oraz ich wptyw na $rodowisko, wielko$é emisji i ucigzliwosci
wynikajacych z realizacji planowanego przedsiewziecia oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi,
usytuowanie przedsigwzigcia na obszarach wymagaijgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystgpowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrona, w tym na obszarach Natura 2000

Odnoszac sig¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a takze pkt 3 lit. a, ¢, d oraz e ustawy 0os
na podstawie k.i.p. ustalono, ze planowane przedsiewziecie bedzie polegaé na rozbudowie
oczyszczaini Sciekdw w Strykowie na dziatce nr ewid. 462/18 obreb Strykowo gmina Steszew.
Analiza zgromadzonych materiatéw wykazata, ze przeznaczona do rozbudowy oczyszczalnia
stanowi obecnie mechaniczno-biologiczng instalacie do oczyszczania  Sciekow
0 przepustowosci Qs = 400 m%d i obcigzeniu tadunkiem zanieczyszczen wyrazonym
RLM na poziomie 2 660. Funkcjonuje ona na podstawie decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Poznaniu z 15.11.2021 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.663.2021.KP udzielajgcej
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng obejmujgca wprowadzanie oczyszczonych
sciekow komunalnych w ilosci Qs ab. = 400 m®dobe do urzadzenia wodnego — rowu
melioracyjnego STR-12 w km 20+90 poprzez istniejacy wylot. Aktualnie na terenie
analizowanej oczyszczalni zlokalizowane sg nastepujace obiekty i urzagdzenia:

budynek mechanicznego podczyszczania $ciekéw z sitopiaskownikiem,

przepompownia Sciekéw surowych,

- reaktor typu OSA (petnigcy okresowo funkcje zbiornika retencyjnego sciekow po
mechanicznym oczyszczeniu),

~ reaktor biologiczny typu PROd 200/78 Zr.,

— osadniki wtérne — 2 sztuki,

— komory stabilizacji osadéw — 2 sztuki,

- komora pomiaru ilosci $ciekow,

- zbiornik nadawy osadu,



~ pompownia osadu nadmiernego,

- budynek stacji odwadniania osadu 1 staci dmuchaw,
—  budynek socjalny, agregat pradotworczy,

- stacja zlewna $ciekéw dowozonych.

Na podstawie informacji przedstawionych w k.i.p. ustalono, ze przedsigwziecie swym
zakresem obejmie:

_ budowe Ilub przebudowe budynku czesci mechanicznej oczyszczalni
z sitopiaskownikiem,

- przebudowe lub budowg pompowni gtownej,

— wykonanie zbiornika retencyjnego sciekow dowozonych wraz z odprowadzeniem i
minimalizacjg odorow w biofiltrze,

— pudowe 2 nowych, zblokowanych reaktorow biologicznych i osadnikéw wtornych,

— budowe nowych komor stabilizacji osadu i zbiornikéw na osad lub zbiornikow
zageszczaczy,

— modernizacje budynku odwadniania osadow i dmuchaw wraz z wyposazeniem
technologicznym (instalacja odwadniania osadow i napowietrzania sciekow),

_ budowe instalacji dozowania wapna palonego,

— montaz opomiarowania i monitoringu pracy uktadu,

— montaz instalacji o$wietlenia terenu i ochrony mienia,

— przebudowe uktadu komunikacyjnego (budowa placu manewrowego, przebudowa
drogi dojazdowej),

— budowe i modernizacje uktadu rurociggow miedzyobiektowych,

— budowe uktadu zasilania w energig elektryczna, opomiarowania i AKPIA oraz
monitoringu projektowanych obiektow,

- elementy zagospodarowania terenu wraz z czesciowg lub catkowitg likwidacjg
istniejgcej skarpy.

W oparciu o informacje zawarte w K.i.p. ustalono, ze celem planowanej rozbudowy
istniejgcej oczyszczalni Sciekéw jest zwiekszenie jej przepustowosci oraz poprawa stanu
technicznego wykorzystywanych obecnie obiektow i urzadzen, w tym wyeliminowanie
urzadzen wyeksploatowanych technicznie i zastapienie ich urzadzeniami i obiektami nowymi,
w pelni zautomatyzowanymi. Zgodnie z trescig przediozonej dokumentacji docelowo, po
zrealizowaniu przedsiewziecia, przepustowosc analizowanej oczyszczalni bedzie wynosita
Q¢ = 700 m¥d, a jej obcigzenie tadunkiem zanieczyszczen wyrazonym RLM bedzie sig
ksztattowato na poziomie 7700. W ramach przedsiewzigcia zmianie ulegnie powierzchnia
zabudowy na dziatce. Zwigzane to bedzie z budowa nowych obiektow technicznych i
technologicznych oraz nowych nawierzchni utwardzonych (place, chodniki). Po zrealizowaniu
inwestycji powierzchni zabudowy wyniesie 457 m2. Drogi place, chodniki, parkingi (bez zmian)
zajma powierzchnie 890 m? Ogdtem powierzchnia zabudowy i powierzchnie utwardzona
wyniesie 1347 m” taczna powierzchnia zabudowy obiektami technologicznymi i
powierzchniami utwardzonymi (stan po budowie wiaty na osad odwodniony) stanowiC bedzie
18% calej dziatki 462/18, a powierzchnia biologicznie czynna stanowi¢ bgdzie 82%
powierzchni catej dziatki.

Po przeanalizowaniu tresci k.i.p. ustalono, ze Scieki oczyszczone w poddawanej
przebudowie i rozbudowie oczyszczalni odprowadzane bgdg w taki sam sposob, jak miato to
miejsce do tej pory, tj. istniejgcym w km 20+90 wylotem do rowu melioracyjnego STR-12. Z
informacji przedstawionych w k.i.p. wynika, ze koryto ww. rowu jest drozne na catej dtugosci.
W k.i.p. podano parametry i przepustowos$¢ odbiornika Sciekdw, o ktorym wyze] mowa, W
rozpatrywanym profilu, w oparciu o ktore przeprowadzono analize wptywu zwiekszonego
zrzutu $ciekow oczyszczonych po zrealizowaniu przedsiewziecia na ten odbiornik. Analiza
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przedtozonych materiatéw wykazata, ze w wyniku zrealizowania przedsigwziecia nastapi
poprawa w zakresie warunkow eksploatacyjnych obiektéw i urzadzen wykorzystywanych w
procesie oczyszczania $ciekow. W zwigzku z planowang rozbudowa zostanie ponadto
wprowadzony monitoring parametréw pracy poszczegoinych obiektow tworzacych ciag
technologiczny oczyszczalni, umozliwiajagcy optymalizacjg¢ prowadzonych procesow
technologicznych. Zminimalizowaniu ulegnie zatem ryzyko awarii urzadzen, a co za tym idzie
zagrozenie dla $rodowiska, ktore takie awarie stanowig. Utrzymywanie urzgdzen oczyszczalni
we wiasciwym stanie technicznym, ich prawidtowa eksploatacja oraz usuwanie stwierdzonych
usterek i awarii zapewniaé bedzie ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego narazonego na
infiltracje zanieczyszczen w przypadku awarii i rozszczelnienia instalacji. Z informaciji
przedstawionych w k.i.p. wynika, ze analizowany odbiornik bedzie mogt przyja¢ oczyszczone
écieki planowane do odprowadzania z analizowanej oczyszczalni, bez ryzyka zalewania
terenow do niego przylegajacych. Analiza przedstawionych materiatow wykazata, ze
wnioskodawca uzyskat zgode administratora przedmiotowego odbiornika na zrzut Sciekow
oczyszczonych w podawanej rozbudowie i przebudowie oczyszczalni w docelowej ilosci Qsrq
= 700 m*/dobe. Na podstawie tresci k.i.p. ustalono, ze po realizacji przebudowy oczyszczalni
na jej wylocie do odbiomika bedg dotrzymanie okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019, poz. 1311) najwyzsze dopuszczaine wartosci
substanciji zanieczyszczajacych lub zostanie osiggniety minimalny procent redukcji substancii
zanieczyszczajagcych. W trakcie eksploatacji planowanej inwestycji przewiduje si¢
powstawanie wod opadowo-roztopowych w szacowanej tgcznej ilosci ok. 1125 m3/rok. Wody
opadowe pochodzgce a dachéw beda rozprowadzane powierzchniowo po terenie, natomiast
ww. wody pochodzgce z powierzchni utwardzonych (. placu manewrowego i drog
dojazdowych) beda odprowadzane do kanalizacji wewnatrzzaktadowe;j i oczyszczane ze
sciekami.

W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k oraz z art. 81 ust. 3 ustawy 00§ ustalono, ze
planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej czesci wod podziemnych
(JCWPd) o kodzie PLGW600060. Zgodnie z obowigzujacym ,Planem gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry" JCWPd PLGW600060 charakteryzuje sig dobrym
stanem ilosciowym oraz dobrym stanem chemicznym. Jest monitorowana. W odniesieniu do
ryzyka nieosiagniecia celéow Srodowiskowych zostata uznana za zagrozong ilosciowo i
chemicznie. Przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopartrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia. Dia JCWPd PLGW600060 w ,Pianie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry" okreslono nastepujgce cele $rodowiskowe: utrzymanie dobrego
stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilosciowego. Jednoczesnie przedsigwzigcie znajduje
sie w granicach jednolitych czesci wéd powierzchniowych rzecznych (JCWP) o kodzie:
PLRW600009185692 - Zydowski Réw posiada status naturalnej czesci wod, jej stan jest zty i
zgodnie z oceng ryzyka nieosiggnigcia celu $rodowiskowego zostata okreslona jako
zagrozona. Celem $rodowiskowym dla tej JCWP jest uzyskanie dobrego stanu chemicznego
oraz dobrego potencjatu ekologicznego i zapewnienie droznosci cieku dia migracji ichtiofauny
o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D i dobry stan chemiczny. Dia
PLRW600009185692 przediuzono termin osiagniecia celu $rodowiskowego do 2027 r., ze
wzgledu na brak mozliwosci technicznych.

Ocena zgromadzonego materiatu, a takze stanowisko Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Zarzgdu Zlewni w Poznaniu, pozwolito uznaé, iz charakter
przedsiewzigcia i skala jego oddziatywania, zastosowane rozwigzania i technologie nie
stwarzaja mozliwosci znaczacego oddziatywania przedsigwziecia na pozostajgce w zasiggu
oddziatywania jednolite czesci wod i nie stwierdza sig¢ negatywnego oddziatywania
przedmiotowego  przedsiewziecia, stwarzajgcego zagrozenie dla realizacji celow
srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. — Prawo wodne, a okreslonych dla tych czesci wod w ,Planie gospodarowania wodami na
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obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16
listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 33b).

Analizujgc kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy 00$, ze wzgledu na skale,
rodzaj i charakter przedsiewzigcia, a takze planowane do zastosowanie rozwigzania
techniczne i technologiczne stwierdzono, ze nie bedzie ono negatywnie wptywac na lokalne
warunki gruntowo-wodne. Na podstawie zgromadzonych materiatéw ustalono, ze w ramach
rozwigzan ukierunkowanych na ochrong srodowiska gruntowo-wodnego i wodnego,
planowanych do zastosowania w zwigzku z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia,
przewidziano elementy, obiekty i instalacje charakteryzujace si¢ peing szczelnoscia,
eliminujgcg do minimum ryzyko zwigzane z potencjalnym przenikaniem zanieczyszczen do
srodowiska gruntowo-wodnego na analizowanym terenie. Powyzsze znalazlo swoje
odzwierciedlenie w warunku natozonym w niniejszej decyzji. Na podstawie zgromadzonych
materiatow ustalono réwniez, ze realizacja planowanego przedsiewzigcia nie wptynie
znaczaco negatywnie zaréwno na ilosciowy, jak i jakosciowy stan wéd powierzchniowych
i podziemnych.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, ¢, d, f, h, i, j ustawy 0o$ ustalono, ze
planowane przedsigwzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych oraz
innych obszarach o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych i obszarach objetych ochrong, w tym
w obrebie stref ochronnych uje¢ wéd. Ponadto, przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na
obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie
bedzie takze zlokalizowane na obszarach wybrzezy i $rodowiska morskiego, obszarach
gorskich i lesnych, a takze na obszarach o duzej gestosci zaludnienia. Nie przewiduje sie
ponadto przekroczenia standardow jakosci $rodowiska na przedmiotowym obszarze w
zwigzku z realizacjg przedsiewziecia.

Z uwagi na fakt, ze planowana rozbudowa dotyczy instalacji, ktorej specyfika wigze sie
z konieczno$cig pracy w trybie ciagtym, warunkujgcym prawidtowo$¢ przebiegu wszystkich
proceséw technologicznych, prowadzacych do oczyszczenia $ciekow do jakosci
umozliwiajgcej ich bezpieczne odprowadzenie do srodowiska, w niniejszej decyzji wpisano
warunek zapewnienia funkcjonowania oczyszczalni i ciggtosci przebiegu proceséw w zakresie
oczyszczania Sciekow podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg
I rozbudowg poszczegolnych obiektdw technologicznych i elementow instalacii.

Odnoszac sie do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1lit. d i pkt. 3 lit. g ustawy oo$ stwierdza sie, ze
na etapie realizacji przedsiewziecia moze nastgpi¢ niewielka emisja substancji do powietrza
(faza prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pytow, w
zwigzku z prowadzeniem robét ziemnych. Ponadto, Zzrodtiem emisji substancji do powietrza
beda takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujgcych na budowie. Z
uwagi jednak na fakt, ze emisje te bedg miaty charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po
zakonczeniu prac budowlanych, nalezy je uzna¢ za pomijalne. Analiza k.i.p. wykazata, ze na
etapie funkcjonowania oczyszczalni gtéwnymi zroédtami zanieczyszczen do powietrza beda
urzgdzenia technologiczne | procesy zwigzane z mechanicznym i biologicznym
oczyszczaniem $ciekow oraz gospodarkg osadowa. \Wnioskodawca przewidziat jednak
zastosowanie rozwigzan technicznych i technologicznych, ktére ww. oddziatywanie w zakresie
emisji odoréw do powietrza znaczaco zminimalizujg. Zaplanowano montaz biofiltra, ktory
bedzie redukowat emisje substancji ztowonnych pochodzaca z sitopiaskownika i pompowni
gtownej ciekdw ze skutecznoscig na poziomie minimum 95%. Ujeto to jako warunek w
niniejszej decyzji. Kolejnymi Zzrédtami emisji niezorganizowanej do powietrza bedg reaktory
biologiczne oraz komory stabilizacji osadu. Z tresci k.i.p. i uzupetnienia k.i.p. wynika, ze
reaktory biologiczne beda napowietrzane z wykorzystaniem systemu napowietrzania
drobnopecherzykowego, co ograniczy znaczgco emisje odorow. Zbiornik $ciekow
dowozonych bedzie przykryty, co réwniez przyczyni sie do zminimalizowania emisji, o ktorych
wyzej mowa. Dodatkowo wzdtuz wewnetrznej granicy ogrodzenia posadzono gesty pas zieleni
ochronnej, gtownie Swierkdw, o szerokosci okoto 10m. Aktualnie drzewa dorastajg do



wysokosci  okoto 15 m i skutecznie odgradzajg teren obiektu od otoczenia. Realizacja
przedsiewzigcia nie bedzie ingerowac w istniejacy uktad zieleni. Realizacja przedsiewziecig
za i

nie bedzie wigzac sie z wycinka drzew anj krzewow. Powyzsze rozwigzania, wskazane przez
wnioskodawce, Znalazly swoje odzwierciedlenie w warunkach wpisanych w niniejszej decyzji.

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w Sprawie poziomdw niektorych
substancji w powietrzy, (Dz. U. z 2021r. poz. 845).

Na podstawie Zapisoéw Zawartych w k.i.p. j w uzupetnieniu k.i.p., biorgc pod uwage skale
przedsiewziecia oraz Przewidywane do zg stosowania przez wnioskodawce rozwigzanie
techniczne j technologiczne, uwzglednione jako warunki w niniejszej decyz;ji, stwierdzono, ze
eksploatacja przedmiotowe;j instalacji w ksztatcie przedstawionym w poddanej ocenie
dokumentacji, nje wptynie na przekroczenie dopuszczalnych norm W zakresie emisji substanc;ji
do powietrza.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz pkt 3 lit. f) ustawy 00§ z uwagi na rodzaj
skale oraz parametry i warunki eksploatacji planowanego Przedsiewziecia, nje przewiduje sie
Znaczacego kumulowania sie oddziatywar; planowanego przedsiewziecia z innymi
Przedsiewzieciami znajdujgcymi sie w rejonie zainwestowania lub w obszarze oddziatywania

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy 00s, po przeanalizowaniu tresci k.i.p.
ustalono, ze Przedsiewziecie bedzie wigzato sie z Powstawaniem odpadéw na kazdym etapie
funkcjonowania przedsigwzigcia tj. etapach realizacjj, eksploatacji i likwidagji. Wszystkie
odpady wytwarzane na etapie realizacji i eksploatac;ji Przedsigwzigcia bedg gromadzone
selektywnie w pojemnikach oraz miejscach na ten cel Wyznaczonych, a nastepnie bedg
przekazywane uprawnionym w zakresie gospodarowania odpadami podmiotom (do odzysku

ochrony $rodowiska i obowiazujacymi przepisami prawa w tym zakresie. W Zakresie czesci
dotyczacej gospodarki osadowej, na podstawie tresci Zgromadzonych materiatow ustalono, ze

odwodnionego mechanicznie na prasie filtracyjnej, przed jego odbiorem Przez uprawnione w
tym zakresie podmioty do dalszego Zagospodarowania.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d) oraz g) ustawy oo$ nalezy stwierdzi¢, ze realizacja
planowanego przedsiewziecia bedzie wigzata sie z chwilowym oddziatywaniem na klimat
akustyczny w rejonie Zainwestowania. Zrédiem krétkotrwalych i odwracalnych ucigzliwosci w
zakresie emisji hatasu do srodowiska beda prace budow!ano-montaZowe i eksploatacja parku



maszynowego. Z uwagi na fakt, iz emisja ta wystapi lokalnie, bedzie miata przejsciowy
charakter oraz ustgpi po zakonczeniu prac wykonawczych, nalezy uznac jg 22 pomijaing.
Zgodnie z K.i.p. prace wykonawcze beda prowadzone W porze dnia rozumianej jako przedziat
czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. h) oraz 63 ust. 1 pkt 3 lit. @) ustawy oo$ na podstawie
przedstawionej dokumentacji i dostepnych zrodet kartograﬂcznych ustalono, iz oczyszczalnia
sciekow, ktora podlega rozbudowie zlokalizowana jest w sgsiedztwie terenow rolniczych,
terenow dziatalnosci gospodarczej, drogi oraz rowu melioracyjnego STR-12. Z analizy
zgromadzonych materiatach wynika, ze najblizszy teren chroniony akustycznie zlokalizowany
jestw odlegtosci ponad 800 m od terenu oczyszczalni w kierunku pétnocnym. Stanowi go teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Analiza przed&ozonej dokumentacji wykazata, z€ eksploatacja planowanego zamierzenia
inwestycyjnego nie spowoduje znaczaco negatywnego oddziatywanie na srodowisko w
sakresie emisji hatasu. Na terenie oczyszczalni znajduja sig obecnie i beda sie znajdowaty (po
zrealizowaniu przedsiewziecia) obiekty i urzadzenia stanowiace zrodta emisji hatasu.
\Wnioskodawca przewidziat jednak na wczesniejszych etapach wdrozenie rozwigzan
technicznych i technologicznych ukierunkowanych na ograniczenie tej emisji. W ramach tych
rozwigzan zamontowano pompy zatapialne W $ciekach oraz umieszczono stacje dmuchaw i
stacje mechanicznego odwadniania osadow W wydzielonych pomieszczeniach w budynku
technicznym. Zgodnie Z trescig przedto'zonych materiatow przewidziane do zastosowania W
ramach rozpatrywanej rozbudowy oczyszczalni nowe elementy i urzadzenia techniczne (ktore
zastapia urzadzenia uzytkowane do tej pory) bedg takze umieszczone W zamknietych
pomieszczeniach i komorach. Zaktadane natezenie ruchu pojazdow po terenie oczyszczalni
bedzie niewielkie i nie przewiduje sie, aby mogto wptywac znaczaco negatywnie na lokalny

klimat akustyczny. Biorac pod uwage rodzaj i skale przedsiewziecia. jego usytuowanie
wzgledem najblizszych terenow chronionych akustycznie, a takze zastosowane W przesztosci
oraz zaplanowane do zastosowania W ramach realizacji rozbudowy oczyszczalni rozwigzania
techniczne i technologiczne ukierunkowane na ograniczenie emisji hatasu Z terenu
przedsiewziecia, nie przewiduje sig, aby planowane przedsiewziecie mogto powodowa(:
przekroczenia standardéw jakosci srodowiska na terenach chronionych akustycznie zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., W sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu W srodowisku (Dz. U.z 2014 r., pozZ. 112).

7 uwagi na rodzaj i lokalizacje planowanego przedsiewziecia‘ odnoszac sig do zapisow
art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy 00S nalezy stwierdzi¢, ze przy uwzglednieniu uzywanych
substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie Z obowigzujacymi przepisami
i normami, ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone. Utrzymywanie
urzadzen oczyszczalni we wiasciwym stanie technicznym, ich prawidtowa eksploatacja oraz
usuwanie stwierdzonych usterek i awarii bedzie zapewniac ochrong woéd powierzchniowych i
podziemnych narazonych na zanieczyszczenie W przypadku awarii i rozszczelnienia instalacii.
W zwiazku z planowana rozbudowa oczyszczalni zastosowane zostang nowoczesne systemy
pomiarowe | sterujgce przebiegiem poszczegélnych procesow, co pozwoli na szybkie wykrycie
nieprawidiowoéci w dziataniu instalacji i tym samym na ich szybkie usuniecie. Przedsigwzigcie
nie zalicza sig do kategorii zaktadow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii

przemys%owych, zgodnie Z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 2 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych
o zaliczeniu zakladu do zaktadu O zwiekszonym Jub duzym ryzyku wystapienia powaznej
awarii przemysfowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze wzgledu na potozenie geograficzne,
przedsiewziecie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej, W szczegoInosci W wyniku
wystapienia: trzesien ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsiewzigcie bedzie zaadaptowane do
zmieniajacych sie warunkow Klimatycznych i mozliwych zdarzen ekstremalnych poprzez
zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-budow\ane. Uwzgledniajac rodzaj przedsiewziecia i
przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne ograniczajace emisje substancji do powietrza
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Mmateriatéw stwierdzono, Ze tere
obszarami chronionymi na pods
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1 336, z pozn, zm.). Najblize; potozonym obszarem Natura 2000 jest
obszar - Bedlewo~Bieczyny PLH300039 oddalony o ok 6 km od miejsca realizacjj

n przeznaczony pod przedsiewziecie zloka!izowany jest poza
t

mozliwosé Powigzania 2 innymi Przedsigwzieciami ustalono, ze realizacja ptanowanego
Przedsiewzigcig nie pociggnie za Sobg  zagrozen dla Srodowiska Przedmiotowe
Przedsiewzigcie nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na Srodowisko.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie Przystuguje prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego

Za posrednictwem Burmistrza Gminy Steszew.

Na podstawie art. 127a § 1 K.p.a. strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej OSwiadczenia o 2Izeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania Przez ostatnig ze stron Postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna (art. 1273 § 2 k.p.a.). Oswiadczenje W przedmiocie Zrzeczenia sie pPrawa do
Wniesienia odwotania nastepuje wobec organu, ktory wydat decyzje. Skutkiem ZIzeczenia sig

do wniesienig Odwotania, 2 dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
w tym Przedmiocije jest to, ze decyzja staje sie Ostateczng | Prawomocna, a takze podlega
wykonaniy.

awie ustawy z dnia 1 6 kwietnia 2004 r. o ochronie Przyrody

M






Do W/'adomoéci:
==28domosc;;

1. Regionalny Dyrektor Ochr

ul. H. qurowskiego 79
60-529 Poznan

2. Paﬁstwowe Gos

ony Srodowiska,

Podarstwa Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Poznaniy
ul. Szewska 1
61-760 Poznan
3 Starosta Poznariski (na podstawie art 86a ustawy oos - Po stwierdzeniy Ostatecznogg;
ecyzji)
g WO W 4 g M /.,’;7“' \
T Cpen /ol ,.»g“"‘\l.:z" A (,
~Himpera / \“/ }“-«.f",.a ‘1.: ‘A‘ :
[0 ” Fand’ '
)g ﬂ, ,/‘;" J /;ﬁ, ! n L
\__:_tfif‘\ \ "/ /f/;,i,f / ] f | z
\._\ /’)C\“f el p. j .
f y
10






Zatgcznik do decyzji nr 0$.6220.17.2023 Z dnia 29 lutego 2024

Charakte[ystyka grzedsingigcia

° budowie |yp Przebudowie budynku Czesci mechanicznej oczyszczalni
sitopiaskownikiem, (docelowo moze Wystapi¢ koniecznog¢ rozbudowy obiektu),

® Pprzebudowie |ub budowie pompowni gtdwnej (docelowo moze wystagpié koniecznog¢
rozbudowy obiektu),
® wykonaniy Zbiornika retencyjnego Sciekéw dowozonych wraz z odprowadzeniem i
unieszkodliwianiem odoréw w biofiltrze
* budowie nowych, Zblokowanych reaktorow biologicznych j osadnikéw wtornych —
docelowo 2 szt
ych komér stabilizacji osady zbiornikéw na osad lub Zageszczaczy,
I budynku i

budowie ng
modernizacj yn odwadniania osadow | dmuchaw wraz Z Wyposazeniem

technologicznym (instalacja odwadniania Osadow | napowietrzania Sciekdw),
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monitoringu projektowanych obiektdw,
® elementach Zagospodarowanig terenu wraz » Czgsciowa lub Catkowitg h’kwidacja
istniejqcej skarpy.

Rodzaj techno/ogii

® 2wiekszeniy Iej przepustowosci do okoto 7 000 RLMiQ dsr. = 670 m/d, przy czym
Przedsigwziecie bedzie realizowane etapami w zaleznosci og przewidywanego

POmMpowni osaddw nadmiernych | recyrkulowanych — jako Podziemnej komory
zelbetowe;,

komoér stabilizacji osady jako zbiornikdw Zelbetowych — tacznie 2 szt.,

komory rozdziaty Sciekdw — studzienki nadziemne; umozliwiajgcej réwnomierny

rozdziat $ciekéw na dwa ciggi biologicznego 0Czyszczania,
Zbiornika j pPompownij odswiezania $ciekow dowoz'onych,
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o rozbiorce obiektow wyeksploatowanych technicznie, miedzy innymi reaktoréow
biologicznych, osadnikow oraz zbiornikéw na osad,
o zmianie funkeji niektorych obiektow technologicznych, np. wykorzystanie reaktorow
biologicznych jako zbiornikow retencyjnych,
o modernizacj istniejacych obiektow technologicznych (remont, przebudowa, budowa):
e budynku mechanicznego oczyszczania — wymiana sitopiaskownika na urzadzenie 0O
wiekszej przepustowoéci wraz Z dostosowaniem pudynku i instalacji do nowego
urzadzenia,
° przepompowni sciekow surowych — wymiana pomp na pompy 0 wiekszej wydajnosci,
dostosowanie i obiektu instalacii do nowego urzadzenia,
e ciggu technologicznego OSA — remont, wymiana pomp i instalacj, adaptacja do nowej
funkcji lub docelowo zostanie poddany rozbiorce,
. reaktora biologicznego typu PROd 200/78 Zr - docelowo zostanie poddany rozbiorce i
zastgpiony nowymi obiektami, do czasu rozbiérki bedzie wykorzystywany jako element
ciggu biologicznego oczyszczania sciekow,
o dwoch osadnikow w ciagu technologicznym PROd 200/78 Zr - zostang one wytaczone
2 eksploatacii i poddane rozbiorce,
budynku technologicznego W zakresie:
> wymiany instalacii mechanicznego odwadniania osadow wraz Z montazem
instalaciji do wapnowania osaddw,

» modernizacii instalacji dmuchaw — wymiana i montaz nowych urzadzen w ilosci
io wydajno'sci przystosowanej do zwiekszone] wydajno'sci obiektu,

» przewiduje sie koniecznoset rozbudowy budynku technologicznego z uwagi na
montaz dodatkowej instalacji wapnowania osadow.

o budynku socjalnego - remont i przebudowa, mozliwa rozbudowa.

Wszystkie obiekty istniejgce  zostana wyremontowane i poddane konserwacil.
Zagospodarowanie terenu zostanie dostosowane do projektowanych obiektow — zostana
wykonane utwardzenia terenu (drogi, place manewrowe i chodniki) celem dojazdu lub dojscia
do projektowanych obiektow. Istniejacy, sztuczny nasyp wokot obiektow technologicznych
zostanie cze$ciowo zmodyfikowany (rozebrany lub przeksztaicony), poniewaz projektowane
obiekty zelbetowe nie wymagaja obsypki ziemnej. Istniejaca komora pomiaru ilosci Sciekow i
wylot $ciekdow oczyszczonych do odbiornika pozostang pbez zmian.

Rozwiazania chronigce Srodowisko:

Przeznaczona do rozbudowy oczyszczalnia stanowi obecnie mechaniczno-bio\ogiczna
instalacje do oczyszczania sciekow O przepustowoéci Qe = 400 m3/d i obcigzeniu tadunkiem
sanieczyszczen wyrazonym RLM na poziomie 2 660. Celem planowanej rozbudowy istniejace]
oczyszczalni sciekow jest zwiekszenie je przepustowoéci oraz poprawa stanu technicznego
wykorzystywanych obecnie obiektow | urzadzen, W tym wyeliminowanie urzgdzen
wyeksploatowanych technicznie i zastapienie ich urzadzeniami i obiektami nowymi, W petni
zautomatyzowanymi. Zgodnie Z trescig przedto'zone] dokumentacji docelowo, Ppo
zrealizowaniu przedsiewziecia, przepustowoéé analizowane| oczyszczalni bedzie wynosita
Qs = 700 mi/d, a jej obcigzenie tadunkiem zanieczyszczen wyrazonym RLM bedzie si¢
ksztattowato na poziomie 7700 (bez zmiany dotychczasowego uktadu technologicznego
oczyszczania sciekow). Oczyszczone do wymaganej przepisami jakosci scieki, odprowadzane
bedg do rowu melioracyjnego STR-12.

Budowa i rozbudowa oczyszczalni prowadzona bedzie z zachowaniem ciagtosci pracy W
sposob pozwalajacy na utrzymanie sprawno'sci oczyszczania sciekow zgodnie Z
obowiazujacymi przepisami. Planowane | rozbudowywane urzadzenia techniczne
i technologiczne stuzace do przesyiu, magazynowania i oczyszczania sciekow wykonane
zostang jako hermetyczne, szczelne i odporne na agresywne dziatania sciekow, w tym na
korozje. Wody opadowe i roztopowe powstajace na terenie oczyszczalni w miejscach
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narazonych na ich Zabrudzenie kierowane beda do uktady oczyszczalni celem 0czyszczenia.
Wody opadowe i roztopowe pochodzgce z dachéw oraz tzw. czegci =CZystych"

Wszystkie odpady Wytwarzane ng etapie realizacji j eksploatacji Przedsigwzigcia bedg
gromadzone selektywnie pojemnikach i miejscach na ten cel Wyznaczonych,
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Steszew, dnia 19 marca 2024 r.

0§.6220.17.2023

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. 22023 r. poz. 775 z pozn. zm.)

postanawiam

sprostowac z urzgdu oczywistg omytkg w wydanej decyzji z dnia 29 lutego 2024r., znak: 05.6220.17.2023
o srodowiskowych uwarunkowaniach w nastepujacy sposob:

zapis w uzasadnieniu decyzji (strona 4) akapit:

W oparciu o informacje zawarte w kip. ustalono, ze celem planowanej rozbudowy istniejgcej
oczyszczalni  Sciekéw  jest zwigkszenie jej przepustowosci oraz poprawa  stanu technicznego
wykorzystywanych obecnie obiektéw i urzqdzen, w tym wyeliminowanie urzqdzen wyeksploatowanych
technicznie i zastqpienie ich urzqdzeniami i obiektami nowymi, w petni zautomatyzowanymi. Zgodnie z
tresciq przedlozonej dokumentacji docelowo, po zrealizowaniu przedsigwzigcia, przepustowosé
analizowanej oczyszczalni bedzie wynosita Qwa = 700 m*/d, a jej obcigzenie tadunkiem zanieczyszczen
wyrazonym RLM bedzie sig ksztaftowato na poziomie 7700. W ramach przedsiegwzigcia zmianie ulegnie
powierzchnia zabudowy na dzialce. Zwigzane to bedzie z budowg nowych obicktéw technicznych
i technologicznych oraz nowych nawierzchni utwardzonych (place, chodniki). Po zrealizowaniu inwestycji
powierzchni zabudowy wyniesie 457 m’. Drogi place, chodniki, parkingi (bez zmian) zajmg powierzchnie
890 m’. Ogdtem powierzchnia zabudowy i powierzchnie wtwardzona wynmiesie 1347 m’. Egczna
powierzchnia zabudowy obiektami technologicznymi i powierzchniami utwardzonymi (stan po budowie
wiaty na osad odwodniony) stanowié bedzie 18% catej dziatki 462/18, a powierzchnia biologicznie czynna
stanowi¢ bedzie 82% powierzchni catej dziatki.

Zastepuje sie wiasciwym:

W oparciu o informacje zawarte w k.ip. ustalono, ie celem planowanej rozbudowy istniejgcej
oczyszczalni - sciekow  jest zwigkszenie jej przepustowosci oraz poprawa stanu technicznego
wykorzystywanych obecnie obiektéw i urzgdzen, w tym wyeliminowanie urzgdzeri wyeksploatowanych
technicznie i zastgpienie ich urzqdzeniami i obiektami nowymi, w pelni zautomatyzowanymi. Zgodnie 7
tresciq przedloionej dokumentacji docelowo, po zrealizowaniu przedsigwzigcia, przepustowosé
analizowanej oczyszczalni bedzie wynosita Qiwq = 700 ni'/d, a jej obcigzenie ladunkiem zanieczyszczeri
wyrazonym RLM bedzie sig ksztaltowato na poziomie 7700. W ramach przedsiewzigcia ymianie ulegnie
powierzchnia zabudowy na dziafce. Zwigzane to bedzie z budowq nowych obiektow technicznych
i technologicznych oraz nowych nawierzchni utwardzonych (place, chodniki).

Zapis w charakterystyce przedsiewzigcia (str. 11 - w czedci opisujacej rodzaj technologii)

® Zwigkszeniu jej przepustowosci do okoto 7000 RLM i Q dsr. = 670 m’/d, przy czym przedsigwzigcie
bedzie realizowane etapami w zaleznosci od przewidywanego zwickszania obcigzenia oczyszczalni,

Zastepuje sie wiasciwym

%
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o zwigkszeniu jej przepustowoscido 7 700 RLM i Q dsr. = 700 m/d, przy czym przedsigwziecie bedzie
realizowane etapami w zaleinosci od przewidywanego zwiekszania obcigienia oczyszczalni,

Pozostate warunki decyzji nie ulegaja zmianie

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2024 r., organ wydat decyzje znak: 0$.6220.17.2023 o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie oczyszczalni $ciekow w m. Strykowo,
zlokalizowanej na terenie dziatki o nr ewid. 462/18 obreb ewidencyjny Strykowo. W powyzszej decyzji
wystapita omylka pisarska, polegajaca na wskazaniu bilansu terenu po zrealizowaniu inwestycji (str. 4 —
uzasadnienie decyzji) oraz na wskazaniu w charakterystyce przedsigwziecia przyblizonej wartosci
przepustowosci modernizowanej oczyszczalni Sciekow.

W decyzji znak: 05.6220.17.2023 o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 lutego 2024 r.
wskazano w uzasadnieniu (...) ,,Po zrealizowaniu inwestycji powierzchni zabudowy wyniesie 457 m’. Drogi
place, chodniki, parkingi (bez zmian) zajmg powierzchnig 890 m’. Ogdtem powierzchnia zabudowy
i powierzchnie utwardzona wyniesie 1347 m?. Egczna powierzchnia zabudowy obiektami technologicznymi
i powierzchniami utwardzonymi (stan po budowie wiaty na osad odwodniony) stanowi¢ bedzie 18% calej
dziatki 462/18, a powierzchnia biologicznie czynna stanowi¢ bedzie 82% powierzchni calej dziatki.
W wyniku analizy tresci karty informacyjnej przedsigwzigcia organ stwierdza, ze w uzasadnieniu decyzji
(strona 4) omylkowo wskazat, ze po zrealizowaniu inwestycji powierzchnia zabudowy wyniesie 457 m?.
Drogi place, chodniki, parkingi (bez zmian) zajma powierzchni¢ 890 m*. Ogotem powierzchnia zabudowy
i powierzchnia utwardzona wyniesie 1347 m% Laczna powierzchnia zabudowy obiektami technologicznymi
i powierzchniami utwardzonymi (stan po budowie wiaty na osad odwodniony) stanowi¢ bedzie 18% catej
dziatki 462/18, a powierzchnia biologicznie czynna stanowi¢ bedzie 82% powierzchni calej dziatki.
Przedstawione przez wnioskodawcg informacje dotycza powierzchni zabudowy obiektow istniejacych oraz
tych ktére sa w trakcie realizacji (jak wiata na osad odwodniony) a nie planowanej modernizacji
i rozbudowy oczyszczalni Sciekow.

Ponadto w charakterystyce przedsigwzigcia organ wskazal, przepustowos¢ zmodernizowane]
oczyszczalni do okoto 7000 REM i Q dér. = 670 m?/d. Natomiast z akt sprawy wynika, ze docelowo, po
zrealizowaniu przedsiewzigcia, przepustowos¢ oczyszczalni bedzie wynosita do 7 700 RLM i Qdsr. =700
m/d. W zwiazku z powyzszym nalezy stwierdzic, ze zakres sprostowania zapisow w decyzji srodowiskowej
znajduje potwierdzenie w zgromadzonej dokumentacji. Bez watpienia w niniejszej sprawie zachodza
przestanki dla sprostowania oczywistej omytki z urzedu. Wobec czego wymieniony wyzej btad nalezy
uzna¢ na oczywista omytke, a sprostowanie tresci decyzji w powyzszym zakresie za uzasadnione. Pozostate
warunki decyzji nie ulegaja zmianie.

Zgodnie z art. 113 § 1 Kp.a organ administracji wydajacy decyzj¢ moze z urzedu lub na zgdanie strony
prostowaé w drodze postanowienia btedy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyiki w wydanych
przez ten organ decyzjach. Sprostowanie w rozumieniu art. 113 § 1 k.p.a oznacza zmiang, pozostajaca bez
wplywu na merytoryczny wymiar decyzji oraz skutki prawne przez nia wywotane. Organ moze prostowa¢
btedy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w kazdym czasie.

Biorac pod uwage powyzsze postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom prawo wniesienia zazalenia do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego, za posrednictwem Burmistrza Stgszewa, w terminie 7 dni od daty jego dorgczenia.



Otrzymuja:

{D strony postgpowania wg rozdzielnika
2. ala— sprawe prowadzi Barbara Pempera tel. (61) 8197-125

Do wiadomoSei:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska,
ul. H. Dabrowskiego 79
60-529 Poznan

2.  Panstwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznan

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Gronowa 22

61-655 Poznan
4.  Starosta Poznanski (na podstawie art. 86a ustawy 0os - po stwierdzeniu ostateczno$ci decyzji)

WIS K

ds. Ogh ‘ {
C//,/@?f/’/’(‘i
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Jednostka projektowa

€SXO

CONSULTING
ESKO-CONSULTING Sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 19
65-454 Zielona Gora

Nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI $CIEKOW
W STRYKOWIE, gm. STESZEW

Adres i kategoria obiektu

STRYKOWO, ul. PODGORNA
Kategoria XXX Oczyszczalnie $ciekéw

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt budowlany jest
usytuowany

302114_5.0015.462/18, obreb: 0015 Strykowo, jednostka ewidencyjna: 302114_5
Steszew — obszar wiejski, powiat poznanski

Nazwa inwestora oraz jego adres

GMINA STESZEW
62-060 Steszew
ul. Poznanska 11

Element projektu budowlanego

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DATA
AUTORZY UPRAWNIENIA
PODPIS
dr inz. Barbara Jachimko upr. nr LBS/0090/PO0S/12 / 18,03.2024 r
PROJEKTANT do projektowania bez ograniczen w \ i /\( (/\
Branza sanitarna specjalnosci instalacyjnej (O !







Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Spis tresci

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

POSZCZEGOINYCH ODIEKEOW ...ttt e
100 ZAKIES TODOL. ...ttt
1.2, Kolejnos€ realizacji FODOT. ... ....ouviueuieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
2. Wykaz istniejgcych obiektOw budowlanyCh...............oovoueieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczeAstwa ZArOWIa IULZ .......c.coviviuieiiecececee e
4. Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich WyStapienia..........ooveveveveeeevoeoen,
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie NIEDEZPIECZNYCN. .........c.ouovieieeeeeeeeeeeeeee e e
5.1.  Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia........o.ocoeeeveeeevveoni.,
5.2.  Koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw srodkdéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed sKUtKAmMi ZABIrOZEN ...........c.oueveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeo
5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez

WYZNACZONE W tYM CEIU OSODY......uiiiiiiiiiiiiice e e,
6. Wskazanie  $rodkdw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczedstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

S2CZ€GOINEEO ZAGrOZENIA ZUTOWIA ....vvviveiiiieecec ettt
6.1, OChrona PrzeCiWpOZArOWA ........c.cucuvveeieeeeeeeeeeeee e ee e e oo
6.2.  BezpieczeNstwo i hiGIBNA PracCy ........ooieioieeeieeieeeeeee e e,
6.3.  Ochrona i Utrzymanie roDOt ..........c..cooviiieieeeeee e e
6.4.  Ruch kotowy i pieszy na terenie BUdOWY ............c.c.oeooiioeeeeeeeieeeee oo e
6.5, Drogi @WaKUACYJNE .....oiiuiiiiiiiiiiet e e
6.6.  Prace szczegoInie NIEDEZPIBCZNE ..........oveveeeeeeeeee e e
6.7.  Prace, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie 0S0bY...........c.ccococorerrnn.....
6.8.  Informacje niezbedne w razie naglych SytUACH.........o.oveveveeeeeeeeeeee e

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY OCZYSZCZALN| SCIEKOW W STRYKOWIE
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla zadania inwestycyjnego p.n.:
,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Strykowie, gm. Steszew”.

Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
1.1. Zakres robot

Przedsiewziecie obejmuje:

e przebudowe:
e budynku socjalnego - Ob.1,
e budynku technicznego — mechanicznego oczyszczania $ciekow - Ob.2,
e pompowni gtéwnej wraz z rozbudowg o komorg zasuw - Ob.3,
e stacji transformatorowej stupowej,
e remont:
e budynku odwadniania osadéw i dmuchaw wraz z wyposazeniem technologicznym
(instalacja odwadniania osadéw i napowietrzania sciekow) - Ob.9,
e budowe:
e reaktoréw biologicznych z osadnikiem wtérnym - Ob. 21.1 oraz Ob.21.2,
e komor stabilizacji osadu — Ob. 25.1 oraz Ob.25.2,
e komory rozdziatu Sciekéw — 0b.22,
e pompowni osadéw — 0b.23,
e biofiltra— 0b.26,
e instalacji dozowania wapna palonego (w tym silosu wapna oraz przenosnika srubowego)
- Ob.24.
e montaz
e opomiarowania i monitoringu pracy uktadu,
e instalacji oswietlenia terenu,
e agregatu pradotworczego.
e rozbidrke:

e reaktora OSA—0b.4,
e reaktora biologicznego — Ob.5,
e osadnikow wtdrny - Ob.6 — 2 szt.,
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1.2.

e komor stabilizacji osadu — Ob.7 - 2 szt.,
e wiaty Ob.2a,

e wiaty Ob.9a,

e schodéw terenowych,

® nasypuziemnego.

Zakres robot obejmuje ponadto:

budowe i przebudowe rurociggdw podziemnego uzbrojenia
kanalizacyjnych, technologicznych, kabli energetycznych i sterowniczych, cieptowniczych,

wodociggowych,

budowe i przebudowe utwardzenia terenu, w tym drég i placow wewnetrznych oraz chodnikéw i

opasek wokot obiektow.

Kolejnos¢ realizacji robot

Roboty bedg realizowane z zachowaniem ciggtosci pracy oczyszczalni $ciekdw. Nalezy bezwzglednie
utrzymac mozliwo$¢ dojazdu do obiektow oraz przejezdnos¢ poszczegdlnych drég. Kolejnos¢ robot ustali

wykonawca stosownie do warunkow realizacji robot.
Realizacja obiektow projektowanych nie wptywa na biezgcq eksploatacje oczyszczalni i moze byé
realizowana w dowolnej kolejnosci..

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obecnie w sktad oczyszczalni sciekdw wchodzg nastepujace obiekty:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STRYKOWIE

Budynek socjalny Ob.1,

Budynek techniczny — mechanicznego oczyszczania sciekéw Ob.2,
Pompownia gtéwna — 0b.3,

Reaktor Osa,

Reaktor Biologiczny,

Osadniki Wtorne — 2 szt.,

Komory stabilizacji osadu — 2 szt.,

Wiata Ob. 2A,

Wiata Ob.9A,

Zbiornik nadawy osadu — 0b.8,

Budynek dmuchaw i odwadniania osadu — Ob.9,
Agregat pradotworczy Ob.10,

Boksy Ob.11,

Komora pomiarowa Ob.12.
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Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagroienie bezpieczenstwa
zdrowia ludzi

Nalezy bezwzglednie zapoznad sie ze wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w projekcie budowlanym.

Prowadzone wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0séb niezwigzanych z realizacja
inwestycji — 0séb postronnych.

Nalezy réwniez umiesci¢ tablice ostrzegawcze oraz informujace o prowadzonych pracach i zakazie
wstepu na teren budowy.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktédre mogg stwarzac bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

— istniejgce obiekty oczyszczalni - dopoki bedg eksploatowane wedtug dziatania starej oczyszczalni,
tak dtugo przy obstudze i przebywaniu w ich zasiegu, nalezy przestrzegac przepisow i zasad
bezpieczenstwa wynikajgcych z zaktadowej instrukcji eksploataciji.

— prace rozbiorkowe instalaciji.

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych Wykonawca wskaze materiaty przydatne do uzycia,
ktore zaakceptuje Inwestor. Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych zostang odciete wszystkie
przytagcza zasilajgce obiekt w media i potwierdzone przez kierownika wpisem do Dziennika
Budowy. Odciecie medidéw zostanie wykonane pod nadzorem wtasciciela instalacji.
Wykonanie rozbidrki instalacji i technologicznych obiektéw kubaturowych polega na:
e oproznieniu instalacji
e zaslepieniu kolektoréow sciekowych lub innych
e oczyszczeniu instalacji i obiektow z osadow, odpadow, itp.
e odtaczeniu obiektédw przewidzianych do rozbidrki od wszelkich instalacji
e wykonaniu prac rozbiérkowych zaczynajgc od demontazu urzadzen i ptyt stropowych,
nastepnie sciany, fundament, nadbetony. Elementy zelbetowe demontowane bedq przy
pomocy koparki zaopatrzonej w miot hydrauliczny i recznie poprzez narzedzi
elektrycznych i pneumatycznych. Elementy stalowe i zbrojenia demontowane bedg przy
uzyciu przecinarki tarczowej oraz poprzez ciecie gazowe.

Zabronione jest:
e zwalanie scian metodga podcinania lub podkopywania,
e prowadzenia robdt rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych
(deszcz, $nieg, silny wiatr).
Roboty beda prowadzone tak, aby usuwanie jednego elementu nie spowodowato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia innego fragmentu konstrukcji.

— Istniejgce zbiorniki Sciekdw, osadniki, studzienki i komory: niebezpieczenstwo zatrucia
siarkowodorem, wybuchu metanu, utoniecia, wystgpienie chordb zakainych — grupa 1 i 2
zagrozenia czynnikami biologicznymi.

— Prowadzenie prac na terenie wczesniej zagospodarowanym i zabudowanym, o licznej
infrastrukturze podziemnej, ktéra spowodowata naruszenie struktury ziemi w miejscu budowy —
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niebezpieczeristwo niekontrolowanych obsunieé¢ ziemi w wykopie, zsunigcia skarpy i muru
zabezpieczajgcego.

— Zainwentaryzowane i nie zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne (sieci energetyczne,
kolektory sanitarne i studzienki ) — mozliwo$¢ wybuchu, porazenia pragdem lub zatrucia.

— Transport materiatéw na budowe i wywéz urobku lub materiatéw z rozbidrki.

— Wystgpowanie wod gruntowych, wymagajacy specijalistycznego odwodnienia poprzez igtofiltry
lub drenaz - mozliwo$¢ osiadania konstrukcji budynkéw oraz nawierzchni drég
i chodnikdw, mozliwos¢ zalania wykopéw, mozliwo$¢ porazenia pradem.

Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych wynikaja z faktu
prowadzenia tych robot w terenie.
Zagrozeniami tymi sg:
— zagrozenia zycia:
o urazy,
o zatrucia (przy wydzielaniu sie gazu),
O porazenia prgdem.
— zagrozenie wywotane hatasem: hatas (pochodzacy od sprzetu, maszyn, itp.).

W/w zagrozenia wynikajg z prowadzonych robét budowlanych, takich jak:

— wykonywanie wykopdw urzadzeniami zmechanizowanymi,

- wykonywanie wykopdw recznie,

— wystepowanie osuwisk i przebi¢ wodnych,

— wylewanie betonu i zelbetu (wibrowanie),

— prace murarskie, stolarskie, instalacyjne (sanitarne), elektryczne i automatyki oraz
wykonczeniowe,

— prace montazowe,

— transport materiatow (o cigzkiej masie wtasnej, duzych gabarytach) niezbednych do budowy,

— odwodnienia wykopdw,

— prace przy wykonywaniu instalacji energetycznych ma wykonywa¢ firma posiadajaca niezbedng
wiedzg oraz przygotowanie zawodowe i sprzetowe do wykonywania tego typu robét.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy i eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych, wymaganiami normy, a w szczegolnosci z wymaganiami normy PN-HD 60364.
Instalowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ wtaéciwe atesty. W poblizu urzadzer podziemnych
oznaczonych na planach zabrania si¢ wykonywania wykopéw mechanicznych. Ochrone od porazen
pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja. Ochrone przed dotykiem
posrednim dla linii stanowi SAMOCZYNNE ODtACZENIE ZASILANIA wykonane zgodnie z wymaganiami
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normy PN-HD 60364-4-41:2017-09. Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robot

budowlanych przewiduje sie okres od rozpoczgcia budowy do jego zakoriczenia. Do okresu

wystepowania zagrozenn dla zycia i zdrowia ludzi zalicza sie réwniez okres rozruchu.

Tabela 1. Opis robdt, podczas ktdrych przewiduje sig wystepowanie zagrozen wraz ze wskazaniem czasu

wystepowania zagrozenia.

Lp.

Opis robot

Okres wystekiwania zagrozenia

1

Prowadzenie robot w bliskim sgsiedztwie obiektow
i urzadzen pozostajacych w ruchu (eksploatacja)

Caty czas prowadzenia robot

Prowadzenie prac zwigzanych z transportem wewngtrznym ciezkich
prefabrykatéw, montazem instalowanych maszyn
i urzadzen.

Prace z uzyciem dzwigu do ustawiania elementow
prefabrykowanych konstrukcji betonowych, elementow
wyposazenia obiektow

Caty czas prowadzenia robot

Wykonywania prac w sgsiedztwie gtebokich zbiornikow
wypetnionych sciekami lub osadami

Caty czas prowadzenia robot

Prowadzenia prac w gtebokich komorach i zbiornikach, nie
gwarantujacych tam dostatecznej ilosci tlenu (co najmniej 18%),
badz tez mozliwosci wystepowania gazow toksycznych
(siarkowodér) i wybuchowych (metan)

Caty czas prowadzenia robot

Koniecznoé¢ wykonywania prac montazowych, czy tez instalacyjnych
w bezposredniej stycznosci ze $ciekami i osadami tj. w
niekorzystnych warunkach higieniczno-sanitarnych grozacych
wystgpieniem chordb przewodu pokarmowego oraz zakaznych

Caty czas prowadzenia robot

Konieczno$¢ wykonywania prac montazowych, czy tez instalacyjnych
w bezposredniej stycznosci ze sciekami i osadami tj. w
niekorzystnych warunkach higieniczno-sanitarnych grozacych
wystapieniem choréb przewodu pokarmowego oraz zakaznych

Caty czas prowadzenia robot

Roboty przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci wiekszej niz 3 m

Caty czas prowadzenia robot

Uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

i nadziemnego, a w szczegolnosci uzbrojenie nie

zainwentaryzowane:

— kable energetyczne — porazenie pradem elektrycznym, zasilanie
obiektéw strategicznych — caty czas prowadzenia robot.

— linie energetyczne napowietrzne ,nn” — porazenie pragdem
elektrycznym - caty czas prowadzenia robot.

— stupy i kable o$wietleniowe — porazenie pragdem elektrycznym
oraz naruszenie stabilnosci stupa oswietleniowego - caty czas

Caty czas prowadzenia robot
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5.

5.1.

prowadzenia robét.

- sie¢ wodociggowa — zalanie wykopu, naruszenie konstrukgji
wykopu i podmycie jezdni przylegtej do wykopu, przerwa w
dostawie wody, zatrucie wody — caty czas prowadzenia robét.

— siec telefoniczna i telekomunikacyjna- utrudnienia
komunikacyjne

9 Prace ziemno-montazowe w wykopach nieumocnionych Caty czas prowadzenia robot

10 | Prace ziemno-montazowe w wykopach umocnionych (szalunki) oraz | Caty czas prowadzenia robét
ich zapuszczanie i wycigganie z dna wykopu

11 | Uzywanie pomocniczych urzgdzen elektrycznych np.: wiertarki, Caty czas prowadzenia robét
szlifierki kgtowe oraz w przypadku odwodnienia wykopow -
elektrycznych agregatéw odwadniajgcych — mozliwo$é porazenia
pradem

12 | Praca sprzetow mechanicznych np. ruch maszyn roboczych po Caty czas prowadzenia robot
budowie, przemieszczanie sie¢ maszyn roboczych pomiedzy
kolejnymi odcinkami robdt, obracajacy sie maszt koparki, praca
koparko —tadowarki przy zasypywaniu wykopu, dojazd samochodéw
samowytadowczych

13 | Prowadzenie prac na terenie wczesniej zagospodarowanym Caty czas prowadzenia robot
i zabudowanym, o licznej infrastrukturze podziemnej, ktéra
spowodowata naruszenie struktury ziemi w miejscu budowy —
niebezpieczenstwo niekontrolowanych obsunigé ziemi w wykopie

powodowana wczes$niejszymi pracami ziemnymi

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych
Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Przy pracach wymienionych powyzej moga byc¢ zatrudnieni wytacznie pracownicy, ktorzy:

— posiadaja kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

— odbyli szkolenie wstepne i okresowe z zakresu bhp,

— odbyli szkolenie stanowiskowe z zakresu bhp potwierdzone podpisem osoby szkolonej i

szkolgce;j.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz
bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.
Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych wymaga posiadania uprawnieri wydanych przez
wiasciwg komisje kwalifikacyjna.
Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia
budowlanego. Przed oddaleniem si¢ od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operator
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zobowiazany jest zatrzymaé silnik, maszyne lub wytaczy¢ z zasilania elektrycznego oraz uniemozliwié¢
wiaczenie urzadzenia przez osoby trzecie.
Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a s3 eksploatowane na budowie
musza posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Na stanowiskach pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ wywieszone instrukcje bezpiecznej
obstugi i konserwacji.
Urzadzenia o napedzie elektrycznym dwa razy w roku oraz po zamontowaniu, po kazdorazowej zmianie
miejsca uzytkowania, po przerwie w uzytkowaniu dfuzej niz jeden miesiac winny mie¢ sprawdzong
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, potwierdzong pisemnie protokotem pomiaréw.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy, co najmniej raz na dziesie¢ dni kontrolowac ich
sprawnos¢ techniczng i zabezpieczenie przed porazeniem pradem.
Badaniu powinny by¢ poddane réwniez urzadzenia po kazdorazowej ich naprawie.
Wyniki kontroli powinny by¢ notowane i przechowywane u kierownika budowy.
Rusztowania uzywane na budowie kazdorazowo po ich zamontowaniu powinny by¢ odebrane przez
nadzor techniczny budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Instruktaz powinien zawierac:
—  sposob powiadamiania o zauwazonym zagrozeniu,
— informacje, kto obejmuje kierownictwo akcja ratunkowa,
— instrukcje, co do likwidacji zagrozenia,
— instrukcje, co do sposobu ewakuacji oséb zagrozonych,
—  spos6b postepowania po przybyciu stuzb ratowniczych.
Nalezy pamietad, aby:
— w pierwszej kolejnosci przystapi¢ do ratowania ludzi, prowadzac ewakuacje z zagrozonego
terenu,
—  wytaczy¢ doptyw pradu elektrycznego do strefy objetej pozarem, jesli zagrozeniem jest pozar; nie
wolno gasi¢ wodg instalacji i urzadzen elektrycznych pod napigciem,
— w przypadku pozaru, nalezy usuwac z zasiegu ognia materialy palne toksyczne, wybuchowe, a
takze cenny sprzet i urzadzenia oraz wazne dokumenty i no$niki informacji.
Instruktaz powinien obejmowa¢ obowigzki 0s6b petnigcych powyzszy nadzor.

Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach:

Na placu budowy urzadzi¢é w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy lekarskiej wyposazony
w apteczke.

Do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikow.

Jezeli roboty s3 wykonywane w odlegtosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy,
w miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna.

Do zadan pierwszej pomocy nalezy:
— utrzymanie waznych dla zycia i zdrowia czynnosci organizmu,

—  zapobieganie powstawaniu powikfan, np. zanieczyszczeniu lub zakazeniu ran,
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— zapewnienie transportu poszkodowanego do wtasciwej placéwki stuzby zdrowia.
W przypadkach niecierpigcych zwtoki - o ile stan poszkodowanego na to pozwala - zapewnié¢ szybki
przew6z chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostepne $rodki
lokomociji).

Na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajace adresy i numery telefoniczne:
— najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
— najblizszej strazy pozarnej,
— komisariatu policji.

Powyzsze dane powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen

Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac aktualne
badania lekarskie, dopuszczajace do pracy na okreslonym stanowisku.
Podstawowe zagrozenia, ktore wystepuja w trakcie prowadzenia robot budowlanych:
e powierzchowne urazy mechaniczne;
e kontakt ze srodkami czyszczacymi o stabszym dziataniu lub dtuzszy kontakt z wodg;
e kontakt z goragcymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczajgcej 50 °C;
e uszkodzenie wzroku w wyniku narazenia na dziatanie ¢wiatta stonecznego (innego niz podczas
obserwacji stonca);
e czynniki atmosferyczne, ktére nie maja charakteru ekstremalnego.
e kontakt z niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami;
e kontakt z atmosferg o niedostatecznej zawartosci tlenu i zawartoscia gazéw toksycznych (metan,
siarkowodor);
e kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi;
e upadek z wysokosci;
® porazenie pragdem elektrycznym i pracami pod napieciem;
e utoniecie;
® przecigciami przez przenosng pilarke taricuchowsg;
e hatas.
Do $rodkéw ochrony indywidualnej zalicza sie:
e sprzet ochrony ukfadu oddechowego - podtmaski lub maski filtrujgce o skutecznoéci
odpowiadajacej klasie zagrozenia,
e s$rodki ochrony oczu i twarzy, ostony twarzy lub gogle
Gogle oraz ostony twarzy powinny tez spetnia¢ wymagania, dotyczace odpornosci na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych, a ich konstrukcja powinna by¢ pozbawiona elementéw umozliwiajacych gromadzenie
sig aerozoli biologicznych. Ostony twarzy powinny by¢ wyposazone w panoramiczng szybe, stanowigcy
skuteczng bariere, uniemozliwiajaca kontakt cieczy z twarza pracownika. Dodatkowo mogg by¢
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wyposazone w tzw. naczétek, zapewniajacy ochrong réwniez z gory. Podstawowym kryterium doboru
sprzetu jest forma wystepowania czynnika biologicznego. W zaleznosci od formy wystepowania czynnika
biologicznego stosowane s3:

przy narazeniu na ciecze — ostony twarzy lub gogle,

o przy narazeniu na pyly —gogle chronigce przed pytami
o przy narazeniu na pary lub gazy — gogle chronigce przed gazami.
o przy narazeniu na czynnik biologiczny w postaci rozpylonych w powietrzu kropel,

powinien zostaé zastosowany sprzet ochrony uktadu oddechowego, wyposazony w
odpowiednie czesci twarzowe (maski czy kaptury),

o <¢rodki ochrony rak i ndg, rekawice i obuwie ochronne dopasowane rozmiarowo i do
przeznaczenia, podeszwy obuwia ochronnego przewidzianego do ochrony przed poslizgnieciem
muszg by¢ zaprojektowane i wytworzone lub wyposazone w dodatkowe elementy tak, aby
zapewnialy wystarczajaca przyczepnos¢, z uwzglgdnieniem rodzaju lub stanu powierzchni,

e odziez ochronna zapewniajacq ochrong i komfort uzytkowania dopasowany do grupy zagrozenia,
rodzaju wykonywanej czynnosci; natezenie czynnika szkodliwego,

e srodki ochrony stuchu,

e inne dostosowane do rodzaju zagrozenia.

Do érodkéw ochrony indywidualnej naleza rowniez systemy przytaczy do $rodkow, o ktérych mowa
wyzej, ktére nie s noszone ani trzymane przez osobg, s3 zaprojektowane do faczenia tych srodkow z
urzadzeniem zewnetrznym lub ze stabilnym punktem kotwiczacym, nie sa przeznaczone do trwatego
przymocowania i nie wymagaja przeprowadzenia prac montazowych przed uzyciem.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

Kierowanie budowa nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej kwalifikacje do sprawowania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

Bezposredni nadzor nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownicy robot) oraz majstrowie budowy, stosownie do zakresu obowigzkdw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca
zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Do kierowania i organizowania pracy grupy ludzi danej specjalnosci nalezy wyznaczy¢ brygadziste.
Brygadzista moze kierowac tylko jedna brygada, a na czas swojej nieobecnosci brygadzista wyznacza
swego zastepce.

Generalny wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcdw przestrzegania tych
przepisow.
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoblnego zagrozenia zdrowia

Podczas wykonywania wszystkich robét konieczne jest stosowanie érodkéw ochrony indywidualne;j.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami ppoz. oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

e Wygrodzenie w sposob trwaly frontéw robdt oraz wyznaczenie drég komunikacyjnych dla
pracownikéw, materiatdw i sprzetu;

e Rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajace odpowiedni do nich dostep oraz rozplanowanie
drog, stref pracy i przemieszczania maszyn, materiatéw i pracownikow;

e Organizacje pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem braku mozliwosci wytaczenia z dziatania
oczyszczalni;

® Warunki dostgpu do materiatéw uzywanych do wykonania Robét;

e Utrzymanie wtasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen, sprzetu i maszyn;

® Powiadamianie odpowiednich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o przystgpieniu do Robdt na
danych odcinkach;

® Sposob przechowywania, sktadowania i usuwania odpadéw i gruzu;

e Zapewnienie na budowie porzadku i czystosci;

e Informowanie wszystkich pracownikéw o podejmowanych decyzjach dotyczacych BHP i ochrony
zdrowia;

e Granice wykopéw, schody i podwyzszenie podtogi beda zabezpieczone przez barierki lub tasmy
ostrzegawcze. W miejscach gdzie wystepuje ryzyko zranienia oséb pracujgcych na dole
przedmiotami spadajacymi z géry, nalezy zastosowac daszki zabezpieczajace;

® Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia do eksploatowanych obiektéw przez stuzby
Zamawiajgcego;

® Wykonawca ustawi wokét rozbieranych obiektow przenoéne barierki;

e Wykonawca zapewni wystarczajacg liczbe znakéw ostrzegawczych, ktére zostang zainstalowane
w miejscach, ktére stanowig zagrozenie dla zycia i zdrowia i beda jasno informowaty pracownikéw
o rodzaju niebezpieczerstwa;

® Magazynowanie materiatéw budowlanych wykonawcy na terenie prac jest dozwolone tylko
w miejscu wskazanym przez Kierownika Budowy i uzgodnionym z Uzytkownikiem;

e Wszystkie otwory w podtogach, dachach i kfadkach zostang zabezpieczone drewnianymi lub
stalowymi elementami, zaraz po powstaniu otworu. Elementy zakrywajace powinny wytrzymac
obcigzenie ludzi przechodzacych i powinny by¢ oznaczone. W sytuacji, w ktérej zakrycie otworu jest
niepraktyczne nalezy zabezpieczy¢ go barierka i zakry¢ blachg zabezpieczajacg dobrze umocowang;

e Otwarte studzienki na terenie budowy stanowig zagrozenie wypadkowe, wiec muszg zostaé
zabezpieczone barierkami i oznakowane znakami ostrzegawczymi;

® Wykonawca zabezpieczy wszystkie media (para, woda, powietrze, energia elektryczna) tak, by
wrazie ich uzycia podczas testowania lub prébnego rozruchu nie beda one stanowity
niebezpieczeristwa dla pracownikéw budowy. Szczegolnie wszelkie niezabezpieczone koricdwki
i otwory wentylacyjne zostang zabezpieczone za pomocy nakretek, zatyczek oraz oznakowane, by
ostrzec innych o niebezpieczenstwie;

e Wykonawca utrzyma na wysokim poziomie czystoéé i porzadek na terenie budowy zgodnie
z normami obowigzujacymi w Polsce i przepisami stanowigcymi czes¢ tego dokumentu. Wszystkie
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gruzy, odpady i dodatkowy materiat bedzie usuwany w miejscu pracy na biezaco. Wykonawca

zapewni kontener na odpady;

e Wykonawca zabezpieczy materiat budowlany przed ztymi warunkami atmosferycznymi;

e Wykonawca zabezpieczy w potowie zakoriczone konstrukcje stalowe lub $ciany ceglane przed
silnymi wiatrami;

e Wykonawca zapewni rusztowania, ktore posiadaja DTR i zostaty zmontowane zgodnie z przepisami
BHP i wymaganiami DTR (instrukcji montazu). Rusztowania maja by¢ montowane i demontowane
tylko przez osoby kompetentne i przeszkolone (kserokopie uprawniert montazystéw rusztowan
nalezy dostarczy¢ do Kierownika Budowy);

e Kaide rusztowanie przekazane do uzytkowania musi by¢ oznakowane zielong kartkg przymocowang
do konstrukcji rusztowania, na ktérej bedzie podana data montazu oraz nazwisko uprawnionego
montera rusztowania. Rusztowania niekompletne, na ktorych praca jest zabroniona majg by¢
oznakowane widoczng kartka 2otta. Wszystkie uzytkowane rusztowania muszg podlegac
nastepujacym przegladom:

o przeglad codzienny - przeprowadzany przez kierownika robét/ brygadziste przed dopuszczeniem
do pracy pracownikéw;

o przeglad okresowy (dekadowy, co 10 dni) — przeprowadzany przez kierownika robot/ brygadziste
oraz uprawnionego montazyste z odnotowaniem na zielonej karcie eksploatacji rusztowania;

o przeglad nadzwyczajny wykonywany po np. gwattownych wiatrach, opadach atmosferycznych
itp. nieprzewidzianych zjawiskach — przeprowadzany przez zespot: Kierownik Budowy, kierownik
robdt/ brygadzista, uprawniony montazysta — wyniki odnotowane zielonej karcie eksploatacji
rusztowania i dzienniku budowy;

e Wykonawca poinformuje pracownikow i podwykonawcéw o obowigzujacych wymaganiach
zwigzanych z uzytkowaniem rusztowan na budowie. Protokoty odbioru rusztowania po jego
zmontowaniu przekazywane bedg do Kierownika Budowy. Stosowanie niekompletnych i wadliwych
rusztowan nie bedzie tolerowane;

e Wykonawca zapewni drabiny, ktére spetniaja wszelkie warunki bezpieczenstwa zgodnie
z obowigzujacymi PN, oraz wymogami tego dokumentu. Drabiny aluminiowe bedg stosowane tylko
w przypadku wykonywania lzejszych robot i nie bedg uzywane w miejscach, gdzie istnieje ryzyko
zetkniecia sie z kablami pod napigciem. Wszystkie drabiny zostang ustawione i zabezpieczone w taki
sposob, aby gwarantowane byto bezpieczenstwo ich uzycia przez pracownikéw. Rodzaje
stosowanych zabezpieczen majg by¢ uzgodnione z Kierownikiem Budowy, zawarte w Instrukcji
i przekazane pracownikom do informacji. Do przywigzywania drabin nie beda wykorzystywane
stalowe liny ani kable elektryczne;

e Wszystkie drabiny, rusztowania, liny podciagajace, pasy zabezpieczajace, elektryczne narzedzia
i przewody elektryczne zostang oznaczone nazwg firmy wykonawcy, ktorej sa wtasnoscig;

e Wykonawca uzyska wazne badanie UDT, wszystkie atesty dla wszystkich dzwigéw, zurawi,
podnoénikéw oraz ruchomych platform zanim wprowadzi je na teren budowy i bedzie prowadzit
archiwizacje wszystkich sprawozdan z inspekcji i przegladéw z obowiazujagcymi PN oraz wymogami
tego dokumentu. Wszystkie wspomniane urzadzenia beda opatrzone odpowiednimi znakami
éwiadczacymi o posiadanych atestach oraz informacjg o maksymalnych bezpiecznych obcigzeniach;

e Wszystkie pojazdy oraz mobilne urzadzenia wprowadzone przez wykonawce na teren budowy
musza by¢ sprawne i posiada¢ aktualne dowody rejestracyjne nie generowac zbyt wysokiego
poziomu hatasu lub ilosci spalin. Pojazdy oraz urzadzenia w/w nie bedg uzywane wewnatrz
budynkow, chyba, ze warunki bezpieczerstwa i higieny dopuszczaja taka mozliwosc¢ i wyraza zgode
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Uzytkownik. Uzywany sprzet ma by¢ sprawny technicznie, a warunki eksploatacji nie powinny
stwarzac zagrozen dla zatrudnionych na terenie zaktadu;

e Zbiorniki sprezonego gazu beda magazynowane pionowo w odpowiednio zabezpieczonym,
zadaszonym pomieszczeniu z odpowiednia wentylacjg. Zbiorniki ze sprezonym gazem podczas
transportu, powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed upadkiem. Wszelkie butle z tlenem,
acetylem, propanem zostang wyposazone w sprawny system zabezpieczajacy przed cofnieciem sie
ptomienia;

e Jezeli wymagane jest magazynowanie ropy, benzyny oraz innych substancji tatwopalnych na terenie
budowy wykonawca zobowigzany jest do izolowania takiego rodzaju substancji od zrodet ognia, oraz
zapewni¢ miejsce magazynowania wraz z mozliwoscig oczyszczenia w przypadku wycieku;

e Wszystkie narzedzia elektryczne musza by¢ zgodne z PN wykonawca wyznaczy kompetentng osobe
na budowie, ktdéra bedzie zobowigzana do przeprowadzania przegladow elektronarzedzi i urzagdzen
elektrycznych z czestotliwoscig okreslong w odpowiednich przepisach o badaniach i przegladach;

e Wykonawca dopilnuje, zeby tam gdzie to mozliwe podwiesi¢ i zabezpieczy¢ wszystkie kable
elektryczne i weze gumowe w celu zminimalizowania ryzyka potkniecia iprzewrdcenia sie.
Wszystkie kable musza zosta¢ usunigte z drog i przejs¢, przez wykonawce na koniec dnia pracy
i skutecznie zabezpieczone;

e Kabel dostarczajgcy moc wiegkszg niz 125 V pradu zmiennego musi mieé¢ ostonke, pleciong,
metalizowang zawierajacq wszystkie przewodniki i uziemiong;

e Uziemienie wszystkich kabli elektrycznych bedzie sprawdzone przez kompetentng osobe nie rzadziej
niz 1 raz na 3 miesigce. Jezeli kabel jest uszkodzony lub nie spetnia regulaminowych norm
technicznych bedzie roztgczony i usuniety z terenu budowy.

6.1. Ochrona przeciwpozarowa

e Wykonawca Robdt zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow ochrony
przeciwpozarowe;.

e Wykonawca Robdt zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania na terenie oraz w maszynach
i pojazdach sprawnego sprzetu przeciwpozarowego.

e Materiaty tatwopalne powinny byé¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

6.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

e Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

e W szczegolnosci Wykonawca Robdt ma obowigzek zadbac, aby pracownicy Wykonawcy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

e Wykonawca Robét jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymywania wszelkich urzadzen
zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych i przebywajacych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

e Kierownik Budowy i Kierownicy Robdét bedg odpowiedzialni za bezpieczenstwo wszystkich
pracownikdw znajdujagcych sie na terenie budowy. Kierownik Budowy iKierownicy robdt
podwykonawcow beda réwniez odpowiedzialni za prowadzenie wymaganej dokumentacji.
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Przed przystgpieniem do robdt personel Wykonawcy zostanie przeszkolony przez stuzby BHP
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia do uzytkowanych i czynnych obiektow przez stuzby
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni pracownikom odpowiednie szkolenie z zakresu bhp tak by wszyscy pracownicy
wykonawcy mieli wtasciwa wiedze i znajomos¢ przepisdw i zasad BHP.

Wykonawca zadba o to by wszyscy jego pracownicy mieli Swiadomos$¢ swoich obowigzkéw
wynikajgcych z przepiséw prawa pracy. Kazdy rozpoczynajacy prace na budowie pracownik zostanie
przeszkolony w zakresie BHP, a wykonawca prowadzi¢ bedzie rejestr osob przeszkolonych
i udostepnic go bedzie osobg nadzorujgcym.

Wykonawca zgtasza¢ bedzie Kierownikowi Budowy wszelkie wypadki zwigzane z uszkodzeniem ciafa,
ktére miaty miejsce na terenie budowy. Wykonawca powinien réwniez zgtasza¢ takie zdarzenia,
ktére mogty spowodowac uszkodzenie ciata lub zniszczenia. Wypadki zwigzane z uszkodzeniem ciata
nalezy zgtasza¢ natychmiast. Przetozony ofiary wypadku rozpocznie dochodzenie w tej sprawie
natychmiast po odwiezieniu osoby poszkodowanej do punktu opieki medycznej, oraz sporzadzi
dokumentacje powypadkowg. Raport zawiera¢ bedzie imiona i adresy oséb poszkodowanych, oraz
$wiadkoéw zdarzenia.

Wykonawca dostarczy i bedzie mie¢ piecze nad dobrze zaopatrzonym zestawem pierwszej pomocy.
Palenie na terenie placu budowy poza miejscami wyznaczonymi jest zabronione.

Wykonawca zaopatrzy wszystkich swoich pracownikéw i podwykonawcéw w niezbedny sprzet
i odziez ochronng spetniajacg warunki BHP i polskie normy.

Wszystkie osoby zatrudnione na budowie zobowigzane s3 do stosowania odpowiednio dobranych
srodkéw ochrony indywidualnej, nawet poza bezposrednim stanowiskiem pracy:

kask ochronny spetniajacy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany nazwa firmy zatrudniajgcej
osobe, ktdrej zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod broda, jedli jest to
konieczne. Spawacze powinni byé wyposazeni w specjalnie dostosowany kask zelementem
ruchomym, chronigcym twarz — chyba, ze ich stanowisko bedzie zabezpieczone przez spadajgcymi
przedmiotami w inny sposéb;

gogle ochronne spetniajgce polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne. Stosowanie
gogli jest obowigzkowe, podczas ciecia, szlifowania, itp.;

obuwie robocze i ochronne z ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi normami;

rekawice ochronne odpowiednie do zagrozenia, jakie moze grozi¢ pracownikowi.

Wykonawca zadba o przestrzeganie zasad BHP i przestrzeganie obowigzku uzywania odziezy i sprzetu
ochronnego przez wszystkich pracownikow przebywajacych na terenie budowy.
Wykonawca zaopatrzy pracownikow w nastepujacy sprzet ochronny, jesli bedzie to konieczne:

szelki bezpieczenstwa (podczas prowadzenia prac na wysokosci) kompletny zestaw wyposazony
w $lizgacz liniowy, zgodny z polskimi normami. Nie wolno korzystac z innych paséw ochronnych niz
te opisane. Tam gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one by¢ ze stali,
przetestowane pod wzgledem wytrzymatosci i zatwierdzone pieczatkg z informacja
o dopuszczalnym obcigzeniu;

kamizelka odblaskowa;

odziez przeciwdeszczowa — kurtka lub kombinezon z materiatu nieprzemakalnego;

ochrona stuchu — zgodna z polskimi normami;

ochrona uktadu oddechowego — zgodna z polskimi normami i stopniem zagrozenia.

Szczegdlng ochrong nalezy objg¢ osoby pracujace przy spawaniu badz tez przy maszynach tngcych.
Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikow powinna by¢ dbatos¢ o to by odziez i sprzet ochronny
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byty sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracowa¢ w krétkich spodniach iz odkrytg gtows.
Wszystkie osoby zatrudnione na terenie budowy zobowigzane sg do stosowania ponizszych $rodkéw
ochrony nawet poza bezposrednim stosunkiem pracy.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn
iurzadzern budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

5 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

10 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;
15 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV;
30 m - dla linii o0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

6.3. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca Robdt odpowiada za ochrong Robét oraz za wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet
i maszyny uzywane do prowadzenia Robdt od daty przekazania placu budowy do dnia odbioru
koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty lub ich elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania budowy, do czasu odbioru koricowego.

6.4. Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kotowy na budowie odbywa sie zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie budowy
wg ogolnych przepiséw ruchu drogowego. Nalezy stosowal oznakowanie przedstawione w projekcie
organizacji ruchu. Ruch pieszy odbywa sie poboczami wzdtuz drég kotowych.

6.5. Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zaznaczone bedg w czesci rysunkowej
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania statej przejezdnosci tych drég ustala sie
nastepujace wymagania:

nie dopuszcza¢ do przebywania na drogach wiecej niz dwdch samochodéw;

koparki nie moga pracowac ,,z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek;

w przypadkach awaryjnych ruchem kierowa¢ bedg osoby wyznaczone i upowaznione przez
kierownika budowy.

6.6. Prace szczegolnie niebezpieczne

Do prac szczegolnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:

prace wykonywane w poblizu drég komunikacyjnych. Pracownicy wykonujacy te roboty muszg by¢
ubrani w Kamizelki ostrzegawcze;
roboty wykonywane w studniach i kanatach;
wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m;
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;
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e prace na wysokosci.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprocz
wymogoéw okre$lonych przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzic¢ szkolenia stanowiskowe (bez wzgledu
na fakt ich wczeéniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania
pracownikdw ryzykiem. Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:

e zapewni udzielenie pracownikom instruktazu;

e ustali kolejnos¢ wykonywania zadan;

e zapewni sprawdzenie znajomosci wymagan bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezpoéredni nadzor nad tymi pracami beda sprawowac odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

6.7. Prace, ktore powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby

e Praca w studzienkach i kanatach sciekowych;

e Praca w zbiornikach, do ktérych wejscie odbywa sie przez wtazy;

e Praca przy czynnych instalacjach i urzadzeniach gazowych;

e Prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne oraz inne postugiwanie sie otwartym zrodtem ognia
w pomieszczeniach zamknigtych;

e Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod napigciem.

6.8. Informacje niezbedne w razie naglych sytuaciji

e Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy;

e Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej, komisariatu policji;

e Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej,
a ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi zostac
potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierajacymi informacje dla podwykonawcow;

e Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego nieobecnosc¢
— koordynatorowi ds. BHP, z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadku.
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