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Zestawienie projektowanych elementéw
Lp. | Nazwa urzgdzenia Parametry llos¢
1. | Pompa zatapialna do $ciekéw | e  Q=151/s =53 m3/h, 3 kpl.
e  H=10 mH20,
e P=50kW,
e typ wirnika - Wortex,
. kréciec ttoczny DN100,
e  pompa wraz z kompletnym osprzetem montazowym:
kolano sprzegajgce, prowadnice, tancuch ze stali
nierdzewnej), kabel zasilajgcy min. 10 m, linka do
wyciggania.
e wykonanie materiatowe: korpus pompy, wirnik, korpus
silnika wykonane z zeliwa EN-GJL-250,
2. | Zawér zwrotny kotnierzowy DN100, zeliwny 3 szt.
3. | zasuwa klinowa kotnierzowa DN100, zeliwna 3 szt.
4. | Wiaz montazowy o wymiarach1600x800 mm, wykonany ze stali 1.4301 1 szt.
5. | Wtaz dla obstugi DNG600, zeliwno sferoidalne, klasy A-15 3 szt.
6. | Drabina ztazowa h=3,8 m, wykonanie stal. 1.4301, stopnie powlekane 1 szt.
tworzywem sztucznym.
7. | Drabina ztazowa h=1,9 m, wykonanie stal. 1.4301, stopnie powlekane 2 szt.
tworzywem sztucznym.
8. | Przejscie szczelne Przejscie szczelne tancuchowe dla rury przewodowej PVC 2 szt.
@250, rura ostonowa 350 mm o parametrach:
e rozmiar 7, ilo$¢ ogniw 11, wykonanie stal, EPDM.
9. | Przejscie szczelne Przejscie szczelne tancuchowe dla rury przewodowej 6 szt.
@104x2,0 st., rura ostonowa 160 mm o parametrach:
. rozmiar 4, ilo$¢ ogniw 9, wykonanie stal, EPDM.
10. | Przejscie szczelne Przejscie szczelne tarncuchowe dla rury przewodowej 1 szt.
@225 PE, rura ostonowa 315 mm o parametrach:
. rozmiar 6, ilo$¢ ogniw 12, wykonanie stal, EPDM.
11. | Przejscie szczelne Przejscie szczelne tancuchowe dla rury przewodowej 1 szt.
@160 PVC, rura ostonowa 200 mm o parametrach:
. rozmiar 3, ilo$¢ ogniw 14, wykonanie stal, EPDM.
12. | Przejscie szczelne Przejscie szczelne tancuchowe dla rury przewodowej 1 szt.
@110 PVC, rura ostonowa 160 mm o parametrach:
. rozmiar 4, ilo$¢ ogniw 9, wykonanie stal, EPDM.
13. | Wywiewka Rura stalowa DN100 - st. 1.4301 L=0,85 moraz2,5m 2 szt.
wentylacyjna zakonczony daszkiem ochronnym.
14. | Stupowy zuraw Stupowy zuraw obrotowy - udzwig min. 106 kg, wysieg 1,5m, | 1 szt.
obrotowy zakres obrotu 360°, z wciggarka linowg reczng
Rurociag ttoczny $¢. Rura @104x2,0 st. 1.4301, L= 10,0 m. Na rurociggu nalezy
oczyszczonych zabudowac:
mechanicznie e  kolano 90° DN100 - 3 szt.,
e  kotnierz stalowy DN100 - 6 szt.
Rura @204x2,0 st. 1.4301, L= 1,6 m. Na rurociggu nalezy
zabudowac:
e tréjnik redukcyjny DN200/100 - 3 szt.,
. kotnierz stalowy DN200 - 2 szt.,
Rura @225x13,4 PE PN10 SDR17, L= 0,65 m.
Na rurociggu nalezy zabudowac:
. tuleja kotnierzowa DN200 - 1 szt.,
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