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UWAGI:

1. Projektowany sitopiaskownik wykonac ze stali nierdzewanej typu 1.4301 zgodnie z opisem do projektu technicznego, zachowujgc
istniejace rzedne rurociggu wlotowego i wylotowego. Wymiary urzadzenia (gabaryty) oraz katy nachylenia i $rednice przenosnikéw
Srubowych piasku i skratek dopasowac¢ do istniejgcych gabarytéw komory zelbetowej i budynku technicznego, zachowujgc niezbedne
odlegtosci (przestrzenie) do obstugi urzgdzen.

2. ZE WZGLEDU NA OGRANICZONA ILOSC MIEJSCA W KANALE ZELBETOWYM ORAZ OGRANICZONE GABARYTY BUDYNKU
DOPUSZCZA SIE ALTERNATYWNIE WYKONANIE ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO EWAKUACJI PIASKU Z SITOPIASKOWNIKA DO
SEPARATORTA PIASKU:

A) PRZENOSNIKIEM SRUBOWYM,
B) POMPA DEDYKOWANA DO PULPY PIASKOWEJ | RUROCIAGUIEM TEOCZNYM MOCOWANYM DO SCIANY | POSADZKI
UCHWYTAMI SYSTEMOWYMI (JAK NA RYSYNKU).

3. Sitopiaskownik wraz z jego szafg zasilajaco-starujgca stanowi¢ winny dostawe jednego producenta.

4. Srednice wlotu i wylotu z sitopiaskownika dopasowa¢ do $rednicy istniejgcych rurociggéw (DN250), ewentualnie stosujgc odpowiednie
ksztattki. Dopuszcza sie korekte rzednych wysokosciowych kanatu przed wlotem do sitiopiaskownika dopsasowujgc je do wymiaréw
urzgdzenia z zastosowaniem odpowiednich ksztattek.

5. Przed sitopiaskownikiem zastosowa¢ zasuwe nozowg o srednicy odpowiedniej do istniejgcych i projektowanych $rednic rurociggu
wlotowego (na rys. DN250).

6. Zlewnie $ciekéw dowozonych i sito do podczyszczania sciekdw dowozonych winno by¢ dostawa jednego producenta wraz z szafg
zasilajaco - sterujaca.

7. Sciany i dno komory Zelbetowej przediuzyé zgodnie z projektem konstrukcyjnytm; pozostate ciany i dno naprawié zgodnie wytycznymi

podanymi w czesci opisowej projektu technicznego (bramza konstrucyjna) przed montazem nowego urzgdzenia

Zgodnie z projektem architektonicznym:

wymienic¢ stolarke drzwiowg i okienng (jedno okno do zamurowania - miejsce na szafe zasilajaco-sterujacg piaskownika i zlewani sciekow

dowozonych),

Sciany wewnetrze budynku wytozy¢ ptytkami,

wykona¢ posadzke hali,

wykona¢ ocieplenie budynku i $ciany zewnetrzne.

Instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z projektem branzy sanitarne;j.

Instalacje energetyczne wykonac zgodnie z projektem branzy elektryczne;j.

Przykrycie komory piaskownika wykonaé z segmentowych krat pomostowych WEMA gr. min. 5 cm ze stali nierdzewnej lub z

antyposlizogowego tworzywa szytucznego typu TWS mocowanych na wspornikach o rozstawie $redni 80 cm (z dostosowaniem do uktadu

przenosnikéw $rubowych i drabiny ztazowej). Kraty mocowac¢ na ksztattownitach typu:
e  LB0x60x5 (elementy wykonane w bruzdzie betonu wokét komory),
e odwocone T60x5 (elementy poprzeczne).
9. Nalezy wymieni¢ stpnie ztazowe do kanatu zelbetowego na stopnie ze stali 1.4301 lub z PEHD.

10.  Montaz sitopiaskownika, zlewni sciekdw dowozonych wraz z sitem oraz separatora piasku wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

11.  Dopuszcza sie korekte miejsc montazu urzgdzen uwzgledniajacg szczegotowe wytyczne ich producenta oraz warunki
montazowe i przytaczeniowe.

13. PRZED WYKONANIEM WARSZTATOWYM SITOPISKOWNIKA, ZLEWNI SCIEKOW DOWOZONYCH | SEPARATORA
PIASKU NALEZY WYKONAC ODPOWIEDNIE POMIARY ISTNIEJACEGO BUDYNKU | KANALU ZELBETOWEGO |
UWZGLEDNIC JE W PROJEKTOWANYCH URZADZENIACH (DOTYCZY W SZCZEGOLNOSCI LOKALIZACJI |
RZEDNYCH KROCCOW WLOTOWEGO | WYLOTOWEGO SITOPIASKOWNIKA, PODPOR, ROZWIAZAN

DOSTEPU DO URZADZEN NA CZAS SERWISU | BIEZACYCH NAPRAW, WYBRANYCH WYMIAROW URZADZEN).
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Zestawienie rurociggow

Kanat $ciekow surowych| Rura @250 PVC SN8, L= 3,5 m.
Na rurociggu nalezy zabudowac:
e Igcznik rur. kotnierzowy (uwzgledniony w pkt. 13) - 1 szt.,

Kanat by-pass Rura @250 PVC SN8, L=2,5m.
sitopiaskownika Na rurociggu nalezy zabudowac:
e Igcznik rur. kotnierzowy (uwzgledniony w pkt. 13) - 1 szt.,
Kanat $ciekow Rura @250 PVC SN8, L=3,8 m.
oczyszczonych Na rurociggu nalezy zabudowac:

e tgcznik rur. kotnierzowy (uwzgledniony w pkt. 13) - 1 szt.,

Rurociagi powietrza Rura @110 PE PN10 L= 8,7 m.
ztowonnego Na rurociggu nalezy zabudowac:
. kolano 90° DN100 PE - 3 szt.,,

Rurociagi pulpu piasku | Rura @104x2,0 st. 1.4301 L= 13,0 m.
Na rurociggu nalezy zabudowac:

e  kolano 90° DN100 st. - 5 szt.,

e kolano 45° DN100 st. - 1 szt.

e  kotnierz stalowy DN100 st. - 2 szt.

Rurociag ciggu Rura @104x2,0 st. 1.4301 L=4,0 m.
spustowego Sciekow Na rurociggu nalezy zabudowac:
dowozonych e  kolano 90° DN100 st. - 1 szt.,

e  kolano 30° DN100 st. - 4 szt.
e  kotnierz stalowy DN100 st - 5 szt.

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI

SCIEKOW W STRYKOWIE, GM. STESZEW

BUDYNEK TECHNICZNY OB. 2
SKALA 1:50

Zestawienie projektowanych elementéw

Lp.

Nazwa urzadzenia

Parametry

llos¢

Zlewnia $ciekow
dowozonych

Szczegdtowe parametry techniczne:

e przepustowos¢ do 10 I/s,

e pobor wody dla uktadu ptuczacego 10 litréw / cykl,

e sprezone powietrze Pu=0,4 +0,6 MPa,

przytacze (szybkoztgcze typu strazackiego) 110 mm.

W sktad stacji zlewnej wchodzg:

e  ciag spustowy @104x2,0 st. 1.4301 wraz ze sterowaniem:

e rura doprowadzajgca $cieki zakonczona ztgczem strazackim,

e  zasuwa odcinajgca z napedem pneumatycznym,

e rura odprowadzajaca $cieki zakonczona odpowiednim ztgczem,
e sprezarka,

e modut pomiarowy z kolektorem ptuczacym (pH, przewodnos¢, temperatura),
e czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow,

e identyfikatory dostawcéw wg wytycznych AKPIA,

e  program do archiwizacji danych,

e drukarka.

e panel sterujacy,

e przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100,

1 kpl.

Sito z prasg na skratki

1 kpl.

Pojemnik na skratki

O pojemnosci V=110 |, wykonany z PE

1 kpl.

Sitopiaskownik

Parametry:

przepustowos$¢ 15-30 I/s,

$rednica otworu sita 6 mm

Srednica rury wlotowej 250

Srednica rury wylotowe 250

zdolno$¢ usuwania piasku % 90% dla czastek >0,2 mm.

Czesc¢ sita:

e sito ze stali nierdzewnej AISI 304, dlugos¢ strefy sitowej 1400 mm,

e rama wsporcza sita z przytgczami ze stali nierdzewnej 1.4301,

e przenosnik $limakowy zageszczajgcy i usuwajacy skratki. Spirala przenosnika @250 mm
bezwatowa wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyijnie,

e szczotka czyszczgca czes¢ perforowana sita z okuwka ze stali nierdzewnej 1.4301,

e  obudowa urzadzenia ze stali nierdzewnej 1.4301,

e czujniki poziomu $cieku oraz przelewu: czujniki konduktometryczne lub sonda hydrostatyczna.

Czes¢ piaskownika:

e  zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301,

e  konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej AISI 304,

e pompa piasku.

1 kpl.

Pojemnik na skratki

O pojemnosci V=1100 |, wykonany z PE

2 kpl.

Separator piasku

Separator wirowy o parametrach:

minimalny stopien separacji - 95% dla ziaren wigkszych od 0,2 mm,

wydajnos¢ - dostosowana do wydajnosci piaskownika,

minimalny stopien odwodnienia piasku - 85%,

maksymalne zuzycie wody ptuczacej - 5 m3/h,

wymagane maksymalne cisnienie wody ptuczacej - 4 bar,

maksymalna moc zainstalowana - 2,0 kW,

uktad, gabaryty, Srednice i rodzaje ksztattek dopasowane do uktadu pomieszczen i pozostatych
urzadzen,

1 kpl.

Przejscie szczelne
fancuchowe

Przejscie szczelne fancuchowe dla rury przewodowej @250 PVC, rura ostonowa 350 mm
o parametrach: rozmiar 7, ilos¢ ogniw 11, wykonanie stal, EPDM.

3 kpl.

Stopnie ztazowe

wykonanie stal 1.4301, powlekane tworzywem sztucznym

8 szt.

Wopust deszczowy

Betonowy wpust deszczowy o szerokosci 600 mm, z zeliwng kratkg $ciekowg o wymiarach
300 x 440 mm klasy D400.

Rt=75,22 m n.p.m.

Rd=73,92 m n.p.m.

8 szt.

10.

Zasuwa nozowa

Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa DN250.

2 szt.

11.

Tréjnik DN250

Trojnik rownoprzelotowy DN250 st. 1.4301 - wykonanie indywidualne

1 szt.

12.

Przejscie szczelne
fancuchowe

Przejscie szczelne farcuchowe dla rury przewodowej @110 PE, rura ostonowa 160 mm
o parametrach: rozmiar 4, ilo$¢ ogniw 9, wykonanie stal, EPDM.

1 kpl.

13.

tacznik
rurowo-kotnierzowy

DN250 na rure PVC

3 kpl.

Szczegot - zlewnia sciekow dowozonych - uktad pomiarowy

proj. rurociag $¢. dowozonych proj. wigczenie do sita
@104x2,0 st. 1.4301 Ro=77,60

75,95

ESKO Consulting Sp. z o.0. /

ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Géra

tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85 :

e-mail: sekretariat@esko.org.pl

Zadanie | prahydowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Strykowie, gm. Steszew

inwestycyjne:

Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Adres obiektu: | Dziatki nr 462/18 obreb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114_5.

Stadium projektu: PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY Nrrys.

Branza: TECHNOLOGICZNA PT-T-3

T w BUDYNEK TECHNICZNY - MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA | Skala:
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