PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W STRYKOWIE BIOFILTR Oblekt nr 27 Lp. | Nazwa urzgdzenia Parametry llos¢
PRZEKROJ B-B PRZEKROJ A-A 11| Kontenerowy bioflir O erarase 1600 mm.

e  dtugosé 1600 mm,
. wysokos$¢ 2135 mm,
! 1580 e masa ze zlozem ok. 1700 kg.
41:L J— ﬁq—.iF P Parametry fizyczne wypetnienia ztoza biologicznego:
= . zawarto$¢ ziaren z frakcji 8-16 mm >80%,
I = e  wilgotnos¢ naturalna >40%,
EL| / e porowato$¢ >45%,
e gestos$¢ nasypowa (przy wilg.naturalnej) <0,7 kg/dm?’.

[ Kontener winien by¢ wyposazony w:
1. wentylator promieniowy o napedzie bezpos$rednim,

chemoodporny o mocy 0,37 kW sterowany falownikiem
2. System zamgtawiania sktadajacy sie z armatury wody

wodociggowej, filtra siatkowego, filtra antyskazeniowego,
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ZESTAWIENIE STALT ZBROJENIOWE] | =

POZ. NR O Dt. ILOSC Dt. R-M

(ELEM) | PRETA PRETA WELEN | ELEM. | RH = elektrozaworu oraz uktadu dysz zamgtawiajgcych,

3. Uklad zasilajaco - sterowniczy catej instalacji
wyposazony w:
- kontrola temperatury powietrza wlotowego z
\7\7 g wyprowadzeniem sygnatu alarmowego przekroczenia

mm mm szt szt. szt m

NR1 12 | 1700 | 9 1 9 153 P A
NR2 12 1700 9 1 9 15.3 3 e ; SR :

DLUGOSC RAZEM m: 30.6

MASA 1Imb  kg: 0.888
UWAGI: MASA RAZEM _ kg: 27.2 1800 odcieki z biofiltra _ waadzeniem s
doprowadzenie wartosci granicznej,
powietrza ztowonnego
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- OTULINA ZBROJENIA 50mm Hi 74,05 3110 PE - wytgcznik gtéwny,
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BETON C25/30 N = - wylacznik awaryjny,
STAL KLASY B500B np. gat. BSt5008 odpiyw écickow do b siekon do_- K 73,80 - sterownik programowalny

/ o . .
wartosci granicznej,
T |74,65 - kontrola spadku cis$nienia powietrza w urzadzeniu z

F6sl—g wyprowadzeniem sygnatu alarmowego przekroczenia

- panel operatorski dotykowy,
doprowadzenie wody wodociagowe] @32 PE - przetwornica czestotliwosci do regulacji predkoscig
granica opracowania obrotowg wentylatora sterowana
cd wg. rys. PT-T-24 ze sterownika PLC za pomoca magistrali Modbus RTU,
- funkcja automatycznego rozruchu po zaniku zasilania,
- szafa zasilajgco-sterujgca wykonana z blachy malowane;j
proszkowo, IP 65.

ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWE , sont bomosnicze:
ZBROJEN'E DOLEM * - v gl?ejnik eIZktryczny o hocy 200 W,
( ) RZUT FUNDAMENTU &ﬂ RZUT Z GORY

1800 1580 - kabel grzejny na wodociggu,
I - kabel grzejny dla odptywu,

1 3
- licznik wody na wodociggu,
] / : st. tworzowowa @600 mm y ag
g — = e /;:3r\\/ S;ji%%m n.p.m. 2. | Zasuwa klinowa Zasuwa klinowa DN50, kotnierzowa 1 szt.
o 0 S «77’1’7 i N =f4.Somnp.m - z teleskopowym przedtuzaczem trzpienia 450-700 mm,
100 EEE!| % = o b g T o ) - z kétkiem recznym
s N S| =1 . .
o 3 3 N m// 2 Rurociag P;r";"rﬁggig*r‘;"c"gv’\‘;i?ao 2110 PE 3. | Studnia Studnia tworzywowa @600 mm PP/PVC-U 1 szt.
200 1] g ?}EE}%EE‘/ o api Rzedna terenu 75,30 m. n.p.m.,
200 4 ! I Rzedna dna 74,05 m. n.p.m.,
- -
] j\'\ I 4. | Wiaz zeliwny DNG60O - Klasy A15 1szt
BN
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doprowadzenie wody wodociggowej @32 PE
L2 Dlzlc;[]goo 00 granica opracowania
(§V) cd wg. rys. PT-T-24
Rurociggi powietrza Rura @110PE PN10 SDR17, L= 1,5 m. .
ztowonnego Na rurociggu nalezy zabudowac: ES.KO Consultlng .Sp' z 9'0'
e kolano 90° DN100 - 2 szt.. ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Gora
e trojnik redukcyjny DN100/50 - 1 szt. tel. (68) 451'85f86' fax (68) 451-85-85
Rurociag ociepli¢ tupkami poliuretanowymi gr. 5 cm w otulinie e-mail: sekretariat@esko.org.pl
z blachy aluminiowej gr. 0,8 mm do gt. 1,2 m ponizej terenu.
Rurocigg wyposazy¢ w kabel grzejny. Zadani
Rura @63 PE PN10 SDR17,L=0,2m ca ar:'e | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Strykowie, gm. Steszew
Na rurociagu nalezy zabudowac:, Inwestycyjne:
. tuleja kotnierzowa DN50 - 1 szt., Obiekt: OCZYSZCZALNIA SC|EKOW
Rurociag wody wodociagowej | Rura @32PE PN10 SDR17, L=2,0 m. Adres obiektu: | Dziatki nr 462/18 obreb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114 _5.
Na rurociggu nalezy zabudowac:
e  kolano 90° DN25 - 2 szt., Stadium projektu: PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY Nrrys.
Rurociag ociepli¢ tupkami poliuretanowymi gr. 5 cm w otulinie Branza: TECHNOLOGICZNA PT-T-9
z blachy aluminiowej gr. 0,8 mm do gt. 1,2 m ponizej terenu. ;
Rurocigg wyposazy¢ w kabel grzejny. Skala:
— Tytut rysunku: BIOFILTR (Ob.26) .
Kanat odciekéw Rura @110 PVC, L=1,0 m. 1 50
Na rurociggu nalezy zabudowac: Imie i isko- — - e - -
«  kolano 90° DN100 - 2 szt., mi | nazwisko: NUmf;;%ao"ggj;gge;j'gosc- Podpis/data:
.. . 15.03.2024 .
Projektowat: dr inz. Barbara Jachimko BRANZA SANITARNA ® '
. . L 15.03.2024 .
Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Baczmanski BRll\‘l‘Z{Agsgl{IEAclgNA ° )
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