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Lp. Nazwa urządzenia Parametry

1. Pompa zatapialna do ścieków · Q=15 l/s = 53 m3/h,
· H=10 mH20,
· P=5,0 kW,
· typ wirnika - Wortex,
· króciec tłoczny DN100,
· pompa wraz z kompletnym osprzętem montażowym:

kolano sprzęgające, prowadnice, łańcuch ze stali
nierdzewnej), kabel zasilający min. 10 m, linka do
wyciągania.

· wykonanie materiałowe: korpus pompy, wirnik, korpus
silnika wykonane z żeliwa EN-GJL-250,

Ilość

3 kpl.

Zestawienie projektowanych elementów

2. kołnierzowy DN100, żeliwnyZawór zwrotny 3 szt.

3. kołnierzowa DN100, żeliwnazasuwa klinowa 3 szt.
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4. o wymiarach1600x800 mm, wykonany ze stali 1.4301Właz montażowy 1 szt.
5. DN600, żeliwno sferoidalne, klasy A-15Właz dla obsługi 3 szt.

6. Drabina złazowa 1 szt.

DN 100 st.

9
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8.

h=3,8 m, wykonanie stal. 1.4301, stopnie powlekane
tworzywem sztucznym.

Przejście szczelne 2 szt.Przejście szczelne łańcuchowe dla rury przewodowej PVC
Ø250, rura osłonowa 350 mm o parametrach:
· rozmiar 7, ilość ogniw 11, wykonanie stal, EPDM.

proj. rur. powietrza
złowonnego do biofiltra

Ø110 PVC

OK.74,60
Granica opracowania

proj. rurociąg ciał pływających
i wody nadosadowej
Ø160 PVC Rd=73,94
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7. Drabina złazowa 2 szt.h=1,9 m, wykonanie stal. 1.4301, stopnie powlekane
tworzywem sztucznym.

Przejście szczelne 6 szt.Przejście szczelne łańcuchowe dla rury przewodowej
Ø104x2,0 st., rura osłonowa 160 mm o parametrach:
· rozmiar 4, ilość ogniw 9, wykonanie stal, EPDM.

9.

Przejście szczelne 1 szt.Przejście szczelne łańcuchowe dla rury przewodowej
Ø225 PE, rura osłonowa 315 mm o parametrach:
· rozmiar 6, ilość ogniw 12, wykonanie stal, EPDM.

10.

Przejście szczelne 1 szt.Przejście szczelne łańcuchowe dla rury przewodowej
Ø160 PVC, rura osłonowa 200 mm o parametrach:
· rozmiar 3, ilość ogniw 14, wykonanie stal, EPDM.

11.

8

Przejście szczelne 1 szt.Przejście szczelne łańcuchowe dla rury przewodowej
Ø110 PVC, rura osłonowa 160 mm o parametrach:
· rozmiar 4, ilość ogniw 9, wykonanie stal, EPDM.

12.

13

12
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13 13

Wywiewka
wentylacyjna

2 szt.Rura stalowa DN100 - st. 1.4301 L= 0,85 m oraz 2,5 m
zakończony daszkiem ochronnym.

13.

proj. rurociąg tłoczny ścieków
Ø225 PE Ro=73,73 m

14

Rura Ø104x2,0 st. 1.4301, L= 10,0 m. Na rurociągu należy
zabudować:
· kolano 90° DN100 - 3 szt.,
· kołnierz stalowy DN100 - 6 szt.
Rura Ø204x2,0 st. 1.4301, L= 1,6 m. Na rurociągu należy
zabudować:
· trójnik redukcyjny DN200/100 - 3 szt.,
· kołnierz stalowy DN200 - 2 szt.,

Rurociąg tłoczny ść.
oczyszczonych
mechanicznie

Rura Ø225x13,4 PE PN10 SDR17, L= 0,65 m.
Na rurociągu należy zabudować:
· tuleja kołnierzowa DN200 - 1 szt.,

Słupowy żuraw obrotowy - udźwig min. 106 kg, wysięg 1,5m,
zakres obrotu 360°, z wciągarką linową ręczną

Słupowy żuraw
obrotowy

1 szt.14.
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