Petla Sprecowo - kosztorys inwestorski - branza drogowa

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1{D.00.00.00 |Wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2
d.1|0121-02 D-
01.01.01
3100 m?2 3 100,000
RAZEM 3 100,000
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocag m2
d.1/0126-01 spycharek
0126-02
2620 m?2 2 620,000
RAZEM 2 620,000
2 Roboty rozbiérkowe
4/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen wraz z fawag m
d.2|0818-05
80 m 80,000
RAZEM 80,000
3 Roboty ziemne
5|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 1.20 m3 w |m3
d.3/0203-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legto$¢ 3 km - droga nr 2 i 3 (parking)
2440 m3 2 440,000
RAZEM 2 440,000
6/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3|0235-01 z.  |kat. I-Il Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
100 m3 100,000
RAZEM 100,000
4 Podbudowy
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na drogach w gruncie kat. |-V - opracowanie |m2
d.4/0101-01 bez parkingu
0101-02
1645 m?2 1.645,000
RAZEM 1 645,000
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na drogach w gruncie kat. I-IV - parking m2
d.4|0101-01
0101-02
753 m?2 753,000
RAZEM 753,000
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4|0103-04 D. |nawierzchni w gruncie kat. I-1V - opracowanie bez parkingu
04.01.01
1645 m?2 1.645,000
RAZEM 1.645,000
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 D. |nawierzchni w gruncie kat. |-IV - parking
04.01.01
753 m?2 753,000
RAZEM 753,000
11|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% - 40cm m2
d.4/0106-03
0106-04
1507 m?2 1507,000
RAZEM 1507,000
12|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% - 27cm - zjaz- |m?2
d.4/0106-03 dy
0106-04
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
13|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% - 27cm - par- |m?2
d.4/0106-03 king
0106-04
708 m?2 708,000
RAZEM 708,000
14|KNR AT-03 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydralicznym C1.5/2 |m?2
d.4/0201-01 - 18cm - jezdnia, zjazdy, petla
1305 m?2 1 305,000
RAZEM 1 305,000
15|KNR AT-03 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydralicznym C1.5/2 |m?2
d.4/0201-01 - 18cm - parking
708 m?2 708,000
RAZEM 708,000
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16|KNR AT-03 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydralicznym C1.5/2 |m?2
d.4|/0201-01 -15cm
168 m?2 168,000
RAZEM 168,000
17|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5, C50/30 - grubos$¢ 35 |m2
d.4|0114-05 cm
0114-06
1290 m?2 1.290,000
RAZEM 1.290,000
18/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5, C50/30 - grubo$¢ 20 |m2
d.4/0114-05 cm - zjazdy
0114-06
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
19|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5, C50/30 - grubo$¢ 20 |m2
d.4/0114-05 cm - parking
0114-06
708 m?2 708,000
RAZEM 708,000
20|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5, C50/30 - grubo$¢ 15 |m2
d.4|0114-05 cm
0114-06
168 m?2 168,000
RAZEM 168,000
5 Nawierzchnie
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.5/0511-03 D. |mentowo-piaskowe;j - jezdnia, zjazdy, petla,
05.03.23
1473 m?2 1473,000
RAZEM 1473,000
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.5|0511-03 D. |mentowo-piaskowej - parking
05.03.23
708 m?2 708,000
RAZEM 708,000
23|KNR 2-31 Chodnik z kostki betonowej m2
d.5/0511-03
168 m?2 168,000
RAZEM 168,000
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.5/0403-03 wo-piaskowej - opracowanie bez parkingu
400 m 400,000
RAZEM 400,000
25|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.5/0403-03 wo-piaskowej - parking
140 m 140,000
RAZEM 140,000
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.5/0403-05 wo-piaskowej - opracowanie bez parkingu
70 m 70,000
RAZEM 70,000
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.5/0403-05 wo-piaskowej - parking
10 m 10,000
RAZEM 10,000
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
117 m 117,000
RAZEM 117,000
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - opracowanie bez parkingu m3
d.5|0402-04 D.
08.01.01
46 m3 46,000
RAZEM 46,000
30(KNR 2-31 tawa pod krawezniki - parking m3
d.5|0402-04 D.
08.01.01
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
6 Roboty wykonczeniowe
31|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- [szt.
d.6|0703-02 D. |formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
07.02.01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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32|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.6|0703-02 D.
07.02.01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
33|KNR 2-01 Humusowanie powierzchni z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm |m2
d.6|0510-01
0510-02 D.
06.01.01
1100 m?2 1.100,000
RAZEM 1.100,000
34 Ustawienie wiaty przystankowej szt.
d.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg m2
d.6|{0706-05 chlorokauczukowg
31 m?2 31,000
RAZEM 31,000
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