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Utrzymanie biezace drog w granicach miasta Czestochowy w latach 2025-2026 w rejonie Il
1 WYCENA Nr 1 - Remont czastkowy nawierzchni grubosci 4 cm (powierzchnia taty do 10 m2)
1/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa m2
d.1{1106-01 grub. 4 cm bez wzgledu na rodzaj uzytego sprzetu i odl. odwozu mat. z roz-
biorki (powierzchnia taty do 10 m2)
Krotnos¢ = 0,1
12700 m?2 12 700,000
RAZEM 12 700,000
2 WYCENA Nr 2 - jw. lecz dodatkowy 1 cm grubosci
2|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa - |m2
d.2(1106-01 dalszy 1 cm
Krotnos¢ = 0,025
10000 m?2 10 000,000
RAZEM 10 000,000
3 WYCENA Nr 3 - Remont czgstkowy nawierzchni masami na zimno grubosci 5 cm
3|KNR AT-04 |Remont czastkowy nawierzchni masami na zimno gr.5cm m2
d.3/0105-03 z.
sz. 2.6.
950 m?2 950,000
RAZEM 950,000
4 WYCENA Nr 4 - Utozenie dywanika asfaltobetonowego grubosci 4 cm
4/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfal- |m?2
d.4|0202-02 towg
7400 m?2 7 400,000
RAZEM 7 400,000
5|AT-03 0302- |Nawierzchnie z miesznek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna m2
d.4|01
6400 m?2 6 400,000
RAZEM 6 400,000
5 WYCENA Nr 5 - jw. lecz doptata za kazdy nastepny 1 cm grubosci
6|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m?2
d.5/0302-01 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien
Krotnos¢ = 0,25
6000 m?2 6 000,000
RAZEM 6 000,000
6 WYCENA Nr 6 - Rozebranie nawierzchni bitumicznej frezarka grubosci 4 cm z odwozem urobku do 5 km
7|AT-03 0102- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm z wywozem |m2
d.6(02 materiatéw z rozbidrki na odl. do 1 km
10700 m?2 10 700,000
RAZEM 10 700,000
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 4
428 m3 428,000
RAZEM 428,000
7 WYCENA Nr 7 - jw. lecz doptata za kazdy nastepny 1 cm grubosci
9|AT-03 0102- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 1 cm z wywozem |m2
d.7|02 materiatéw z rozbiorki na odl. do 1 km
Krotnos¢ = 0,25
6700 m?2 6 700,000
RAZEM 6 700,000
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.7{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 4
67 m3 67,000
RAZEM 67,000
8 WYCENA Nr 8 - Réwnanie drég gruntowych z zageszczeniem
11|KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.8(1401-06
99000 m?2 99 000,000
RAZEM 99 000,000
12|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m2
d.8(1401-07
99000 m?2 99 000,000
RAZEM 99 000,000
9 WYCENA Nr 9 - Sciecie poboczy grubosci 10 cm z odwozem na 5 km
13|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m2
d.9|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
v
Krotnos¢ = 8
2000 m?2 2 000,000
RAZEM 2 000,000
14|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.9(1402-05
2000 m?2 2 000,000
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RAZEM 2 000,000
10 WYCENA Nr 10 - jw. lecz doptata za kazde nastepne 5 cm grubosci
15|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m2
d.10/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
v
Krotnos¢ = 8
2000 m?2 2 000,000
RAZEM 2 000,000
16|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm grub. m2
d.10{1402-06
2000 m?2 2 000,000
RAZEM 2 000,000
1 WYCENA Nr 11 - Regulacja krat sciekowych
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.11]1406-02
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
12 WYCENA Nr 12 - Regulacja wiazéw
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.12/1406-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
13 WYCENA Nr 13 - Regulacja zasuw, studzienek i hydrantéw
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaséw, studzienek i hydrantéw szt.
d.13]1406-04
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
14 WYCENA Nr 14 - Regulacja studni teletechnicznych
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.14/1406-05
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
15 WYCENA Nr 15 - Remont czastkowy chodnikéw z piyt chodnikowych 50x50
21|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.15{1207-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
400 m?2 400,000
RAZEM 400,000
16 WYCENA Nr 16 - Remont czgstkowy chodnikéw z ptyt chodnikowych 35x35 cm
22|KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce ce- |m?2
d.16/1207-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
17 WYCENA Nr 17 - Remont czastkowy chodnikéw kostki brukowej betonowez 35x35 cm
23|KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce ce- |m2
d.17{1206-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
800 m?2 800,000
RAZEM 800,000
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