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Opis przedmiotu zamowienia
dla zadania inwestycyjnego pn.
»Zakup autobusow elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim — etap I11”

Przedmiot zamowienia realizowany jest w zwiazku z realizacja projektu pn. ,,Zakup
autobusow elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim — etap III” , dla ktorego
Zamawiajacy uzyskal dofinansowanie ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027
priorytet nr 3.1 ,,Mobilnos¢ miejska”.

styczen 2025 r.



I

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn. ,,Zakup autobusow elektrycznych w Gorzowie
Wielkopolskim — etap III” polegajacego na dostawie 10 sztuk fabrycznie wolnych od wad fizycznych i
prawnych, fabrycznie nowych, zeroemisyjnych, niskopodlogowych autobusow miejskich klasy MAXI
z napedem elektrycznym, spetniajacych wymagania Zamawiajacego okreslone w niniejszym SWZ oraz
spetniajacych wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tj.Dz.U. z
2024 r. poz. 502), a takze posiadajacych aktualne ,,Swiadectwo homologacji typu pojazdu”, wydane
przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdow (Dz. U.2023 poz. 1651). W ramach tego zadania
Wykonawca udzieli Miejskiemu Zaktadowi Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim sp. zo.o.,
swiadczgcemu ustuge publicznego transportu zbiorowego na zlecenie Zamawiajgcego, autoryzacji na
wykonywanie obstugi technicznej i napraw gwarancyjnych kazdego z dostarczanych pojazdow oraz w
ramach przyznanej autoryzacji wyposazy go w niezbgdne narzedzia do obstlugi technicznej i napraw
dostarczanych pojazdow, a takze przeszkoli personel obstugujacy autobusy.

WYTYCZNE DO REALIZACJI ZADANIA

1. Wszystkie autobusy muszg by¢ niskopodlogowe i fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie
wczesniej niz 6 miesigcy od daty przekazania Zamawiajgcemu.

2. Wszystkie autobusy musza posiadaé na dzien sktadania ofert aktualne ,,Swiadectwo homologacji
typu pojazdu”, wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdéw (Dz. U.2023 poz.
1651).

3. Wszystkie autobusy musza spetnia¢ wymagania okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu
ich niezb¢dnego wyposazenia (Dz.U. z 2024 r. poz. 502).

4. Wszystkie autobusy muszg posiada¢ uktad napgdowy wyposazony w system odzyskiwania energii
z hamowania i redukcji pr¢dkosci jazdy (tzw. rekuperacja energii).

5. Konstrukcja wszystkich autobuséw i zastosowane rozwigzania musza by¢ sprawdzone, a ich
niezawodnos¢ musi by¢ potwierdzona co najmniej 36 miesigcznym okresem gwarancji, z
wylaczeniem gwarancji na perforacj¢ nadwozia i trwato$¢ konstrukcji no$nej (minimum 120
miesigcy) oraz okresu gwarancji na magazyny energii elektrycznej (minimum 84 miesigce).

6. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie autobusy oraz wyposazenie nie byly urzadzeniami
prototypowymi, koncepcyjnymi.

7. Wszystkie autobusy muszg by¢ tej samej marki, tego samego typu, w tej samej kompletacji, musza
posiada¢ takie podzespoly danego rodzaju (np. silnik/silniki elektryczne, magazyn energii
elektrycznej, most napedowy), ktoére we wszystkich pojazdach sa identyczne pod wzgledem
parametréw technicznych i kompletacji oraz zostaly wyprodukowane przez tego samego
producenta.

8. Wszystkie autobusy powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdow
silnikowych i ich przyczep oraz uktadéw, komponentow i oddzielnych zespotow technicznych
przeznaczonych do tych pojazdow, zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr
595/2009 oraz uchylajace dyrektywe 2007/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 151, poz. 1).

9. Wszystkie autobusy powinny spelnia¢ wymogi Regulaminu nr 29 Europejskiej Komisji
Gospodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych (EKG ONZ) Jednolitych przepisow
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dotyczacych homologacji pojazdéw w zakresie ochrony osob przebywajacych w kabinie pojazdu

uzytkowego [2019/1850] (Dz.Urz.UE.L. z dnia 5 listopada 2019 r.).

Wszystkie autobusy powinny spetnia¢ wymogi Regulaminu nr 66 Europejskiej Komisji

Gospodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczace

homologacji duzych pojazdéw pasazerskich w zakresie wytrzymatosci ich konstrukcji nosnej

(Dz.U.UE.L. z dnia 30 marca 2011 1. ).

Zamawiajacy stosownie do wymagan wynikajacych z art. 3e rozporzadzenia (UE) 2019/1242

okreslajacego normy emisji CO2 dla nowych pojazdow cigzkich oraz zmieniajacego rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 i (UE) 2018/956 oraz dyrektywe Rady

96/53/WE (w brzmieniu nadanym Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2024/1610 z dnia 14 maja 2024 r. zmieniajgcym rozporzadzenie (UE) 2019/1242 w odniesieniu do

zaostrzenia norm emisji CO2 dla nowych pojazdow cigzkich oraz wiaczenia obowigzkow

sprawozdawczych, zmieniajagcym rozporzadzenie (UE) 2018/858 i uchylajace rozporzadzenie (UE)

2018/956), wymaga aby Wykonawca:

1) zapewnil biezacg dostepnos¢ czgsci zamiennych zapewniajgcych funkcjonowanie oferowanego
przedmiotu zamowienia,

2) dokonywal biezacego szacowania dostgpnosci czgsci zamiennych zapewniajacych
funkcjonowanie oferowanego przedmiotu zaméwienia,

3) zapewnil, ze ewentualne zmiany w jego tancuchu dostaw w trakcie realizacji zamowienia nie
begda miaty negatywnego wplywu na realizacj¢ zamowienia,

4) zapewnil takg organizacje dostepnosci czesci, czeSci zamiennych pozwalajacg spelni¢ wymog
bezpieczenstwa dostaw, ze nawet ewentualne zmiany w tancuchu dostaw w trakcie realizacji
przedmiotu umowy nie beda miaty negatywnego wplywu na realizacj¢ umowy, przy tym
zgodnie z art. 7 pkt 10 ustawy Pzp pod pojeciem tancucha dostaw nalezy rozumie¢ wszystkie
zasoby i dziatania niezbgdne do wykonania dostaw i ushug, ktore sa przedmiotem zamdwienia,
ponadto ,}tancuch dostaw” nie ogranicza si¢ wylacznie do dostawcoéw bezposrednich, ale
rozcigga si¢ rowniez na podwykonawcow,

5) winien zagwarantowac dostepnos¢ czesci do oferowanego pojazdu przez okres 15 lat od jego
odbioru.

Realizacja obowiazkow Wykonawcy, o ktérych mowa w ppkt 1-5 powyzej ma na celu zapewnienie

biezgcego nalezytego funkcjonowania pojazdéow bedgcych przedmiotem umowy w calym

planowanym okresie eksploatacji nie kroétszym niz 15 lat.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia dokumentacji o pojazdach, ktore beda niezbedne

do rejestracji i ewidencji pojazdéw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wymagania techniczne dotyczace wszystkich autobusow:



Rodzaj parametru:

Opis parametré6w wymaganych przez Zamawiajacego:

1. Wymiary zewnetrzne

Dhugo$¢ catkowita:

119m—-123m

Szeroko$¢ catkowita:

24m—-2,6m

Wysoko$¢ catkowita:

Catkowita wysoko$¢ pojazdu wraz z zamontowanymi urzadzeniami nie moze
przekroczy¢ 3,32 m

Wysoko$¢ podlogi

320-390 mm dopuszcza si¢ do 470 mm nad II osia, bez stopni poprzecznych we
wnetrzu pojazdu.

2. Zagospodarowanie wnetrza

Calkowita liczba miejsc

Minimum 70 miejsc pojemno$ci pasazerskiej

Oznakowane miejsce dla wozka inwalidzkiego lub wozka — 1 szt.

Wydzielone miejsce dla psa przewodnika — 1 szt.

Tlo$¢ miejsc siedzgcych

Nie mniej niz 24 miejsc siedzacych w tym minimum 6 dostepnych z poziomu
niskiej podtogi.

Wykonawca wraz z ofertg zlozy schemat uktadu foteli w oferowanym
pojezdzie.

Uklad drzwi

2-2-2

Szeroko$¢ czynna drzwi

Troje drzwi o jednakowej szerokos$ci skrzydet i szeroko$ci czynnej drzwi.
Zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu.

3. Elektryczny zespol napedowy

Silnik Elektryczny silnik centralny
Moc Moc silnika min. 160 kW
Rekuperacja Uktad napedowy powinien by¢ wyposazony w system odzyskiwania energii z

hamowania i redukcji predkosci jazdy (tzw. rekuperacja energii).

Moment obrotowy

Minimalny wymagany maksymalny moment obrotowy 2000 Nm.
Warto$¢ przyspieszenia pojazdu nie powinna wynosi¢ mniej niz
1.2m/sekunde?.

4. Magazyn energii elektrycznej

Baterie trakcyjne

Baterie trakcyjne o pojemnosci minimum 580 kWh.
W technologii pozwalajacej na dokonywanie ladowania zaréwno przez
fadowarki plugin jak i pantografowe.

Pojemnos$¢ uzytkowa baterii dostgpna dla pojazdu winna wynosi¢ min. 470
kWh

Baterie muszg mie¢ mozliwo$¢ ich wymiany w warunkach warsztatowych w
Miejskim Zaktadzie Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim.

Zywotnos¢ baterii pod katem wydajnosci, nie krotsza niz 10 lat eksploatacji.

W ramach gwarancji (min-84 mce) wymagane jest, aby bateria pod koniec
wskazanego okresu wykazywata swoja pierwotna wydajno$¢ na poziomie min.
80%. — przy zalozeniu przebiegu pojazdéw na poziomie 65 000 km.

Zasieg

Zdolnos¢ magazynowania energii w pojezdzie zapewniajgca przejechanie przez
autobus co najmniej 300 km w ruchu miejskim miasta Gorzowa
Wielkopolskiego bez wzgledu na warunki atmosferyczne i uruchomione
urzadzenia (np. klimatyzacja, o$wietlenie, systemy informacji pasazerskiej,
kasowniki, monitoring, automat biletowy) bez koniecznosci dotadowywania
baterii trakcyjnych.

Fadowanie

Mozliwo$¢ tadowania magazynu energii systemem plug-in (przyltacze zgodne
z normg PN-EN 62196-3, lub rownowazne), wtyczka Combo-2 Type2, Mode4
(CCS), zewngetrzng tadowarka stacjonarng oraz poprzez pantograf odwrocony.

Punkty fadowania

Mozliwo$¢ podtaczenia autobusu do tadowania w systemie plug-in w dwoch
miejscach: z lewej strony pojazdu na wysoko$ci nadkola przedniego oraz z tytu
pojazdu.

Pojazd wyposazony w szyny umozliwiajace ladowanie poprzez pantograf
opuszczany z tadowarki na dach autobusu. Moc tadowania powinna byc¢
ograniczona przez pojazd do maksymalnej warto$ci bezpiecznej dla baterii
trakcyjnych.

Komunikacja

Komunikacja migdzy autobusem, a stacjg tadowania ma wykorzystywac sie¢
Wi-Fi a proces tadowania powinien by¢ monitorowany przez system




zarzadzania tadowaniem pojazdu i zintegrowany z systemem posiadanym przez
Zamawiajacego — system EOS.

Autobus musi by¢ wyposazony w automatyczny uktad blokady uruchomienia
autobusu (ruszenia) przy podltaczonej tadowarce (nieoditgczona wtyczka
tadowarki) stacjonarne;j.

Autobus ma by¢ tak skonstruowany, aby podczas tadowania magazynow
energii umozliwi¢ przebywanie w nim osob.

Na pulpicie kierowcy wskaznik stanu natadowania magazyndéw energii wraz z
informacja o szacunkowej odleglosci wyrazonej w kilometrach, jaka moze
wykona¢ autobus w normalnych warunkach eksploatacyjnych,

Autobus musi by¢ wyposazony w automatyczny elektryczny /elektroniczny
system roztaczania uktadu tadowania magazynu energii po osiagni¢ciu stanu
petnego natadowania lub (i) przy zaniku faz w sieci ladowania lub
przekroczeniu parametrow tadowania,

W komorze baterii trakcyjnych blokada mozliwos$ci ruszenia przy otwartej
pokrywie poprzez zastosowanie wiacznika zblizeniowego, usytuowanego
w potozeniu poprzecznym do kierunku ruchu pojazdu i/lub mechanicznego
(rolkowego).

SORT

Srednie zuzycie energii pojazdu wg. testu SORT-2 nie moze przekroczyé 1,0
kWh/1km

Dostawca winien zataczy¢ do oferty wynik testu SORT-2 w formie raportu
dotyczacego oferowanego pojazdu, wykonanego zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez UITP (International Association of Public Transport)
w metodyce opracowanej dla przeprowadzania testow zuzycia energii typu
SPORT 2.

5.Uklad jezdny

Rodzaj zawieszenia

Zawieszenie niezalezne przedniej osi.

Zawieszenie pneumatyczne z szybko-wymiennymi wkladanymi elementami
sprezynujacymi w postaci miechow ze zintegrowanym, elastycznym
ogranicznikiem skoku. Elektroniczny system regulacji wysokosci i ci$nienia w
miechach (z czujnikami poziomowania).

Funkcja przykleku dziatajaca przy zamknigtych wszystkich drzwiach,
uruchamiana przez kierowce w czasie postoju, obnizenie o 60 - 90 mm,
podniesienie pojazdu po zamknigciu wszystkich drzwi.

Amortyzatory hydrauliczne, teleskopowe o podwdjnym dziataniu.

Uktad kierowniczy

Przektadnia kierownicza $rubowo-kulowa ze wspomaganiem elektro -
hydraulicznym wyposazona w przytacze kontrolne. Bezobstugowe przeguby
kuliste drazka kierowniczego.

Ogumienie

Parametry: opona bezdgtkowa, radialna, o konstrukcji calostalowej ze
wzmocnionym plaszczem bocznym i wskaznikiem zuzycia bocznego, klasa
efektywnosci energetycznej min. D (opdr toczenia opony), min. C (mokra
nawierzchnia), zewnetrzny halas toczenia max. 71 dB, homologacja zimowa -
speliajaca wymagania 3PMSF.

Opona dedykowana do ruchu miejskiego, do autobusoéw elektrycznych. Opona
winna by¢ dostosowana do nacisku osi pojazdu.

Na II osi zastosowanie ogumienia podwodjnego ,,blizniaczego”.

Kota

Wszystkie kota winny by¢ wywazone. Na nakretkach szpilek kot nasadki
zapobiegajace samoczynnemu odkrecaniu nakretek kot.

Do kazdego autobusu jedno kompletne koto zapasowe.

Data produkcji opon nie moze by¢ wczesniejsza niz jeden rok przed dostawa
autobusow.

Felgi w kolorze szarym wyposazone w chromowane ostony $rub.

Ostony krawedzi nadkoli na przedniej osi wykonane z gumy lub tworzywa
sztucznego. Fartuchy przeciw blotne z tylu wszystkich kot.

Autobus winien posiada¢ ostony na nadkolach kot chronigce boki pojazdu
przed nadmiernym zabrudzeniem.

Hamulce

Instalacja hamulcowa - dwuobwodowa, pneumatyczna z systemem EBS, ASR
spetniajagca warunki dopuszczenia do ruchu, okre§lone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz ich niezbednego wyposazenia wraz z
pOZniejszymi zmianami.

O$§ przednia

Hamulec tarczowy z automatyczng regulacja luzu oktadzin hamulcowych.
Mozliwo$§¢ monitoringu biezacego zuzycia okladzin hamulcowych
z informacja na wyswietlaczu pulpitu kierowcy, bez koniecznosci podiaczania
urzadzen diagnostycznych. Automatyczna sygnalizacja na pulpicie kierowcy




informujaca o granicznym zuzyciu oktadzin hamulcowych przy poziomie 90%
(w funkcji rosngcej zuzycia oktadzin od 0% do 100%).

O$ napedowa

Hamulec tarczowy z automatyczng regulacja luzu oktadzin hamulcowych.
Mozliwo$§¢ monitoringu biezacego zuzycia okladzin hamulcowych
z informacja na wyswietlaczu pulpitu kierowcy, bez koniecznosci podiaczania
urzadzen diagnostycznych. Automatyczna sygnalizacja na pulpicie kierowcy
informujaca o granicznym zuzyciu oktadzin hamulcowych przy poziomie 90%
(w funkcji rosnacej zuzycia oktadzin od 0% do 100%)

Hamulec pomocniczy
(postojowy)

Hamulec postojowy:

- bezciggnowy, dziatajacy poprzez sitownik spr¢zynowy na kota osi napgdowej,
dzwignia hamulca pomocniczego z lewej strony kierowcy,

- dziatanie awaryjne hamulca (uruchomienie w sposob mechaniczny hamulca i
blokowanie kot pojazdu w przypadku spadku cisnienia roboczego w uktadzie
pneumatycznym ponizej 5,5 bar) potaczone z sygnatem akustycznym i/lub
sygnalizacja czerwonej lampki na pulpicie kierowcy,

- sygnalizacja dzwigkowa niezaciagnictego hamulca postojowego przy
wylaczonym silniku.

Hamulec przystankowy:

- ze zredukowanym ci$nieniem na cz¢$¢ robocza hamulca na osi napedowe;j,

- wlaczanie elektropneumatyczne po otwarciu drzwi lub dzwignia na pulpicie
kierowcy,

- dziata jako blokada jazdy po otwarciu drzwi,

- zwolnienie hamulca przystankowego po wcisnigciu pedatu przyspieszenia,

- mozliwo$¢ wylaczenia hamulca przystankowego dodatkowym przyciskiem
lub przetacznikiem.

Funkcja hamowania
elektrodynamicznego

Obsluga poprzez trojstopniowy przetacznik umiejscowiony przy kolumnie
kierownicy, a takze po wcisnigciu pedatu hamulca zasadniczego.

6. Nadwozie

Elementy konstrukcyjne:
podwozie, nadwozie,
dach.

Konstrukcja nadwozia wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na korozje,
aluminium lub stali o podwyzszonej jakosci zabezpieczong metoda kataforezy
catej, kompletnej karoserii w ramach zamknietego cyklu technologicznego.
Poszycie z materialdéw odpornych na korozje lub wykonane ze stali 2-stronnie
galwanicznie ocynkowanej, blachy o grubosci min. 1mm, stal specjalnego
przeznaczenia na poszycie autobusow, chromowa o sktadzie i wtasciwosciach
poréwnywalnych do stali nierdzewnej, zabezpieczone dodatkowo w procesie
kataforezy i/lub tworzyw sztucznych, aluminium, stali nierdzewne;.

Dach z tworzywa sztucznego lub z blachy odpornej na korozj¢, klejony do
nadwozia.

Pokrywy zewngtrzne $cian bocznych wykonane z aluminium i/lub stali
odpornej na korozje (nierdzewnej) i/lub tworzyw sztucznych. Zewngtrzne
pokrywy obstugowe (tylna pokrywa i boczne pokrywy obstugowe)
zabezpieczone przed opadaniem teleskopami gazowymi, pokrywa komory
baterii z zatrzaskiem i blokadg ruchu pojazdu przy otwartej pokrywie.
Pokrywy obstugowe umozliwiajace dostep do: instalacji spryskiwacza szyb,
reflektoréw, 2 gniazd tadowania plug-in (1 umieszczonego z lewej strony
pojazdu na wysokosci nadkola przedniego oraz 1 w tyle pojazdu),
akumulatoréw systemowych i z tylu autobusu.

Pokrywa wlewu do zbiornika ogrzewania dodatkowego, wyposazona
w zamki na klucz.

Strefa silnika trakcyjnego izolowana dzwigkowo.

Elementy $ciany przedniej i tylnej wykonane z tworzywa wzmocnionego
wtoknem szklanym lub z innych materiatéw odpornych na korozje.

Pojazdy musza by¢ wyposazone w piktogramy, naklejone na kazdym nadkolu,
z lewej i prawej strony autobusu, wskazujagce wymagane ci$nienie w
ogumieniu.

Dwa uchwyty o $rednicy wew. 23 mm kazdy, na flagi umieszczone z przodu
autobusu po jednym z kazdej strony, w gornych naroznikach $cian bocznych.
Ostateczne miejsce zamontowania do ustalenia z Zamawiajacym.

Uchwyt holowniczy z przodu i z tytu pojazdu.

Oszklenie:

- Szyba przednia dwuczgsciowa lub trzyczgsciowa, ogrzewana, oddzielona od
ogrzewanej elektrycznie szyby czolowej ekranu przedniej tablicy kierunkowej
pojazdu.

Rozwigzanie musi skutecznie zabezpieczy¢ szybe ekranu przedniej tablicy
kierunkowej przed zaparowaniem oraz umozliwi¢ szybkie jej odmrozenie.




- Szyby boczne i szyba tylna ze szkla hartowanego, bezpiecznego, wklejane do
nadwozia. Okno kierowcy przesuwane w ramie metalowej, wklejane;
ogrzewana czeg$¢ stata okna bocznego kierowcy. Zderzaki przednie z tworzywa
sztucznego, tylny jednocze$ciowy z tworzywa sztucznego wzmocnionego
wiloknem szklanym.

Lusterka zewngtrzne lewe i prawe skladane i zdejmowane, ogrzewane
i sterowane elektrycznie (min. 370 x 180 mm), dodatkowe lusterko zewngtrzne
utatwiajace podjazd pod kraweznik badz lusterko zewngtrzne prawe jako
dwufunkcyjne utatwiajace podjazd pod kraweznik,

2 Lusterka wewngtrzne z przodu i posrodku z prawej strony (przy drzwiach
przednich) pojazdu (okragte @ 400, 400x180 mm-ptaskie). 1 lusterko
przeciwlegle (wsteczne) przy drzwiach II (@ 300 mm). Odleglos¢ dolnej
krawedzi lusterka zewnetrznego prawego od podtoza musi wynosi¢ minimum
1 900mm.

Drzwi

Troje drzwi pasazerskich, dwuskrzydtowych otwieranych pneumatycznie do
wewnatrz, o szeroko$ci zgodnie z dopuszczeniem do ruchu. Drzwi sterowane
automatycznie z pulpitu kierowcy. Wszystkie drzwi o jednakowej szeroko$ci
skrzydet z uchwytami wejsciowymi w kolorze zottym.

W skrzyniach napgdu drzwi oraz na zewnatrz pojazdu po jednym zaworze
bezpieczenstwa (zabezpieczonym przed niepowotanym uzyciem).

Oszklenie drzwi (szyba I skrzydta I drzwi zabezpieczona przed parowaniem
(niedopuszczalna szyba podgrzewana elektrycznie), szklo bezpieczne,
bezodpryskowe, klejone do skrzydet.

Sterowanie

Obstuga drzwi elektropneumatyczna z oddzielna obstuga skrzydet w I drzwiach
otwieranych do wewnatrz.

Kazda para drzwi powinna by¢ otwierana oddzielnym przyciskiem,
a dodatkowo zastosowany dodatkowy przycisk obshugujacy wszystkie drzwi
jednoczesnie.

Wszystkie drzwi na calej dlugosci krawedzi musza by¢é wyposazone
w ochrong przed $ci$nigciem przy zamykaniu - automatyczne otwarcie - (dla
drzwi I dodatkowo ochrona przed $cisnigciem przy otwarciu) oraz blokadg
niezamierzonego ruchu drzwi po obstudze zaworu bezpieczenstwa tzn. drzwi
nie otwieraja si¢, ani nie zamykaja bez uzycia sity osob trzecich. Drzwi 1
zamykane na zamek patentowy z mozliwoscia blokady I skrzydta, pozostate
ryglowane od wewnatrz. Drzwi I, 111 III z mozliwoscia otwarcia przez pasazera
wsiadajacego, jak 1 wysiadajacego, po uaktywnieniu tej funkcji przez kierowcg.
Po dwa niebieskie przyciski otwierania przy kazdych drzwiach po kazdej
stronie, wewnatrz pojazdu (z wyjatkiem pierwszych — 1 przycisk) oznaczone
napisem na przycisku ,,DRZWI” oraz dodatkowo napisem w alfabecie Braille’a
z podswietleniem w momencie nacisni¢cia oraz z pod§wietleniem pulsujacym
w momencie uruchomienia przez kierowc¢ funkcji przyzwolenia. Obudowa
przycisku w kolorze zottym, przycisk niebieski. Uksztattowanie przycisku musi
uniemozliwi¢ jego przypadkowe nacisnigcie. Zamknigcie drzwi z pulpitu
kierowcy lub automatycznie. Dodatkowa mozliwo$¢ otwierania przez pasazera
wsiadajacego 1 wysiadajacego drzwi I, II i III przy wylaczonym kluczyku w
stacyjce (przez okres min. 30 minut).

Aktywacja i dezaktywacja funkcji dokonywana przez kierowcg po przekreceniu
kluczyka w stacyjce. W czasie aktywnej funkcji, automatyczne zamykanie
drzwi. Przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy dziata w charakterze
blokady jazdy. Zamykanie drzwi w pojazdach sygnalizowane sygnalem
dzwickowym, bez uzywania komunikatéw glosowych.

7. Klimatyzacja i wentylacja

Wentylacja

Wentylacja kabiny kierowcy za pomocg przesuwnego okna z lewej strony
kierowcy i nawiewow z elektrycznym wymuszeniem obiegu zapewniajacymi
20-krotng wymiang powietrza w ciggu godziny.

Wentylacja przestrzeni pasazerskiej za pomoca min. 6 okien przesuwnych w
gornej czgsci okna, z prawej i lewej strony pojazdu oprécz okien bgdacych
wyj$ciami bezpieczenstwa (okna z mozliwos$ciag blokowania na zamek typu
kwadrat”) wysokos¢ czgsci otwieranej nie mniejsza niz 20% i nie wigksza niz
40% wys. okna. Zamawiajacy dopuszcza, aby wyjsciem awaryjnym byla
powierzchnia okna znajdujgca si¢ pod czgécia przesuwng wraz z zapewnieniem
niezbednych warunkéow bezpieczenstwa przewozonych pasazerow.
Zamawiajagcy ma mie¢ mozliwo$¢ programowej zmiany sity nadmuchu
wentylacji w kabinie kierowcy oraz przestrzeni pasazerskiej, jednoczesnie
dopuszcza si¢ rozwigzanie w ktorym sita nadmuchu w przestrzeni pasazerskiej




sterowana jest automatycznie.

Pojazd winien posiada¢ funkcj¢ ogrzewania dachowego.

Pojazd musi by¢ wyposazony w system umozliwiajacy podgrzanie pltynu w
uktadzie chtodzenia/ogrzewania do znamionowej temperatury pracy oraz
umozliwiajacy ogrzanie wng¢trza autobusu oraz magazynu energii podczas
fadowania tadowarka stacjonarng w okresie wystgpowania obnizonych
temperatur zewnetrznych.

Ogrzewanie kabiny
kierowcy

Ogrzewanie kabiny kierowcy z regulacja nawiewu poprzez kanat powietrzny i
dysze wylotowe. Rury cieczy ogrzewajacej z tworzywa sztucznego i/lub z
metali kolorowych i/lub stali nierdzewnej termoizolowane z wyjatkiem miejsc,
gdzie jest to technologicznie nieuzasadnione. Moc maksymalna nagrzewnic
pozwalajaca na utrzymanie temp. min. 20 C.

Dodatkowa nagrzewnica (dmuchawa), sterowana niezaleznie, zapewniajaca
nadmuch cieplego powietrza na nogi kierowcy.

Ogrzewanie przestrzeni
pasazerskiej

Ogrzewanie goragcym plynem nisko krzepnagcym, hybrydowe z funkcja
prekondycjonowania termicznego (ogrzewanie elektryczne wspomagane
agregatem grzewczym zasilanym paliwem ptynnym ON, dziatajacym po
wlaczeniu w automatyce, w funkcji temperatury czynnika grzewczego, przy
spadkach temperatury 0°C i ponizej). Prekondycjonowanie zalgcza sic
w koncowej fazie tadowania baterii.

Uktad ogrzewania wyposazony w specjalny zbiornik akumulacyjny o mocy
grzewczej min. 20 kW, pompe obiegowa i sygnalizacj¢ poziomu plynu.
Podczas podiaczenia autobusu do stacji tadowania zbiornik akumulacyjny
zasilany  energia elektryczng przekazywang ze stacji tadowania
z pominigciem baterii trakcyjnych. Dopuszcza si¢ rozwigzanie bez zbiornika
akumulacyjnego. Ogrzewanie realizowane za pomoca wewngtrznych
grzejnikow konwektorowych i dmuchaw w przedziale pasazerskim.
Nagrzewnica czotowa 3-stopniowa (3 predkosci obrotowe silnikow
elektrycznych dmuchaw nagrzewnic) lub bezstopniowa, z temperatura
regulowang bezstopniowo regulatorem elektrycznym. Nagrzewnice w
przestrzeni pasazerskiej 2-stopniowe (2 predkosci obrotowe silnikow
elektrycznych dmuchaw nagrzewnic), sterowane termostatem. Uktad
oszczgdnos$ciowy, podczas postoju autobusu na koncoOwce automatycznie
wylacza wszystkie nagrzewnice w przestrzeni pasazerskiej i1 przelacza
nagrzewnicg¢ czolowa na stopien 1.

Klimatyzacja

Urzadzenie klimatyzacyjne catopojazdowe jedno-agregatowe elektryczne na
czynnik chtodniczy R134 umozliwiajace kompleksowe sterowanie
chtodzeniem, wentylacja i jako$cig powietrza w przestrzeni calego pojazdu, z
nadmuchem zimnego powietrza w kabinie kierowcy. Minimalna wydajnosc¢
chtodnicza agregatu 20 kW.

Wyposazone w funkcje sterowania manualnego, umozliwiajacego catkowite
odcigcie chtodzenia w okresie wiosenno-letnim, a takze funkcje rgcznego
ustawienia prgdko$ci wentylatora w kabinie kierowcy, posiadajace mozliwos¢
odcigcia doptywu zanieczyszczonego powietrza z zewnatrz.

Ogrzewanie dodatkowe

Ogrzewanie dodatkowe 1 urzadzenie podgrzewania cieczy nisko krzepnacej o
mocy minimum 16 kW z wyprowadzonym gniazdem diagnostycznym. Pobor
paliwa ON ze zbiornika wykonanego z tworzywa sztucznego lub stali
nierdzewnej wyposazony we wlew z blyskawicznym zamknigciem i uchwytami
umozliwiajacymi plombowanie o pojemnosci minimum 35 litrow.
Wyposazone w licznik czasu pracy ogrzewania, zamontowany na pulpicie
kierowcy, stuzacy do pomiaru czasu pracy urzadzenia i rozliczania kierowcy z
wykorzystania paliwa zuzytego do ogrzewania pojazdu. Licznik musi posiadac¢
mozliwos¢: - archiwizacji zapisanych danych bez mozliwosci ich kasowania; -
rejestrowania dziennego czasu pracy ogrzewania z mozliwoscig kasowania
danych, - by¢ zamontowany w miejscu tatwo dostepnym dla kierowcy. Rury
grzewcze z metali kolorowych, tworzyw sztucznych lub stali nierdzewnej
termoizolowane z wyjatkiem, gdzie jest to technologicznie nieuzasadnione.

W ramach odbioru dostawca zaprezentuje odczyt czasu pracy zamontowanego
urzadzenia grzewczego. Komora dodatkowego urzadzenia grzewczego
wyposazona w czujnik pozarowy — sygnalizacja ostrzegawcza na desce
rozdzielczej kierowcey.

8. Ochrona przeciwpozarowa

System detekcji pozaru

Komora dodatkowego urzadzenia grzewczego wyposazona w automatyczny
system detekcji i gaszenia pozaru. Liniowy detektor temperatury. W komorze
baterii trakcyjnych dodatkowo poprowadzona przeciwpozarowa linia




detekcyjna. Informacja o pozarze wyswietlana na pulpicie kierowcy oraz
sygnalizacja dzwickowa w przestrzeni pasazerskiej. W przypadku
zastosowania systemu detekcji i gaszenia pozaru z liniowym detektorem
temperatury dziatajacym na zasadzie elektrycznej, nalezy taki system
wyposazy¢ w baterie, dajaca mozliwos¢ dzialania systemu po odlaczeniu
glownego zrodta pradu w autobusie. Wymagany czynnik gasniczy w postaci
proszku.

System detekcji winien by¢ objety pakietem serwisowym w okresie gwarancji.

9. Lakierowanie

Lakierowanie

Pojazd lakierowany farbami akrylowymi wielosktadnikowymi z utwardzona
powierzchnia zgodnie z kolorystyka stosowana przez Miejski Zaktad
Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.0. tj.: zielona RAL design
1108070.

Wykonawca przedstawi do akceptacji 3 propozycje stylistyki i kolorystyki
autobusu zgodne z obecng kolorystyka eksploatowanych pojazdow
uwzgledniajac promocje taboru zeroemisyjnego.

Wykonawca w ofercie przedstawi schemat zabezpieczen antykorozyjnych
profili zamknietych wraz z nazwg i rodzajem zastosowanego materialu
antykorozyjnego.

10. Wyposazenie wnetrza

Kabina kierowcy

Kabina kierowcy wydzielona i w petni oddzielona od przestrzeni pasazerskie;j,
wyposazona w drzwi wewngtrzne otwierane w kierunku przestrzeni
pasazerskiej, drzwi wyposazone w zamek zamykany na kluczyk od strony
zewngetrznej oraz z mozliwo$cia prostego zablokowania przez kierowcg od
srodka (zabezpieczenie przed otworzeniem drzwi do kabiny przez osoby
nieupowaznione) oraz z zamykanym okienkiem do sprzedazy biletow, z potka
po stronie kierowcy.

Wyklucza si¢ zastosowanie szyby jako catosci poszycia przegrody kabiny
kierowcy, wymagany podzial przegrody na cze$¢ przeszklong i zabudowana —
szczegdly do ustalenia z Miejskim Zakladem Komunikacji w Gorzowie
Wielkopolskim sp. z o.0.

Elementy przegrody nie moga w znaczacy sposob ogranicza¢ widocznos$ci
lustra wewngetrznego, stuzacego do obserwacji przestrzeni pasazerskiej.

Szyba wyposazona w okienko do sprzedazy biletow przezierna, nie powodujaca
odblaskow.

Wymagana jest kabina kierowcy w pelni zamknigta, w ktorej pierwsza potowka
pierwszych drzwi stuzy tylko do wejscia do kabiny kierowcy i nie jest
przeznaczona dla pasazerow. Szczegély dotyczace zabudowy kabiny do
uzgodnienia z Miejskim Zaktadem Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Sp. Z 0.0. po podpisaniu umowy.

Lustro wewnetrzne w kabinie kierowcy panoramiczne.

Siedzenie kierowcy - fotel kierowcy z wielopotozeniowa mozliwoscia regulacji
siedziska i oparcia, obrotowy, zawieszony pneumatycznie, podgrzewany oraz z
funkcja chlodzenia, regulacja przod — tyl siedziska niezaleznie od regulacji
catego fotela.

Na wyposazeniu zamontowana lodowka dla kierowcy.

Nad stanowiskiem kierowcy schowek z uchylnymi pokrywami:

a) na rejestrator monitoringu z zamkiem patentowym (jednakowy wzor klucza
dla wszystkich dostarczonych autobusoéw), - sprzet elektroniczny: komputer
poktadowy, urzadzenie nagtlasniajace, radiotelefon, zamykane na zamek
patentowy,

b) pozostate pokrywy na zamki typu kwadrat, zaopatrzone w uchwyty do plomb
drutowo — otowianych. Dolna powierzchnia schowka wyposazona we wneke
na zamontowanie radioodbiornika.

Autobus musi by¢ wyposazony w urzadzenie alko-blokady uniemozliwiajacej
uruchomienie silnika przez osoby pod wptywem alkoholu z miejsca kierowcy,
posiadajace analizator wydechu.

Wraz z pojazdem winny by¢ dostarczone ustniki do alkomatu w ilosci 200 szt.
/ pojazd.

Zamontowanie nowoczesnego stanowiska kierowcy z cieklokrystalicznym
wyswietlaczem LCD (min. 4 wiersze po 20 znakow) informujagcym w
dynamiczny sposob o stanie technicznym pojazdu. Jeden wzor kluczyka do
kolumny kierowniczej (stacyjki), umozliwiajacy uruchomienie wszystkich
dostarczonych autobuséw. Pods$wietlenie i kontrolki pulpitu wykonane w
technologii LED. Oferent wykona instalacj¢ elektryczng oraz zamontuje
symulator tachografu.




Zastosowany symulator tachografu musi posiada¢ mozliwo$¢ wytwarzania
i przekazywania sygnalow: Vimp (styki:B6,B7,D3), drogi 4 imp./m (styk B8),
sygnalu zerowej predkosci (styk D8) oraz wysylania poprzez interfejs CAN
(styki A4,A8) informacji o predkosci pojazdu, przejechanym dystansie, dacie i
godzinie albo przez interfejs k-line (styk D7) informacje o przejechanym
dystansie, dacie i godzinie do komputera poktadowego, ponadto symulator
musi posiada¢ mozliwo$¢ wprowadzania numeru VIN. Podtaczenia symulatora
kompatybilne z podtaczeniami tachografu.

Roleta przeciwstoneczna: na lewej czgéci przedniej szyby oraz z lewej strony
kierowcy.

Minimum jeden haczyk na ubranie kierowcy oraz wieszak zamontowany na
tylnej $cianie za fotelem kierowcy.

Haczyk otwierania rampy do woézka inwalidzkiego, usytuowany za fotelem
kierowcy.

Zamontowany czujnik dymu papierosowego wyposazony w sygnalizator
akustyczny i funkcje zapisu alarmu.

Kolorystyka wnetrza kabiny kierowcy do uzgodnienia z Zamawiajacym po
podpisaniu umowy.

Pojazd powinien by¢ wyposazony w blokad¢ jego uruchomienia przez
nieuprawniong osobg¢. Blokada moze by¢ oparta o system karty RFID lub
przycisk po uruchomieniu ktoérego nastgpuje aktywacja zaptonu i mozliwe jest
uruchomienie silnika — szczegdélty do uzgodnienia z Miejskim Zaktadem
Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim sp. z 0.0.

Podloga

Podloga autobusu z wodoodpornej i trudnopalnej sklejki, gwarantujacej
optymalne wygluszenie. Wykltadzina podlogowa, kolor ciemny, zawijana na
$ciany boczne autobusu, przeciwposlizgowa z wyprofilowanymi krawedziami,
wykonana w bezszwowej technologii laczenia, w strefie drzwi pas o szerokosci
minimum 20 cm-z6lty ostrzegawczy.

Krawegdzie podestow w kolorze zottym, zamontowane w sposob staly (nie
klejone).

W strefie przestrzeni dla niepetnosprawnych oznaczone w trwaty sposob
miejsce dla wozka inwalidzkiego/wozka dziecigcego. Szczegdty do ustalenia
z Zamawiajacym.

Wyposazenie wnetrza

Porecze: - poziome sufitowe, pionowe, wejsciowe po obu stronach drzwi 11
i IIL. - uchwyty mocujace (stelaz) do automatu biletowego APM usytuowany
na wprost drzwi srodkowych wraz z instalacja elektryczna. (Automat biletowy
Zamawiajacego). [1o§¢ i rozmieszczenie porgczy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wyzej wymienione porgcze przyczepne (nie §$liskie) w kolorze stali
nierdzewnej, wyposazone w tzw. lejce na por¢czach poziomych. Na poreczach
pionowych, przy zapewnieniu nieutrudnionego dostgpu przez pasazera, min. 10
przyciskow wypuktych oznaczone napisem na przycisku ,,.STOP” oraz
dodatkowo napisem w alfabecie Braille’a. Obudowa przycisku w kolorze
kontrastowym do koloru porgczy (do uzgodnienia), przycisk czerwony.
Uksztaltowanie przycisku musi uniemozliwi¢ jego przypadkowe nacisnigcie.
Za kierowca ostona z tworzywa sztucznego nieprzezroczysta lub szkla
bezpiecznego nieprzezroczysta. Przy drzwiach wejsciowych $cianki ostonowe
z szybg ze szkla bezpiecznego lub z tworzywa umiejscowione: za drzwiami I,
przed i za drzwiami II, przed i za drzwiami III.

Uchwyty na $cianach ostonowych lub rozwigzanie bez $cianek ostonowych
przy 11, III drzwiach pod warunkiem zamontowania siedzen znajdujacych si¢ w
bezposrednim sgsiedztwie drzwi w taki sposob, aby tylne $cianki oparé
skierowane byly w kierunku tych drzwi. Jednoczgsciowy ogranicznik
wychylny umieszczony pomig¢dzy porgczg srodkowa w drzwiach I a kabing
kierowcy, w stron¢ przedziatu pasazerskiego. Kolorystyka do uzgodnienia
z Miejskim Zakladem Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.0.,
przed podpisaniem umowy. W przestrzeni dla oséb poruszajacych si¢ na
wozkach (w S$wietle II drzwi) minimum 1 pas mocujacy (typu pas
bezpieczenstwa). Dodatkowo oslona konwektora grzewczego w tejze
przestrzeni.

Stanowisko wozka
inwalidzkiego

Stanowisko do mocowania wozkéw inwalidzkich musi by¢ zgodne
z Regulaminem 107 EKG ONZ wraz z podswietlanym przyciskiem
wyposazonym w sygnal dzwigkowy styszalny w przestrzeni informujacy
o zamiarze wysiadania przez osob¢ niepetnosprawna, ktory potaczony jest
z niezalezng kontrolkg na desce rozdzielczej kierowcy. Oparcie ochronne dla
osoby niepetnosprawnej pokryte welurem zgodnym z pokryciem siedzen.
Stanowisko wyposazone w pas bezpieczenstwa i rozktadang porecz. Rampa do




wozka inwalidzkiego (min. wymiary szer.90, dt. 95cm) w §wietle drugich drzwi
0 nosnosci minimum 350 kg, z czujnikiem otwarcia (informacja na
wyswietlaczu i blokada zamknigcia drzwi).

Napisy informacyjne
wewnatrz pojazdu

Tabliczki wskazujagce 1 piktogramy w jezyku polskim, zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.01.2022 r. ,,w sprawie
warunkéw  technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia”, wraz z pOzniejszymi zmianami. Dodatkowe piktogramy
wewnatrz i na zewnatrz autobusu informujace o mozliwosci przewozu
rowerow. Tablica informujaca o dofinansowaniu z UE. Wzory i miejsca
montazu do ustalenia z Zamawiajacym.

Obicia wewngtrzne

Poszycie  wewngtrzne: laminowana plyta dzwigkochtonna, stupki
migdzyokienne i listwy podokienne z tworzywa sztucznego i/lub aluminium.
Wykonczenie pasa nad oknami: pokrywy z tworzyw sztucznych wzmacnianych
wiloknami szklanymi lub z paneli aluminiowych i laminatu.

Sufit oraz klapy systemu sufitowego: plyty z tworzywa sztucznego i/lub z ptyty
perforowanej w kolorze jasnym, cala powierzchnia dachu izolowana.
Laminowane ptyty, w tylnej czesci pomigdzy $Sciang zewngtrzng a obiciem
wewnetrznym plyty wytlumiajace. Kolorystyka wnetrza do uzgodnienia z
Zamawiajacym po podpisaniu umowy.

Wyposazenie w miejsca
siedzgce

Siedzenia dla pasazeréow o budowie modutowej wykonane z tworzywa
sztucznego na szkielecie stalowym lub z tworzywa sztucznego z mozliwoscia
fatwego montazu i demontazu w kolorystyka 9156 Zelika lub réwnowazna.
Siedzenia uksztaltowane ergonomicznie z uchwytami przy siedzeniach od
strony przej$cia, wandaloodporne, profilowane migkkie, odporne na $cieranie,
zabrudzenia i zniszczenie. Tworzywo konstrukcji fotela odporne na malowanie
graffiti, tatwo zmywalne.

Wyposazenie pojazdu

1 trojkat ostrzegawczy, 1 latarka, 2 kliny blokujace kota, 1 apteczka pierwszej
pomocy, dwie gasnice proszkowe 6 kg typ GP6X grupa pozarowa ABC, z
czego jedna w miejscu tatwo dostepnym dla kierowcy, druga gasnica
umieszczona w przestrzeni pasazerskiej zabezpieczona przed przypadkowym
uzyciem. Miejsce montazu do ustalenia z Zamawiajacym.

Instalacja nagtasniajaca

System informacji pasazerskiej - system automatycznej informacji glosowej o
trasie pojazdu, umozliwiajacy glosowe zapowiadanie kolejnych przystankow
oraz innych informacji i komunikatow, posiadajacy automatyczng regulacje
poziomu glo$nosci zapowiedzi w zalezno$ci od pory dnia. System
synchronicznie emituje informacje wizualng na wewngtrznej tablicy
informacyjne;j.

- System powinien automatycznie (tj. bez ingerencji kierowcy — poprzez
wykorzystanie danych z zainstalowanego w pojezdzie modutu systemu GPS
emitowa¢ wewnatrz pojazdu komunikaty o przebiegu trasy w sposob cykliczny
- podczas catego przebiegu trasy:

- Przed odjazdem z przystanku poczatkowego zapowiedz tresci ,,Linia nr ,
kierunek , odjazd o godzinie,

- Po ruszeniu z danego przystanku zapowiedz tresci: “nastgpny przystanek” z
mozliwoscig dodania zapowiedzi lokalnej, zapowiedzi o statusie przystanku,
-Przed dojechaniem do danego przystanku zapowiedZ nazwy przystanku wraz
ze statusem przystanku. A przed dojechaniem do przystanku koncowego
zapowiedz treéci ,.koniec trasy”, natomiast na przystanku koncowym osobna
tre$¢ zadeklarowana przez zamawiajacego.

- System powinien automatycznie emitowaé¢ na zewnatrz pojazdu (glo$nik
zewngetrzny, odporny na warunki atmosferyczne, umieszczony w przedniej
cze¢Sci autobusu), po zatrzymaniu si¢ autobusu na przystanku komunikat o tresci
»Linia nr, kierunek, z mozliwoscia wylaczenia glosnika zewngetrznego z pulpitu
kierowcy.

Mikrofon dynamiczny o impedancji 200 Q, jednoczesciowy na gigtkim
statywie o dlugosci 600mm dla instalacji naglasniajacej. Minimum 8§ glo$nikow
rozmieszczonych symetrycznie, zamontowanych w przestrzeni pasazerskiej w
pasie nadokiennym lub w suficie.

Przewody instalacyjne poszczegdlnych glosnikow doprowadzone do
przestrzeni nad stanowiskiem kierowcy. Zalaczanie mikrofonu do instalacji
naglasniajacej przyciskiem zwiernym - chwilowym na konsoli kierowcy.




Zalaczanie mikrofonu przekaznikiem posredniczgcym uruchamianym ww.
przyciskiem. Radioodbiornik bez zdejmowanego panelu czotowego, glosniki i
instalacja antenowa ma by¢ umieszczony w miejscu tatwo dostepnym do
sterowania z miejsca kierowcy. Jedno gniazdo (DIN 4-ro pinowe) z wyjSciem
na dodatkowy mikrofon, polaczone z instalacja naglasniajaca, zamontowane
pod klapa nad pierwszym siedzeniem przy drzwiach przednich.
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Informatyka poktadowa

Autokomputer: Komputer poktadowy. Wymagania opisane ponizej: Obstuga

komputera poktadowego lub sterownika, musi odbywac si¢ poprzez czytelny,

dotykowy, kolorowy, pojemnosciowy wyswietlacz LCD o wymiarach min. 10"
i rozdzielczo$ci min. 1280x800.

Zabudowany jako osobny terminal w kabinie kierowcy z dodatkowymi
przyciskami umieszczonymi wokot lub z boku terminala w celu alternatywne;j
obstugi urzadzenia.

Interfejs uzytkownika komputera poktadowego musi umozliwiaé zmiang
kolorystyki wy§wietlanych tresci oraz mozliwo$¢ wybrania wielko$ci czcionki
automatyczng zmian¢ jasnosci ekranu w zalezno$ci od pory dnia (tryb dzienny
i nocny). Dopuszcza sig, aby terminal komputera byl jednocze$nie monitorem
do podgladu z systemu monitoringu, przez co ekran musi zmienia¢ si¢ wraz z
otwarciem drzwi (widok na ostatnie drzwi) oraz wraz z uzyciem biegu
wstecznego (kamera cofania).

Zapewnienie odpowiednich warunkéw pracy komputera musi odbywac si¢
poprzez grawitacyjny system wentylacji (bez wentylatorow). Obstuga wejs¢
cyfrowych i analogowych typu CAN; RS232; RS422; RS485; Ethernet; HDMI
i USB; AutoKomputer musi by¢ umieszczony w pojedzie w wygodnym
niewymagajacym demontazu czgéci miejscu, ktére umozliwi bezproblemowa
konserwacji czy sprawdzanie.

Przekazywanie wszystkich zebranych danych do systemow za jezdniowych, za
pomoca radiomodemu oraz pamigci przenosnej po zakonczeniu kazdego dnia
pracy.

Zabezpieczenie przed dostgpem do danych, zgromadzonych w pamieci
komputera przez osoby nieupowaznione za pomoca logowania do komputera
pokladowego za pomocag numeru PIN lub karty RFID wraz ze
skonfigurowaniem i dotaczeniem tego typu kart w ilosci 5 sztuk na kazdy auto
komputer.

Odczyt i aktualizacja danych musi nastgpowac rowniez po przejsciu komputera
pokladowego w stan czuwania.

Zamawiajacy oczekuje od wykonawcy dostarczenia autokomputera z
otwartymi protokotami komunikacyjnymi oraz skonfigurowanie urzadzenia do
komunikacji, przesytania danych o pozycji GPS poprzez sie¢ GSM (LTE)
istniejacego systemu dynamicznej informacji pasazerskiej. Zamawiajacy
wykorzysta i udostepni przekazane protokoly i interfejsy .

Protokoty nalezy dostarczy¢ elektronicznie w trakcie odbioru pierwszej partii
autobusow, Wymagang otwartos$¢ interfejsow komunikacyjnych definiuje si¢
jako zbidr zasad i funkcji okreslajacy wymiang¢ informacji i zdefiniowanych
struktur danych przez ogdlnodostgpne porty komunikacyjne.

Komputer rowniez ma umozliwic¢:

—  sterowanie tablicami kierunkowymi,

— automatyczne sterowanie kasownikami,

—  sterowanie systemem zapowiedzi przystankow,

— wspolpraca z rejestratorem systemu monitoringu,

— podglad wybranych tresci na wyswietlaczu,

—  wys$wietlanie nawigacji w formie mapy dla kierowcy wraz z komunikatami
o zblizajacych si¢ zdarzeniach (np. skret w lewo), a takze komunikatow
tekstowych przypisanych do punktu GPS przez zarzadce systemu,

— rejestracj¢ danych eksploatacyjnych pojazdu (udostepnione przez
producenta pojazdu z szyny CAN, parametréw pracy kierowcy wraz z ich
przekazaniem do serwera centralnego drogg radiowa).

Wymagana jest mozliwos¢ rejestracji nastepujacych danych eksploatacyjnych:
— flage przekroczenia predkosci,

—  predkosé

— daneiczas

—  braku sygnalu GPS

— gwaltowne hamowanie i przyspieszanie,

—  wlaczenie/wylaczenie silnika,

— uzycie przykleku,




— czas przybycia na przystanek,

— logowanie kierowcow,

— droga przejechana przez kierowce,

—  czas pracy ogrzewania,

— aktualny przebieg,

— inne parametry uzgodnione z Zamawiajacym:

— rejestracj¢ parametrow o pozycji geograficznej autobusu z odbiornika
GPS,

— automatyczng wymiang¢ i synchronizacj¢ danych z zarzadzajacym
komputerem centralnym (serwerem) po zjezdzie do zajezdni.

Raporty:

- funkcjonalno$¢ generowania raportdw na temat stylu jazdy oraz propozycji

ulepszen.

- energia catkowita pobrana przez caty pojazd (jednostka w kWh),

- energia catkowita oddang przez caty pojazd (jednostka w kWh),

- przebieg pojazdu na danej linii,

- zuzycie energii przez pojazd na danej linii,

- wykonane transakcje fadowania (SOC baterii przed i po zakonczeniu

transakcji fadowania),

Tablice kierunkowe: pig¢ tablic kierunkowych wykonanych w technologii
LED, posiadajace uktad ciaglej regulacji nat¢zenia §wiecenia w zaleznosci od
warunkéw os$wietlenia zewnetrznego, kolor diod bursztynowy oraz jedna
wewnetrzna tablica informacyjna LCD sterowane z komputera poktadowego.

Tablice elektroniczne wykonane w technologii LED (kolor diod bursztynowy)

dostosowujace automatycznie jasnos¢ $wiecenia do aktualnie panujacych

zewnetrznych warunkéw atmosferycznych, przednia tablica pelnowymiarowa

(w stosunku do szerokosci autobusu), o minimalnej rozdzielczosci 16 diod w

pionie i 112 w poziomie, wyswietlajaca numer linii, kierunek jazdy, odliczanie

do odjazdu.

Uwaga: szyba autobusu chronigca przedniag tablicg informacyjna

skonstruowana w sposob zapobiegajacy parowaniu (tj. wyposazona Ww

ogrzewanie lub podwojna), tablica boczna o minimalnej rozdzielczo$ci 16 diod

w pionie i 112 w poziomie, wyswietlajagca numer linii, kierunek jazdy i trase

przejazdu sktadajacej si¢ z nazw ulic, odliczanie do odjazdu.

Dodatkowa tablica boczna o minimalnej rozdzielczosci 32 diod w pionie i 48

W poziomie, umieszczona w pierwszym oknie za pierwszymi drzwiami na

wysokosci dolnej krawedzi okna, wy$wietlajaca numer linii z przeznaczeniem

dla os6b niedowidzacych.

Tablica tylna o minimalnej rozdzielczosci 16 diod w pionie i 112 w

poziomie, wyswietlajgca numer linii i kierunku.

Tablica wewngtrzna LED o minimalnej rozdzielczo$ci 16 diod w pionie i 120

diod w poziomie (kolor $wiecenia RGB ,,fullcolor”), posiadajaca mozliwos¢

wys$wietlania informacji: Data, Godzina, Numer linii, Nazwa publiczna
kierunku wraz z wariantem, Nazwy nast¢pnego przystanku, Nazwy aktualnego
przystanku, Informacji o blokadzie kasownikoéw w tresci ,,Uwaga! Kasowniki

zostaly zablokowane, prosz¢ przygotowaé bilety do kontroli” oraz o

odblokowaniu kasownikow, naci$nigcia przycisku STOP z informacja, ze

pojazd zatrzyma si¢ na nastepnym przystanku,

Wewnetrzna tablica informacyjna sktadajaca si¢ z 2 paneli w formie litery ,,V”’

— panel LCD zamontowany: w $rodkowej czesci przedziatu pasazerskiego,

(przylegajaca do sufitu autobusu, zamontowana na uchwycie umozliwiajagcym

regulacj¢ ustawienia w poziomie +/- 10 cm), lub naprzeciwko drugich drzwi, w

sposob nieograniczajacy widocznosci kierowcy na przedziat pasazerski

Wymagane funkcje tablicy:

Tresci reklamowe programowane przez zamawiajacego

1. Gléwna:

— wyswietlanie numeru linii i kierunku,

— wys$wietlanie przebiegu trasy sktadajacego si¢ z nazw publicznych
przystankdw wraz z zawartym czasem mig¢dzyprzystankowym z boku
pomiedzy nazwami przystankow, wyszczegdlnionymi przystankami
aktualnymi, przystankami ,,na zagdanie” oraz przystankiem koncowym,

—  wyS$wietlanie przewijanej trasy przejazdu sktadajacej si¢ z nazw ulic,

—  wyswietlanie logo zamawiajacego,

— wyS$wietlanie daty i godziny.




2. Strona naci$ni¢cia przycisku STOP przez pasazera:

—  wyswietlanie numeru linii i kierunku,

— wys$wietlanie nazwy publicznej aktualnego przystanku, wyszczegolnione;,
jezeli jest to przystanek ,,na zadanie”, strefowy, lub koncowy.

— wyswietlenie tres§ci: STOP — Autobus zatrzyma si¢ na nastgpnym
przystanku,

—  wyS$wietlanie trasy przejazdu sktadajacej si¢ z ulic,

—  wys$wietlanie logo zamawiajacego,

— wyS$wietlanie daty i godziny.

4. Strona blokady kasownikow:

—  wyswietlanie numeru linii i kierunku,

— wys$wietlanie nazwy publicznej aktualnego przystanku, wyszczegolnione;,
jezeli jest to przystanek ,,na zadanie” lub koncowy,

— wys$wietlenie tre$ci: ,,Uwaga! Kasowniki zostaty zablokowane, prosze
przygotowaé bilety do kontroli”’; a po odblokowaniu: ,,Kasowniki
odblokowane”,

—  wyS$wietlanie trasy przejazdu sktadajacej si¢ z ulic,

—  wysSwietlanie logo zamawiajacego,

— wyS$wietlanie daty i godziny.

5. Strona przystanku koncowego:

—  wyswietlanie numeru linii i kierunku,

—  wys$wietlanie nazwy publicznej aktualnego przystanku koncowego,

—  wys$wietlenie tresci: ,,KONIEC TRASY! - Prosz¢ wysias¢ z pojazdu,
Dzigkujemy za wsp6lng podroz...”

— wys$wietlanie trasy przejazdu skladajacej si¢ z ulic,

—  wys$wietlanie logo zamawiajacego,

— wyS$wietlanie daty i godziny.

Parametry minimalne:

wielko$¢ minimum 21,57,

jasno$¢ minimum 250 cd/m2,

kontrast minimum- 1000:1,

katy widzenia — 170 stopni w pionie i 160 w poziomie,

—  zakres temperatur pracy: 0C do +450C.

Zabezpieczenie przed aktami wandalizmu, co najmniej poprzez zastosowanie
odpowiedniej szyby ochronnej, brak elementow regulacyjnych dostepnych na
zewnatrz obudowy.

Informacje  wprowadzane przez Zamawiajacego, z mozliwoscia
programowania m. in.: okresOw pojawiania si¢, czasow emisji itp., dziatajace
we wspotpracy z informacja o trasie.

Zapewnienie mozliwosci wys$wietlania numeréw minimum 3 cyfrowych na
tablicach, linii o oznaczeniach literowych lub mieszanych cyfrowo-literowych.
Integracja programowania tresci wy$wietlanych na tablicach informacyjnych
LED przy pomocy posiadanego oprogramowania Pakiet Pixel 3, PxVS oraz
CESiP.

ZASILANIE DLA KASOWNIKOW BILETOW
Wykonawca przeprowadzi wewnatrz pojazdu zasilanie dla 3 kasownikow
biletow w kazdym pojezdzie, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego.

— Zamawiajacy zaplanowat dla kasownikow zasilanie napigciem z instalacji
pojazdowej 12V DC lub 24V DC.

— Wykonawca wykona zabezpieczenia przed skokami napigcia oraz
przepieciami, zgodne z normami elektrycznymi dla transportu
publicznego.
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Pozostate urzadzenia do
lokalizacji i transmisji
danych.

Wykonawca wyposazy autobusy w nastepujace urzadzenia: - Odbiornik GPS
umozliwiajacy dziatanie systemu zapowiedzi glosowych i mozliwos¢
przestania pozycji geograficznych pojazdu do komputera poktadowego. -
Urzadzenia umozliwiajace komunikacj¢ autobusu z sieciag Wifi na terenie oraz
GSM (LTE) poza zajezdnig zajezdni w celu transmisji danych z i do komputera
poktadowego oraz pobierania zamoéwionego materiatu z systemu monitoringu.




- W sytuacjach awaryjnych mozliwo$¢ manualnego programowania wszystkich
rodzajow w/w danych poprzez pendrive’a lub kartg pamigci.
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Radioodbiornik

Pojazd powinien by¢ wyposazony w radioodbiornik wraz z instalacja antenowa
oraz naglasniajaca w kabinie kierowcy, automatyczne wyszukiwanie stacji
radiowych, zegar obstuge mp3 i port USB.

11. Zdalna diagnostyka

Diagnostyka

W ramach dostawy producent powinien zapewni¢ dostep Zamawiajagcemu do
zdalnej diagnostyki pojazdu w trybie on-line poprzez sie¢ GPS (LTE)
zapewniajacy dostep do danych o pojezdzie w czasie rzeczywistym, biezaca
identyfikacj¢ usterek i alarméw oraz monitorowanie operatora o ich
wystgpieniu, monitorowanie aktualnych parametréw pracy pojazdu,
generowanie statystyk (zuzycie energii chwilowe, dzienne, miesi¢czne, poziom
natadowania baterii, monitorowanie trasy).

Dostep do zdalnej diagnostyki winien by¢ zapewniony przez okres eksploatacji
pojazdu — min. 15 lat i obejmowa¢ koszty zwiazane z transmisja danych.

12. Uklady zaopatrzenia w plyny i smary eksploatacyjne

Zbiornik paliwa
dodatkowego urzadzenia
grzewczego

Zbiornik urzadzenia grzewczego o pojemnosci min. 35 litrow ON.
Wlew do zbiornika dodatkowego ogrzewania pod niezalezng pokrywa.

Zbiorniki wyréwnawcze

Minimum jeden zbiornik dla cieczy nisko krzepnacej (jezeli przewidziano) -
przezroczysty lub zaopatrzony w przezroczysta rurke umozliwiajaca kontrole
poziomu ptynu. Dodatkowa pompka, umozliwiajaca uzupetnianie ptynu w
uktadzie chtodzenia.

Zbiornik oleju
hydraulicznego

Dla ukladu wspomagania zbiornik

hydraulicznego.

przektadni  kierowniczej oleju

Uktad spryskiwacza szyb

Zbiornik cieczy o pojemnosci minimum 5 litréw, po dwie dysze spryskiwacza
na kazda z wycieraczek. Dtugos¢ pior dobrana w taki sposob, aby pole pracy
wycieraczek obejmowalo obraz z kamery ustawionej w kierunku jazdy
autobusu. Naped wycieraczek elektryczny z regulowang czgstotliwoscia pracy
z minimum dwoma prgdkosciami roboczymi. Okresowe zalaczanie
wycieraczek - spryskiwacza. Silnik wycieraczek odporny na przepigcia.

Smarowanie

Elementy bezobstugowe lub obstugowe wyposazone w system centralnego
smarowania z zastosowaniem smaru klasy NLGI 2, ze zbiornikiem min. 1 kg
ze zlaczem do napelniania smarem, w tatwo dostgpnym miejscu dla
pracownikow obstugi.

13. Uklad pneumatyczny

Uktad pneumatyczny: -
rozmieszczenie

Wszystkie urzadzenia i elementy ukladu pneumatycznego umieszczone
w sposéb chronigcy przed zanieczyszczeniem S$rodkami chemicznymi do
posypywania drog.

Przylacze do napelniania spr¢zonym powietrzem umieszczone z przodu
autobusu (w taki sposob, aby podlaczenie przewodu nie wymagato demontazu
elementow karoserii, zderzaka lub tablicy rejestracyjnej przy uzyciu
dodatkowych narzedzi).

Uktad musi by¢ wyposazony w urzadzenia zabezpieczajgce przed jego
zamarzaniem. Przewody montowane w strefie wysokich temperatur, wykonane
ze stali nierdzewnej, w pozostalych czgéciach z tworzywa sztucznego (Tekalan)
lub elastomerow.

Zbiorniki sprezonego powietrza stalowe, pokryte od wewnatrz i na zewnatrz
farba antykorozyjng i/lub aluminiowe. Zawory odwadniajace na kazdym
zbiorniku lub umieszczone w jednym centralnym, tatwo dostgpnym miejscu.
Zalecane umieszczenie zbiornikow w pasie nadokiennym nadwozia.
Sprezarka z zaworem zabezpieczajacym przed nadmiernym wzrostem
cisnienia. Naped sprezarki elektryczny. Podczas podtaczenia autobusu do stacji
fadowania sprezarka zataczana automatycznie w celu uzupetniania naturalnych
ubytkoéw powietrza w uktadzie, podczas procesu tadowania sprezarka zasilana
energia elektryczng przekazywanag ze stacji tadowania Z pominigciem
baterii trakcyjnych. Osuszacz sprezonego powietrza ogrzewany poprzez
zastosowanie w uktadzie grzatki elektrycznej, jednokomorowy ze
zintegrowanym regulatorem ci$nienia. Przylagcza kontrolne dla uktadu
sprezonego powietrza i dodatkowych urzadzen odbiorczych umiejscowione w
fatwo dostepnym miejscu.

14.Instalacja elektryczna

Oswietlenie wewnatrz
pojazdu

Oswietlenie przestrzeni pasazerskiej w technologii LED ma zapewni¢
mozliwos¢ czeSciowego jego wylaczenia i przyciemnienia.




Oswietlenie przestrzeni pasazerskiej — punkty S$wietlne na suficie
w przestrzeni pasazerskiej w technologii LED umieszczone wzdhuz pojazdu.
Oswietlenie dyskretne o zmiennych barwach.

Mozliwo$¢ ptynnej zmiany natezenia Swiatta w przestrzeni pasazerskiej przez
kierowce od 5% do 100%.

Gniazdo latarki — gniazdo latarki na tablicy elektrycznej gtéwnej i/lub
pomocniczej, wraz z latarka.

Wymagania stawiane
instalacji elektryczne;j

Instalacja elektryczna musi spelniac nastgpujace warunki: - ztagcza przewodow
i urzadzen opisane w sposob trwaty i czytelny jak na schematach instalacji, -
zlacza i urzadzenia (przekazniki, sterowniki, wigczniki itp.) w szczelnie
zamknigtych schowkach zabezpieczonych przed wilgocia (zalecane
umieszczenie tablicy rozdzielczej wewnatrz autobusu w miejscu najmnie;j
narazonym na skutki kolizji drogowych) o dogodnym dostgpie — bez
koniecznosci demontazu statych elementéw wyposazenia, - przewody wigzek,
opisane w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje na podstawie schematow
elektrycznych, wiazki przewodoéw utozone w szczelnie zamknigtych kanatach
lub ostonach zabezpieczajacych przed zabrudzeniem i wilgocia w czasie
eksploatacji, szczegdlnie w warunkach zimowych, - wiazki przewodow
elektrycznych i pneumatycznych zabezpieczone dodatkowymi ostonami przed
bezposrednim kontaktem z elementami kratownicy podwozia autobusu o
ostrych krawedziach

Odbiorniki

Dwa systemowe akumulatory 12V / minimum 200Ah, AGM, zamontowane na
wysuwnych sankach (na tozyskowanych rolkach) lub wsporniku obracanym na
trzpieniu. Skrzynka akumulatorowa umozliwiajaca zamontowanie 2
akumulatoréw o wymiarach 270 x 500 mm.

Komora akumulatoréw umiejscowiona w sposob zapewniajacy odpowiednig
wentylacje i odptyw ewentualnych wyciekow.

Awaryjny wylacznik akumulatoréow. 24V sterowanie rozruchu autobusu za
pomocag kluczyka w kolumnie kierownicy z prawej strony (z blokada) lub
w desce rozdzielczej, dzialajace poprzez przekaznik sprzegajacy. Instalacja
kierunkowskazow i $wiatet awaryjnych: dzwignia wiaczenia kierunkowskazow
z lewej strony kolumny kierownicy z automatycznym wylacznikiem
powrotnym;

Podczas tadowania baterii trakcyjnych lub innych urzadzen shuzacych do
magazynowania energii elektrycznej dotadowywane beda w razie potrzeby
takze akumulatory systemowe.

Wiacznik $wiatet awaryjnych z kontrolka na desce rozdzielcze;.

Przelacznik $wiatet pozycyjnych/$wiatel mijania umieszczony z lewej strony
na desce rozdzielcze;j.

Przyrzady pulpitu  kierowcy: Symulator tachografu, obrotomierz,
predkosciomierz, zegar, licznik kilometrow, licznik czasu pracy ogrzewania
dodatkowego; Wyswietlacz LCD przekazujacy przez magistrale CAN
informacje o stanie technicznym pojazdu.

W przypadku wystapienia awarii pojazdu na pulpicie kierowcy zapala si¢
czerwona (awaria duzej wagi) lub zolta (sytuacja potencjalnie niebezpieczna)
lampka sygnalizacyjna, a na wyswietlaczu LCD pojawia si¢ symbol lub tekst w
jezyku polskim, okreslajacy rodzaj powstalej usterki.

W przypadku niebezpiecznych uszkodzen wiacza si¢ dodatkowo dzwickowy
sygnat ostrzegawczy.

Wyswietlacz LCD musi informowaé¢ o parametrach stanu technicznego
autobusu takich jak m.in.: podczas jazdy:

- stan natadowania baterii trakcyjnych w %;

- aktualny zasieg autobusu (w km) obliczony na podstawie sredniego zuzycia
energii z dnia eksploatacji oraz biezacego stanu natadowania baterii,
-wskazanie stanu ostrzegawczego naladowania baterii trakcyjnych potaczone z
jednorazowym krotkim sygnalem akustycznym oraz pod$wietleniem
wskaznika poziomu natadowania baterii na z6tto;

- wskazanie stanu krytycznego natadowania baterii trakcyjnych potaczone
z trzykrotnym krotkim sygnatem akustycznym oraz podswietleniem wskaznika
poziomu naladowania baterii na czerwono;

- chwilowe zuzycie energii elektrycznej w kWh/100km,

- dzienne zuzycie energii w kWh/100km — z mozliwoscig skasowania danych,
podczas procesu fadowania:

- poczatek oraz koniec procesu tadowania,

- stan naladowania baterii w %, - moc tadowania baterii w kW,




- pozostaty zalecany czas tadowania do uzyskania SOC (stan natadowania) na
poziomie 90%,

- informacja o potozeniu pantografu: podniesiony/opuszczony.

- wyswietlacz w kabinie kierowcy informujacy w czasie rzeczywistym o
efektywnosci jazdy.

- wskazoéwki dotyczace optymalizacji jazdy (np. sugerowanie optymalnej
predkosci, delikatnego przyspieszania itp.)

Dodatkowo autobus musi by¢ wyposazony w automatyczng funkcj¢ wylaczenia
systemow/urzadzen (np. uktadu klimatyzacji/ogrzewania) maksymalizujac
zasigg autobusu, aktywowana przy 15% poziomie natadowania baterii
trakcyjne;j.

Autobus musi by¢ wyposazony w liczniki energii elektrycznej lub system
pomiaru zuzycia energii umozliwiajace oddzielne rozliczenie.

- catkowitego zuzycia energii przez autobus oraz na cele trakcyjne (raport
dzienny miesigczny). Informacja o iloSci zuzytej energii elektrycznej
umozliwiajaca oddzielne rozliczenie catkowitego zuzycia energii przez autobus
oraz na cele trakcyjne musi by¢ dostepna w postaci raportdéw pobieranych z
pojazdu przez Zamawiajacego w dowolnym czasie przez caty cykl zycia
autobusu.

Ponadto na wyswietlaczu musza by¢ wyswietlane nastgpujace informacje: niski
poziom cieczy nisko krzepnacej, za wysoka temperatura cieczy nisko
krzepnacej, brak tadowania akumulatorow systemowych, awaria uktadu EBS,
biezace procentowe zuzycie klockow hamulcowych na poszczegolnych osiach,
awaria ukladu pneumatycznego, awaria uktadu elektrycznego, awaria uktadu
sterowania drzwi, awaria ukfadu elektronicznego systemu regulacji wysokos$ci
i ci$nienia w miechach, uszkodzenie o$wietlenia zewnetrznego, pozar w
komorze dodatkowego urzadzenia grzewczego.

Ponadto wyswietlacz LCD przekazuje informacje o zdarzeniach lub
uruchomieniu funkcji, takich jak: stan poszczegoélnych drzwi (zamknigte,
otwarte, wlaczone zezwolenie), wlaczenie hamulca przystankowego,
postojowego, aktywnosci uktadu ASR, awaryjne otwieranie drzwi, otwarcie
klap: komory baterii trakcyjnych, zbiornika paliwa ogrzewania dodatkowego,
gniazd przylaczy tadowania plug-in, informacja o osobach niepetnosprawnych
wewnatrz pojazdu (kontrolka wraz z krotkim sygnatem dzwigkowym na
pulpicie kierowcy), uruchomienie przykleku, podgrzewanie lusterek, awaria
systemu gasniczego lub pozar.

Zestaw lampek kontrolnych — zawierajacy kontrolki: sygnalizujace usterki
i awarie, wlaczenia $wiatet zewnetrznych, $wiatel drogowych,
kierunkowskazow, $wiatet przeciwmgielnych, awaryjnych, sygnalizacja
prawidlowego dzialania systemu gasniczego.

Zestaw wskaznikow - wskaznik temp. ptynu nisko krzepnacego, dwa wskazniki
cisnienia w obwodach hamulcowych.

Wskazniki mogg by¢ umieszczone na wyswietlaczu LCD.

Przetaczniki: 3-przyciskowy ,,DNR”,

Opuszczanie pantografu aktywowane automatycznie po podjechaniu pojazdu
na stanowisko fadowania, przyciski sterowania drzwiami dla kazdych drzwi
osobny wraz z kontrolkami, o$wietlenie zewnetrzne, $wiatla awaryjne,
oswietlenie wewngtrzne obwod 1 1 obwdd 2, o$wietlenie kabiny kierowcy,
regulacja wysokosci i nachylenia kolumny kierowniczej, ogrzewanie
dodatkowe, wiaczenie ukladu przykleku (kneeling), przycisk awaryjnego
zwolnienia hamulca przystankowego, przetacznik obrotowy o$wietlenia,
sterowania lusterek. Instalacja przystankowa — po nacisnigciu przyciskow na
porgczach oraz przy stanowisku dla osoby niepetnosprawnej wyswietlany napis
»STOP” na wewnetrznej tablicy informacyjnej, wykonanej w technologii LED,
zamontowanej w przedniej czgsci pojazdu.

Dodatkowa kontrolka na wyswietlaczu pulpitu kierowcy, oddzielna dla
przyciskow porgczowych oraz przycisku dla oso6b niepetnosprawnych. Krotki
sygnal dzwickowy.

Sterowanie drzwi — elektropneumatyczne poprzez przyciski z czerwonymi
kontrolkami umieszczone na pulpicie kierowcy dla kazdych drzwi osobny.
Zapewniona funkcja jednoczesnego otwarcia/zamknigcia wszystkich drzwi
jednym przyciskiem umieszczonym na pulpicie kierowcy,

Przycisk zewnetrzny otwierania drzwi I z przodu pojazdu z prawej strony.
Dodatkowy przycisk na pulpicie kierowcy umozliwiajacy zwolnienie drzwi II i
III oraz otwarcie ich przez pasazera przy pomocy opisanych przyciskow
umieszczonych wewnatrz i na zewnatrz autobusu (dla drzwi II i III przyciski




zewnetrzne umieszczone na poszyciu autobusu po prawej lub lewej stronie dla
pasazera wsiadajacego).

Dodatkowy przycisk dla osoby na wézku umieszczony na zewnatrz, przy
lewym skrzydle II drzwi na wysoko$ci nie przekraczajacej 120 cm
i w odleglosci nie wiekszej niz 50 cm od drzwi.

Zamykanie drzwi bez wzgledu na przyjety sposob ich otwarcia, przyciskami z
pulpitu kierowcy lub automatycznie, sygnalizowane sygnatem dzwigkowym,
bez uzywania komunikatéw glosowych. Wskazanie optyczne i akustyczne przy
obstudze zaworéw bezpieczenstwa

Os$wietlenie zewnetrzne
pojazdu

Reflektory — lampy wykonane w technologii LED. Obstuga przez wiacznik 3
zakresowy na pulpicie.

Swiatla do jazdy dziennej — wigczone automatycznie po przekreceniu stacyjki,
wykonane w technologii LED. Swiatto postojowe, pozycyjne i
hamowania — lampy tylne, oprawy $wietlne jedno lub wielokomorowe,
kierunkowskazy zolte, $wiatta hamowania czerwone, §wiatla pozycyjne
czerwone. Przednie lampy obrysowe biale. Tylne lampy obrysowe czerwone
lub w ich miejscu dwa dodatkowe czerwone $wiatta pozycyjne tylne. Lampy w
technologii LED.

Lampy cofania — biate z tylu pojazdu wraz z przerywanym ostrzegawczym
sygnatem dzwigkowym cofania. Lampy w technologii LED. Swiatta
przeciwmgielne — 2 $wiatla przeciwmgielne. Tylne §wiatto przeciwmgielne — z
76lta kontrolka na tablicy rozdzielczej. Lampy w technologii LED. Oswietlenie
tablicy rejestracyjnej — dla jednowierszowej tablicy z numerem na tylnej
pokrywie lub zderzaku. Lampy w technologii LED. Preferowane zastosowanie
pelnego o$wietlenia przedniego w technologii LED wraz z funkcja
do$wietlenia zakretow.

Instalacje pozostate

Okablowanie — przewody poprowadzone w postaci kabli z izolacja
cienkoscienng. W przypadku urzadzen zewnetrznych potaczenia wtykowe
chronione przed korozjg wodoszczelnymi zlgczami gwintowanymi.
Radiotelefon:

Wymaganla ogolne:

Urzadzenie cyfrowe pracujace w standardzie DMR (Digital Mobile Radio),
kompatybilne z systemami analogowymi.

—  Przeznaczenie: komunikacja radiowa w profesjonalnych sieciach tgcznosci
radiowej.

—  Urzadzenie powinno by¢ zgodne z normami ETSI TS 102 361.

— Urzadzenie powinno umozliwia¢ prace w trybie analogowym i cyfrowym.

Zakres czestotliwoSci:

— Urzadzenie powinno obshugiwaé zakres czgstotliwosci VHF: 136-174
MHz.

Moc wyjs$ciowa:

—  Moc wyjsciowa w zakresie 1-25 W, regulowana w zaleznosci od potrzeb
uzytkownika.

Obslugiwane tryby pracy:

—  Urzadzenie powinno obstugiwac tryb simplex, half-duplex oraz full-
duplex.

—  Obsluga trybu cyfrowego zgodnego z DMR Tier II.

— Obsluga modulacji 4FSK w trybie cyfrowym oraz FM w trybie
analogowym.

Interfejsy i zlacza:

— Wyposazenie w interfejs USB do programowania oraz aktualizacji
oprogramowania.

—  Zlacze antenowe typu UHF (SO-239) lub inne zgodne z wymaganiami
uzytkownika.

— Interfejs Bluetooth do bezprzewodowej komunikacji z akcesoriami.

—  Zlacze do podiaczenia zewnetrznego glosnika/mikrofonu.

Wyswietlacz i klawiatura:

—  Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w wyswietlacz alfanumeryczny o
wysokiej rozdzielczosci, umozliwiajacy wyswietlanie co najmniej 3 linii
tekstu.

— Klawiatura numeryczna z przyciskami programowalnymi przez
uzytkownika.

Funkcje bezpieczenstwa i ochrony:

— Whbudowane funkcje szyfrowania tacznosci (AES 256-bit) w trybie
cyfrowym.




—  Funkcja alarmu alarmowego.

—  Mozliwo$¢ zdalnego monitorowania stanu radiotelefonu.

—  Funkcja ,,LoneWorker” do ochrony pracownikow pracujacych w izolacji.

Odpornos¢ na warunki zewnetrzne:

— Urzadzenie musi spelnia¢ norme IP54 lub wyzszg (ochrona przed pylem i
bryzgami wody).

— Odporno$¢ na wstrzasy i upadki zgodna z normg MIL-STD-810 lub
rOwnowazna.

Zasilanie:

— Zasilanie z instalacji 12V DC lub 24V DC, w zaleznosci od systemu w
pojezdzie.

— Mozliwos$¢ pracy w pojazdach oraz stacjonarnie.

Funkcje dodatkowe:

—  Obsluga grupowych polaczen gtosowych.

— Mozliwo$¢ wysylania i odbierania krotkich wiadomosci tekstowych
(SMS).

—  Funkcja skanowania kanalow w trybie cyfrowym i analogowym.

—  Obstuga dynamicznego powtarzania kanatéw (roaming).

—  Wsparcie dla trybu trunkingowego, zgodnie z potrzebami uzytkownika.

Oprogramowanie i programowanie:

—  Urzadzenie musi by¢ wyposazone w oprogramowanie umozliwiajace jego
programowanie oraz aktualizacj¢ firmware’u.

— Oprogramowanie musi wspiera¢ konfiguracje kanalow, kodow
prywatnych oraz grupowych.

Zgodnos$¢ z wymaganiami prawnymi:

—  Urzadzenie musi spetnia¢ wymogi polskich przepiséw w zakresie urzadzen
nadawczo-odbiorczych.

—  Wymagany certyfikat CE oraz homologacja UKE.

Gwarancja i serwis:

— Wymagana gwarancja na okres rowny gwarancji catopojazdowe;.

— Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

Dodatkowe akcesoria (opcjonalnie):

—  Mikrofon z funkcjg PTT (Push-to-Talk).

—  Zewnetrzny glosnik.

— Zasilacz do instalacji stacjonarnych.

— Kabel programujacy.

Instalacja dla automatu biletowego — potozona instalacja dla automatu
biletowego w przestrzeni pasazerskiej usytuowanego na wprost drzwi
srodkowych podlaczanego do autokomputera. Instalacja powinna posiadac
wilacznik zasilania biletomatu obstugiwany z pulpitu kierowcy (miejsce do
uzgodnienia po podpisaniu umowy). Instalacja doprowadzona do czterech
miejsc montazu w pojezdzie, tj. trzech kasownikoéw elektronicznych i jednego
biletomatu) instalacja zasilajaca i komputerowa (kabel Ethernet) podtaczenie
do auto komputera sterowania biletomatem. Rozmieszczenie po uzgodnieniu z
Miejskim Zaktadem Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o0.0.
Gléwna tablica elektryczna — tatwo dostgpna, obrotowa lub uchylna.
Przytacze diagnostyczne do sprawdzania podzespotéw podwozia pojazdu.
Odlacznik akumulatoréw — odtaczajacy wszystkie odbiorniki.

Centralne gniazdo diagnostyczne lub usytuowanie w jednym miejscu
wszystkich gniazd diagnostycznych.

Monitoring

System monitoringu wizyjnego musi obejmowa¢ cate wngtrze pojazdu,
uwzgledniajac przestrzen drzwi, stanowisko kierowcy, obszar przed pojazdem
z widocznoscig widnokregu w potowie obrazu oraz obszary za pojazdem i po
jego prawej oraz prawej stronie. Kamery powinny by¢ zamontowane w sposob
uniemozliwiajacy zmiang¢ pola widzenia przez drgania podczas jazdy lub
ingerencj¢ 0sob nieuprawnionych.

Kamery rejestrujagce obraz przed i za pojazdem muszg dziata¢ skutecznie w
warunkach stabego o$wietlenia, eliminowac¢ refleksy i zapewnia¢ dobra jakos¢
obrazu. System musi by¢ wyposazony w odpowiednie poziomy dostepu i
autoryzacji, aby zabezpieczy¢ nagrane dane. Obraz ze wszystkich kamer musi
by¢ ciagle zapisywany w pojezdzie przez co najmniej 30 dni.
Oprogramowanie do odtwarzania nagran musi by¢ dostarczone bezplatnie i
umozliwia¢ jego uzycie na co najmniej 5 komputerach. Powinno tez




umozliwia¢ eksport danych z rejestratora oraz obstugiwaé urzadzenia
przenosne podlaczane przez gniazdo na pulpicie kierowcy lub w innym tatwo
dostepnym miejscu. System musi obstugiwaé takze bezprzewodowe
odtwarzanie i kopiowanie obrazu przez Wi-Fi .

Rejestrator musi obstugiwac zapis danych w rozdzielczo$ci 1.3 MPix, formaty
MPEG4, H.264 z minimalng szybko$cig 12 klatek na sekunde, a dyski powinny
by¢ umieszczone w wyjmowanych kieszeniach. Urzadzenie musi posiadac
interfejsy Ethernet, USB 2.0, WLAN, LAN, a takze sygnalizacj¢ zasilania i
awarii, widoczng dla kierowcy, ale nie uciazliwa.

Kamery musza mie¢ parametry nie gorsze niz rejestrator, by¢ odporne na
wandalizm, spelnia¢ standard IP67 dla kamer zewngtrznych i IP65 dla
wewngetrznych oraz. Muszg by¢ wyposazone w promiennik IR i rejestrowaé
obraz monochromatyczny od 0 lux, przy minimalnym o$wietleniu 0.3 lux dla
obrazu kolorowego. Kolor obudowy kamer powinien by¢ zgodny z kolorem
poszycia autobusu.

System musi obejmowac¢ co najmniej 9 kamer, w tym 4 zewnetrzne (przednia,
tylna, dwie boczne), 4 wewnetrzne w przestrzeni pasazerskiej i 1 na stanowisku
kierowcy. Powinien umozliwia¢ podglad obrazu w czasie rzeczywistym przez
LAN oraz WLAN zgodnie z nadanymi uprawnieniami.

- minimum jeden mikrofon, zapewniajacy mozliwo$¢ odstuchania nagranych
rozmoéw pomig¢dzy kierowca i pasazerem,

- cyfrowy rejestrator wizji i fonii, wyposazony w minimum 2 dyski twarde 2,5’
wymienne o pojemnosci co najmniej 2TB kazdy z mozliwoscig jednoczesnej
instalacji 6 dyskow lub rownowazny, zapisujacy obraz ze wszystkich kamer z
odpowiednimi parametrami dla kamer i predkoscig minimum 15 klatek/s dla
kazdego kanatlu, pozwalajacy w rozdzielczosci 1280x1024 na minimalny czas
zapisu 200 godzin obrazu dla wszystkich kamer. Rejestrator musi posiadac
zabezpieczenie przed ingerencja oséb trzecich w jego dzialanie oraz
zabezpieczenie przed dostepem do zarejestrowanych materiatdéw np. poprzez
hasta. Tryb nagrywania: ciagly, przez kasowanie najstarszych plikow.
Wyposazony w minimum 4 wej$cia USB, w standardzie USB 3.0; min. 2 x
Ethernet, HDMI lub VGA; kompresja H.264 lub H.265; Rejestrator musi by¢
umieszczony w oddzielnym schowku niedostgpnym dla kierowcy, zamykanym
na klucz patentowy. Uruchomienie rejestracji musi nastgpi¢ nie pozniej niz 2
minuty po wlaczeniu zaplonu, natomiast podtrzymanie rejestracji po
wylaczeniu zaptonu musi by¢ regulowane (fabrycznie ustawi¢ 30 minut).
Rejestrator musi mie¢ mozliwo$¢ wspotpracy z autokomputerem poktadowym
systemu informacji pasazerskiej w zakresie pobierania i zapisywania na obrazie
wideo naktadki z informacjg zawierajaca:

e dat¢ i godzing,

e numer linii, kierunek jazdy,

e numer boczny pojazdu,

e predkosc pojazdu,

- kolorowy monitor LCD (terminal) o przekatnej minimum 8 cali,
zainstalowany w kabinie kierowcy z mozliwos$cig ptynnej regulacji w pionie i
poziomie, umozliwiajacy podglad obrazu dzielonego z 3 kamer wewnetrznych
oraz z kazdej pojedynczej kamery wewnetrznej oddzielnie. System musi
umozliwia¢ kierowcy sterowanie wyborem podgladu z odpowiedniej kamery
za pomocg ekranu dotykowego. Peloekranowy podglad z kamery cofania
uruchamiany automatycznie po wiaczeniu biegu wstecznego. Mozliwos¢
wylaczenia obrazu podczas jazdy, zapewnienie odporno$ci kamer i catego
systemu na wibracje specyficzne dla pojazdow komunikacji miejskiej.
Wymagane jest oprogramowanie umozliwiajace przegladanie i archiwizacje
danych (wizja i fonia) za pomoca stacji dokujacej podtaczonej do komputera
PC przy pomocy zlacza USB jak rowniez dostgp do zarejestrowanego materiatu
poprzez WiFi oraz GSM(LTE) na zywo oraz zjezdzie autobusu na teren
zajezdni po WiFi. Oprogramowanie umozliwiajace zamawianie nagran
lacznoscig radiowa WiFi - komunikowanie si¢ i pobieranie zamdéwionego
materialu z rejestratora po zjezdzie do zajezdni. Oprogramowanie do
zamawiania nagran musi by¢ kompatybilne z posiadanym przez Miejski Zaktad
Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim sp. z 0.0 oprogramowaniem PxRSS
(Pixel Remote Storage System) lub réwnowazne. Mozliwos¢ przekazania
zarejestrowanego materialu wraz z niezbgdnym oprogramowaniem do
przegladania zapisu lub plikiem uruchamiajacym odczyt. Oprogramowanie jak
i monitoring musi posiada¢ takie wlasciwosci, aby nagrania mogly stanowic¢
materiat dowodowy w ewentualnych postepowaniach oraz mozliwosé




przekazania zarejestrowanego materiatu dowodowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem do przegladania zapisu, przekazywanie plikow nie moze
by¢ zwiazane z ograniczeniami licencyjnymi.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zarzadzanie systemem (wizja, fonia), i by¢
dostarczone z oprzyrzadowaniem i urzadzeniami do programowania obstugi
systemu oraz oprogramowaniem umozliwiajgcym analizowanie danych.
Ustalenia szczegotowe dotyczace rozmieszczenie kamer, konfiguracja systemu,
zostang uzgodnione z Miejskim Zakladem Komunikacji w Gorzowie
Wielkopolskim sp. z 0.0. po podpisaniu umowy.

Wraz z dostawa pierwszego autobusu Wykonawca musi dostarczy¢:

- dwa zestawy do przegladania materiatu na komputerze PC po ztaczu USB 3.0
lub dwie przystawki [adaptery] USB wraz z odpowiednimi aplikacjami (z
nieograniczong w czasie licencja dla Zamawiajacego do konfiguracji, analizy i
archiwizacji wybranego przedziatu zarejestrowanego materiatu,

- po jednym zapasowym dysku twardym 2,5 SDD min. 2 TB / pojazd wraz z
niezbednymi obudowami / kartridzami,

- instrukcje obstugi rejestratora i programu w jezyku polskim.

Bramki liczace pasazerow

Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca wyposazyl autobusy w system
zliczania potokow pasazerskich. Bramki musza dziata¢ w oparciu technologii
sensoréOw podczerwieni. Sensory zainstalowane nad wszystkimi drzwiami
pasazerskimi pojazdu, z funkcja umozliwiajaca rozroznienie pasazerow
wchodzacych i wychodzacych. Wspoétpraca z autokomputerem poktadowym.
System musi funkcjonowa¢ w sposob niewymagajacy obstugi przez
prowadzacego pojazd.

System bramek liczacych musi by¢ kompatybilny z systemem posiadanym
przez Miejski Zaktad Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim sp. z 0.0. a
analiza potokdw pasazerskich analizowana z posiadanym oprogramowaniem
PxDA (Pixel Data Analyzer) lub rownowaznym. Jesli istnieje nowsza wersja
oprogramowania to nalezy ja zainstalowaé u Zamawiajacego.

Oprogramowanie na podstawie zarejestrowanych danych powinno umozliwiaé¢
analize:

- liczby pasazeréw na przystanku,

- ilo$ci pasazeréw przewozonych na linii,

- napehienie na kursie,

- napelnienie pojazdu na kursach,

- obcigzenia linii,

- obcigzenia przystankow na linii,

- pasazerowie wsiadajacy i wysiadajacy na trasie pojazdu,

- wzglednie napehienia pojazdu wg godzin,

- mozliwo$¢ przedstawiania danych w postaci wykresoéw i tabel.

15. Systemy bezpieczenstwa

Systemy bezpieczenstwa

Pojazd powinien spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru
rynku pojazdow silnikowych i ich przyczep oraz uktadéw, komponentoéw i
oddzielnych zespotéw technicznych przeznaczonych do tych pojazdow,
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz
uchylajace dyrektywe 2007/46/WE ((Dz.Urz.UE.L Nr 151, poz. 1).

Blokowanie napedu
pojazdu w trakcie akcji
ratowniczej

Pojazd winien by¢ wyposazony w blokade, ktora uniemozliwia samoczynne
uruchomienie si¢ pojazdu i silnika w trakcie prowadzonej akcji ratowniczej-
gasniczej.

16. Dokumentacja

Dokumentacja

- Instrukcja obstugi pojazdu (papierowa i elektroniczna);

- Ksigzka gwarancyjna pojazdu;

- Swiadectwo homologacji pojazdu;

- Instrukcja naprawy podwozia i nadwozia autobusu (3 komplety w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej lub Wykonawca przekaze dostgp
(nieodptatnie) do serwerow, na ktorych umieszczona jest dokumentacja);

- Instrukcj¢ naprawy zespotow i podzespotdw zamontowanych w autobusie (3
komplety w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej lub Wykonawca
przekaze dostep (nieodptatnie) do serwerdéw, na ktérych umieszczona jest
dokumentacja);

- instrukcja uzytkowania informacji pasazerskiej i monitoringu autobusowego.




- Opis techniczny protokotéw wymiany danych auto komputera.

- Aktualne katalogi czgsci zamiennych wystepujacych w autobusie (3 komplety
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej lub Wykonawca przekaze
dostep (nieodptatnie) do serwerdw, na ktoérych umieszczona jest
dokumentacja), oraz zapewni ich biezgce aktualizowanie przez okres 10 lat.

17. Sprzet diagnostyczny, autoryzacja, szkolenia

Przyrzady diagnostyczne i
eksploatacyjne

Wykonawca winien dostarczy¢ komputer diagnostyczny wraz @z
oprogramowaniem do diagnostyki i napraw, oraz instrukcj¢ naprawcza, na
podstawie ktorej po ukonczonym szkoleniu zamawiajacy bedzie w stanie
wykona¢ naprawy zgodnie z zakresem udzielonej autoryzacji.

Wykonawca winien dostarczy¢ stacj¢ klimatyzacji do obstugi klimatyzacji w
pojezdzie.

Autoryzacja

Wykonawca udzieli Miejskiemu Zaktadowi Komunikacji w Gorzowie
Wielkopolskim sp. z 0.0. autoryzacji na wykonywanie obstugi technicznej oraz
napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych kazdego z dostarczonych pojazdow.
W ramach przyznanej autoryzacji Wykonawca wyposazy Miejski Zaktad
Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim sp. z 0.0. w narze¢dzia niezbedne do
obstugi technicznej oraz napraw dostarczonych pojazddw.

Wykaz narz¢dzi wraz ze wskazaniem warto$ci poszczego6lnych narzedzi winien
by¢ wskazany w Formularzu Oferty stanowigcym zatacznik do SWZ.

Dostep do czgsci
zamiennych

Wykonawca winien zagwarantowa¢ dostgpno$é czgsci do oferowanego
pojazdu przez okres 15 lat od jego odbioru. Czes$ci zamienne winny byc¢
dostepne w terminie maksymalnie 7 dni od zamoéwienia.

Szkolenie

W ramach umowy Wykonawca na swoj koszt przeprowadzi szkolenia na
terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Gorzowie
Wielkopolskim sp. z o.0:

a) 4 jednodniowe szkolenia dla kierowcow (po min. 2 kierowcow wskazanych
przez Zamawiajacego na 1 dostarczony autobus),

Zakres szkolenia:

- prawidlowa obsluga oraz bezpieczna eksploatacja pojazdu,

- ekonomiczna eksploatacja dostarczonych autobuséw — technika jazdy,

- obsluga pojazdu w sytuacjach awaryjnych (pozar, usterki),

oraz dostarczy szkolonym kierowcom niezbedne do tego celu materiaty.

b) 2 dwudniowe szkolenia jedno dla mechanikow oraz jedno dla
elektromechanikow, obejmujace:

- budowg pojazdu, naprawg uktadu hamulcowego pojazdu (mechanika),

- budoweg pojazdu, diagnostyke baterii pojazdu, diagnostyke uktadu
napegdowego (elektromechanika),

- praktyczne sprawdzenie umiej¢tnosci diagnostyki, oraz dostarczy szkolonym
kierowcom niezbedne do tego celu materiaty.

c) 1 szkolenie z obslugi dziatania systemu autodiagnostyki dla personelu
Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.0.

d) 1 szkolenie z obstugi systemu pozyskiwania danych pojazdu.

e) 1 szkolenie z udziatem Panstwowej Strazy Pozarnej w zakresie zapoznania z
konstrukcja pojazdu, dzialaniem awaryjnym w przypadku pozaru pojazdu.

f) 1 szkolenie z obstugi systemu nadzoru stacji tadowania (omowienie
instrukcji tadowania pojazdow, zglaszania bigdow).

g) 2 szkolenia dla personelu Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Gorzowie
Wielkopolskim sp. z 0.0: (mistrzowie, pracownicy zajezdni)

Zakres szkolenia:

- prawidlowa obstluga oraz bezpieczna eksploatacja pojazdu,

- ekonomiczna eksploatacja dostarczonych autobuséw — technika jazdy,

- obsluga pojazdu w sytuacjach awaryjnych (pozar, usterki),

budowa pojazdu, naprawa uktadu hamulcowego pojazdu (mechanika),

- budowa pojazdu, diagnostyke baterii pojazdu, diagnostyka uktadu
napegdowego (elektromechanika),

- zglaszanie bledow,

- serwis, przeglady i biezace utrzymanie.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ harmonogram szkolen do akceptacji
Zamawiajacego. Harmonogram powinien by¢ uzgodniony na minimum 30 dni
przed realizacja szkolen.

18. Miejsce dostawy pojazdow

Dostawca winien dostarczy¢ pojazdy w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w Gorzowie Wielkopolskim.
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DZIALANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca wykona obowigzkowe oznaczenia
przedsiewzigcia zgodnie z zasadami oznaczania projektow Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-
2027, dostepnymi na stronie internetowej:https://funduszeue.lubuskie.pl/poradniki_lista/realizuje-
projekt/. Autobusy zostang oznaczone dedykowanymi naklejkami (jedna naklejka wewnatrz autobusu).
Materiat, z ktorego wykonane zostang naklejki musi gwarantowac trwato$¢ przynajmniej do konca
okresu trwalosci przedsigwzigcia (5 lat), tj. naklejka bedzie czytelna i zachowa kolory. Rozmiar i
material naklejki powinien by¢ dostosowany do powierzchni, na ktorej zostanie umieszczona, tak by
znaki byly odpowiednio czytelne i wyraznie widoczne.



