OPIS KONSTRUKCJI:
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

PRZEKROJ NORMALNY B-B cjazdow i drég dla pieszych
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Krawegnik betonowy 15x30x75 (100)
na tawie betonowej 7 oporem betonowym

Kraweznik betonowy 15x30x75(100)

Kostka betonowa gr. § cm.

"MK PROJEKTY DROGOWE"

Ostrofeka, ul. Targowa 41, 07-410 Ostrofeka
NIP 758 - 237 - 42 - 96, Regon 385-67-45-62

Kostka betonowa gr. 6 cm.

. ) . Droga w dobrymm Kerumio.. _www.mkprojektydrogowe@gmail.com tel: 888 721 317
Konstrukcja nawierzchni TSTOR RSV —
ciqgu pieszego PREZYDENT MIASTA OSTROLEKA, PRZEBUDOWA ULICY PODROZNIKOW NA
plac gen. Jézefa Bema 1, ODCINKU KM 0+000,010 DI(; KZIW 0+296,00 (OBREB
07-410 Ostroleka 0005, JEDN. EWID. 146110 1) W OSTROLECE
STADIUM: SKALA:
MATERIALY DO ZGLOSZENIA 5
. ' LOKALIZAMY: MAZOWIECKIE, POW. OSTROLEKA, M. OSTROLEKA, BRANZA:
Podloze: grunt rodzimy UL. PODROZNIKOW (JEDN. EWID. 146101 1 M. OSTROLEKA,OBREB 0005) |  drogowa
NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
. > PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 3.2
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm. ,
L I FUNKCIA: IMIE | NAZWISKO: BRANZA: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
. : PROJEKTANT: Mariusz Kamiriski DROGOWA
Lawa z betonu C10/12 MPa Proj. konstrukcja
nawierzchni jezdni
OSTROtEKA, WRZESIEN 2024 r.




