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PRZEKROJ NORMALNY C-C

OPIS KONSTRUKCIJI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni
yazdow i drog dla pieszych

)

 Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej
grubosci 8 cm, zamulenie spoin piaskiem 0/2 mm, szara jezdnia, grafitowe zjazdy

@ —— Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 cm,
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Projektowany kraweznik betonowy 15x30x100cm
oraz projektowana konstrukcja jezdni

Kostka betnowa grub. 8cm.

Konstrukcja naw. jezdni
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Kraweznik betonowy zatopiony 15x30x100cm

Kostka betonowa gr. 8 cm.
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Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm.
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~ Proj. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm
zageszczanego mechanicznie o grubosci 25 cm,

_ Projektowana warstwa odsqgczajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 18 cm,
~ Projektowana warstwa scieralna chodnika z kostki betonowej grubosci 6 cm,
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm, czerwono/grafitowe skosy,

___ Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm,

@ —— Projektowana wymiana gruntu z pospotki zageszczana w warstwach po 30cm,

—— Projektowane pobocze z y z kruszywa naturalnego fi. 0/31,50 mm o grubosci 15 cm
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PREZYDENT MIASTA OSTROLEKA,
plac gen. Jozefa Bema 1,

PRZEBUDOWA ULICY PODROZNIKOW NA
ODCINKU KM 0+000,00 DO KM 0+296,00 (OBREB
0005, JEDN. EWID. 146110 1) W OSTROLECE

07-410 Ostroleka
STADIUM: SKALA:
MATERIALY DO ZGLOSZENIA 1
LOKALIZAMY: MAZOWIECKIE, POW. OSTROLEKA, M. OSTROLEKA, BRANZA:

UL. PODROZNIKOW (JEDN. EWID. 146101 I M. OSTROELEKA,OBREB 0005) drogowa
NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 3.3
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: BRANZA: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTANT: Mariusz Kamiriski
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