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OPIS TECHNICZNY

DO MATERIALOW DO ZGLOSZENIA PRZEBUDOWY DROGI
PUBLICZNEJ - ULICY PODROZNIKOW NA ODCINKU KM
0+000,00 DO KM 0+296,00 (OBREB 0005, JEDN. EWID.

146110_1) W OSTROLECE

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja polega na przebudowie obiektu liniowego — drogi publicznej
ktora zostata okreslana jako XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe.

Projekt opracowano w celu okreSlenia sposobu przebudowy drogi publicznej - kategorii D — ulicy

Podroznikow w Ostrotgce, polegajacej na przebudowie istniejacej jezdni z plyt betonowych na

jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budowa drogi dla pieszych oraz zjazdow zwyktych i

pobocza gruntowego.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA INWESTYCJI.

Przebudowa ulicy Podroznikow - polegajaca na przebudowie jezdni z ptyt betonowych na
nawierzchnie z kostki betonowej, wykonanie zjazdow zwyktych wraz z budowa drogi dla pieszych i
pobocza gruntowego, zapewnia dojazd do nieruchomosci mieszkaniowych zlokalizowanych wzdtuz
pasa drogowego. W ciagu w/w ulicy wystgpuje zabudowa typu wielorodzinnego, dojazd
mieszkancéw do nieruchomosci. Natezenie ruchu niewielkie z uwagi na lokalizacje przedmiotowej

inwestycji — wytacznie ruch dojazdowy mieszkancow.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa droga stanowi bezposrednia obstuge komunikacyjng budynkow
mieszkalnych  wielorodzinnych  zlokalizowanych wzdluz granicy pasa drogowego.
Nawierzchnia drogi gminnej — z ptyt betonowych typu MON — o szerokos$ci 4,50 m. Szerokos¢
dziatki pasa drogowego wynosi 11,50m na calym odcinku objetym opracowaniem. Ulica
Podroznikow wilacza si¢ do skrzyzowania z ulica Skosnej (w trakcie przebudowy) o
planowanej nawierzchni z kostki betonowej — skrzyzowanie nie jest objete opracowaniem.
Ruch pieszych odbywa si¢ istniejacym poboczem gruntowym. Teren projektowanych robot
budowlanych (zagospodarowania pasa drogowego drogi publicznej) obejmuje dziatke o nr
ewidencji geodezyjnej:  50701/10, 50701/11, 50728/6 — planowane prace w catosci
zlokalizowane na dziatkach pasa drogowego.

Linie rozgraniczajace terenu inwestycji oznaczono na projektowanym zagospodarowaniu

terenu pasa drogowego sporzadzonym na mapie w skali 1:500.



Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1. Natezenie ruchu
pojazdow oraz pieszych na drodze objetej opracowaniem niewielkie. Przewazajacy udziat
samochoddéw osobowych, sporadycznie dostawczych.

W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ cieptownicza,

- sie¢ elektro-energetyczna

- sie¢ gazowa,

Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji negatywnie oddziatywujacych
lub mogacych negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko i w zwigzku z powyzszym obiekt nie
powoduje zagrozenie dla zdrowia ludzi 1 srodowiska naturalnego.

Zabezpieczenie miejsca prowadzonych robdt wedlug odrebnego opracowania tj. Projektu
Czasowej Organizacji Ruchu.

Orientacyjna lokalizacje miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY INWESTYCJI

Projektowang lokalizacj¢ i parametry projektowanej przebudowy drogi przedstawiono na
rysunku nr 1.

- droga kategorii D — dojazdowa,

- jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm barwy szarej — szerokos¢ jezdni 5,50m,

- obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm na tawie bet. z oporem bet.

- drogi dla pieszych o szerokosci 1,80m,

- nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej gr. 6cm — czerwono/grafitowe skosy,

- obramowanie drogi dla pieszych obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej od
strony pasa zieleni,

- zjazdy zwykte o szerokosci od 5,00m do 6,00m wykonane z kostki betonowej o grubosci
8cm, barwy grafitowej,

- huki wjazdowe na zjazdach o promieniu R-3,00 - R-5,00m z zanizonego kraweznika
betonowego 15x30x100cm,

- potaczenie projektowanej nawierzchni z istniejagca nawierzchnia bitumiczng z uzyciem
opornika betonowego 12x25x100cm na tawie betonowej z oporem betonowym,

- pobocze gruntowe o szerokosci 0,75m,

- odwodnienie powierzchniowe w kierunku projektowanych wpustow ulicznych,

- wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem 0,5m,



IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Opis Jednostka miary
1. Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej grubosci 8cm, szara 1635,00 m?
2. Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej grubosci 8cm, grafit 110,00 m2
3. Nawierzchnia poboczy zwirowych 215,00 m2
4. Nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej grubosci 6¢cm, 525,00 m2
Krawezniki betonowe 15x30x100cm 610,00 mbh
5. Obrzeze betonowe 8x30x100cm 300,00mb
Opornik betonowy 12x25x100cm 7,00mb

Przedstawione zestawienie powierzchni ma charakter pogladowy, szczegdtowe zestawienie
powierzchni ujeto w ,,Przedmiarze robot”.

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAYKI.

Przebudowa ulicy Podroznikéw obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki
betonowej grubosci 8cm barwy szarej. W chwili obecnej ulica Podroznikow posiada nawierzchnie
tymczasowa z ptyt betonowych typu MON o szerokosci 4,50m. Przebudowa drogi nie obejmuje
wykonania wiaczenia do skrzyzowania z ulica Sko$ng z uwagi na planowa przebudowe jezdni ze
zmiang geometrii wlotu drogi podporzadkowanej. Istniejace wiaczenie do alei ks. Jerzego Popietuszki
nie wymaga przebudowy. Projektowana jezdnia ulicy Podréznikow wysokosciowo dostosowana do
zagospodarowania dziatek przyleghlych posiadajacych nawierzchnie twardg — nawigzanie do zjazdow
0 nawierzchni twardej. Sptyw wod opadowych z jezdni zaprojektowano przez powierzchniowe
rozprowadzenie wod w kierunku nowoprojektowanych wpustow kanalizacji deszczowej spigtych w
istniejacy kanatl deszczowy $rednicy DN500mm z rur PVC ,,SN8”. Spadki poprzeczne na jezdni
zaprojektowano w przekroju daszkowym — spadki o wartosci 2% zapewniaja swobodny sptyw
wod opadowych w kierunku obramowania jezdni z odpowiednio nadanym profilem w kierunku
projektowanych wpustow kanalizacji deszczowe;.

Wzdhuz drogi po stronie istniejacej zabudowy budynkami wielorodzinnymi
zaprojektowano droge dla pieszych z kostki betonowej gr. 6cm utozonej w czerwono/grafitowe
skosy. Projektowana droga dla pieszych o szerokosci 1,80m (+ obramowanie = 2,08m)
przylegajaca bezposrednio do jezdni — 2z obramowaniem kraweznikiem betonowym
wyniesionym +10cm wzgledem nawierzchni jezdni. Obramowanie projektowanej drogi dla
pieszych od strony dziatek prywatnych z uzyciem obrzeza betonowego o wymiarach
8x30x100cm na fawie betonowej z oporem betonowym.

Do istniejacych nieruchomosci zaprojektowano zjazdy zwykle z kostki betonowej gr
8cm barwy grafitowej. Nawierzchni zjazdu obramowana -lcm kraweznikiem betonowym
15x30x100cm na tawie betonowej z oporem betonowym. W linii drogi dla pieszych odstgpiono
od zastosowania obramowania bocznego zjazdoéw, funkcja nawierzchni wydzielona

kolorystycznie. Od strony dziatek prywatnych obramowanie nawierzchni zjazdoVI. z uzyciem



obrzeza betonowego 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem betonowym. Potaczenie
projektowanych zjazdow z nawierzchnig jezdni za pomocg zanizonego +2cm kraweznika
betonowego 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem betonowym.

Projektowana przebudowa w dostosowaniu sytuacyjno — wysokosciowym do
istniejgcego zagospodarowania terenu i pasa drogowego.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 1 oraz przekrojach
normalnych rysunek nr3.1 - 3.4

Uksztattowanie wysokosciowe w dostosowaniu do  zastanego uksztaltowania
sytuacyjno — wysokosciowego przylegltego terenu dziatek prywatnych i nawierzchni ul.
Podréznikéw 1 alei ks. Jerzego Popietuszki. Odprowadzenie wod powierzchniowych z korony
drogi powierzchniowo w kierunku projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej. Spadki
poprzeczne o wartosci 2% w dostosowaniu do istniejacego zagospodarowania terenu wedlug
rysunkow nr 3.1 — 3.4.

Projektowana jezdnia z droga dla pieszych i zjazdami stanowié¢ beda element drogi
gminnej na terenie osiedla mieszkaniowego Goworowska w Ostrotgce. Istniejacy,
funkcjonujacy uktad komunikacyjny nalezy do uktadu obstugujgcego teren osiedla, w ramach
ktorego odcinek drogi zapewnia dojazd do poszczegodlnych posesji zlokalizowanych wzdhuz
pasa drogowego. Obiektami generujacymi ruch decydujacy o parametrach technicznych drogi

jest zabudowa mieszkaniowa typu wielorodzinnego.

VII. OPINIA GEOTECHNICZNA

W zwigzku z wykonanymi badaniami makroskopowymi oraz informacjami przekazami
przez zamawiajacego istniejacy grunt rodzimy przy dobrych i $rednich warunkach wodnych
oraz przy kategorii ruchu KR1 zakwalifikowano do kategorii G3. W zwiazku z powyzszym
opierajac si¢ na wzorach zawartych w Dzienniku Ustaw nr 43 obliczono glebokos¢
przemarzania.

Warunki wyj$ciowe dla projektowanej nawierzchni:

- Kategoria obcigzenia ruchem KR1,
- Grunt rodzimy — G3,
- warunki wodne na poziomie dobrym,

- gleboko$¢ przemarzania Hz=1,00m

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnosci gruntdw na potrzeby projektu
przebudowy drogi w pasie drogowym oraz okreslenie kategorii geotechnicznej budowanego
obiektu.

e Ustalenie przydatnosci gruntéow na potrzeby budownictwa oraz Kkategorii

geotechnicznej obiektu.



Kategori¢ geotechniczng obiektu ustala si¢ w zaleznosci od stopnia skomplikowania

warunkow gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego :

a) warunki gruntowe- przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wystgpowanie warstw

gruntow jednorodnych genetycznie 1 litologicznie, zalegajacych poziomo przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku

wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

Na podstawie w/w badan, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz.U. z dn.27 kwietnia
2012, poz. 463, ust. 4, §4.1, pkt 2, ppkt 1 — konieczna jest wymiana gruntu — istniejacego
nasypu niekontrolowanego wraz z zalegajaca warstwg torfu pod wykonanym nasypem

zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie profili otworow badawczych oraz sondowania dynamicznego w strefie
zainteresowan, wydzielono nastgpujace warstwy  geotechniczne (patrz zat. 3):
0 — poziom glebowy (humus) - 0,40m
e | — nasypy niebudowlane (humus + okruchy gruzu + piasek drobny), w strefie
aeracji, Sredniozageszczone, Ip=0,40 — 1,70;

e |1 A-torf, brazowy;

o |IB — piaski drobne, w strefie aeracji, Sredniozaggszczone, Ip=0,50;

o |11 — piaski $rednie, piaski grube, w strefie aeracji, sredniozageszczone, 10=0,50;
wW trakcie prowadzenia prac badawczych woda podziemna
wystepowata w piaszczystych utworach warstwy

1. Lustro wody o0 charakterze swobodnym zostalo nawiercone na glebokosci
2,90 m p.p.t., tj. na rzednej ok. 97,0 m n.p.m. Z doswiadczenia nalezy spodziewa¢ sig, iz
w zalezno$ci od intensywno$ci opadéw 1 pory roku poziom wody podziemnej moze
waha¢ si¢ do ok. 0,5 — 0,8 m wzgledem stanu obecnego. Badanie terenowe
wykonywane byly w okresie do$¢ niskich standéw wod gruntowych. Szczegotowe
rzgdne pomiaru zwierciadta wody podziemnej w ww. punktach badawczych podano
w karcie otworu geologicznego. W trakcie prowadzenia prac badawczych (15.09.2024 r.) woda

podziemna wystgpowata w piaszczystych utworach warstwy Il11.



PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowang lokalizacje 1 parametry projektowanej przebudowy drogi gminnej
przedstawiono na rysunku nr 1.
- droga kategorii D — dojazdowa,
- jezdnia o szerokosci 5,50m,
- droga dla pieszych o szerokosci 1,80m,
- zjazdy zwykle o szerokosci 5,00 — 6,00m,

Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Przekroje normalne konstrukcji przedstawiono na rysunku od nr 3.1- 3.4 — przekroje normalne
I konstrukcja nawierzchni.
Zaprojektowano typ przekroju tj:
Jezdnia:
- 0 nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm barwy szarej, na podsypce cementowo-piaskowej,
na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm grubosci 25cm, podbudowie z
kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm grubosci 18cm, wbudowane na nasypie z pospotki
zageszczanej w warstwach po 30cm,
Zjazdy:
- 0 nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm barwy grafitowej, na podsypce cementowo-
piaskowej, na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm grubosci 25cm,
podbudowie z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm grubosci 18cm,,
Drogi dla pieszych:
- 0 nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm barwy czerwono/grafitowej, na podsypce
cementowo-piaskowej, na podbudowie z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm grubosci 15cm,
Elementy przekroju stanowia:
- jezdnia o szerokosci 5,50m,
- droga dla pieszych o szerokosci 1,80m,

- zjazdy zwykte o szerokosci 5,00 — 6,00m,

Konstrukcja nawierzchni - droga o ruchu kategorii KR2:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej o grub. 8cm,

warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1:8) grub. 3cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,50mm, stabilizowanego
mechanicznie grub. 25cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,50mm,
stabilizowanego mechanicznie grub. 18cm

- nasyp z pospotki ponizej warstwy zalegajacego torfu zaggszczany w warstwach po 30cm,

- podtoze — grunt rodzimy,



Obramowanie jezdni za pomocg wyniesionego +10cm kraweznika betonowego

15x30x100cm na tawie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15), zanizonego +2cm w

obrebie zjazdow.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

warstwa $cieralna z kostki betonowej o grub. 8cm,

warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1:8) grub. 3cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,50mm, stabilizowanego
mechanicznie grub. 25cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,50mm,
stabilizowanego mechanicznie grub. 18cm

nasyp z pospotki ponizej warstwy zalegajacego torfu zageszczany w warstwach po 30cm,

podtoze — grunt rodzimy,

Nawierzchnia zjazdu obramowana krawegznikiem betonowym 15x30x100cm na tawie

betonowej z oporem betonowym, w obrebie chodnika nie wprowadzonego dodatkowego

obramowania zapewniajac swobodne przejscie pieszym uzytkownikom ruchu. Potgczenie

projektowanych zjazdéw z nawierzchnig jezdni za pomocg zanizonego +2cm kraweznika

betonowego 15x30x100cm na fawie betonowej z oporem betonowym.

Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych:

warstwa $cieralna z kostki betonowej o grub. 6¢cm,

warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1:8) grub. 3-5cm

warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,50mm, stabilizowanego
mechanicznie grub. 15cm

podtoze — grunt rodzimy,

Obramowanie projektowanej drogi dla pieszych z uzyciem obrzeza betonowego o wymiarach

8x30x100cm na fawie betonowej z oporem betonowym.

Dodatkowe zalecenia realizacyjne:

pochylenie poprzeczne nawierzchni ulicy o wartosci 2%, (lokalnie dopuszcza sig
odstepstwa w przedziale od 1 do 3% w celu dostosowania si¢ do istniejacego
zagospodarowania terenu)

krawezniki betonowe wtopione w obrgbie zjazdow wyniesione maksymalnie +2 cm
wzgledem nawierzchni jezdni,

przejscia pomiedzy kraweznikami betonowymi 15x30cm  wyniesionymi +10cm a
kraweznikami zatopionymi +2cm (w obrebie ciggéw pieszych) nalezy wykonaé za
pomoca kraweznikoéw skosnych na dtugosci min. 2mb.

tuki wyokraglajace wlaczen komunikacyjnych wykona¢ z pomoca kraweznikow

tukowych o promieniu krzywizny dostosowanym do projektowanych promieni skretu.



Nie dopuszcza si¢ pozostawienia otwartego wykopu po pracach zwigzanych z
korytowaniem i mozliwoscia nasigkniecia koryta wodga gruntowg lub opadowa.

Na obszarze gdzie migzszo$¢ gleby urodzajnej przekracza grubos¢ projektowanej
konstrukcji zalezy zastosowa¢ wymiane gruntu. Nie dopuszcza si¢ wystepowanie humusu
oraz gleby prochniczej pod projektowang konstrukcja nawierzchni. Wymiana gruntu z
zastosowaniem pospolki.

Podloze gruntowe pod wszystkie nawierzchni¢ powinne by¢ dostosowane do G1 1 zaggszczone
do modutu wtérnego E2=100MPa. W razie braku mozliwosci uzyskania w/w modulu
wtornego o wartosci 100 MPa nalezy zastosowac rozwigzania techniczne to umozliwiajace
tj. geotkaniny lub dodatkowe warstwy konstrukcyjne - wymiane gruntu). Wspotczynnik
zageszczenia dla dna koryta o wartosci 0,97 a dla warstw konstrukcyjnych o wartosci 1,00.

Roboty ziemne w trakcie budowy inwestycji obejmuja wykonanie wykopu (koryta) pod
konstrukcje jezdni oraz zjazdow, w obrebie prowadzonych prac wedtug rysunku nr 1.

Podbudowe i nawierzchni¢ nalezy wykonywaé na dobrze zaggszczonym i

wyprofilowanym podlozu gruntowym. Wskaznik zageszczenia 14 >1,00.

Roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac
z zachowaniem ostroznos$ci a w miejscach newralgicznych roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie.

Spadki poprzeczne o wartosci 2% w dostosowaniu do istniejagcego zagospodarowania.

V. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I
ZABUDOWY ISTNIEJACEJ.

1. Analiza polaczen w istniejacym ukladzie komunikacyjnym.

Projektowana jezdnia z droga dla pieszych i zjazdami stanowi¢ beda element ulicy
Podréznikéw w Ostrotece. Istniejacy, funkcjonujacy uktad komunikacyjny nalezy do uktadu
obstugujacego teren osiedla Goworowska, w ramach ktérego odcinek drogi zapewnia dojazd do
poszczegdlnych posesji zlokalizowanych wzdhuz pasa drogowego. Obiektami generujgcymi
ruch decydujacy o parametrach technicznych drogi jest zabudowa mieszkaniowa typu
wielorodzinnego.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego oraz sposéb dostosowania do
krajobrazu.

Projektowany obiekt stanowi element komunikacyjny z liniowa forma architektoniczng
uwarunkowang przez przylegly do niego teren. Projekt budowy przedmiotowego uktadu
przylegtego do istniejagcego odcinka drogi, bedacego czescig istniejacego ciggu drogowego,
wpisanego w istniejacy krajobraz zgodnie z zamierzeniami w zakresie rozwoju obszaru osiedla
Goworowska, zgodnie z planem zagospodarowania, nie wprowadza zasadniczych zmian

dotychczasowych form architektonicznych 1 urbanistycznych na istniejacym terenie

przylegtym.



6. Charakterystyka wplywu obiektu na Srodowisko.

Wykonanie przebudowy drogi poprzez wykonanie jezdni z kostki betonowej spowoduje
poprawe uzytkowania ulicy, co w oczywisty sposob poprawi bezpieczenstwo uzytkownikoéw
drogi. Jednocze$nie zachowana zostanie ptynno$¢ ruchu, co spowoduje zmniejszenie emisji
gazdw spalinowych i zapylenia. Zmniejszy si¢ rowniez ilo$¢ energii emitowanej do srodowiska
w postaci drgan. W/w czynniki spowodujg poprawg warunkéw oddziatywania na §rodowisko
naturalne projektowanego odcinka drogi w odniesieniu do stanu istniejacego.
Zapotrzebowanie na wode.

Podczas eksploatacji obiektu zapotrzebowanie na wode nie bedzie wystepowato
Emisja halasu i wibracji.

W efekcie przebudowy drogi nastapi zmniejszenie w stosunku do stanu obecnego,
liczby manewrdw przyspieszania i hamowania wykonywanych przez pojazdy. Nastepstwem
powyzszego bedzie zmniejszenie emisji spalin oraz hatasu, drgan (wibracji) 1 zapylenia.
W/w czynniki spowoduja poprawe¢ warunkow oddziatywania na $rodowisko naturalne

przedmiotowego odcinka drogi w odniesieniu do stanu istniejacego.

VIII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

W efekcie przebudowy drogi nastapi zwickszenie bezpieczenstwa uzytkownikow
polegajaca na polepszeniu mozliwosci ewakuacji w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia.

Projektowane obiekty budowlane nie sg narazone na zagrozenie pozarowe.

SPRAWDZAIJACY: OPRACOWAL:



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA



INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA ULICY PODROZNIKOW NA ODCINKU KM 0+000,00
DO KM 0+296,00 (OBREB 0005, JEDN. EWID. 146110_1) W OSTROZECE

LOKALIZACJA OBIEKTU:

jednostka ewid. 146101_1 M. Ostroteka, obreb ewid. 0005
Ostroteka, ulica Podréoznikow

NAZWA | ADRES INWESTORA:

PREZYDENT MIASTA OSTROLEKI

ul. Gen. Jozefa Bema 1,
07-410 Ostroteka
OPRACOWAL.:

projektant: ~ Mariusz Kaminski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MK PROJEKTY DROGOWE
Mariusz Kaminski,

Ul. Targowa 41,

07-410 Ostroteka,

Ostroleka, wrzesien 2024

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z pdziniejszymi zmianami) sporzqdzenie lub zapewnienie sporzqdzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, spoczywa na kierowniku budowy.



I. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

Projekt opracowano w celu okreSlenia sposobu przebudowy drogi - kategorii D — ulicy
Podroznikow w Ostrofgce, polegajace] na przebudowie istniejacej jezdni z ptyt betonowych na
jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budowa drogi dla pieszych oraz zjazdéw zwyktych 1

pobocza gruntowego.

Budowa obejmuje nastepujace elementy robot:
- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty odwodnieniowe

- podbudowy

- nawierzchnia

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

- elementy ulic.

KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

1.2. Roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni)

1.3. Zabezpieczenie i przebudowa elementéw uzbrojenia terenu kolidujgcych
z przebiegiem drogi

1.4. Roboty drogowe.

1.5. Roboty wykonczeniowe.

1. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na dzialce pasa drogowego wystepuje podziemne uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ cieptownicza,
- sie¢ elektro-energetyczna

- sie¢ gazowa,

III.LPRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Zagrozenia mogace wystepowac przy realizacji w/w robot:
- uszkodzenie ciala os6b postronnych w wyniku zetknigcia z ruchomymi cze$ciami sprzetu
mechanicznego, wpadnigcia do wykopu (koryta) lub stoczenia si¢ ze skarpy
- w zwigzku z realizacja robot w strefie odbywajacego si¢ ruchu kotowego zwigzanego z
dojazdem pojazdow do posesji potozonych przy budowanej drodze
- uszkodzenie ciata pracownikow w wyniku zetknigcia si¢ z pracujagcym sprzetem
- wykonywane roboty przy sieciach uzbrojenia terenu.



W szczegbdlnosci w trakcie wykonywania poszczegdlnych prac nalezy zwrocié
szczegOlng uwage na zachowanie nastepujacych warunkow i zasad:
1 . Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych,
co najmniej w zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog,
c¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
1 oznakowac miejsca postojowe na terenie dziatki inwestora.
Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do

uzywanych §rodkow transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celoéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Ilo$¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi,

trujacymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach
lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych,
c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i ,,b”.

Posilki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
e zwigzane z wysilkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn 1 powyzej
1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym;
za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Na terenie dziatki inwestora powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno
— sanitarne oraz socjalne.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie dziatki inwestora powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatdéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m,
a stosy materialow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.



Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub §ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentéw i przepisOw przeciwpozarowych.
Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

2 . Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
-elektroenergetyczne,

-telekomunikacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okres$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci

w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié

balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w odlegto$ci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o §cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.
Sktadowanie urobku, materiatdéw i wyrobow jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu
nie sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest nie przewidziane w doborze
obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane.
Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia

nawisoOw gruntu.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia o0soOb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.



3. Maszyny 1 urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn
1 urzadzen technicznych:
e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped
(brak pelnej ostony napedu),
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oso6b postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajagcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udost¢pni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw i innych maszyn o napgdzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operator6w maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

- zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostonigte w okresie zimowym.

IV. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
e zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby
e zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
I obuwia roboczego.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi



w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’”) powinien zapoznad
pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpocze¢cia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz

na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w rok.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad BHP.

V. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot).

Nieprzestrzeganie przepisoéw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.



1. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

e nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

e niewlasciwe polecenia przetozonych brak nadzoru,

e brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym, tolerowanie przez  nadzor
odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

e brak Iub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

¢ niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

¢ nieodpowiednie przejsécia i dojscia,

e brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

2. Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
e niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
e brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
e brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
e brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
e zastosowanie materialdw zastgpczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
e wady materialowe czynnika materialnego
e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy,

e dba¢ o sprawno$¢ $Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

e dbac¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi $rodkami.



Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r. p0z.1666 z p6zn.zm.)
- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. p0oz.290 t.j.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2017 poz.11040 z p6z.zm.)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.1126)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 Lipca 2004 r. w sprawie

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2007 Nr 196 poz. 1420 t.j.)

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczego6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 Nr 62
poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, wymagajacych szczegdlne sprawnosci psychofizyczne (Dz.U. 1996 Nr 62 poz.
287)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U.1996 Nr 60 poz. 279)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 Nr 169 poz. 1650
Z p0z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001 Nr 118 poz. 1263 z pdz. zm)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.2012 poz. 1468)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).



CZESC RYSUNKOWA



