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60

R
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60
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60

REI60REI60

R
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POŻAROWEJ
GRANICA STREFY 

1.01

1.02 1.09
1.05

1.06 1.07 1.10 1.11

1.03

1.04

1.08 1.12 1.13 1.15

1.14

1.16 1.171.16a

PODTRZYMYWANE
DRZWI

20
600/1200
(1000W)
n=4

20
600/1000
(800W)
n=3

20
600/1000
(800W)
n=3

20
600/1000
(800W)
n=3

20
600/1000
(800W)
n=3

20
600/1000
(800W)
n=3

20
600/1000
(800W)
n=3

ISTN. PION - WYMIANA

ISTN. PION GAŁĄZKI ZAŚLEPIĆ
PION OBUDOWAĆ

OZNACZENIA:
PROJ. INSTALACJA C.O. PROWADZONA W POSADZCE

PROJ. GRZEJNIK PŁYTOWY
PROJ. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY 

G.Ł.
700/400
(200W)
n=1

20
600/1800
(1600W)
n=6

V20
600/600
(400W)
n=2

ZABUDOWAĆ AUTOMATYCZNY
ZAWÓR ODPOWIETRZJĄCY
DRZWICZKI REW. 10x10cm

ISTN. PION - WYMIANA

ZABUDOWAĆ AUTOMATYCZNY
ZAWÓR ODPOWIETRZJĄCY
DRZWICZKI REW. 10x10cm

ISTN. PION - WYMIANA

ZABUDOWAĆ AUTOMATYCZNY
ZAWÓR ODPOWIETRZJĄCY
DRZWICZKI REW. 10x10cm

ISTN. PION - WYMIANA

ZABUDOWAĆ AUTOMATYCZNY
ZAWÓR ODPOWIETRZJĄCY
DRZWICZKI REW. 10x10cm

NUMER
POMIESZCZENIA PODŁOGI ŚCIAN
NAZWA RODZAJ WYKOŃCZENIA RODZAJ WYKOŃCZENIA POWIERZCHNIA

SPIS POMIESZCZEŃ

1.01 MAGAZYN PVC10,20 m2

1.02 KOMUNIKACJA  m2

1.03 4,40 m2

1.06 21,23 m2POKÓJ KIEROWNIKA

1.07 26,49 m2 PVC

1.08

1.09

17,77 m2

1.10

 m2

1.11

27,51 m2

1.12

27,18 m2

1.13

10,34 m2

1.14

6,65 m2

1.15

3,30 m2

1.16

10,01 m2

1.17

4,78 m2

POKÓJ BIUROWY

1.04 4,66 m2

1.05 4,62 m2

FARBA ZMYWALNAPVC

PVC

SZATNIA PERSONELU

ŁAZIENKA

PVC

PVC

PVC

3,22 m2

RODZAJ SUFITU 
PODWIESZONEGO

KASETONOWY +250cm

KASETONOWY +250cm

FARBA ZMYWALNA

WC PERSONELU MĘSKIE 

WC PERSONELU DAMSKIE

GLAZURA 205 cm , POWYŻEJ
FARBA ZMYWALNA +250cm

KARTONOWO-GIPSOWY 

GLAZURA 205 cm , POWYŻEJ
FARBA ZMYWALNA +250cm

KARTONOWO-GIPSOWY 

GRES

GRES

GRESPOMIESZCZENIE PORZĄDKOWE GLAZURA 205 cm , POWYŻEJ
FARBA ZMYWALNA

FARBA ZMYWALNAPVC KASETONOWY +265cm

+250cm
KARTONOWO-GIPSOWY 

FARBA ZMYWALNA KASETONOWY +265cm

FARBA ZMYWALNA KASETONOWY +250cmPOKÓJ SOCJALNY

KOMUNIKACJA FARBA ZMYWALNAPVC KASETONOWY +250cm

PVCPOKÓJ BIUROWY FARBA ZMYWALNA KASETONOWY +265cm

POKÓJ BIUROWY FARBA ZMYWALNA KASETONOWY +265cmPVC

FARBA ZMYWALNA KASETONOWY +250cmPOKÓJ SOCJALNY

FARBA ZMYWALNA KASETONOWY +250cm

GRES GLAZURA 205 cm , POWYŻEJ
FARBA ZMYWALNA +250cm

KARTONOWO-GIPSOWY 

MAGAZYN KASETONOWY +250cmFARBA ZMYWALNA

KOMUNIKACJA FARBA ZMYWALNAGRES KASETONOWY +250cm

KOMUNIKACJA FARBA ZMYWALNAGRES KASETONOWY +250cm

1.16a 4,09 m2 GRESMAGAZYN KASETONOWY +250cmFARBA ZMYWALNA

UWAGA:
POKAZANA KOLEJNOŚĆ PRZYŁĄCZA (GÓRA/DÓŁ - POWRÓT/ZASILANIE) JEST SCHEMATYCZNA.
PODŁĄCZENIE ZASILANIE / POWRÓT NALEŻY WYKONAĆ NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

ODPOWIETRZENIE

TERMOMANOMETR 0-6 BAR, 0-100 st.C

SPUST Dn15

ZAWÓR ZWROTNY

POMPA MIESZAJĄCA

TM

FILTRA SIATKOWY

TM

SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ N1/W1

Dn20st

ZAWÓR Dn20

TERMOMANOMETR 0-6 BAR, 0-100 st.C

Dn20

Dn20

ZAWÓR Dn20

ZAWÓR Dn20

Dn20st

15/0,5-6

ZAWÓR REGULACYJNY

ZAWÓR TRÓJDROGOWY DOSTARCZANY 
Z CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ

Dn15 NP. STROMAXQ=5,8kW

ZAWÓR Dn20

PRODUCENTA DOSTARCZONEJ WRAZ Z URZĄDZENIEM.

DO PIWNICY

PROJ. INSTALACJA C.T. PROWADZONA POD STROPEM PARTERU

OBWIĄZANIE NAGRZEWNICY
PATRZ SZCZEGÓŁ N1/W1

CO-2

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MACIEJ JEKIEŁEK

BUDYNKU DAWNEJ PRALNI NA POTRZEBY

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. I C.T.

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII
UL. ARTWIŃSKIEGO 3
25-734 KIELCE

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ 

ZAKŁADU PROFILAKTYKI ONKOLOGICZNEJ

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII
UL. ARTWIŃSKIEGO 3
25-734 KIELCE

SZCZEGÓŁ WYMIANY PIONU C.O. WRAZ Z ZABUDOWĄ GRZEJNIKA

GRZEJNIK

ODPOWIETRZENIE

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY WRAZ Z GŁOWICĄ

ZAWÓR POWROTU

min
. 10

cm

IST
N. 

INS
TA

LA
CJA

PR
OJ

. IN
ST

ALA
CJA

min
. 70

cm


