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1.1 SPIS DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Spis czesci rysunkowej

Nr dokumentu Tytut
A-1 PLAN SYTUACYJNY
A-2 RZUT PARTERU- WYBURZENIA | DEMONTAZE
A-3 RZUT PARTERU- PROJEKT
A-4 PRZEKROJ A-A
A-5 RZUT PARTERU- SUFITY PODWIESZONE
ZESTAWIENIE DRZWI DREWNIANYCH (WERSJA NR 1 PT
A-6 INST.WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
ZESTAWIENIE DRZWI DREWNIANYCH (WERSJA NR 2 PT
A-6A INST.WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
A-7 ZESTAWIENIE DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH
A-8 ZESTAWIENIE OKIEN PVC
A-9 ZESTAWIENIE OKIEN ALUMINIOWYCH PRZECIWPOZAROWYCH

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa na prace projektowe,
- dokumentacja archiwalna,
- ustalenia projektowe z Inwestorem, Uzytkownikiem,
- prawo budowlane i warunki techniczne,

- wizje lokalne w budynku.

1.3 TEMAT OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
Tematem opracowania projektowego jest:

Przebudowa fragmentu budynku dawnej pralni na potrzeby Zaktadu Profilaktyki
Onkologicznej.

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Budynek, ktérego fragment jest przedmiotem przebudowy to fragment kompleksu
budynkéw szpitalnych Swietokrzyskiego Centrum Onkologii przy ulicy Artwinskiego 3
w Kielcach.

1.5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO- SPOSOB UZYTKOWANIA

Budynek dawnej pralni skomunikowany jest wewnetrznym korytarzem z rozlegtym
kompleksem obiektéw $SCO. Budynek ten nie stanowi juz pralni od lat. Jest
parterowym (podpiwniczonym) pawilonem o wymiarach 36x47mb. Budynek byt
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poddany czesciowej przebudowie , dwa lata temu zrealizowano w nim
Onkologiczne Centrum Wsparcia Badan Klinicznych.

1.6 OPIS ZAMIERZEN PROJEKTOWYCH | FUNKCJONALNYCH

Przebudowa fragmentu budynku szpitalnego dawniej uzytkowanego jako pralnia
wchodzacego w sktad kompleksu SCO w jego wschodniej czesci w poblizu ulicy
Prezydenta Stefana Artwinskiego ma na celu stworzenie Zaktadu Profilaktyki
Onkologicznej. Zaktad obejmuje okoto 1/6 rzutu (tj. okoto 290m? powierzchni)
budynku. Funkcja to pokoje biurowe dla okoto 15- 16 pracownikow (w dziale tym
nie bedzie pacjentéw). Zaprojektowano trzy pokoje dla 4 pracownikow kazdy,
jeden pokoj dla kierownika Zaktadu wraz ze stanowiskiem pracy sekretariatu.
Ponadto przewidziano poko6j socjalny, dwa wc (meski i damski), dwa pomieszczenia
magazynowe oraz pomieszczenie porzadkowe. Wszystkie te pomieszczenia
dostepne sa ze wspolnego korytarza. Na powierzchni objetej opracowaniem
zaprojektowano takze korytarza wspolny dla innych funkcji przewidywanych w tym
budynku tj. pomieszczen aptecznych- pracownia przygotowania cytostatykow oraz
szatnia z pomieszczeniem socjalnym pracownikow zajmujacych sie dystrybucja
bielizny szpitalnej.

Pomieszczenia biurowe posiadaja bezposredni dostep do swiatta naturalnego, a
powierzchnia okien w stosunku do powierzchni podtogi spetnia wymagania.

Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa koniecznym jest zaprojektowanie
dodatkowej strefy pozarowej, aby spetni¢ warunki dtugosci dojscia
ewakuacyjnego. Granice strefy stanowia istniejace scianki dziatowe ceramiczne
obustronnie tynkowane oraz doprojektowane drzwi przeciwpozarowe na
korytarzach podtrzymywane w pozycji otwartej. Z kolei na zbytnie przyblizenie
tacznika komunikacyjnego konieczna jest wymian okien na EI30 oraz zamurowanie
okien piwnicznych tacznika- tunelu instalacyjnym.

1.7 OPIS ROZWIAZAN BUDOWLANYCH
1.7.1 PRACE WYBURZENIOWE
Przewiduje sie:

demontaz wskazanych na rysunkach drzwi,

. demontaz wskazanych okien,

wyburzenie czesci scianek dziatowych ceglanych,

demontaz instalacji wod-kan, elektrycznych i co (grzejniki),
demontaz urzadzen sanitarnych (wc, umywalki, zlewy),
demontaz opraw oswietleniowych,

zerwanie czesci starych wyktadzin posadzkowych (pvc, gres),

NoUAWwN

1.7.2 PRACE BUDOWLANE
Przewiduje sie:

- wazniesienie nowych scianek GK: 2xptyta gipsowo- kartonowa GKB, w
pomieszczeniach ,,mokrych” ptyta GKBIl+profil CW/CU 75+ 2xptyta gipsowo-
kartonowa GKB, wnetrze wypetni¢ wetng mineralng péttwarda,

- osadzenie nowych drzwi drewnianych, aluminiowych,
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- osadzenie nowych okna pvc w kolorze biatym, spetniajace obecnie obowigzujace
wymagania techniczne, sredni wspotczynnik U catego okna < 0.9 W/m? °K
(izolacyjnos¢ zgodna z warunkami technicznymi czasu realizacji), oraz
aluminiowych o klasie EI30 odpornosci ogniowej, we wskazanych oknach
zabudowac nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 30 m3/h,

- zatozyc parapety zewnetrzne z blachy powlekanej,

- zatozyc parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego grubosci 3cm,

- nowe wyktadziny posadzkowe pvc lub gres, zerwac stare wyktadziny, ocena stanu
technicznego podtoza, ewentualne naprawy (klamrowanie) oczysci¢ podtoze ze
starych warstw klejow, wyla¢ warstwe samopoziomujaca, przeszlifowac, odpyli¢,
naklei¢ nowa wyktadzine PVC lub gres,

- w pomieszczeniach ,,mokrych” na podtozu posadzkowym nalezy wykonac izolacje
przeciwwodna z folii ptynnej, posadzki wykonac z ptyt gresowych, fugi 2 mm, na
taczeniu roznych rodzajow posadzek (gres- pvc) zastosowac listwy krawedziowe
metalowe,

- zabudowe nowych odbioréw sanitarnych,

- wykonanie sufitow podwieszonych rastrowych z prasowanej wetny mineralnej
oraz w technologii GK z wpuszczonym oswietleniem,

- $ciany wykonczy¢ poprzez malowanie farbami lateksowymi.

1.7.3 WYMAGANIA ODNOSNIE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW | ROZWIAZAN
BUDOWLANYCH

Posadzki

- posadzki- wyktadzina PVC homogeniczna, wywijajac ja na Sciane na wysokos¢ 10
cm tagodnym tukiem, spawy wykonac jako ciagte,

- w pomieszczeniach ,,mokrych”- tazienkach i wc na podtozu posadzkowym nalezy
wykonac izolacje przeciwwodng z folii ptynnej,

- w tazienkach, wc- z ptyt gresowych 20x50 lub 30x60 cm, fugi 2 mm, na taczeniu
roznych rodzajow posadzek (gres- pvc) zastosowal listwy krawedziowe
metalowe, antyposlizgowosc¢ DIN 51130 R10,

Uwaga: zroznicowac grubos¢ wylewki posadzkowej, tak aby ,na gotowo”
uzyskac jednorodny poziom posadzek.

Sciany

- Scianki dziatowe GK: 2xptyta gipsowo- kartonowa GKB, w pomieszczeniach
,mokrych” ptyta GKBIl+profil CW/CU 75 + 2 x ptyta gipsowo- kartonowa GKB,
wnetrze wypetni¢ wetng mineralna pottwarda,

- Sciany wykonczy¢ poprzez malowanie farbami lateksowymi (zmywalne i
szorowalne kl.l),

- w tazienkach, wc sciany obtozy¢ ptytkami ceramicznymi,

Sufity podwieszone

- sufity podwieszone rastrowe 60x60 cm z prasowanej wetny mineralnej, lampy
oraz nawiewniki wpuszczone w sufit,

- sufity kartonowo- gipsowe w weztach sanitarnych.

UWAGA: na rysunkach pokazano wysokosc¢ sufitow podwieszonych, wszelkie
odstepstwa od podanych wartosci uzgodni¢ z projektantem.
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Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

pomieszczenia ,,mokre” wewnatrz budynku (pod glazura i gresem) wykonad
izolacje z folii ptynnej, przy taczeniu podtogi ze sciang wklei¢ tasmy taczace (w
natryskach zabezpieczy¢ ptynna folig rowniez sciany).

Stolarka okienna i drzwiowa

stolarka okienna pvc i aluminiowa, spetniajaca obecnie obowigzujace wymagania
techniczne, sredni wspoétczynnik U catego okna < 0.9 W/m? °K (izolacyjnos¢
zgodna z warunkami technicznymi czasu realizacji),

stolarka drzwiowa drewniana- przewiduje sie zastosowac stolarke drewniang
(przeznaczong dla budynkow uzytecznosci publicznej) ptycinowa, rama skrzydta
z klejonki drewna iglastego, rama wraz z wypetnieniem obustronnie obtozona
ptyta HDF, wykonczenie skrzydta z okleiny HPL grubosci min.0,7 mm, skrzydto
drzwiowe na trzech zawiasach czopowych, z uszczelka gumowa obwiedniowa, co
najmniej 6 rygli montazowych, drzwi maja posiadaé Aprobate Techniczng ITB, w
weztach sanitarnych zastosowac drzwi z nawiewnikami, klamki i szyldy ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, zamki na wktadke wewnetrzng, w sanitariatach
zamki tazienkowe, przewiduje sie rowniez drzwi przeciwpozarowe atestowane
wyposazone w komplet wymaganych przepisami akcesoriéw dla zapewnienia
prawidtowych warunkow ewakuacji,

stolarka drzwiowa aluminiowa, szklenie bezpieczne laminowane, profile
aluminiowe z przegroda termiczna.

Zastosowane materiaty

Wymagania techniczne dla posadzek gresowych pomieszczenia mokre
nasigkliwosci ponizej 0,1%,

ptytka rektyfikowana, gres barwiony w masie, powierzchnia naturalna,
maksymalne sScieranie wgtebne 135 mm?3

wytrzymatosc na zginanie 45 N/mm? |

antyposlizgowosc R10, R11,

odpornosc¢ chemiczna - ULA, UHA,

szerokos¢ fugi max 2 mm,

wymiar co najmniej 30x30cm.

Wymagania techniczne dla wyktadziny PVC

Wyktadzina PCV homogeniczna kompaktowa obiektowa, grubosc¢ catkowita 2,0
mm, grubos¢ warstwy uzytkowej 2,0 mm, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem
odpowiednim do rodzaju wyktadziny, nie wymaga stosowania dodatkowych
powtok zabezpieczajacych w catym okresie uzytkowania, ale z mozliwoscig
stosowania zabezpieczenia poliuretanem przez Uzytkownika, wymagana
minimum klasa antyposlizgowosci R9 wg EN13893 (lub regulacja rownowazna) DS:
> 0,30

Rodzaj wyktadziny homogeniczna winylowa

Grubosc catkowita 2 mm wg normy EN 428 (lub regulacja rownowazna),

Grubos¢ warstwy uzytkowej 2 mm wg normy EN 429 (lub regulacja réwnowazna)
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- Ciezar catkowity 3000 gr/m2 wg normy EN 430 (lub regulacja rownowazna)

- Zabezpieczenie powierzchni poliuretanem przeznaczonym do tego rodzaju
wyktadziny

- Wagniecenia resztkowe: $rednia wartos¢ zmierzona 0,03mm, <0,1mm wg ISO
24343-1 (EN433) lub regulacjg rownowazng

- Reakcja na ogien EN13501 lub regulacjg rownowazna: Bfl-s1

- Stabilnos¢ wymiarow 15023999 (EN434) lub regulacja rownowazna: Rolki <0,4%

- Oddziatywanie koétek krzeset: ISO 4918 (EN425) lub regulacja rownowazna: Brak
uszkodzen

- Witasciwosci elektrostaryczne: EN1815 lub regulacja rownowazna: <2kV

- Odpornosc na swiatto: EN ISO 105-B02 lub regulacja rownowazna: =6

- Odpornosc¢ chemiczna: 1SO 26987(EN423) lub regulacja réwnowazna: Bardzo dobra

- Odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom: 10S 846: Czes¢ C lub regulacja
rownowazna: Dobra, nie sprzyja wzrostowi

- Sterylne pomieszczenia: 1SO 14644-1 lub regulacja rownowazna: Klasa 4
STM F51/00 lub regulacjg rownowazna: klasa A

- Antyposlizgowosc: DIN 51130 lub regulacja rownowazna: R9
EN 13893 lub regulacja rownowazna: 20,3

- Przewodzenie cieplne i ogrzewanie podtogowe: EN 12667/DIN52612 lub regulacja
réwnowazna: 0,01m2K/W Odpowiednia max 27°C.

Wymagania techniczne dla farb lateksowych

- Wodorozcienczalna lateksowa farba, przeznaczona do malowania Scian i sufitow
szczegolnie narazonych na zabrudzenia. Z przeznaczeniem do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia (klasy czystosci ISO 5 powietrza wg ISO 14644-1 lub
regulacji rownowaznych). Farba z nanoczastkami srebra, nadajacymi dodatkowe
wtasciwosci bakterio- i grzybobdjcze

- wyglad powtoki: satynowy (potmatowy),

- klasa odpornosci na szorowanie: 1,

- malowac watkiem, pedzlem lub po odpowiednim rozcienczeniu natryskiem,

- zalecana ilos¢ warstw: 1-2,

- posiadajaca Atest Higieniczny PZH,

- kat. A/a/FW, dopuszczalna zawartos¢ LZO < 30 g/,

- norma: PN-C-81913:1998 (lub regulacje rownowazne).

Wymagania techniczne dla glazury sciennej
nasigkliwosci 3%,E.6%,

wytrzymatosc¢ na zginanie min. 15 N/mm? ,
antyposlizgowos¢ R11,

odpornosc na scieranie PEI II,

odpornosc na scieranie- 2 klasa,

szerokos¢ fugi max 2 mm,

wymiar co najmniej 20x20cm.

Wymagania techniczne dla stolarki drzwiowej aluminiowej




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

- profile aluminiowe z przegroda termiczna,

- wypetnienie skrzydta z szyby zespolonej przeziernej/matowej grubosci
5-50mm lub z blach ocynkowanych ocieplonych izolacja 30 mm,

- gtebokosc¢ skrzydta 60-70 mm,

- drzwi wyposazone w uszczelki przyszybowe oraz uszczelnienie gumowe na catym
obwodzie,

- mozliwos¢ wykonania drzwi w 2 lub 3 klasie antywtamaniowej (wg PN-ENV
1627:2006),

1.7.4 KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW FRAGMENTU BUDYNKU

rama i skrzydto malowane proszkowo,
przepuszczalnos¢ powietrza klasy 4,
wodoszczelnos¢ E900- E1200.

klasa klasa
kondygnacje | odpornosci element budynku odpornosci
pozarowej ognhiowej
Gt('?wna konstrukcja R 30 Spetnione
nosna
. Nie stawia -
Konstrukcja dachu . ,
sie wymagan
Stropy REI 30 Spetnione
écifana oddzielenia REI 60 Spetnione
pozarowego
Dymoszczelne Spetnione
przle.c1w'pozar0\./ve dr.zw1 E130S,
w scianie oddzielenia
pozarowego
Sciana zewnetrzna (pas -
miedzykondygnacyjny Nie dotyczy
0 wysokosci 80 cm)
Nadziemna »D” Sciany wewnetrzne w Spetnione
pomieszczeniach, z
wyjatkiem scian
wewnetrznych
pomieszczen, dla
ktorych okresla sie El 15
taczna dtugosé
przejscia
ewakuacyjnego, a
takze Sciany obudowy
korytarzy
Nie wymaga
Przekrycie dachu N.1e stawia , pasoYv .
sie wymagan | oddzielenia
niepalnego
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1.8 OPIS ZABEZPIECZEN POZAROWYCH
DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Stosownie do zakresu projektu i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023
poz. 1563).

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWELJ - PAB:

Niniejsze opracowanie okresla podstawowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego dla przebudowy na Zaktad Profilaktyki Onkologicznej (dwoch stref
pozarowych), fragmentu budynku szpitalnego wchodzacego w sktad kompleksu
Swietokrzyskiego Centrum Onkologii przy ulicy Prezydenta Stefana Artwinskiego 3 w
Kielcach.

1.8.1 INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, KUBATURZE BRUTTO, WYSOKOSCI |
LICZBIE KONDYGNACJI

e Powierzchnia wewnetrzna analizowanej strefy pozarowej:  -318,89 m?;

e Kubatura brutto: -1 100,00 m3;

e Wysokosc¢ budynku: -7,10 m;

e Liczba kondygnacji nadziemnych: -1;

e Liczba kondygnacji podziemnych: -1;

e Grupa wysokosci budynku: -budynek niski (N)

1.8.2 CARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O
PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ
ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB- CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Budynek, ktorego fragment jest przedmiotem przebudowy to fragment
kompleksu budynkow szpitalnych Swietokrzyskiego Centrum Onkologii przy ulicy
Prezydenta Stefana Artwinskiego 3 w Kielcach. Przebudowa fragmentu budynku
szpitalnego dawniej uzytkowanego jako pralnia wchodzacego w sktad kompleksu $CO
w jego wschodniej czesci ma na celu stworzenie Zaktadu Profilaktyki Onkologicznej,
sktadajacego sie z dwoch stref pozarowych.

W rozpatrywanym budynku zaktada sie typowe zagrozenie przewidywane dla
budynku uzytecznosci publicznej' - srednia wartos¢ mocy pozaru na jednostke
powierzchni wynosi 290 kW/m?2,

1 ,Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny
sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz
stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach
wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” KG PSP w Warszawie, pazdziernik 2008r.
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Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania materiatow niebezpiecznych
pozarowo takich jak np. gazy palne, ciecze palne czy tez materiaty pirotechniczne.

1.8.3 INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Budynek, ktérego fragment jest przedmiotem przebudowy to fragment kompleksu
budynkéw szpitalnych Swietokrzyskiego Centrum Onkologii przy ulicy Artwinskiego 3
w Kielcach. Przebudowa ma na celu stworzenie Zaktadu Profilaktyki Onkologicznej,
sktadajacego sie z dwdch stref pozarowych. Te obie strefy pozarowe z uwagi na
przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczone zostaty do kategorii ZL Ill zagrozenia
ludzi.

1.8.4 INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE
0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI, TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

W rozpatrywanych dwoch strefach pozarowych nie wystepuja pomieszczenia
przeznaczone na jednoczesny pobyt dla ponad 50 oso6b. Nie przewiduje sie
pomieszczen, ktorych drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz tych pomieszczen.
W rozpatrywanej strefie pozarowej na poziomie parteru przewidziano
pomieszczenia biurowe, pomieszczenia gospodarczo-magazynowe powigzane
funkcjonalnie z tymi pomieszczeniami biurowymi, pomieszczenia zaplecza
sanitarno-socjalnego. Liczba uzytkownikow w dwodch analizowanych strefach
pozarowych nie przekracza 20 osob.

1.8.5 INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjety zostat nastepujacy podziat na strefy
pozarowe:

Rodzaj Kategoria
pomieszczen i ich | zagrozenia
lokalizacja ludzi
Strefa pozarowa
Zaktadu

SP1 Profilaktyki ZL 167,38 m? 10 000 m?2
Onkologicznej
obejmujaca parter
Strefa pozarowa
Zaktadu

SP2 Profilaktyki ZL 149,48 m?2 10 000 m?2
Onkologicznej
obejmujaca parter
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostang przekroczone.
Rozpatrywany fragment budynku zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe.
Strefa pozarowa SP1 zostata oddzielona od strefy pozarowej SP2 sScianami
oddzielenia pozarowego o klasie REI60 odpornosci ogniowej, z dymoszczelnymi
przeciwpozarowymi drzwiami o klasie EI30 Sa.

Rozpatrywany fragment budynku - strefy pozarowe SP1 i SP2, zostat oddzielony od
pozostatej czesci budynku scianami oddzielenia pozarowego o klasie REI60

Strefa
pozarowa

Powierzchnia | Powierzchnia
wewnetrzna | dopuszczalna
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odpornosci ogniowej, z dymoszczelnymi przeciwpozarowymi drzwiami o klasie EI30
Sa oraz pasami wolnego terenu. Na styku scian oddzielenia przeciwpozarowego ze
Scianami zewnetrznymi zastosowane beda pionowe pasy z materiatu niepalnego o
szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

Strefy pozarowe SP1 i SP2, zostaty oddzielone od kondygnacji podziemnej budynku
stropem oddzielenia pozarowego o klasie REI120 odpornosci ogniowej.

Sciana zewnetrzna sasiedniego fragmentu budynku zlokalizowana pod katem 90° w
pasie 4 m w stosunku do rozpatrywanego fragmentu budynku bedzie w klasie REI60
odpornosci ogniowej a przeciwpozarowe okno zastosowane w tym pasie bedg w
klasie El 60 odpornosci ogniowej.

Sciana zewnetrzna sasiedniego fragmentu budynku (tunelu komunikacyjnego)
zlokalizowana w pasie o szerokosci 8 m w stosunku do rozpatrywanego fragmentu
budynku bedzie w klasie REI60 odpornosci ogniowej a przeciwpozarowe okna
zastosowane w tym pasie beda w klasie El 30 odpornosci ogniowej.

1.8.6 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZECZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla stref pozarowych ZL.

1.8.7 INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Rozpatrywany fragment budynku - strefy pozarowe SP1 i SP2, zostat wykonany zostat
w klasie ,,D” odpornosci pozarowej. Wszystkie elementy fragmentu budynku sa
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Przekrycie fragmentu dachu posiadac¢ bedzie
klase reakcji na ogien Broor(t1).

Klasa odpornosci ogniowej elementow fragmentu budynku jest nastepujaca:

. klasa odpornosci
kondygnacje | odpornosci element budynku . .
. . ognhiowej
pozarowej
Gtowna konstrukcja nosna R 30
Konstrukcja dachu Nie staw]a e
wymagan

Stropy REI 30

Sciana oddzielenia pozarowego | REI 60

Dymoszczelne przeciwpozarowe

drzwi w Scianie oddzielenia El 30 Sa
Nadziemna »D” pozarowego

Sciana zewnetrzna (pas

miedzykondygnacyjny Nie dotyczy

0 wysokosci 80 cm)

Sciany wewnetrzne w

pomieszczeniach, z wyjatkiem

scian wewnetrznych El 15

pomieszczen, dla ktorych

okresla sie taczng dtugosc
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. klasa odpornosci
kondygnacje | odpornosci element budynku .p .
. . ogniowej
pozarowej

przejscia ewakuacyjnego, a
takze Sciany obudowy korytarzy

Nie stawia sie
wymagan
Rozpatrywane strefy pozarowy zostaty oddzielone od siebie i pozostatych stref
pozarowych $cianami oddzielenia pozarowego o klasie REI60 odpornosci ogniowej z
dymoszczelnymi przeciwpozarowymi drzwiami o klasie EI30 Sa odpornosci ogniowej.
Strefy pozarowe SP1 i SP2, zostaty oddzielone od kondygnacji podziemnej budynku
stropem oddzielenia pozarowego o klasie REI120 odpornosci ogniowej.

Sciana zewnetrzna sasiedniego fragmentu budynku zlokalizowana pod katem 90° w
pasie 4 m w stosunku do rozpatrywanego fragmentu budynku bedzie w klasie REI60
odpornosci ogniowej a przeciwpozarowe okno zastosowane w tym pasie bedg w
klasie El 60 odpornosci ogniowej.

Sciana zewnetrzna sasiedniego fragmentu budynku (tunelu komunikacyjnego)
zlokalizowana w pasie o szerokosci 8 m w stosunku do rozpatrywanego fragmentu
budynku bedzie w klasie REI60 odpornosci ogniowej a przeciwpozarowe okna
zastosowane w tym pasie beda w klasie El 30 odpornosci ogniowej.

1.8.8 INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ
ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

Przekrycie dachu

Nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozenia wybuchem.

1.8.9 INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH
URATOWANIA W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB
PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

W rozpatrywanych strefach pozarowych zapewniono nastepujace warunki

ewakuacji:

» Przejscie ewakuacyjne nie przekracza dopuszczalnych 40 m i nie prowadzi przez
wiecej niz trzy pomieszczenia

= Szerokosc przejscia ewakuacyjnego wynosi co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz
nie mniej niz 0,9 m.

= Szerokosc drzwi stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia w $Swietle
oscieznicy wynosi co najmniej 0,9 m.

* Drzwi w budynku posiadajg wysokos¢ minimum 2,0 m.

» Dtugosc dojscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 20 m po poziomej
drodze ewakuacyjnej.

» Ewakuacja ze strefy pozarowej SP1 odbywa sie do strefy pozarowej SP2.

» Ewakuacja ze strefy pozarowej SP2 odbywa sie do sasiedniej strefy pozarowej i
Z niej bezposrednio na zewnatrz budynku.

»  Wyjscie z rozpatrywanych stref pozarowych prowadzi drzwiami o szerokosci co
najmniej 90 cm i wysokosci co najmniej 200 cm.

»  Wysokosci drog ewakuacyjnych wynosi minimum 2,2 m.
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= Szerokosc korytarzy wynosi minimum 1,2 m, poniewaz jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

= Korytarze zostaty podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m za pomoca drzwi
dymoszczelnych.

* Obudowa korytarzy posiada klase odpornosci ogniowej co najmniej El 15.

» Drzwi do pomieszczen, ktére po otwarciu zawezaja szerokosc korytarza ponizej
wartosci dopuszczalnej, wyposazone zostang w samozamykacze lub zapewnia sie
otwarcie drzwi o kat ok. 180° lub wykonac¢ jako bez przylgowe, catkowicie
ktadace sie na sciane.

* Podane w projekcie szerokosci drzwi oznaczaja minimalne wymiary w swietle
przejscia (oscieznicy) i nie mogg by¢ pomniejszone o grubos¢ skrzydta drzwi,
klamki, szyldu, itp. po ich otwarciu!

= Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyjs¢ ewakuacyjnych bedzie
wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w sposob dostarczajacy
niezbednych informacji o ewakuacji.

= W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytacznie materiatow i wyrobow, ktorych
produkty rozktadu termicznego nie sa bardzo toksyczne i silnie dymiace,
wyktadzin podtogowych i oktadzin sciennych oraz statych elementéw co najmniej
trudno zapalnych, sufitow podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej
niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

* niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

1.8.10 INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH
INSTALACJI | URZADZEN SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z
OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

Budynek wyposazony zostat w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
> Instalacja elektryczna

W instalacji elektrycznej zastosowany bedzie przeciwpozarowy wytacznik pradu
(PWP), odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przycisk zdalnego recznego sterowania przeciwpozarowym wytacznikiem
pradu usytuowany bedzie przy wejsciu do budynku od strony wewnetrznej i
odpowiednio oznakowany. Zasilanie przycisku zapewniono kablem PH90.
Zastosowane bedzie urzadzenie z elementami sktadowymi przeciwpozarowego
wytacznika pradu posiadajace aktualne krajowe oceny techniczne lub jako zestaw
posiadajacy krajowa ocene techniczna. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytacznikiem nie moze powodowac samoczynnego zataczenia drugiego zrodta
energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego z wyjatkiem zrodta zasilajacego
oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

» Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku w obrebie korytarzy zostanie zastosowane awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, spetniajace wymagania PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Czas dziatania
oswietlenia - minimum 60 minut. W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do
2 m, natezenie oswietlenia na podtodze wzgledem srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 lx, a na centralnym pasie drogi,
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obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno
stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢
traktowane jako kilka drég o szerokosci 2 m lub powinny spetnia¢ wymagania strefy
otwartej. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia
oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz
40 : 1. W miejscu lokalizacji gasnic oraz przeciwpozarowego wytacznika pradu, a
takze na zewnatrz budynku przed wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku - 5 lx. W
pomieszczeniach, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie braku zasilania
podstawowego, zastosowane beda oprawy oswietlenia bezpieczenstwa. Oprawy
beda posiadaty dopuszczenia CNBOP.

> Instalacja wentylacyjna

Przeciwpozarowe klapy odcinajace na przewodach wentylacyjnych przechodzacych
przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przegrody wydzielajace
pomieszczenia zamkniete, uruchamiane beda przez wyzwalacz termiczny.

1.8.11 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH |
INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA
EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

Dla budynku zapewniona bedzie wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru, z sieci wodociggowej przeciwpozarowej w ilosci 20 dm3/s i zostanie
zapewniona z dwdch hydrantéw zewnetrznych DN80. Wydajnos¢ jednego hydrantu
zewnetrznego DN80 powinna wynosi¢ 10 dm3/s przy cisnieniu minimum 0,2 MPa.
Hydranty zlokalizowane zostaty: pierwszy w odlegtosci 575 m od chronionego
budynku, drugi w odlegtosci 53150 m od chronionego budynku.

Droga pozarowa zostata poprowadzona wzdtuz catej dtugosci dtuzszego budynku i
posiada wjazd z ul. Artwinskiego w Kielcach z przejazdem bez cofania. Droga
pozarowa zostata usytuowana spetniajac warunki: nie blizej niz 5 m oraz wiecej niz
15 m od scian zewnetrznych budynku. Szerokos¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej
4 m. Dopuszczalny nacisk na o$ wynosi co najmniej 100 kN. Droga zostata potaczona
utwardzonym dojsciem o szerokosci minimum 1,5 m i dtugosci maksymalnie 50 m z
wyjsciami z budynku, przez ktére zapewniony jest dostep do budynku. Promienie
zewnetrzne tuku drogi posiadaja minimum 11 m, a jej nachylenie podtuzne nie
przekracza 5%.

1.8.12 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W
TYM INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Budynek usytuowany zostat na terenie dziatki ewidencyjnej z zachowaniem
wymaganych minimalnych odlegtosci od granicy dziatki (4,0 m) oraz budynkow na
dziatkach sasiednich (8,0 m). Od strony pétnocnej rozpatrywana strefa pozarowa
zostanie oddzielona od istniejacej czesci budynku scianami oddzielenia
pozarowego o klasie REI60 odpornosci ogniowej. Od strony zachodniej
rozpatrywana strefa pozarowa zostanie oddzielona od istniejacej czesci budynku
Scianami oddzielenia pozarowego o klasie REI120 odpornosci ogniowej

Z przeciwpozarowym oknem o klasie EI60 odpornosci ogniowej.

14



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1.8.13 INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ
MOWA W ART. 6c PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANYM

Nie dotyczy.
1.9 PODSTAWOWE DANE

powierzchnia zabudowy budynku dawnej pralni: 1.906,79 m?
powierzchnia uzytkowa przebudowy: 298,08 m?

kubatura przebudowy: 1 100,00 m3

1.10 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO, JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

1.10.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i jakosci odprowadzanych sciekow

Budynek zaopatrywany jest w wode z miejskiego ujecia. W obiekcie powstawac beda
scieki socjalno-bytowe, zwigzane z uzytkowaniem budynku, ktore beda
odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

1.10.2 Sposob odprowadzania wod opadowych

Wody opadowe z projektowanego dachu odprowadzone beda do istniejacej
kanalizacji deszczowej, jak dotychczas.

1.10.3 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych
robdt budowlanych nie wiaze sie z emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani
ptynnych.

1.10.4 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Pojemniki na odpady state znajdowac sie beda na terenie dziatki na
dotychczasowych warunkach. Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach stalowych
lub plastikowych, oproznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad
oczyszczania.

1.10.5 Emisji hatasu oraz wibracji i promieniowania.

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisja hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani
innych zaktocen.

1.10.6 Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan i powierzchnie
ziemi.
Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia

nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty
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budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan
mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wad.

1.11 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przebudowywany fragment obiektu nie bedzie powodowat zanieczyszczen
gazowych, pytowych ani ptynnych powodujacych zanieczyszczenie Srodowiska.
Obiekt nie bedzie zrédtem wytwarzanych odpaddéw statych poza bedacymi efektem
funkcjonowania obiektu.

1.11.1 Odprowadzenie sciekow

Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym odprowadzaniu Sciekow sanitarnych.

1.11.2 Odpady state

Pojemniki na odpady state znajdowac sie beda na terenie dziatki na
dotychczasowych warunkach.

1.11.3 Emisja hatasu i wibracji

Projektowana przebudowa nie wprowadza emisji hataséw i wibracji.

1.11.4 Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych na dotychczasowych warunkach.

1.11.5 Interes osob trzecich

Projektowana przebudowa nie wprowadza naruszenia interesow osob trzecich w
rozumieniu prawa budowlanego.

1.11.6 Dostep osob z niepetnosprawnosciami

Przebudowywany fragment budynku nie jest przystosowany dla osob z
niepetnosprawnosciami (nie ma interesantow, pacjentow).

1.12 SPIS POMIESZCZEN

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj Rodzaj wykonczenia Scian
pom. uzytkowa w m? wykonczenia
posadzki
PARTER
1.01 Magazyn 10,20 Pvc Farba lateksowa kl. Il
1.02 Komunikacja 14,70 Pvc Farba lateksowa kL. Il
1.03 Wc personelu meskie 4,40 Gres Glazura 205cm,

1.04  Wc personelu damskie 4,66 Gres Glazura 205cm,

powyzej farba zmywalna

powyzej farba zmywalna

1.05 Pomieszczenie porzadkowe 5,51 Gres Glazura 205cm,

powyzej farba zmywalna

1.06 Pokoj kierownika 21,23  Pvc Farba lateksowa kl. Il
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Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj Rodzaj wykonczenia scian
pom. uzytkowa w m? wykonczenia
posadzki
1.07  Pokoj biurowy 26,49 Pvc Farba lateksowa kL. I
1.08 Pokoj socjalny 17,79 Pvc Farba lateksowa kl. Il
1.09 Komunikacja 16,37  Pvc Farba lateksowa kL. Il
1.10 | Pokoj biurowy 27,51 Pvc Farba lateksowa kl. Il
1.11 Pokdj biurowy 27,18 Pvc Farba lateksowa kl. I
1.12 Pokoj socjalny 10,34 Pvc Farba lateksowa kl. Il
1.13 Szatnia personelu 6,61 Pvc Farba lateksowa kL. Il
1.14 tazienka 3,30 Gres Glazura 205cm,
powyzej farba zmywalna
1.15  Magazyn 9,95 Pvc Farba lateksowa kl. Il
1.16 Komunikacja 31,20 Pvc Farba lateksowa kl. Il
1.16a Magazyn 4,16 Pvc Farba lateksowa kl. Il
1.17 | Komunikacja 56,48 Pvc Farba lateksowa kl. Il
RAZEM 298,08 m?

Uwaga:

Zmiany materiatow dopuszcza sie w porozumieniu z Projektantem i
Inwestorem.
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