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A. OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego instalacji wentylacji i klimatyzacji
dla tematu: ,,Przebudowa czesci pomieszczen budynku dawnej pralni na potrzeby
Zaktadu Profilaktyki Onkologicznej”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawa do wykonania projektu sa:
— podktady architektoniczno - budowlane,
— inwentaryzacja w niezbednym zakresie,
— uzgodnienia mi¢dzybranzowe,
— projekt architektoniczno-budowlany,
— katalogi urzadzen i materiatow,
— dokumentacja archiwalna,
— obowigzujace normy i przepisy w zakresie sanitarno — higienicznym, bhp
ip.poz.:

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Polgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci.
PN-EN 12236:2003 "Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymato$ciowe".

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami).
Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002 r.

Kompendium wiedzy: ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepta woda, chtodnictwo.
Recknagel, Wroctaw 2008 .



2. ZALOZENIA:

a) Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego wg PN-76/B-03420:
- lato tz = +30°C, ¢ =45% (II strefa klimatyczna),
Do obliczen zyskéw ciepta dla pomieszczen klimatyzowanych przyjeto temperaturg
powietrza zewnetrznego tz = +32°C.
- zima tz = -20°C, ¢ = 100% (III strefa klimatyczna).

b) Ilos¢ powietrza wentylacyjnego na cele bytowe:
- pom. socjalne — min. 2 wym./h,
- szatnia — min. 4 wym./h,
- pokdj biurowy - min. 1 wym./h, i min 30 m3/h/osobg,
- pom. porzagdkowe — min. 30 m3/h i min. 1 wym./h,
- komunikacja - min. 0,5 wym./h.

c) Ilos¢ powietrza wentylacyjnego na cele sanitarne:
- fazienka: 70 m%/h,
- WC: 50 m®h/oczko w.c.

Zyski ciepta obliczono w oparciu o ,,Kompendium wiedzy: ogrzewnictwo, klimatyzacja,
ciepta woda, chtodnictwo” Recknagel, wydanie trzecie 2008 r.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

W przedmiotowym zakresie pomieszczen przewiduje si¢ nastepujace rodzaje instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji:

a)
b)

c)

Wentylacja mechaniczna nawiewna realizowana za pomocg centrali nawiewnej
- ukfady N.

Wentylacja mechaniczna wywiewna realizowana za pomoca wentylatoréw
kanalowych/tazienkowych - uktady WK1 +~ WK7

Klimatyzatory indywidualne freonowe typu multispilt dla pomieszczen biurowych
i socjalnych.



4. TABELA ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Pomieszczenie Pow. | Wys. | Kub. Krotnos$é Ilo$¢ powietrza Uklady_
[m?] [m] [m3] [1/h] [m3/n] wentylacyjne
Nr Nazwa N w N w
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PARTER

1.01 | Magazyn 10,20| 2,50| 25,50 - 1,2 - 30 WK1
1.02 | Komunikacja 14,70 2,50| 36,75| 4,1 - 150 - N
1.03 | WC personelu meskie 440| 2,50| 11,00 - 45 - 50 WK?2
1.04 | WC personelu damskie 466| 250| 11,65 - 43 - 50 WK?2

Pomieszczenie WK?2
1.05 |porzadkowe 462 250 11,55 - 1,7 - 30
1.06 | Pokdj kierownika 21,231 2,50 53,08 1,1 1,1 60 60 NO/WK3
1.07 | Pokdj biurowy 26,49| 250| 66,23 1,8 1,8 | 120 120 NO/WK3
1.08 | Pokdj socjalny 17,70 2,50| 44,25\ 2,7 2,7 90 90 N/WK5
1.09 | Komunikacja 17,16| 2,50| 42,90| 0,7 - 30 - N
1.10 | Pokdj biurowy 2751 2,50 68,78 1,7 1,7 | 120 120 NO/WKG6
1.11 | Pokdj biurowy 27,18 2,50 67,95 1,8 1,8 | 120 120 NO/WK6
1.12 | Pokdj socjalny 10,34 250 2585 2,0 2,0 50 50 N/WK5
1.13 | Szatnia personelu 6,65| 250| 16,63 4,2 - 70 - N
1.14 |Lazienka 3,30 2,50 8,25 - 8,5 - 70 WK4
1.15 | Magazyn 10,01 2,50 25,03 - 1,2 - 30 WK7
1.16 | Komunikacja 31,30, 250| 78,25| 05 - 40 - N
1.16a | Magazyn 4,08| 2,50| 10,20 - 2,0 - 40 WK1
1.17 | Komunikacja 56,58| 2,50| 141,45| 0,5 0,5 60 60 NO/WK7

NO- nawiewnik okienny
NS — nawietrzak $cienny

5. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Uklad N

Dla pomieszczen socjalny i korytarzy projektuje si¢ instalacje wentylacji mechanicznej
nawiewnej realizowanej za pomocg podwieszanej centrali wentylacyjnej nawiewnej N,
zlokalizowanej w korytarzu pom. 1.16. Centrala wentylacyjna N wyposazona bedzie w
nagrzewnice wodng (podgrzew w okresie zimowym) oraz chtodnice¢ freonowa.

Nawiew do pomieszczen bedzie realizowany poprzez zawory wentylacyjne. Na
rozgatezieniach i przelotach kanaléw wentylacyjnych zaprojektowano przepustnice
regulacyjne.

Nagrzewnica wodna centrali wentylacyjnej N zasilana z istniejgcego rurociggu ciepta
technologicznego szpitala.

Chtodnica wodna zasilana bedzie z agregatu skraplajacego zlokalizowanego na dachu
budynku.

Temperatura powietrza nawiewanego w lecie wynosi +24st Celsjusza. Powietrze
wentylacyjne nie usuwa catkowitych zyskow ciepta z pomieszczen ktore obstuguje



Czerpanie powietrza realizowane poprzez czerpnig $cienng.

Konfiguracja centrali wentylacyjnej N:
a) podwieszana, wewnetrzna;
b) nawiewna Vn=440 md/h;
c) sprez dyspozycyjny dPn=200 Pa;
d) z nagrzewnica wodnag o mocy Q@g=5,8 kW, parametry czynnika: 75/55 stopni
Celsjusza w zimie, zima temperatura nawiewu tn=20°C
e) z chlodnicg freonowa o mocy 1,7 kW, lato temperatura nawiewu tn=24°C
f) wymiary: 1350x385x403 mm (dt. x szer. X wys.);
g) waga: 74 kg;
h) moc elektryczna Pel=0,18kW, 1x230 V.

Uklady wywiewne wentylatoréw kanalowych WK1 + WKY7

Dla pomieszczen: magazynoéw (pom. 1.01, 1.151 1.16a), WC (pom. 1.03, 1.04 i 1.14), pom.
porzadkowego (pom 1.05), pomieszczen biurowych ( pom. 1.06, 1.07, 1.10 i 1.11) oraz
pomieszczen socjalnych (pom. 1.08 1 1.12) zaprojektowano instalacje wentylacji
mechanicznej wywiewnej realizowanej za pomocg wentylatorow kanatowych/tazienkowych.
Wentylatory w wersji wyciszonej wyposazone w regulatory obrotow. Wyrzut powietrza
wpigty do istniejacych kominow wentylacji grawitacyjnej i wyprowadzone nad dach
budynku.

Naptyw powietrza przez nawiewniki okienne oraz posrednio poprzez kratki drzwiowe lub
podcigcie w drzwiach o powierzchni czynnej min. 220 cm?2.

Na etapie realizacji zadania Wykonawca jest obowiazany sprawdzi¢ droznos$¢ kanatow
wentylacyjnych. W przypadku wyniku negatywnego nalezy je udroznic.

Nalezy zaslepi¢ istniejace kratki wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z projektowang
wentylacja mechaniczna.

Zrédlo ciepla centrali wentylacyjnej:
Zrodlem ciepta do centrali wentylacyjnej nawiewnej N bedzie istniejace ciepto
technologiczne szpitala.

Zapotrzebowanie na ciepto:
- Qg=5,8 kW.

Zrédlo chlodu central wentylacyjnej:
Zrodtem chtodu do centrali wentylacyjnej nawiewnej N bedzie agregat skraplajacy
zlokalizowany na dachu budynku.

Zapotrzebowanie na chtod:
-Qg=1,7 kW.



6. OPIS INSTALACJI KLIMATYZACJI
Dla pomieszczen biurowych 1 socjalnych zaprojektowano indywidualne klimatyzatory
freonowe typu multisplit. Jednostki zewnetrzne klimatyzatorow umieszczono na dachu

budynku.

Zestawienie klimatyzatoréw:

Uktad KL1:
— klimatyzator $cienny KL 1.1
obstugujace pom. 1.06, o nominalnej mocy chtodniczej Qch=3,5 kW;
— klimatyzator $cienny KL 1.2
obstugujace pom. 1.07, o nominalnej mocy chtodniczej Qch=5,3 kW;
— klimatyzator $cienny KL.1.3
obstugujace pom. 1.08, o nominalnej mocy chtodniczej Qch=2,6 kW;

Jednostka zewnetrzna uktadu KL.1 o nominalnej mocy chtodniczej Qch=7,9 kW

Uktad KL2:
— klimatyzator §cienny KL.2.1
obstugujace pom. 1.10, o nominalnej mocy chtodniczej Qch=5,3 kW;
— klimatyzator $cienny KL.2.2
obstugujace pom. 1.11, o nominalnej mocy chtodniczej Qch=>5,3 kW;
— klimatyzator §cienny KL.2.3
obstugujace pom. 1.12, 0 nominalnej mocy chtodniczej Qch=2,6 kW;

Jednostka zewnetrzna uktadu KL.1 o nominalnej mocy chtodniczej Qch=10,5 kW

Na cele zaprojektowania instalacji klimatyzacji dobrano klimatyzatory firmy Rotenso istnieje
mozliwo$¢ zamiany urzadzen na urzadzenia innego producenta ale o parametrach nie
gorszych niz zaprojektowane.

Lokalizacj¢ jednostek wewnetrznych/zewnetrznych klimatyzatoréw pokazano w czgsci
rysunkowe;.

Instalacja freonowa

Rury miedziane, chtodnicze, izolowane, taczone przez lutowanie twarde. Prowadzone
w przestrzeni stropu podwieszanego badz w bruzdach. Instalacja prowadzona na zewnatrz
w korytkach instalacyjnych lub w obudowie z blachy.

Instalacja skroplin

Rury PCV, Iaczone przez klejenie. Prowadzone w przestrzeni w bruzdach §ciennych.

Z jednostek wewnetrznych klimatyzatorow zaklada si¢ grawitacyjne odprowadzenie skroplin
nad umywalke/zlew 1 zakonczenie kolanem 67 st z przerwa powietrzna.

Sterowanie

Klimatyzatory wyposazone w sterowniki bezprzewodowe umieszczone na $cianie przy
drzwiach wej$ciowych do pomieszczenia (lub innym wskazanym przez Inwestora miejscu —
nalezy ustali¢ na budowie podczas montazu).



7. PRZEWODY WENTYLACYJNE:

Prowadzenie:

Kanaty prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego. 1zolowane cieplnie i akustycznie
izolacjg matami z welny mineralnej z plaszczem z folii aluminiowej. Kanaly mocowane do
stropu podstawowego za pomocg typowych do kanaléw wentylacyjnych podwiesi.

Materiat:

1. Kanaty o przekrojach prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej tgczonych na
ocynkowane kotnierze z uszczelkami gumowymi. Klasa szczelnosci kanatow
wentylacyjnych — B.

2. Kanaty okragle ze stali ocynkowanej, rurowe typu Spiro o ztgczkach mufa — nypel.

3. Kanaty elastyczne typu FLEX izolowane, taczone na opaski zaciskowe.

W kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne w celu umozliwienia
czyszczenia instalacji. Lokalizacja i wymiar rewizji do ustalenia z Inwestorem na etapie
budowy.

8. IZOLACJA TERMICZNA I DZWIEKOCHLONNA

Przewody izolowane matami z welny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej o gr. 40
mm. Thumiki szumu na wejsciu do wentylator6w kanalowych oraz raz przed i za centralg
nawiewng podwieszang. Podiaczenie elastyczne wentylatoréw z kanatami wentylacyjnymi.
Wentylatory kanalowe w wersji wyciszonej.

9. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Przy przej$ciu kanatami wentylacyjnymi przez strefy 1 wydzielenia p.poz nalezy zastosowac
klapy p.poz o odpornosci ogniowej przegrod przez, ktére przechodza. Klapy p.poz
wyposazone w sitownik 24V (sterowane przerwa pradowa) wpietych do SAP (System Alarmu
Pozarowego). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez stref¢ pozarowsa, ktorej nie obstluguja, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowe] wymagana dla elementdéw oddzielania przeciwpozarowego tych stref
z uwagi na szczelnos¢ ogniows, izolacyjno$¢ ogniowag 1 dymoszczelnos¢ (EIS). Kanaty
wentylacyjne wykona¢ z materialdéw niepalnych. Zamocowania przewodéw do elementow
budowlanych nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sily
powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej klapy odcinajacej. W kanatach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych
instalacji.

Oznakowac przejscie tabliczkg znamionowa.

Centrala wentylacyjna N wpigta do SAP.

10. STEROWANIE INSTALACJA WENTYLACJI

Elementy systemu wentylacji:
— szafa zasilajgco-sterujgca zawierajaca sterownik swobodnie programowalny,

Sterowanie ukladami wentylacyjnymi

Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w indywidualng automatyka z plynng regulacja
wydajnosci, z mozliwosciag wprowadzania programoéw czasowych.

Sygnaty z centrali bedzie przekazywane do monitorowania w systemie BMS.



Parametry zadawane dla systemu BMS:

zadana temperatura,

zadane ograniczenie gornej i dolnej granicy temperatury nawiewu,

zadana wydajno$¢ powietrza nawiewanego (sterowanie silnikiem EC),

zadana wydajno$¢ powietrza wywiewanego (sterowanie silnikiem EC),

mozliwos¢ zdalnego resetowania alarmow, zatrzymywania i uruchamiania centrali
wentylacyjnej

Parametry do odczytu:

temperatura nawiewu,

awaria silnika wentylatora 1 innych urzadzen -elektrotechnicznych (styczniki
przekazniki itp.)

uszkodzenie wentylatora,

zamrozenie czyli chwilowy lub dlugotrwaly spadek temperatury powietrza
nawiewanego za nagrzewnicg ponizej 60C,

stan zabrudzenia filtrow powietrza (alarm przekroczenia wartosci krytycznej spadku
ci$nienia za filtrem).

11. ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA CELE WENTYLACJI |
KLIMATYZACJI

LATO ZIMA
Moc elektr. | Tlos¢ | Napiecie | Moc elektr. | Moc elektr. L
L.p. | Urzadzenie - Lokalizacja
jedn. [kW] | [szt.] 4| [kW] [kW]
1 | Centrala wentylacyjna N 0,180 1 230 0,180 0,180 Pom. 1.16
1 | Wentylator kanatowy WK1 0,029 1 230 0,029 0,029 Pom. 1.01
2 | Wentylator kanatowy WK2 0,027 1 230 0,027 0,027 Pom. 1.02
3 | Wentylator kanatowy WK3 0,059 1 230 0,059 0,059 Pom. 1.05
4 | Wentylator kanatowy WK4 0,016 1 230 0,016 0,016 Pom. 1.14
5 | Wentylator kanatowy WK5 0,059 1 230 0,059 0,059 Pom. 1.08
6 | Wentylator kanatlowy WK6 0,059 1 230 0,059 0,059 Pom. 1.09
7 | Wentylator kanatowy WK7 0,029 1 230 0,029 0,029 Pom. 1.15
o | emonot | g1 | | aw | a1 | - | om
7 | Klimayzstor feonowy s |, |y | a0 | a2 - pach
8 | Agregat skraplajacy 1,2 1 230 1,2 - Dach
RAZEM: 8,96 0,46




11. WYTYCZNE BRANZOWE

11.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Przewidzie¢ zasilanie i sterowanie wentylatorami kanalowymi/tazienkowymi WK1+WK?7.
2. Przewidzie¢ zasilanie klimatyzatorow Multi Split — uktady KL1-KL2.

3. Przewidzie¢ zasilanie centrali wentylacyjnej podwieszanej N.

4. Przewidzie¢ zasilanie agregatu skraplajacego do centrali.

11.2. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. Uja¢ w detalach architektonicznych elementy wentylacji i klimatyzacji.

2. Przewidzie¢ dostep oraz min. wymagang przestrzen serwisowg dla konserwacji urzadzen
wentylacyjnych.

3. W stropach podwieszanych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajace dostep do
urzadzen wentylacyjnych znajdujacych si¢ w przestrzeni stropu podwieszonego.

4. Wykona¢ kratki lub podciecie w drzwiach o min. pow. czynnej 220cm?,

5. Nawiewniki okienne wydawane wraz ze stolarka okienng przez branze architektoniczng.

12. UWAGI KONCOWE - wykonania i odbioréw

1.

Instalacje wentylacji 1 klimatyzacji nalezy wykona¢ oraz przeprowadzi¢ regulacje
i odbidr zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. II Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych, PN-78/8-10440 -
Urzadzenia wentylacyjne-wymagania i badania przy odbiorze oraz ,,Zasadami regulacji
1 warunkami odbioru instalacji wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych” COBRTI Instal
W-wa 2002 r. i niniejszym projektem.

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji materialy
1 urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne
atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktadow 1 urzadzen wymagac bedzie:

— opracowania odpowiednich instrukcji obstugi 1 eksploatacji, nadzoru 1 konserwacji,

— przeszkolenia osoby (0s0b) zajmujacych si¢ ich nadzorem 1 biezaca konserwacja,

— okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.

Po wykonaniu instalacji wentylacji przeprowadzi¢ precyzyjna regulacj¢ hydrauliczng
sieci wentylacyjnej wg ilosci powietrza podanej na rzutach oraz w tabeli i1loSci powietrza
w kazdym z pomieszczen wentylowanych.

Po wykonaniu regulacji hydraulicznej instalacji wentylacji przeprowadzi¢ pomiary
sprawdzajace poziom glosnosci w pomieszczeniach.

Doktadng lokalizacje urzadzen wentylacyjnych oraz elementow nawiewnych
1 wywiewnych w pomieszczeniach ustali¢ w trakcie prac z porozumieniem z gtéwnym
projektantem oraz projektem aranzacji wnetrz.

Po zamontowaniu instalacji freonowej nalezy przedmuchac ja azotem, a nastepnie poddac
probie cisnieniowej przez napelnienie azotem. Po pozytywnej probie ci$nieniowej
dokona¢ osuszenia poszczego6lnych obiegdw za pomoca pompy prézniowej. Nastgpnie
mozna  przystapic do  napetniania  instalacji  czynnikiem  chtodniczym
1 przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Z wykonanych prob nalezy sporzadzi¢ stosowne
protokoty.
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13. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Klimatyzacja freonowa

1.1.

Klimatyzacja typu Multisplit- uktad KL1

jednostka zewnetrza KL1, o nominalnej mocy chtodniczej Qch=7,9 kW, czynnik
chtodniczy: freon R32. Ilos¢:1 kpl.,

klimatyzator $cienny KL 1.1, 0 nominalnej mocy chtodniczej Qch=3,5 kW; Ilos¢: 1 kpl.,
klimatyzator Scienny KL 1.2, 0 nominalnej mocy chtodniczej Qch= 5,3 kW; Ilos¢: 1 kpl.,
klimatyzator Scienny KL 1.3, 0 nominalnej mocy chtodniczej Qch=2,6 kW; Ilos¢: 1 kpl.,
instalacja freonowa z rur chtodniczych miedzianych, izolowanych:

6,4 Cu -40 mb

9,5 Cu - 40 mb,

systemowa konstrukcja wsporcza typu bigfoot/zawiesia - 1 kpl.,

proby i rozruch instalacji - 1 kpl.,

instalacja freonowa prowadzona na zewnatrz w korytkach instalacyjnych PCV - 2m,
instalacja skroplin z rur PCV Igczonych przez klejenie $20 (12m), syfon antyzapachowy
$20 (3 szt.),

. Klimatyzacja typu Multisplit- uktad KL2

jednostka zewnetrza KL2, o nominalnej mocy chtodniczej Qch=10,5 kW, czynnik
chtodniczy: freon R32. Ilos¢:1 kpl.,

klimatyzator $cienny KL 2.1, 0 nominalnej mocy chtodniczej Qch=5,3 kW; Ilos¢: 1 kpl.,
klimatyzator $cienny KL 2.2, 0 nominalnej mocy chtodniczej Qch=5,3 kW; Ilos¢: 1 kpl.,
klimatyzator $cienny KL 2.3, 0 nominalnej mocy chtodniczej Qch=2,6 kW; Ilos¢: 1 kpl.,
instalacja freonowa z rur chtodniczych miedzianych, izolowanych:

6,4 Cu-22 mb

9,5 Cu - 22 mb,

systemowa konstrukcja wsporcza typu bigfoot/zawiesia - 1 kpl.,

proby i rozruch instalacji - 1 kpl.,

instalacja freonowa prowadzona na zewnatrz w korytkach instalacyjnych PCV - 2m,
instalacja skroplin z rur PCV Igczonych przez klejenie $20 (22m), syfon antyzapachowy
$20 (3 szt.),

2. Centrala wentylacyjna N

podwieszana, wewngetrzna;

nawiewna VVn=440 m3/h;

sprez dyspozycyjny dPn=200 Pa;

z nagrzewnica wodna o mocy Qg=5,8 kW, parametry czynnika: 75/55 stopni Celsjusza w
zimie, zima temperatura nawiewu tn=20°C

z chtodnica freonowa o mocy 1,7 kW, lato temperatura nawiewu tn=24°C

wymiary: 1350x385x403 mm (dt. x szer. x wys.);

waga: 74 kg;

moc elektryczna Pel=0,18kW, 1x230 V.
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. Agregat skraplajacy do centrali N

— jednostka zewnetrza, o nominalnej mocy chtodniczej Qch=2,6 kW, czynnik chtodniczy:
freon R32. Ilos¢:1 kpl.,

— wymiary: 887x337x610 mm (dl. x szer. X wys.);

— waga: 29,1 kg;

— moc elektryczna Pel=1,2kW, 1x230 V.

— instalacja freonowa z rur chtodniczych miedzianych, izolowanych:
6,4 Cu-4mb
9,5 Cu -4 mb,

— systemowa konstrukcja wsporcza typu bigfoot/zawiesia - 1 kpl.,

—  proby i rozruch instalacji - 1 kpl.,

— instalacja freonowa prowadzona na zewnatrz w korytkach instalacyjnych PCV - 2m,

14. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE MATERIALOW
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