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PROJ. INSTALACJA WODY ZIMNEJ PROWADZONA POD STROPEM
PROJ. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ PROWADZONA POD STROPEM
PROJ. INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ PROWADZONA POD STROPEM

OZNACZENIA:

PROJ. PRZEJŚCIE P.POŻ. - WYKONAĆ ZGODNIE Z APROBATĄ PRODUCENTA

UWAGA:
1. PODEJŚCIE WODNE DO JEDNEGO I DWÓCH PUNKTÓW POBORU WYKONAC ŚREDNICĄ Ø20x2,8
2. NA PODŁACZENIU WODY CYRKULACYJMEJ DO TRANZYTU W PIWNICY NALEŻY ZABUDOWAĆ WIELOFUNKCYJNY ZAWÓR TERMOSATATYCZNY Z MODUŁEM DEZYNFEKCYJNYM
3. NA PODŁĄCZENIU WODY CIEPŁEJ DO TRANZYTU W PIWNICY NALEŻY ZABUDOWAĆ ZAWÓR ODCINAJĄCY GRZYBKOWY
4. NA PODŁĄCZENIU WODY ZIMNEJ DO ISTN. PRZEWODU W PIWNICY NALEŻY ZABUDOWAĆ ZAWÓR ODCINAJĄCY GRZYBKOWY

ISTN. PRZEWÓD WODY
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ISTN. PRZEWÓD WODY
CYRKULACYJNEJ - TRANZYT
ISTN. PRZEWÓD WODY
CIEPŁEJ - TRANZYT


