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A. OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego instalacji wod. — kan.
dla tematu: ,Przebudowa czesci pomieszczen budynku dawnej pralni na potrzeby
Zaktadu Profilaktyki Onkologicznej”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

podktady budowlane,

— wizja lokalna potgczona z inwentaryzacjg w niezbednym zakresie,
— ustalenia z Inwestorem,

— normy, WT i wytyczne producentow urzgdzen.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOWA
Przedmiotowy budynek Szpitala jest obiektem o kondygnacjach:
— piwnica,
— parter.

Wyposazony jest w instalacje:
— centralnego ogrzewania,
— wody zimnej z przewodem rozprowadzajgcym w piwnicy,
— cieptej wody wraz z cyrkulacjg z przewodami rozprowadzajgcymi w piwnicy,
— kanalizacji sanitarnej z kilkoma wyjsciami na zewnatrz budynku,
— sity i Swiatta,
— wentylacje grawitacyjng.
Wody opadowe z potaci dachu odprowadzane sg rynnami wewnetrznymi do kana-
lizacji deszczowe;.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Obejmuje dla wskazanej kubatury:
— instalacje wody zimnej.
— instalacje cieptej wody i cyrkulacyjne;j,
— instalacje kanalizacji sanitarnej,
— instalacje kanalizacji deszczowej.

Dla instalacji wodnych zakres opracowania obejmuje demontaz pionéw wraz z in-
stalacja przewodowg w obrebie przedmiotowej kubatury oraz zabudowe nowej in-
stalacji obstugujgcej punkty poboru w obrebie przedmiotowej kubatury z punktem
podtgczenia do tranzytow / przewodow w piwnicy.

Dla instalacji kanalizacji sanitarnej zakres opracowania obejmuje wymiane pionow
wraz z ich przebudowg w obrebie przedmiotowej kubatury oraz zabudowe nowej
instalacji dla projektowanych przyboréw sanitarnych wraz z demontazem starej in-
stalacji dla istniejgcych przyborow sanitarnych w obrebie przedmiotowej kubatury.

Dla instalacji kanalizacji deszczowej zakres opracowania obejmuje wymiane pio-
now w obrebie przedmiotowej kubatury.



3. PRZYJETE ROZWIAZANIE
3.1. Instalacja wody zimnej
Materiat przewodowy:
— zrur PP stabilizowanych tgczonych przez zgrzewanie.

Prowadzenie przewodow:
— poziomy podejsciowe do projektowanego pionu pod stropem piwnic,
— pion po wierzchu scian i obudowane, jak i w Scianach w bruzdach pod
tynkiem,
— podejscia do armatury czerpalnej w scianach w bruzdach pod tynkiem.

|zolacja przewodow:

Przewody izolowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie” — zatgcznik nr 2: ,Wymagania izolacyjnosci
cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii”.

Minimalna grubos$¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(m*K))
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrz-
nej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez scia-

ny lub stropy, skrzyzowania przewodow 1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomiesz-| 1/2 wymagan z poz. 1-4
czeniami roznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz
izolacji cieplnej budynku)

9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz
izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz
budynku

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagan z poz. 1-
budynku 4

40 mm

80 mm

10 50 % wymagan z poz. 1-4

11

Izolacja dla rur prowadzonych w scianach z pianki PE, dla rur prowadzonych
pod stropem z wetny.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane:

— przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych o dwie dymensje wieksze od rury przewodowe;j i z tego same-
go materiatu co rura przewodowa. Miedzyprzestrzen wypetni¢ piankg poliu-
retanowg z wytgczeniem przejsc p.poz..

Armatura:
— toaletowa i zlewozmywakowa — baterie stojgce i wiszgce, typ i rodzaj
zgodnie z zestawieniem materiatow.

Na przewodzie podejsciowym do pionu nalezy zabudowa¢ zawor odcinajgcy
grzybkowy.



Préba cisnieniowa

Instalacje poddac prébie cisnieniowej w postaci proby wstepnej, gtdwnej i konco-
wej zgodnie z zaleceniami producenta rur. Probe wstepng dokonaé na cisnienie 9
bar.

Montaz przewodéw

Przewody montowaé¢ do Scian i sufitbw poprzez zawiesia lub na wspornikach, a
rozstaw podparc¢ ruchomych i punktéw statych dokonywac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

3.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej
Materiat przewodowy:
— jak dla wody zimne;j.

Prowadzenie przewodow:
— jak dla wody zimne;j.

|zolacja przewodow:

Przewody izolowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie” — zatgcznik nr 2: ,Wymagania izolacyjnosci
cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii”.

Minimalna grubos$¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(m*K))
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrz-
nej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez scia-

ny lub stropy, skrzyzowania przewodow 1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomiesz-| 1/2 wymagan z poz. 1-4
czeniami roznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz
izolacji cieplnej budynku)

9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz
izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz

40 mm

80 mm

10 budynku 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagan z poz. 1-
budynku 4

Izolacja dla rur prowadzonych w scianach z pianki PE, dla rur prowadzonych
pod stropem z wetny.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane:
— jak dla wody zimne;j.

Armatura
— jak dla wody zimne;j.



Na przewodzie podejsciowym do pionu wody cieptej nalezy zabudowacC zawér
odcinajgcy grzybkowy.

Na podejsciu pod pion wody cyrkulacyjnej nalezy zabudowac¢ wielofunkcyjny za-
wor termostatyczny z modutem dezynfekcyjnym.

Préba cisnieniowa
— jak dla wody zimne;j.

Montaz przewodow
— jak dla wody zimne;j.

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Materiat przewodowy:
— przewody z rur kanalizacyjnych PP kielichowych SN4 — do zabudowy w
przestrzeni kubaturowe;j.

Odpowietrzenie
— zaworami napowietrzajgcymi,
— wywiewkami dachowymi.

Prowadzenie przewodow:
— przewody zbiorcze prowadzone pod stropem piwnic,
— piony w scianach, jak i po wierzchu scian i obudowane,
— podejscia do przyboréw sanitarnych pod stropem oraz w scianach w bruz-
dach pod tynkiem.

Przybory sanitarne — zgodnie z zestawieniem materiatow.
Przy wpustach podtogowych zastosowac¢ suche syfony.

3.4. Instalacja kanalizacji deszczowej
Istniejgce piony deszczowe nalezy wymieni¢ na odcinku od czyszczaka w piwni-
cy (faczenie z wymiang czyszczaka) i zakonczy¢ pod stropem parteru. Wymiana
nie obejmuje wpustu dachowego.
Materiat przewodowy:
— przewody z rur kanalizacyjnych PP kielichowych SN4 — rury w kolorze
czerwonym z wydtuzonym Kielichem i uszczelka,
— czyszczaki hermetyczne PP.

Prowadzenie przewodow:
— piony w Scianach, jak i po wierzchu Scian i obudowane.

4. SYSTEM BIERNYCH PRZEGROD OGNIOWYCH
W czesci rysunkowej wskazano uszczelnienia okreslonych przepustow instalacyj-
nych w przegrodach budowlanych.
Zaprojektowano uszczelnienia w postaci ogniochronnych mas i oston pecznieja-
cych.

5. UWAGI KONCOWE
5.1. Catosc¢ realizowac zgodnie z:



— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
COBRTI INSTAL 2003 r.,

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych -
COBRTI INSTAL 2006 r.,

— obowigzujgcymi normami i rozporzgdzeniami,

— instrukcjami montazu producentow urzgdzen i materiatow,

— przepisami BHP i p.poz..

5.2. W miejscach przejS¢ rurociggow przez przegrody budowlane nalezy stoso-
wac tuleje ochronne z rury z tworzywa.

5.3. Po wykonaniu instalacji wodociggowej, a przed wykonaniem izolacji rurociggéw
nalezy wykonac¢ probe szczelnosci. Probe szczelnosci instalacji nalezy przepro-
wadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wyko-
nania i odbioru instalacji wodociggowych”.

5.4. Po wykonanych pracach, przejsciach, obiciach, otynkowac i pomalowac, dopro-
wadzi¢ do stanu pierwotnego.



