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l. Czesé ogodlna.

I.1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne i niskoprgdowe pomieszczen
zaktadu profilaktyki onkologii usytuowanych w budynku dawnej pralni zlokalizowanej na

terenie Swietokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

I.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- zlecenia Inwestora

- podktady architektoniczno - budowlane budynku
- wytyczne technologiczne

- wytyczne i uzgodnienia branzowe

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

[.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne i niskoprgdowe
pomieszczen zaktadu profilaktyki onkologii usytuowanych w budynku dawnej pralni

zlokalizowanej na terenie Swietokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach:

wewnetrzne linie zasilajgce

- tablice rozdzielcze

- instalacje sity i gniazd wtyczkowych

- instalacje o$wietlenia ogdlnego i miejscowego
- instalacje sieci strukturalnej — informatyki

- instalacje telefoniczng

- instalacje SAP

- instalacje SSWIN

- instalacje ochrony przeciwporazeniowej



Il. Opis techniczny.

I1.1. Rozdzielnica gtéwna

W budynku pralni w ktorym zostang zlokalizowane pomieszczenia projektowanego
zaktadu w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego jest zabudowana
rozdzielnica RGnn z ktorej wyprowadzone zostang wewnetrzne linie zasilajgce dla obstugi

pomieszczen projektowanego zaktadu profilaktyki onkologii.

I1.2. Wewnetrzne linie zasilajace

Z rozdzielnicy RGnn do poszczegolnych tablic objetych niniejszym opracowaniem
wyprowadzone zostang wewnetrzne linie zasilajgce ktérych typy i przekroje okreslono na
schematach poszczegolnych tablic rozdzielczych.

W poziomie piwnic wewnetrzne linie zasilajgce utozone zostang w korytkach
instalacyjnych natomiast w pionie w/w linie utozone zostang pod tynkiem z

zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

11.3. Tablice rozdzielcze

W wydzielonej wnece instalacyjnej zabudowane zostang tablice rozdzielcze z ktorych
wyprowadzone zostang poszczegdlne obwody obstugujgce projektowane pomieszczenia.
W w/w wnece instalacyjnej zabudowane zostang nastepujace tablice rozdzielcze:

— tablica TO1 — dla nierezerwowanych obwoddéw oswietlenia

— tablica TSN1- dla nierezerwowanych obwodow sity

— tablica TSR - dla rezerwowanych obwoddéw sity

— tablica TK1 - dla obwoddw zasilajgcych urzadzenia i obwody informatyki

— tablica TE — jest zabudowana w istniejgcym zasilaczu FZLV 20P 12Ah usytuowanym

w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej RGnn.

Il.4. Instalacje elektryczne

Pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem wyposazone zostaty w nastepujgce
instalacje elektryczne:
- instalacja o$wietlenia ogélnego

- instalacja o$wietlenia miejscowego



- instalacja oswietlenia awaryjnego

- instalacja sity

- instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
- instalacja gniazd dla zasilania urzadzen informatyki

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej

- instalacja sieci informatyki

- instalacja SAP

- instalacja SSWIN

- instalacja domofonowa

Wszystkie instalacje wykonane zostang pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu
podtynkowego.

W korytarzach i ciggach komunikacyjnych instalacje utozone zostang w korytkach
instalacyjnych utozonych w przestrzeni stropu podwieszonego.

Przewiduje sie utozenie odrebnych korytek instalacyjnych dla instalacji elektrycznych

0.4/0.23 kV oraz dla instalacji ,niskoprgdowych”.

1.4.1. Instalacja sily i gniazd wtyczkowych

Instalacja sity obejmujgca zasilanie wentylatoréw, klimatyzatorow oraz instalacja zasilania
gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami o przekrojach dostosowanych do
obcigzenia utozonymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Instalacja gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami typu YnKXSzo 3x2,5
utozonymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Gniazda wtyczkowe zabudowane zostang:

— W pomieszczeniach uzytkowych na wysokosci 0.8m

— w korytarzach i pomieszczeniach komunikacji na wysokosci 0.3 m

Gniazda wtyczkowe dla zasilania urzadzen informatyki — zasilane obwodami
wyprowadzonymi z tablicy TK1

Gniazda ogo6lnego przeznaczenia — zasilane obwodami wyprowadzonymi z tablicy TSN1

1.4.2. Instalacja oswietlenia



1.4.2.1. Instalacja oswietlenia ogdélnego i miejscowego

Dla celéow oswietlenia ogodlnego poszczegdlnych pomieszczen zastosowane zostang
oprawy LED zapewniajgce normatywne natezenie i nierbwnomiernos¢ oswietlenia
zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

W pomieszczeniach wyposazonych w strop podwieszony zastosowane zostang
wbudowane do stropu podwieszonego w pozostatych pomieszczeniach oprawy
natynkowe.

Dla celow oswietlenia miejscowego zastosowane zostang natynkowe oprawy LED typu
zabudowane na scianach na wysokosci ~ 2.1 m.

Instalacja oswietleniowa wykonana zostanie przewodami typu YnKXSzo 1.5 utozonymi
pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Wszystkie oprawy wyposazone zostang w sterowniki systemu DALI ktére za pomocag
magistrali przytgczone zostang do istniejgcego kontrolera VERTEX zabudowanego we
wnece tablic obstugujgcych laboratorium cytologii.

Sterowanie oswietleniem miejscowym odbywac¢ sie bedzie za pomocg tgcznikow
podtynkowych instalowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach na wysokosci 1.4 m w
miejscach pokazanych na planach instalacyjnych.

Wszystkie tgczniki zostang wyposazone w elementy umozliwiajgce wspotprace z

systemem DALLI.

1.4.2.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

Dla celow oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w korytarzach i
weztach komunikacyjnych zabudowane zostang dodatkowe oprawy oswietleniowe
zasilane w systemie centralnej baterii dla ktorych bateria wraz z uktadem tadowania FZLV
zlokalizowana zostata w pomieszczeniu rozdzielnicy RGnn.

llosci i rodzaj opraw w poszczegdlinych pomieszczeniach dobrano na podstawie normy

PN-EN 1838. Instalacjewykonac¢przewodami typu N2XH-J 1.5 mm? .

[1.4.3. Instalacja sieci strukturalnej - informatyki

Poszczegdlne pomieszczenia wyposazone zostang w instalacje teleinformatyczng w
postaci sieci strukturalnej ztozonej z nastepujgcych elementéw:

- gniazd informatycznych RJ45/6A zabudowanych przy poszczegdlnych stanowiskach
obstugi.

W/w gniazda przytgczone zostang do istniejgcej szafy dystrybucyjnej PD09.



Potgczenia systemu zrealizowane zostang za pomocg przewodu typu UTP 4x2x0.5 kat.
6A.

Istniejgca szafa dystrybucyjna jest potgczone z panelem dystrybucyjnym serwerowni
Szpitala.

W istniejgcym panelu dystrybucyjnym LPD 09 zostang dobudowane elementy niezbedne
do obstugi pomieszczenh objetych opracowaniem.

Jako elementy dobudowane nalezy zastosowal urzadzenia zgodne ze specyfikacjg
urzgdzen istniejgcych.

Potgczenia systemu zrealizowane zostang za pomocg przewodu typu UTP 4x2x0.5 kat.
6A LSOH B2ca.

Instalacja sieci strukturalnej objeta bedzie certyfikatem gwarancji systemowej producenta

okablowania (minimum 25 lat).

I1.4.4. Instalacja telefoniczna
Zgodnie z zaleceniem Zamawiajgcego pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem
wyposazone zostang w instalacje telefoniczng ktérej gniazda wtykowe (wypusty) zgodnie

z wytycznymi Zamawiajgcego pokazano na planie instalacyjnym.

[1.4.4. Instalacja SAP

Poszczegdlne pomieszczenia zostang objete ochrong catkowitg analogowym,
adresowalnym systemem sygnalizacji pozaru. Detekcjg objete zostang wszystkie
pomieszczenia objete projektem za wyjgtkiem pomieszczen o bardzo matej kubaturze w
ktorych wystepuje minimalne zagrozeniem wystgpienia pozaru (fazienki chorych, WC ).
System bedzie zbudowany z nastepujgcych elementdw:

— istniejgcej centrali systemu sygnalizacji pozaru (Schrack)
— automatycznych czujek zabudowanych na stropach dozorowanych pomieszczen

— recznych ostrzegaczy pozarowych zabudowanych na tynku przy klatkach schodowych

oraz wyjsciach z kondygnacji,
— sygnalizatoréw akustycznych zabudowanych na tynku w weztach komunikacyjnych

System sygnalizacji pozaru ma za zadanie wykrycie zagrozenia pozarowego,
powiadomienie o tym oséb znajdujgcych sie w obiekcie oraz wykonanie sterowan

elementéw ochrony pozarowe;.



Elementy systemu przytgczone zostang do istniejgcej centralki sygnalizacyjnej za pomocag
dwoch linii sygnatowych wykonanych przewodem typu Htkshekw PH90 1x2x0.8
utozonych w wydzielonych korytkach instalacyjnych w przestrzeni sufitu podwieszonego.
Istniejgcg centralke nalezy doposazy¢ o karte linii petlowych B8-DX12A.

Istniejgcg wizualizacje Seco_LOG nalezy zaktualizowa¢ poprzez wprowadzenie urzgdzen

dodatkowo zainstalowanych w systemie.

[1.4.5. Instalacja SSWiIN

Pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem wyposazone zostang w instalacje
SSWIN ztozong z :

— czujek ruchu zabudowanych w miejscach pokazanych na planie

— manipulatoréw zabudowanych przy drzwiach wejsciowych do obiektu

— sygnalizatoréw akustycznych

— centralki alarmowej zabudowanej w miejscu pokazanym na planie

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym proponuje sie zastosowanie urzgdzen firmy
SATEL.

Potgczenia systemu zostang wykonane przewodem typu YTDY 6x0.5 utozonym:

— pod tynkiem w poszczegolnych pomieszczeniach chronionych

— w korytkach instalacyjnych instalacji niskoprgdowych w przestrzeni stropu

podwieszonego korytarzy

1.4.7. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowane zostanie
szybkie wytgczenie obwodu.

Dla celow ochrony wykorzystane zostang wydzielone zyty przewodow zasilajgcych.

Jako ochrona dodatkowa zastosowane zostang wytgczniki roznicowoprgdowe o czutosci

30 mA zabudowane na tablicach zasilajgcych.
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