TECZKA ZAWIERA

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA C.O.

RYSUNKI
— rys. nr 1 —rzut piwnic instalacja c.o. i c.t. skala 1:100
— rys. nr 2 — rzut parteru instalacja c.o. i c.t. skala 1:100



OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego/wykonawczego instalacji c.o. i c.t. dla tematu:
.Przebudowa czesci pomieszczen budynku dawnej pralni na potrzeby
Zaktadu Profilaktyki Onkologicznej” dla Swietokrzyskiego Centrum
Onkologii w Kielcach

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Program Funkcjonalno Uzytkowy.

1.2. Podktady budowlane.

1.3. Archiwalne dokumentacje.

1.4. Inwentaryzacja obiektu.

1.5. Ustalenia z Inwestorem.

1.6. Normy i wytyczne projektowania w stuzbie zdrowia.

2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze zawiera:
= projekt przebudowy istniejgcej instalacji centralnego,
= projekt nowej instalacji ciepta technologicznego na potrzeby nagrzewnic centrali
wentylacyjnych

Uwaga: Projekt wentylacji powstat w 2-ch wersjach w przypadku rezygnacji z centrali wentylacyjnej
nalezy pomingé czes¢ opisujaca ciepto technologiczne (punkt C) niniejszego opracowania

A. GOSPODARKA ENERGETYCZNA (CIEPLNA)

1. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA.
W budynku projektuje sie nowg instalacje ciepta technologicznego na potrzeby zasilania
nagrzewnic centrali wentylacyjnych. Zrédtem ciepta bedzie istniejgca sie¢ ciepta technolo-
gicznego zlokalizowana w kanale technicznym, ktora zasila budynek na potrzeby c.o. i c.t.

Zapotrzebowanie ciepta:
— nacele c.o. bez zmian
— nacelec.t. ~ 5,8kW

Zatozenia projektowe do obliczen strat ciepta.

Miejscowos¢: Kilce, strefa klimatyczna Il temp. zewn. -20°C

Wspoétczynnik U dla scian i stropodachu przyjeto z archiwalnej dokumentaciji z lipca 1983r.
i Wynosza:

Sciany: Usz = 0,75 W/(m?K)

Dach: Ugp = 0,45 W/(m?K)

Okno nowe: Ugz = 0,90 W/(m?K)

Okno istn. plastik: Uoz = 1,50 W/(m?K)

Okno istn. starego typu: Uoz = 2,50 W/(m?K)

Uwaga: Przebudowa projektowanej kubatury wymusza zmiane obcigzenia cieplnego dla
poszczegodlnych pomieszczen, ze wzgledu na zmiane ich kubatury/powierzchni, a co za
tym idzie dobdér nowych elementéw grzejnych, dodatkowo w wybranych pomieszcze-
niach wewnetrznych zrédtem ciepta bedzie wentylacja mechaniczna a w pom. o wyso-
kich zyskach ciepta przewidziano klimatyzacje.



B. INSTALACJA C.O.
B.1 STAN ISTNIEJACY INSTALACJI C.O.

1. Rurarz przewody rozprowadzajgce, piony i gatgzki z rur stalowych.

2. Elementy grzejne.
Grzejniki typu - grzejniki zeliwne czionowe.

3. Armatura grzejnikowa:
e zawory termostatyczne z gtowicami jak i starego typu - grzybkowe.

B.2 STRONA PROJEKTOWA INSTALACJI C.O.
1. Sktadowe instalacji:

— przewody:

e instalacja c.0. z rur C-stal (zamiennie z wielowarstwowych typu
pex/alu/pert), tgczonych przez ksztattki zaprasowywane - dotyczy
wykonania nowych podejs¢ pod projektowane grzejniki jak i wy-

mienianych pionéw instalacji c.o.,

e instalacja c.o. z rur wielowarstwowych typu pex/alu/pert, tgczo-
nych przez ksztattki zaprasowywane - dotyczy wykonania no-
wych podejs¢ w posadzce pod projektowane grzejniki z wymie-

nianych pionow,

e instalacja c.o. z rur stalowych - dotyczy wigczenia w istn. piony

na kondygnacji piwnicy,

- prowadzenie przewodow:

e po $cianach/ w $cianach jak i w niewielkim zakresie w posadz-

kach,

e przewody prowadzone przez przegrody budowlane nalezy za-
bezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie dymensje wieksze od ru-
ry przewodowej i z tego samego materiatu co rura przewodowa.

— piony:

e przewiduje sie wymiane istniejgcych piondéw instalacji c.o. dla
przedmiotowego zakresu wraz z likwidacjg istn. centralnego od-

powietrzenia,

— gatazki do grzejnikdw (przewody przytgczeniowe):
e w Scianach i w posadzkach,

— grzejniki:

e plytowe higieniczne (typ x0) i higieniczne dolnozasilane (VxO0),
ktore nalezy uzbroi¢ w zestawy termostatyczne (gtowica + zawor
termostatyczny) jak i w podwdjne bloki zaworowe i gtowice ter-
mostatyczne (grzejniki higieniczne zawieszaC¢ na scianach na

wysokosci min. 10cm od posadzki),

e grzejniki tazienkowe ktére nalezy wyposazyé w zawory termosta-

tyczne, zawory powrotu i glowice termostatyczne,

— odpowietrzenie:



e grzejniki z fabrycznie wbudowanymi, mechanicznymi zaworami
odpowietrzajgcymi,

e automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi z zaworem sto-
powym,

e grzejnik w pom. 1.14 nalezy dodatkowo wyposazyé w automa-
tyczny zawdr odpowietrzajgcy przeznaczony dla grzejnikow (np.
TACOVENT) w kolorze grzejnika.

- rewizje:
e dla wymienianych pionéw przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne o
wym. min. 15x15cm dla nowych zaworéw odpowietrzajgcych,

— armatura na pionach:
e w przypadku stwierdzenia ztego stanu armatury odcinajgcej i re-
gulacyjnej na podejsciach do pinéw nalezy jg wymieni¢ na nowa.

2. Montaz przewodow
Przewody mocowac do Scian, podtogi i sufitdw za pomocg zawiesi stalowych
z uszczelkg gumowa, rozstaw podpar¢, punktow statych i kompensaciji dla rur:
- przewody stalowe zgodnie z COBRTI Instal ,
- Pex/alu/Pex zgodnie z danymi zawartymi w kartach katalogowych i
wytycznych producenta rur dobranych przez wykonawce.

3. lzolacja termiczna przewodow
Przewody izolowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowia-
daé budynki i ich usytuowanie” — zatgcznik nr 2: ,WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI
CIEPLNEJ | INNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z OSZCZEDNOSCIA ENERGII”

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035
W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej

rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | /2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w kompo-| /2 wymagan z poz. 1-4
nentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roz-
nych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji| 40 mm
cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji| 80 mm
cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku” | 50 % wymagan z poz. 1-4

11 Prgewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budyn- | 100 % wymagan z poz. 1-4
ku

Ciggi gtéwne i piony izolowac¢ otulinami izolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu
ochronnym. Izolacja zabudowana na ciggach gtéwnych winna by¢ wykonana z mate-
riatdw niepalnych. Obudowe kolan wykona¢ poprzez zastosowanie systemowych
kolan izolacyjnych. Pozostate przewody (prowadzone w Scianach, posadzkach) izo-
lowac cieplne izolacjami z pianki poliuretanowej w ptaszczu do zabudowy podtynko-
wej dla rur.




4. Proba szczelnosci.
Instalacje podac probie w postaci proby wstepnej, gtéwnej i kohcowej zgodnie z
zaleceniami producenta rur i z wytycznymi COBRTI Instal - warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji grzewczych rozdziat 11 badania odbiorcze. Prébe
wstepng dokonac na cisnienie 1,5 roboczego.

5. Ptukanie instalacji.
Istniejgca instalacje c.o. przyporzgdkowang proj. kubaturze nalezy przeptukac
zgodnie z wytycznymi producenta srodka czyszczgcego. Ptukanie wstepne
wykona¢ wodg biezaca.

C. CIEPLO TECHNOLOGICZNE.
W rozwigzaniu projektowym przyjeto oddzielny uktad przewodowy dla zasilania na-
grzewnicy centrali wentylacyjnej umiejscowionej na korytarzu parteru. Zasilanie z
przygotowanego odejscia wykonanego na etapie realizacji: ,Przebudowa czesci po-
mieszczen budynku dawnej pralni na laboratorium lekéw cytostatycznych” dla Swie-
tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

1. Materiat i prowadzenie
z rur stalowych z stali cienkosciennej np. c-stal, tgczonych przez ksztattki zapra-
sowywane

2. Armatura:
— odcinajgca - gwintowana,
— regulacyjna - zawory regulacyjne gwintowana,
— odpowietrzenie instalacji - automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi z
zaworem stopowym,
— filtracyjna - gwintowana,
— spustowa - gwintowana,

Uwaga: zawér tréjdrogowy na stanie wyposazenia central wentylacyjnych.
Obwigzanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej patrz proj. wentylacji
i klimatyzacji.

3. Czynnik grzewczy - ciepto technologiczne 80/60C.

4. Automatyka
Sterowanie central wentylacyjnych poprzez AKPiA.

5. Montaz przewodow
Przewody mocowa¢ do scian i sufitbw za pomocg zawiesi stalowych
z uszczelkg gumowa, rozstaw podparé, punktdéw statych i kompensaciji dla rur:
— przewody stalowe zgodnie z COBRTI Instal,
— c-stal zgodnie z danymi zawartymi w kartach katalogowych i wytycznych
producenta rur dobranych przez wykonawce.

6. Izolacja termiczna przewodow
Przewody izolowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowia-
daé budynki i ich usytuowanie” — zatgcznik nr 2: ,WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI
CIEPLNEJ | INNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z OSZCZEDNOSCIA ENERGII”



Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035
W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej

rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | /2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w kompo-| /2 wymagan z poz. 1-4
nentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roz-
nych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji| 40 mm
cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji | 80 mm
cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku” | 50 % wymagan z poz. 1-4

11 Prgewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budyn- | 100 % wymagan z poz. 1-4
ku

7. Préba cisnieniowa

Instalacje z rur podac probie w postaci proby wstepnej, gtownej i kohcowej zgod-
nie z zaleceniami producenta rur. Prébe wstepng dokona¢ na cisnienie 1,5 robo-
czego.

8. Bierne zabezpieczenie p. poz.
Proj. instalacja przechodzi przez oddzielnie pozarowe otworem o <@40mm t;.
22mm i nie wymaga wykonania dodatkowego zabezpieczenia p. poz.

D Uwagi koncowe
Catosc realizowa¢ zgodnie z:

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych
COBRTI INSTAL 2003r,

— obowigzujgcymi normami i zarzgdzeniami,

— przepisami BHP i P.poz.

— zaleceniami producentéw urzgdzen i armatur

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrze-
wania COBRTI INSTAL 2001,

— Instalacje nalezy wykonac¢ oraz przeprowadzi¢ regulacje i odbior zgodnie z
, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych” cz. || Roboty instalacji sanitarnych
i przemystowych, PN-78/8-10440 - Urzgdzenia wentylacyjne -wymagania i
badania przy odbiorze oraz ,Zasadami regulacji i warunkami odbioru insta-
lacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” COBRTI ,Instal” W-wa 1981 rok

— i niniejszym projektem.



D. Zestawienie podstawowych materiatéw i urzadzen

L.p. Wyszczegdlnienie llos¢ Uwagi
1 2 3 4
INSTALACJA C.O.
1 Grzejnik ptytowy higieniczny:
— 20/900/1000 6 szt.
— 20/600/1200 1 szt.
— 20/600/1800 1szt.
2 Grzejnik ptytowy higieniczny dolnozasilany:
— V20/600/600 1 szt.
3 Grzejnik tazienkowy:
— 700/400 1 szt.
4 Podwdjny blok zaworowy %/% kgtowy/prosty 1 szt.
5 Gtowica termostatyczna do grzejnikow dolnozasila- 1 szt. | producent zgodny
nych z typem grzejnika
6 Gtlowica termostatyczna, zawér termostatyczny 9 kpl.
katowy i zawér powrotu
7 Rura wielowarstwowe pex/alu/pert tgczone przez
zaciskanie
- 16 30m
8 Otulina izolacji termicznej na rury j.w.
— gr20mm 16 30m
9 Rura C-Stal tgczone przez zaciskanie
- @15x1,2 50m
10 Otulina izolacji termicznej na rury j.w.
— gr20mm @15 50m
11 Automatyczny zawér odpowietrzajacy z zawo-
rem stopowym i zaworem odcinajgcym Dn15 4 szt
12 automatyczny zawor odpowietrzajgcy przezna- 1 szt | grzejnik w pom.
czony dla grzejnikéw (np. TACOVENT) w kolo- 1.14
rze grzejnika.
13 Drzwiczki rewizyjne min. 15x15cm 4 szt
14 Wykucie bruzd w scianie na wym. 5cm i gt. 5cm 30 mb
15 Wykucie bruzd w posadzce na wym. 5cm i gt. 5cm 20 mb
16 Podtgczenie projektowanej instalacji do istn. pionéw 4 razy | Zasilanie + powrot
instalacji c.o.
17 Demontaz istniejgcej instalacji c.o. (gatgzki) 10 raz | Zasilanie + powrdt
18 Demontaz istn. grzejnika wraz z zaworami 10 szt
19 Demontaz istniejagcego pionu Dn15 do stropu Zasilanie + powrét
piwnic 4 razy
INSTALACJA C.T.
1 Rura z stali cienkosciennej c-stal tgczone przez
zaciskanie
- @15x1,2 2m
- @22x1,5 80m
2 Izolacja termiczna na rury j.w.
-gr. 20 mm
- @15 2m
- 220 80m
3 Zawor kulowy:
— Dn20 4 szt
4 Zawor regulacji recznej:
— Dn15 1 szt
5 Filtr siatkowy:
- Dn20 1 szt




6 Zawor zwrotny:
— Dn20 1 szt.

7 Termo-manometr TM80 2 szt.
8 Pompa krétkiego obiegu N2/W2: 15/0,5-6 1 szt
9 Podtgczenie projektowanej instalacji do istn. odej- 1 razy

Scia c.t.
10 Zawor spustowy Dn15 1 szt
11 Automatyczny zawér odpowietrzajacy z zawo-

rem stopowym i zaworem odcinajgcym Dn15 1 szt




