B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

| URZADZEN
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
INSTALACJA WOD. — KAN.
Rury kanalizacyjne z PP o potgczeniach kielicho- do zabud
. O zabudo w
1 wyc_h Zgussgczelka. 40 m tzbaturze m/dyn-
- @110 30m
2 | Czyszczak @110 PP kanalizacyjny 3 szt.
3 Zawor napowietrzajgcy:
— Dn50 2 szt.
4 Wywiewka dachowa ¢$160 odporna na dziatanie 3 szt
promieni UV st
5 | Miska ustepowa wiszgca ze stelazem 3 szt.
6 Umywalka potokragta szer. 50 cm wpuszczana w 5
blat szt.
7 | Umywalka fajansowa szer. 60cm z pétpostumentem | 3 szt.
8 Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze 2 szt
stali nierdzewnej )
9 | Zlew gospodarczy z kratkg oraz Sciankg ostonowg 1 szt.
10 | Pisuar z zaworem sptukujgcym 1 kpl.
11 Brodzik potokragty 90x90cm wraz z kabing pryszni- 1 Kol
cowg b
Kratka sciekowa z suchym syfonem i rusztem ze
12 | stali nierdzewne;:
— Dn50 2 szt.
13 | Syfon umywalkowy z tworzywa 5 szt.
14 | Syfon zlewozmywakowy jednoramienny 2 szt.
15 | Syfon do zlewu gospodarczego 1 szt.
16 | Syfon $52 do brodzika 1 szt.
Rury PP stabilizowane z wktadkg aluminiowg fa-
czone przez zgrzewanie: dla wody zimnej
17 - @20x2,8 25m prowadzonej pod
- ©@25x3,5 15 m stropem
— @32x4,4 15m
Rury PP stabilizowane tgczone przez zgrzewanie: dla wody cieplej i
18 - @20x2,8 70 m | cyrkulacyjnej
— @25x3,5 25m prowadzonej pod
_ ®32X4,4 15 m stropem
Rury PP stabilizowane tgczone przez zgrzewanie: dla wody zimnej
19 _ @20x2.8 35m | Prowadzonej w
’ $cianach
Rury PP stabilizowane tgczone przez zgrzewanie: dla wody ciepte;]
20 _ @20x2.8 35m prowadzonej w
’ Scianach
o1 |zolacja termiczna — materiat 0,035 W/(m*K) na rury dla wody zimnej

gr. 10mm — z wetny:

prowadzonej pod
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- ©@20x2,8
- ©@25x3,5
— @32x4.,4

25 m
15 m
15 m

stropem

22

|zolacja termiczna — materiat 0,035 W/(m*K) na rury
— z wetny:

- @20x2,8 — gr. 20mm

— @25x3,5 —gr. 20mm

— @32x4,4 —gr. 25mm

70 m
25 m
15 m

dla wody cieptej i
cyrkulacyjnej
prowadzonej pod
stropem

23

|zolacja termiczna — materiat 0,035 W/(m*K) na rury
gr. 6mm — z pianki PE:
- ©20x2,8

35m

dla wody zimnej
prowadzonej w
Scianach

24

|zolacja termiczna — materiat 0,035 W/(m*K) na rury
gr. 9mm — z pianki PE:
- ©20x2,8

35m

dla wody ciepfej
prowadzonej w
Scianach

25

Bateria umywalkowa mechaniczna stojgca:

— dtugos¢ wylewki 120 mm, wysokos¢ min 85 mm

— wylewka z sitkiem higienicznym

— gtowica ceramiczna Dn40

— ogranicznik temperatury maksymalnej 41 °C

— korpus i wylewka gtadkie wewnatrz o matej po-
jemnosci

— wyptyw ograniczony do 5 I/min przy 3 barach

— bez ciggadta i korka

— wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami

— wykonczenie — chromowany mosigdz,

— przytacze wezyki 3/8”

— 10 lat gwarancji

— uchwyt dtugosci min 150 mm dla baterii lekar-
skiej

5 szt.

26

Bateria zlewozmywakowa mechaniczna scienna do
komory gospodarcze;j:
— ruchoma wylewka dtugosci min. 180 mm z sit-
kiem higienicznym
— gtowica ceramiczna Dn40
— ogranicznik temperatury maksymalnej 41°C
— korpus i wylewka gtadkie wewnatrz
— wyptyw max. 15 I/min przy 3 barach (nie mniej
niz 5 I/min)
— wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami
— wykonczenie — chromowany mosigdz,
— przytacze wezyki 3/8”
— 10 lat gwarancji
— uchwyt dtugosci min 200 mm dla baterii lekar-
skiej

1 szt.

27

Bateria natryskowa z zestawem stuchawkowym:

1 kpl.
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— antyoparzeniowa izolacja termiczna

— gtowica ceramiczna Dn40

— ogranicznik temperatury maksymalnej

— wyptyw nastawiony na 9 I/min

— korpus gtadki wewnatrz o matej pojemnosci

— korpus z chromowanego mosigdzu

— przytgcze do weza natryskowego z V2" ze zinte-
growanym zaworem zwrotnym

— bateria ze standardowymi mimosrodami z 12" Z
3

— wykonczenie chromowany mosigdz

— 10 lat gwarancji

— zestaw natryskowy z 1-strumieniowg stuchawka
natryskowg

— chromowany dragzek natryskowy Dn25 ze stali
nierdzewnej z mozliwoscig skrocenia, catkowita
dtugos¢ 580 mm i rozstaw 540 mm

— uchwyt na suwaku do stuchawki natryskowe;,
ruchomy z regulacjg wysokosci

— waz metalowo-plastikowy gtadki dtugos¢ 1,5 m
(w przypadku natrysku dla niepetnosprawnych
dtugos¢ weza min. 2,0; pozgdana 2,5 m)

— 1-strumieniowa, antyosadowa stuchawka natry-
skowa Dn100, chromowana

— obrecz zapobiegajgca opadaniu stuchawki na-
tryskowej na posadzke

28

Bateria zlewozmywakowa stojgca z ruchomg wy-
lewka

2 szt.

29

Kurek ze ztgczka do weza Dn15

1 szt.

30

Zawor antyskazeniowy typu EA Dn15

1 szt.

31

Zawor katowy Dn15/10

16 szt.

32

Zawor grzybkowy odcinajgcy gwintowany:
— Dn25

2 szt.

33

Wielofunkcyjny zawdr termostatyczny z modutem
dezynfekcyjnym Dn15

1 szt.

34

Ogniochronna peczniejgca masa uszczelniajgca

1 op.

35

Opaska ogniochronna

10 m

36

Rura kanalizacyjna koloru czerwonego z wydtuzo-
nym kielichem i uszczelkg $160 PCV

15 m

wymiana pionéw
kanalizacji desz-
czowej

37

Podtgczenie istniejgcych przyborow sanitarnych do
wymienianych pionow k.s.

15 razy

38

Czyszczak hermetyczny $160 PCV

2 szt.

ROBOTY DEMONTAZOWE

. Demontaz miski ustepowej

2 kpl.




2. Demontaz umywalki wraz z baterig i syfonem 5 kpl.
3. Demontaz kratki sciekowej Dn50 / Dn100 7 szt.
4. Demontaz rur stalowych Dn15 + Dn25 180 m
5. Demontaz rur stalowych Dn32 + Dn40 30m
6. Demontaz rur kanalizacyjnych zeliwnych / PCV 0,05 + 0,11 100 m
7. Demontaz zaworow odcinajgcych Dn15 + Dn25 30 szt.
8. Demontaz kurka ze ztgczkg do weza 5 szt.
ROBOTY BUDOWLANE
1. Wykucie otworu w stropie na wym. 0,3x0,2m 5 razy

1a. Po zabudowaniu przewodow wod. — kan. zamurowac dla j.w.

2. Wykucie otworu w stropie na wym. 0,2x0,2m 10 razy
2a. Po zabudowaniu podejs¢ wod. — kan. zamurowac dla j.w.

3. Wykucie otworu w stropie na wym. 0,1x0,1m 15 razy
3a. Po zabudowaniu podejs¢ wod. — kan. zamurowac dla j.w.

4. Wykucie otworu w scianie gr. 40cm na wym. 0,3x0,2m 5 razy
4a. Po zabudowaniu przewodow wod. — kan. zamurowac dla j.w

5. Wykucie otworu w scianie ceglanej gr. 30cm na wym. 0,3x0,2m 10 razy
5a. Po zabudowaniu przewoddéw wod. — kan. zamurowac dla j.w.

6. Wykucie otworu w Scianie ceglanej na wym. 0,15x0,15m 5 razy
6a. Po zabudowaniu przewoddéw wod. — kan. zamurowac dla j.w.

7. Wykucie bruzdy w Scianie ceglanej na wym. 0,10x0,10 na tgczng dt. 80mb
7a. Po zabudowaniu przewodow wod. — kan. zamurowac

8. Rozkucie szachtu na wym. 0,6m i na catg wysokosc¢ (3,0m) 10 razy
8a. Po zabudowaniu przewoddéw wod. — kan. zamurowac dla j.w.

9. Tynkowanie i malowanie dwukrotne farba lateksowg
(po wykonanych pracach, przejsciach, obiciach) 50 m?



