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1linwESKOoczyszczalniaStrykowoBUDOW L.KEABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet KO Z RAZEM

1.1|Obiekt - reaktor biologiczny -
zbiornik zelbetowy

1.2|Obiekt - komora stabilizacji
osadu

1.3|Schody spiralne, pomosty,
barierki

1.4/Budynek techniczny - roboty
remontowe

1.5|Budynek dmuchaw i odwad-
niania osadu - roboty remon-
towe

1.6/Budynek socjalny - roboty
remontowe czes$¢ stara

1.7|Budynek socjalny - roboty
montazowe cze$é nowa roz-
budowa

1.8/ Fundament pod silos

1.9|Biofiltr fundament

1/ROBOTY BUDOWLANE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry ztoty ztoty
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Oczyszczalnia $ciekéw Strykowo gm. Steszew
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Obiekt - reaktor biologiczny - zbiornik zelbetowy
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m?2 3.14%[9.5+
d.1./0126-01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek 1+1]*[9.5+
1 1+1] =
415.27
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 [3.14*[9.5]*
d.1.|0206-04 0214- |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo- [9.5]*1.4+
1|04 chod.samowytadowczymi na odlegto$é 10 km 3.14*[1.5]*
[1.5]*1.75]*
2=2818.21
3 koszt utylizacji zbednej ziemi z wykopow m3 818.21
d.1.|wycena indy-
1|widualna
4|/KNNR 1 0605- |Igfofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 30
d.1./02 posrednio bez obsypki do gtebokosci 6 m.
1
5/KNNR 1 0603- | Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z |godz. 100
d.1.|01 otworéw o $r. 150-500 mm
1
6|KNNR 1 0614- |Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) zruro  |m 100
d.1.|02 $r.nom. 150-200 mm.
1
7|KNNR 2 1201- |pozyskanie piasku do obsypania urzadzen technolo-  |m?3 3.14*10*10*
d.1./03 gicznych 1.7%2-3.14*
1 9%9*1.7*2 =
202.84
8/KNR 4-04 Przewiezienie piasku przy mechanicznym zatadowaniu | m3 202.84
d.1./1103-04 1103- |i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
1|05 legtos$¢ 10 km
9|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 202.84
d.1.|05 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z
1 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
10|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw o m?2 2*3.14*
d.1./0321-02 szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach su- [9.0+1.0]*
1 chych kat.lI-IV z rozbiérka- szalunek wykopu od ze- 1.7%2 =
wnatrz zbiornika 213.52
11/KNR 2-02 Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grubos- |m3 3.14*[9.5+
d.1.|1916-01 ci 10 cm- C12/15 0.2]*[9.5+
1 0.2]*0.1*2 =
59.09
12|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w | m?2 3.14*[9.5+
d.1.|0618-03 pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 0.5]*[9.5+
1 Krotnos¢ = 2 0.5]*2 =
628.00
13|KNR 2-02 Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, |t 74.84*
d.1./1909-01 podciagdw, wiencow, $cian, ptyt pojedynczo i krzyzo- 0.001*2 =
1 wo zbrojonych - prety 0 $r. do 8 mm 0.15
14/KNR 2-02 Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, |t 3595.58*
d.1./1909-02 podciagdw, wiencow, $cian, ptyt pojedynczo i krzyzo- 0.001*2 =
1 wo zbrojonych - prety 0 $r. 10-14 mm 7.19
15/KNR 2-02 Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, |t 95410.14*
d.1./1909-03 podciagdw, wiencow, $cian, ptyt pojedynczo i krzyzo- 0.001*2 =
1 wo zbrojonych - prety 0 $r. 16-20 mm 190.82
16|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne ptyt dennych m?2 2*3.14*9.5*
d.1./1902-01 0.5*2+2*
1 3.14*1.5*
1.25*2 =
83.21
17/KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 30 cm z m3 [3.14*1.5*
d.1./1918-03 transportem betonu zurawiem lub taczkami-C30/37- 1.5%1.8-
1 korek 3.14*[1.0+
0.6]*0.5*
1.24]*2 =
19.20
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry ztoty ztoty
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
18/KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 30 cm z m3 0.5*3.14*
d.1./1918-03 transportem betonu zurawiem lub taczkami-C30/37- 9.5%9.5*2-
1 ptyta denna 0.5*3.14*
1.5%1.5*2 =
276.32
19/KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne stupow prostokatnych o wyso- |m?2 0.3*4*7.0*
d.1./1903-01 koscido4 m 4*2 = 67.20
1
20|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych - doda- |m?2 0.3%4*7.0*
d.1./1903-02 tek za kazdy 1 m ponad 4 m wysokosci 4*2 = 67.20
1 Krotnos¢ = 3
21/KNR 2-02 Betonowanie stupéw C30/37 m3 0.3*0.3*7.0*
d.1./1915-06 4*2 =5.04
1
22|KNR 2-02 Deskowanie systemowe U-Form przekry¢ monolitycz- |m? 3.14*0.85*
d.1.|1905-03 nych- plyta na stupach 0.85%2+2*
1 3.14*0.85*
0.3*2=7.74
23|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych na stupach o grubosci do |m3 3.14*0.85*
d.1./1918-03 30 cm z transportem betonu zurawiem lub taczkami 0.85*0.3 =
1 C30/37 0.68
24/KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne $cian wysokosci 5 m fuko- m?2 2*3.14*
d.1.|1902-05 1902- |wych o grubosci powyzej 20 cm [6.15+5.85]*
1|06 5.0%2+2*
3.14*[9.3+
9.0]*5.0%2 =
1902.84
25/KNR 2-02 Betonowanie scian zbrojonych o grubosci do 30 cmo |m?3 2*3.14*
d.1./1920-05 wysokosci do 2 m w deskowaniu tradycyjnym i wyso- 9.15*5.0%2*
1 kosci do 3.6 m w deskowaniu systemowym C30/37 0.3+2*3.14*
6.15*5.0*2*
0.3=
288.25
26|KNR 2-02 Dylatacje- przerwa robocza miedzy ptytg i $cianami m [2*3.14*
d.1./1913-01 9.15+2*
1 3.14*1.25+
2*3.14*
6.15+2.7*4+
6.15*4]*2 =
278.67
27/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - prze- | m 2*3.14*9.1*
d.1./0617-03 rwa robocza ptyty zelbetowej - tasma do przerw + sza- 0.3*2+2*
1 lunek siatkowy tracony 3.14*1.25*
0.3*2+0.3*
[9.1%4-1.5*
4]*2 = 57.24
28/KNR 2-02 element wymuszajacy ryse $ciany z PCV 88mm m [16+16]*
d.1./0617-09 5.0%2 =
1|analogia 320.00
29 czas pracy szalunkéw mg 116.84+
d.1.|wycena indy- 17.44+
1|widualna 14.02+
4390.42+
167.65 =
4706.37
30|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 5 m m?2 2*3.14*
d.1./1604-01 10.0*5.0*2
1 =628.00
31|KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2 628.00
d.1./01
1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry ztoty ztoty
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
32 czas pracy rusztowan mg 9.32+
d.1.|wycena indy- 257.26+
1|widualna 6377.20+
116.84+
17.44+4.3+
14.02+
1.32+
4390.42+
236.86+
167.65+
20.1+
2168.84+
22.79+
327.98+
169.71+
97.18+
196.21+
65.6 =
14661.04
33|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami z wetny mineralnej |m? 2%3.14*9.4*
d.1.|2615-03 10cm - system - przy uzyciu got. zapraw klejacych 5.0%2 =
1 wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy podktadu 590.32
Z got. suchej mieszanki
34|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o diugosci ponad 4 m |[m 5*2 = 10.00
d.1./1213-04
1
35|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu | m?2 2*3.14*9.4*
d.1./0109-03 z zaprawy o wielkosci kamienia 3,0 mm 5.002 =
1 590.32
36|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z |m? 2*3.14*9.3*
d.1.|0507-02 blachy z tytan cynku 0.8*2 =
1 93.45
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- |m? 2*3.14*9.2*
d.1.|0603-07 nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 5.0%2 =
1 pierwsza warstwa 577.76
38/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- |m?2 577.76
d.1./0603-08 nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
1 druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 4
39 Zabezpieczenie powierzchni wewnetrznej $cian, w po- |m?2 2*3.14*9.2*
d.1l.|\wycenaindy- |staci ochrony powierzchniowej eliminujacej dostep 3.5%2=
1|widualna czynnikéw agresywnych do konstrukcji, w pasie 0,5m 404.43
ponizej $ciekéw do géry korony $cian
40|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur |m 100
d.1.|1927-02 0 $r. 50 mm
1
41/KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz za- |kg 100
d.1.|1927-04 Slepien
1
42|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie woda m3 3.14*9.0*
d.1.|1927-06 zbiornikéw rurami o $r. do 50 mm 9.0*5.0*2-
1 0.3*0.3*4*
7.0%2-3.14*
[6.3-6.0]*
5.0%2 =
2528.94
43| KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob. 2
d.1./1927-08
1
44|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - spust lub napetnienie | m3 2528.94
d.1./1927-10 wodg w sposéb wymuszony
1
1.2 Obiekt - komora stabilizacji osadu
45|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- | m? 3.14*[4.0+
d.1./0126-01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek 1+1]*[4.0+
2 1+1] =
113.04
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry ztoty ztoty
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
46|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 3.14*4.0*
d.1./0206-04 0214- |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo- 4.0%0.7*2+
2|04 chod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km 3.14*3.8*
3.8*1.0*2 =
161.02
47 koszt utylizacji zbednej ziemi z wykopow m3 161.02
d.1.|wycena indy-
2|widualna
48| KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez-|szt. 30*2 =
d.1.|02 posrednio bez obsypki do gtebokosci 6 m. 60.00
2
49|KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z |godz. 100*2 =
d.1.|01 otworéw o $r. 150-500 mm 200.00
2
50 KNNR 1 0614- |Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) zruro  |m 100*2 =
d.1.|02 $r.nom. 150-200 mm. 200.00
2
51|KNNR 2 1201- |pozyskanie piasku do obsypania urzadzen technolo- | m3 3.14*5.0*
d.1.|03 gicznych i wykonanie podsypki piaskowej pod ptyte 5.0¥1.7*2-
2 zbiornika 3.14*4.0*
4.0*1.7*%2 =
96.08
52|KNR 4-04 Przewiezienie piasku przy mechanicznym zatadowaniu | m3 96.08
d.1./1103-04 1103- |i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
2|05 legtos$¢ 10 km
53|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 96.08
d.1.|05 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z
2 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV wsp. zaggszczenia
1s=0,98
54/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw o m?2 2*3.14*
d.1./0321-02 szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach su- [4.0+1.0]*
2 chych kat.lI-IV z rozbiérka- szalunek wykopu od ze- 1.7%2 =
wnatrz zbiornika 106.76
55/KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne ptyt dennych m?2 2*3.14*4.0*
d.1./1902-01 0.4*2 =
2 20.10
56| KNR 2-02 Betonowanie piyt niezbrojonych i podbetonu o grubos- |m3 3.14*4.1*
d.1./1916-01 ci 10 cm- C12/15 4.1*0.1*2 =
2 10.56
57/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w | m?2 3.14*4.0*
d.1./0618-03 pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 4.02+3.14*
2 Krotnos¢ = 2 [4.0-3.8]*
[4.0-3.8]*2
=100.73
58/KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stop fundamentowych, belek, |t 8437.81*
d.1./1909-02 podciagdow, wiencow, $cian, ptyt pojedynczo i krzyzo- 0.001*2 =
2 wo zbrojonych - prety 0 $r. 10-14 mm 16.88
59/KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stop fundamentowych, belek, |t 9184.5*
d.1./1909-03 podciagdw, wiencow, $cian, ptyt pojedynczo i krzyzo- 0.001*2 =
2 wo zbrojonych - prety 0 $r. 16-20 mm 18.37
60|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 30 cm z m3 3.14%4.0*
d.1./1918-03 transportem betonu Zzurawiem lub taczkami-C30/37 4.0*0.4*2 =
2 40.19
61|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne $cian wysokosci 5 m fuko- m?2 2*3.14*
d.1.|1902-05 1902- |wych o grubosci powyzej 20 cm [3.8+3.5]*
2|06 5.0%2 =
458.44
62|KNR 2-02 Betonowanie scian zbrojonych o grubosci do 30 cmo |m?3 3.14%[3.8]*
d.1./1920-05 wysokosci do 2 m w deskowaniu tradycyjnym i wyso- [3.8]*0.3*
2 kosci do 3.6 m w deskowaniu systemowym C30/37 5.0%2 =
136.02
63|KNR 2-02 Dylatacje- przerwa robocza miedzy ptytg i $cianami m 2*3.14*
d.1./1913-01 3.65%2 =
2 45.84
64/ KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - prze- | m 2*3.14*
d.1.|0617-03 rwa robocza ptyty zelbetowej - taSma do przerw + sza- 3.65*0.3*2
2 lunek siatkowy tracony =13.75
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry ztoty ztoty
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
65|KNR 2-02 element wymuszajacy ryse sciany z PCV 88mm m 8*5.0*2 =
d.1.|0617-09 80.00
2|analogia
66 czas pracy szalunkow mg 1057.76+
d.1.|wycena indy- 28.08+
2|widualna 58.78 =
1144.62
67/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 5 m m?2 2*3.14*4.5*
d.1./1604-01 5.0%2 =
2 282.60
68/KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2 2*3.14*4.5*
d.1.|01 5.0%2 =
2 282.60
69 czas pracy rusztowan mg 58.78+
d.1l.|wycenaindy- 603.97+
2|widualna 613.93+
1057.76+
111.77+
41.91+
899.84+
22.79+
136.08+
71.17+
38.03+
76.78 =
3732.81
70/KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami z wetny mineralnej |m? 2*3.14*3.9*
d.1.|2615-03 10cm - system - przy uzyciu got. zapraw klejacych 5.0%2 =
2 wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy podktadu 244.92
Z got. suchej mieszanki
71/KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o diugosci ponad 4 m |[m 5.0%2 =
d.1./1213-04 10.00
2
72|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu | m?2 2*3.14*3.9*
d.1./0109-03 z zaprawy o wielkosci kamienia 3,0 mm 5.0%2 =
2 244.92
73|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z |m? 2*3.14*3.9*
d.1./0507-02 blachy z tytan cynku 0.8*2 =
2 39.19
74/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- |m? 2*3.14*3.6*
d.1.|0603-07 nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 5.0%2 =
2 pierwsza warstwa 226.08
75/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- |m? 226.08
d.1.|0603-08 nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
2 druga i nastepna warstwa
Krotno$¢ = 4
76 Zabezpieczenie powierzchni wewnetrznej $cian, w po- |m?2 2*3.14*3.6*
d.1.|wycenaindy- |staci ochrony powierzchniowej eliminujacej dostep 3.5%2=
2|widualna czynnikéw agresywnych do konstrukcji, w pasie 0,5m 158.26
ponizej $ciekéw do géry korony $cian
77/KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur |m 100*2 =
d.1.|1927-02 0 $r. 50 mm 200.00
2
78/ KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz za- |kg 100*2 =
d.1.|1927-04 Slepien 200.00
2
79/KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie woda m3 3.14*3.5*
d.1.|1927-06 zbiornikéw rurami o $r. do 50 mm 3.5*5.0%2 =
2 384.65
80|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob. 1+1=2.00
d.1./1927-08
2
81|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - spust lub napetnienie | m3 3.14*3.5*
d.1./1927-10 wodg w sposéb wymuszony 3.5%5.0%2 =
2 384.65
1.3 Schody spiralne, pomosty, barierki
82|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 2.0%2.0*0.9*
d.1.|0206-04 0214- |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo- 2=7.20
3|04 chod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km

-7-

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21355 dla Andrzej Tomczak

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
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ceny ry ztoty ztoty
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
83 koszt utylizacji zbednej ziemi z wykopow m3 7.20
d.1.|wycena indy-
3|widualna
84|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 [2.7%2.7*
d.1./0215-02 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.llI 0.9-2.0*2.0*
3 0.9]*2 =
5.92
85|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 5.92
d.1.|05 wow,wykop6w obiektowych spycharkami z
3 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV wsp. zaggszczenia
1s=0,98
86|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.001*
d.1./0290-02 kéw i budowli - prety zebrowane stal nierdzewna 126.98*2 =
3 0.25
87|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 m3 0.1*2.0*2.0*
d.1./1101-01 2=0.80
3
88|KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod schody spiralne o objetosci |m?3 0.8%2.0*2.0*
d.1./0283-03 do 2 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu C25/ 2=6.40
3 30W10 F100
89|KNR 2-02 Schody stalowe spiralne indywidualnie wykonane 1=4.5 | szt. 1+1=2.00
d.1./1214-03 m
3
90|KNR 2-05 Pomosty o masie do 1 t ze stali nierdzewnej t 0.001*
d.1./0120-03 [889.04+
3 127.44+
8.48+17.64]
*1.018*
1.02*1.025*
2+{191.36+
36.64+
3.76+
17.64+4.26]
*0.001*2+
0.001*
[573.44+
127.44+
8.48+
22.04+
4.26+
47.58+1.5]*
2=4.30
91|/KNR 2-05 Porecze do pomostéw ze stali nierdzewnej t 0.001*[38+
d.1./0120-06 31.97+
3 31.54+
20.69+
0.08+4.94]*
1.018*1.02*
1.025*2+4*
485.43*
0.001*2+
[51.52+
54.8+
48.72+
28.16]*
0.001*2+
0.001*
[155.2+
200.98+
128.42+
84.4+10.0+
4.48+1244+
6.26+11.58]
*2=8.21
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry ztoty ztoty
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
92|KNR 2-02 Przekrycia pomostu ptytami z krat pomostowych azu- | m? 1.18*7.3*2+
d.1.|0702-09 rowych- stal nierdzewna 1.18*[8.96+
3 1.276]%2+
2.95*%1.18*2
=48.35
93|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w systemie ; wiercenie Szt. [4+4]*2+8*
d.1./0703-06 otworu o $r. 16/200 mm i gt. 100 mm w betonie dla 2+12*2 =
3 montazu pomostu 56.00
1.4 Budynek techniczny - roboty remontowe
94/KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o gru- | m? 0.25*[0.8+
d.1./0105-04 bosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - posadzka 2.11=0.73
4 do rozebrania
95|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o gru- m?2 0.25%2.4*2
d.1./0105-04 bosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - $ciana is- =1.20
4 tniejgcego kanatu do rozebrania
96| KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbro- |m3 0.25*[3.0*
d.1.|0212-02 jonych o grubosci ponad 15 cm - posadzka 5.0+1.0*
4 [0.8+2.1]] =
4.48
97/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- |m?3 0.25*2.65*
d.1.|0212-03 nych- $ciany kanatu 1.6 =1.06
4
98|KNR 4-01 - usuniecie z parteru budynku gruzu m3 0.25*[3.0*
d.1./0106-04 5.0+1.0*
4 [0.8+2.1]]+
1.06+38.78*
0.002+60.0*
0.02=6.81
99/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0.25*[3.0*
d.1./0108-09 0108- |skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km z optatg za utylizacje 5.0+1.0*
4|10 [0.8+2.1]]+
1.06+38.78*
0.02+60.00*
0.02=7.51
100|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji dachowych z elementéw stalo- | m?2 0.8*[12.0+
d.1.|0803-01 wych - daszkéw z wywiezieniem na miejsce wyznaczo- 0.2+5.8*2+
4|analogia ne przez Inwestora 0.2*2] =
19.36
101|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% |m?2 [0.5+0.4]*
d.1.|1008-01 z.0.7. |z blach stalowych faldow.bez ocieplenia [12.0+0.2+
4 montow.met.tradycyjna - demontaz 5.8*2+0.2*
2]=21.78
102|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- | m3 2.1*1.5*2.4
d.1.|0106-02 wane wewnatrz budynku przy istniejacych fundamen- =7.56
4 tach do wywozu z opfatg za utylizacje
103|KNR 4-01 - usuniecie z parteru budynku ziemi do wywozu m3 7.56
d.1./0106-04
4
104|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych | m2 [3.5+0.9]*
d.1.|0321-01 o szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach su- 2.65=
4 chych kat.I-1l z rozbiérka 11.66
105|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymina  |m3 2.1*1.5*2.4
d.1./0108-06 0108- |odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 111 =7.56
4|08
106|KNR 4-01 W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 [2.0+1.0]*
d.1.|0106-01 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$é [2.1+1.0+
4 do 3 m na odktad 1.0]*2.4-
2.0*2.1*2.4
=19.44
107|KNR 4-01 - zasypanie ziemig z ukopow m3 19.44
d.1.|0106-03
4
108|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-ll za- |m3 19.44
d.1.|03 geszczarkami
4
109|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym W10 m3 0.1*2.2*1.6
d.1./1101-01 =0.35
4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry ztoty ztoty
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
110|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.001*
d.1./0290-02 kéw i budowli - prety zebrowane 422.97 =
4 0.42
111|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w systemie ; wiercenie szt. 20
d.1./0703-06 otworu o $r. 16/200 mm i gt. 150 mm w betonie dla
4 montazu pomostu
112|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie be- |m3 0.25*2.1*
d.1.|0205-01 tonu C30/37 z deskowaniem 1.5=0.79
4
113|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do|m? 2.4*[1.5+
d.1.|0207-01 0207- |3 m - reczne uktadanie betonu C30/37 0.25]*2+
407 2.4*1.6 =
12.24
114|KNR 2-02 Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku |m 5
d.1.|0701-10 35/4
4
115|KNR 4-01 Spawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw - spa- | m spoiny 0.05*12 =
d.1.|1304-03 wanie wasow do katownika 0.60
4
116 KNR-W 2-18 | Wymiana stopni wlazowych na nowe ze stali nierdzew- | szt 8
d.1.|0529-04 nej w kanale
4
117|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw pomos- |t 0.001*
d.1.|0290-02 téw - prety zebrowane stal nierdzewna 161.58 =
4 0.16
118|KNR 2-02 Przekrycia kanatu ptytami z krat pomostowych azuro- |m?2 1.6*7.7 =
d.1./0702-09 wych- stal nierdzewna 12.32
4
119|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w systemie ; wiercenie szt. 70
d.1./0703-06 otworu o $r. 10/200 mm i gt. 150 mm w betonie dla
4 montazu nowych $cian kanatu do istniejacych
120|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni |szt. 3
d.1.|0354-03 do1m2
4
121|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych bramy drzwio- |m?2 2.4*2.36 =
d.1.|0354-10 wych o powierzchni ponad 2 m2 5.66
4
122|KNR 4-01 Wykucie z muru daszkéw betonowych m 2
d.1./0354-12
4
123|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez | m? 5.0¥11.2-
d.1./0812-05 uwa- |odzysku ptytek 2.1*8.2 =
4|gap.tab. 38.78
124|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek m?2 2.0*2*[5.0+
d.1.|0821-08 11.2]-2.4*
4 2.0 = 60.00
125|KNR-W 4-01 |tugowanie plesni z tynkdw $cian m?2 3.82*2*
d.1.|1208-02 [5.8+12.00]-
4 2.4*2.36 =
130.33
126 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2 56.00
d.1./1216-01
4
127|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2 2.4*2.36*2+
d.1.|0925-01 1.0*1.0*4 =
4 15.33
128|KNR 2-02 Bramy z o$cieznicq peine stalowe m?2 2.4*2.36 =
d.1./1205-01 5.66
4
129|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z ob- | m? 1.0*1.0*2 =
d.1./1023-03 rébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 razem z parape- 2.00
4 tem
130|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- |m?3 1.0*0.24*
d.1.|0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z 1.0=0.24
4 betonu komérkowego
131|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie |m? 1.00*1.0 =
d.1.|0716-02 na podtozu z cegly i pustakéw na $cianach w pomiesz- 1.00
4 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
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ceny ry ztoty ztoty
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
132|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich |m?2 1.00*1.0 =
d.1.|0902-01 z.sz. |wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.- zamuro- 1.00
4/5.6. 9911 wania
133|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mine- |m? 1.0x1.0 =
d.1./2615-01 ralnej 10cm - system - przy uzyciu got. zapraw kleja- 1.00
4 cych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
134|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod tynk zewnetrzny - |m?2 [3.82+0.3]*
d.1./2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie 2*[5.8+
4 12.00]-2.4*
2.36 =
141.01
135/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami systemowymi | m?2 130.33
d.1./1134-02 - powierzchnie pionowe zewnetrzne
4
136|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych z gruntowaniem na | m? 0.3*2*[5.8+
d.1.|0109-03 gotowym podfozu z zaprawy o wielkosci kamienia 3,0 12.00] =
4 mm - cokoét 10.68
137|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podtozu z | m?2 3.82*2*
d.1.|0107-07 zaprawy o uziarnieniu 3,0 mm i fakturze baranek [5.8+12.00]-
4 2.4*2.36 =
130.33
138|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzch- | m?2 3.82*2*
d.1./1510-10 ni zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania [5.8+12.00]-
4 2.4*2.36 =
130.33
139|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku |/m 11.2
d.1.|0535-04
4
140|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie |m 3.4
d.1./0535-06 do uzytku
4
141|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, |m?2 0.7*[12.00+
d.1./0535-08 okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej 5.4*2] =
4 sie do uzytku 15.96
142|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - p6to- |m 11.2
d.1.|0524-02 kragte o $r. 150 mm
4
143|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje szt 1
d.1./0524-03 spustowe $r 150mm
4
144 KNR-W 2-02  |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - kolan- |szt 3
d.1.|0524-03 ka $r 110mm
4
145/KNR-W 2-02  |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 3.4
d.1.|0531-04
4
146|KNR-W 2-02  |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - |m? 0.7*[12.0+
d.1.|0515-02 z blachy z tytan cynku 5.4%2] =
4 15.96
147/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 56
d.1.|1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
4 réwnosci- sufity
148/NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami systemowymi | m?2 5.011.2 =
d.1./1134-01 - powierzchnie poziome sufity 56.00
4
149|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2 5.0¢11.2 =
d.1./1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow 56.00
4
150|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 2.85%2*
d.1./1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie- [5.0+11.2]-
4 réwnosci- $ciany 2.4*2.35=
86.70
151|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami systemowymi | m?2 86.7
d.1./1134-02 - powierzchnie pionowe
4
152|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2 0.85*2*
d.1.|1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian [5.0+11.2] =
4 27.54
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ceny ry ztoty ztoty
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
153|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cmna  |m? 2.0*2*[5.0+
d.1.|0829-06 klej metoda zwykta 11.2)-2.0*
4 2.4 = 60.00
154/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe przemystowe, antyposlizgowe z ka- | m? 56
d.1./1118-08 mieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej
4 metodg zwykta
15 Budynek dmuchaw i odwadniania osadu - roboty remontowe
155/KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o gru- | m? 0.15*5.5*2
d.1./0105-04 bosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - posadzka =1.65
5 do rozebrania pod nowg $cianke
156|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o gru- | m? 2.85%4*2*
d.1./0105-04 bosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - wyciecie 0.25=5.70
5 bruzd na osadzenie stupkéw stalowych dla podparcia
stropu po rozebraniu $ciany
157|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbro- |m3 0.25*1.0*
d.1.|0212-02 jonych o grubosci ponad 15 cm - posadzka 55=1.38
5
158/ KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zapra- |m?3 0.25*2.85*
d.1.|0349-02 wie cementowo-wapiennej 5,5=3.92
5
159|KNR 4-01 - usuniecie z parteru budynku gruzu m3 1.38+3.92+
d.1./0106-04 58.0*0.02+
5 62.7%0.02 =
7.71
160|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5.3+58.0*
d.1.|0108-09 0108- |skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km z optatq za utylizacje 0.02+62.7*
5/10 0.02=7.71
161|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji dachowych z elementéw stalo- | m?2 0.8*[12.4+
d.1.|0803-01 wych - daszkéw z wywiezieniem na miejsce wyznaczo- 0.2+6.32*2+
5/analogia ne przez Inwestora 0.2*2] =
20.51
162|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% |m?2 [0.5+0.4]*
d.1.|1008-01 z.0.7. |z blach stalowych faldow.bez ocieplenia [12.4+0.2+
5 montow.met.tradycyjna - demontaz 6.32*2+0.2*
2] =23.08
163|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 m3 0.1*0.5*5.5
d.1./1101-01 =0.28
5
164|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.001*27.49
d.1.|0290-02 kow i budowli - prety zebrowane =0.03
5
165/KNR 4-01 Podlewka pod stup z betonu monolitycznego B37- ob- |m3 0.5*0.5*0.2*
d.1./0203-01 z.sz. |jetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 2=0.10
5/2.6. 9905-01
166/ KNNR 7 0206- |Konstrukcje stupéw malowanych ogniowo i ocynkowa- |t 0.001*
d.1.|04 ne podtrzymujacych strop w celu demontazu i przesu- [481.71+
5 nieciu $cianki dzielacej pomieszczenia- ksztattownik 12.45] =
HEA 160 0.49
167|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w systemie ; wiercenie szt. 16
d.1./0703-06 otworu 0 $r. M16/150 mm i gt. 150 mm w betonie dla
5 montazu stupéw stalowych
168|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokos- |m3 0.4*0.4*5.5
d.1./0202-01 ci do 0,6 m - reczne ukfadanie betonu =0.88
5
169|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci |m?2 5.5%2.85-
d.1./0109-05 do 4.5 m z pustakéw ceramicznych typu U/220 gru- 0.92.0=
5 bosci 25 cm 13.88
170|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach |szt 1
d.1./0126-02 murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
5 bloczkéw i pustakéw
171|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy |m 1.2*2 =2.40
d.1.|0126-05 prefabrykowanych SBN 120
5
172|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni |szt. 2
d.1.|0354-03 do1lm2
5
173|KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic stalowych bramy drzwio- |m? 2.4*2.36*2
d.1.|0354-10 wych o powierzchni ponad 2 m2 =11.33
5
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ceny ry ztoty ztoty
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
174|KNR 4-01 Wykucie z muru daszkéw betonowych m 2
d.1./0354-12
5
175/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez | m? 5.5*11.4 =
d.1.|0812-05 uwa- |odzysku ptytek 62.70
5/ga p.tab.
176|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek m?2 2.0*2*[5.5+
d.1.|0821-08 11.4]-2.4*
5 2.0*2 =
58.00
177/KNR-W 4-01  |tugowanie plesni z tynkdw $cian m?2 3.82*2*
d.1.|1208-02 [6.32+12.4]-
5 2.4%2.36*2
=131.69
178|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m?2 32.8+29.7 =
d.1./1216-01 62.50
5
179|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2 2.4*2.36*4+
d.1.|0925-01 1.0*1.0*4+
5 0.9¥2.0*2 =
30.26
180|KNR 2-02 Bramy z o$cieznicg petne stalowe m?2 2.4%2.36*2
d.1./1205-01 =11.33
5
181|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z ob- | m? 1.01.0=
d.1./1023-03 rébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 razem z parape- 1.00
5 tem
182|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na|szt. 1
d.1./1016-04 budowie dla drzwi wej$ciowych wbudowane w trakcie
5 wznoszenia $cian
183|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne | m?2 0.9*2.0=
d.1./1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykon- 1.80
5 czone
184|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- |m?3 1.0*0.24*
d.1.|0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z 1.0=0.24
5 betonu komérkowego
185|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie |m? 1.00*1.0+
d.1.|0716-02 na podtozu z cegly i pustakéw na $cianach w pomiesz- 2.85*2*5.5
5 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 =32.35
186|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich |m?2 1.00*1.0 =
d.1.|0902-01 z.sz. |wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.- zamuro- 1.00
5/5.6. 9911 wania
187|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mine- |m? 1.01.0=
d.1.|2615-01 ralnej 10cm - system - przy uzyciu got. zapraw kleja- 1.00
5 cych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
188|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod tynk zewnetrzny - |m?2 [3.82+0.3]*
d.1.|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie 2*[6.32+
5 12.40]-2.4*
2.36*2 =
142.92
189|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami systemowymi | m?2 131.69
d.1./1134-02 - powierzchnie pionowe zewnetrzne
5
190|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych z gruntowaniem na | m? 0.3*2*
d.1./0109-03 gotowym podtozu z zaprawy o wielkosci kamienia 3,0 [6.32+
5 mm - cokot 12.40] =
11.23
191|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podtozu z | m?2 3.82*2*
d.1.|0107-07 zaprawy o uziarnieniu 3,0 mm i fakturze baranek [6.32+
5 12.40]-2.4*
2.36*2 =
131.69
192|KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzch- | m?2 3.82*2*
d.1.|1510-10 ni zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania [6.32+
5 12.40]-2.4*
2.36*2 =
131.69
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ceny ry ztoty ztoty
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
193|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku |m 11.64
d.1.|0535-04
5
194|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie |m 3.4
d.1./0535-06 do uzytku
5
195/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, |m?2 0.7*[12.40+
d.1./0535-08 okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej 5.5%2] =
5 sie do uzytku 16.38
196/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - p6to- |m 11.64
d.1.|0524-02 kragte o $r. 150 mm
5
197/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje szt 1
d.1./0524-03 spustowe $r 150mm
5
198/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - kolan- |szt 3
d.1.|0524-03 ka $r 110mm
5
199 KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 3.4
d.1.|0531-04
5
200|KNR-W 2-02  |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - |m? 0.7*[12.40+
d.1.|0515-02 z blachy z tytan cynku 5.5%2] =
5 16.38
201|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 32.8+29.7 =
d.1.|1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie- 62.50
5 réwnosci- sufity
202|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami systemowymi | m?2 62.5
d.1./1134-01 - powierzchnie poziome sufity
5
203|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2 62.5
d.1./1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
5
204|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 2.85%2*
d.1.|1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie- [5.5+5.4+
5 réwnosci- $ciany 6.0]-2.4*
2.35%2 =
85.05
205/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami systemowymi | m?2 2.85%2*
d.1./1134-02 - powierzchnie pionowe [5.5+5.5+
5 5.4+6.0]-
2.4%2.35%2
=116.40
206|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2 0.85*2*
d.1.|1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian [5.5+5.5+
5 5.4+6.0] =
38.08
207|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cmna  |m? 2.0*2*[5.5+
d.1./0829-06 klej metodg zwykig 5.5+5.4+
5 6.0]-2.0*
2.4%2-0.9*
2.0*2 =
76.40
208|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe przemystowe antyposlizgowe z ka- |m? 2.0*2*[5.5+
d.1./1118-08 mieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej 5.5+5.4+
5 metoda zwykta 6.0]-2.0*
2.4%2-0.9*
2.0*2 =
76.40
1.6 Budynek socjalny - roboty remontowe czes$¢ stara
209|KNR AT-17 Ciecie pita diamentowa betonu niezbrojonego o gru- m?2 0.2*8+1.2*
d.1./0105-04 bosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - $ciana 4*0.2+1.5*
6 pod nadproza do rozebrania 4*0.2+0.25*
[2.0*2+1.5+
1.3*2+0.2*
2]+[0.3+2.0]
*0.25 = 6.46
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ceny ry ztoty ztoty
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
210|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez | m? 53.63-7.93-
d.1./0812-05 uwa- |odzysku ptytek 7.97 =
6/ga p.tab. 37.73
211|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zapra- |m?3 0.45*2.85*
d.1./0349-02 wie cementowo-wapiennej 2.12+0.24*
6 2.85*5.15+
0.24*0.2*
[1.4+1.5]+
0.24*0.9*
2.0+0.25*
0.3*2.0 =
6.96
212|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zapra- |m?2 2.85*[2.0+
d.1.|0348-03 wie cementowo-wapiennej 1.2+5.15+
6 1.55+1.25*
2+1.1] =
38.48
213|KNR 4-01 - usuniecie z parteru budynku gruzu m3 37.73*0.02+
d.1.|0106-04 38.48*0.15+
6 6.96+0.15*
24.88+60.0*
0.02 =
18.42
214|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 18.42
d.1./0108-09 0108- |skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km z optatg za utylizacje
6(10
215|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji dachowych z elementéw stalo- | m?2 0.8*[8.19+
d.1.|0803-01 wych - daszkéw z wywiezieniem na miejsce wyznaczo- 0.2+5.95*2+
6/analogia ne przez Inwestora 0.2*2] =
16.55
216|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji dachowych z elementéw stalo- | m?2 0.8*[8.19+
d.1.|0803-01 wych - daszkéw z wywiezieniem na miejsce wyznaczo- 0.2+5.95*2+
6/analogia ne przez Inwestora 0.2*2] =
16.55
217|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni |szt. 5
d.1.|0354-03 do1m2
6
218/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwio- |szt. 4+1 =5.00
d.1.|0354-09 wych o powierzchni do 2 m2
6
219|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek m?2 2.0%2*[2.7+
d.1.|0821-08 2.1+2.67+
6 3.03+2.0+
2.67+4.92+
1.45+3.68]-
0.9%2.0*2 =
97.28
220|KNR-W 4-01 |tugowanie plesni z tynkdw $cian m?2 3.82*%[8.19*
d.1.|1208-02 2+5.95] =
6 85.30
221 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2 53.63-7.93-
d.1./1216-01 7.97 =
6 37.73
222|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2 0.7*1.1*6+
d.1.|0925-01 1.2*1.1*4+
6 0.9*2.0*9+
1.2*2.0*2 =
30.90
223|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach |szt 5
d.1./0126-02 murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
6 bloczkéw i pustakéw
224|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy |m 1.3*[1+1+
d.1.|0126-05 prefabrykowanych SBN 130 1+1+1] =
6 6.50
225|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy |m 1.6*2 =3.20
d.1.|0126-05 prefabrykowanych SBN 160
6
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ceny ry ztoty ztoty
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
226|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy |m 1.02 =2.00
d.1.|0126-05 prefabrykowanych SBN 100
6
227|KNR-W 2-02 |Licowanie stupéw i kolumn prostokatnych i wielobocz- |m 0.7*3+1.2*
d.1.|0841-06 nych ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- 2+1.1%2*5+
6 wej - listwy naroznikowe 0.9+2.0*2 =
20.40
228|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi m 0.7*2+1.1*
d.1.|2609-08 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kle- 4+1.2+2.0*2
6 jacych - ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem =11.00
metalowym
229/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych | m?2 2.85*[4.92+
d.1./0121-03 grubosci 12 cm 5.15+3.58+
6 2.67]-0.9*
2.0*5 =
37.51
230|KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe systemowe z drzwiami m?2 2.85*1.16*
d.1./1029-05 2+2.85*
6 [1.06+1.06]
=12.65
231|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z ob- | m? 0.7*1.1*3+
d.1./1023-03 rébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 razem z parape- 1.2*1.1*2 =
6 tem 4.95
232|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na|szt. 6
d.1./1016-04 budowie dla drzwi wej$ciowych wbudowane w trakcie
6 wznoszenia $cian
233|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na|szt. 1
d.1./1016-04 budowie dla drzwi wej$ciowych wbudowane w trakcie
6 wznoszenia $cian- szer 120cm
234|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne | m?2 0.9*2.0*4 =
d.1./1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykon- 7.20
6 czone
235|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne | m?2 0.9*2.0*2 =
d.1./1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykon- 3.60
6 czone do WC z wentylacjg
236|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe zewnetrzne jednodzielne | m?2 1.2*2.0=
d.1./1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykon- 2.40
6 czone
237|KNR 4-01 Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- |m3 0.24*[1.2*
d.1.|0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z 1.1-0.7*1.1]
6 betonu komérkowego *2=0.26
238|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie |m? 2*0.85*
d.1.|0716-02 na podtozu z cegly i pustakéw na $cianach w pomiesz- [2.7+3.58+
6 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 2.1+3.58+
1.57+2.67]
=27.54
239|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich |m?2 1.2*¥1.1*2-
d.1.|0902-01 z.sz. |wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.- zamuro- 0.7*1.1*2 =
6/5.6. 9911 wania 1.10
240|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mine- | m? 11
d.1.|2615-01 ralnej - system - przy uzyciu got. zapraw klejacych
6 wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
241|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod tynk zewnetrzny - |m? [3.82+0.3]*
d.1./2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie [8.19*2+
6 5.95] =
92.00
242|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami systemowymi | m?2 92.00
d.1./1134-02 - powierzchnie pionowe zewnetrzne
6
243|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych z gruntowaniem na | m? 0.3*[8.19*
d.1./0109-03 gotowym podfozu z zaprawy o wielkosci kamienia 3,0 2+5.85] =
6 mm - cokéh 6.67
244/ KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podtozu z | m?2 3.82*%[8.19*
d.1.|0107-07 zaprawy o uziarnieniu 3,0 mm i fakturze baranek 2+5.95] =
6 85.30
245/KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzch- | m?2 3.82*%[8.19*
d.1.|1510-10 ni zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania 2+5.95] =
6 85.30
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246|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku |m 8.19-0.24*2
d.1.|0535-04 =771
6
247|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie |m 3.4
d.1./0535-06 do uzytku
6
248/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, |m?2 0.7*[8.19+
d.1./0535-08 okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej 5.54*2] =
6 sie do uzytku 13.49
249|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - p6to- |m 7.71
d.1.|0524-02 kragte o $r. 150 mm
6
250/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje szt 1
d.1./0524-03 spustowe $r 150mm
6
251|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - kolan- |szt 3
d.1.|0524-03 ka $r 110mm
6
252|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 3.4
d.1.|0531-04
6
253|KNR-W 2-02  |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - |m? 0.7*[8.19+
d.1.|0515-02 z blachy z tytan cynku 5.54*2] =
6 13.49
254/ KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe z poliweglanu m?2 1.02.0=
d.1.|1220-04 2.00
6
255|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 53.63-7.93-
d.1.|1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie- 7.97 =
6 réwnosci- sufity 37.73
256/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami systemowymi | m?2 37.73
d.1./1134-01 - powierzchnie poziome sufity
6
257|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2 37.73
d.1./1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
6
258|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 2.852.7+
d.1./1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie- 2.1+2.67+
6 réwnosci- $ciany 3.03+2.0+
2.67+4.92+
1.45+3.68]
=71.88
259|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami systemowymi | m?2 71.88
d.1./1134-02 - powierzchnie pionowe
6
260|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2 0.85*[2.7+
d.1.|1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian 2.1+2.67+
6 3.03+2.0+
2.67+4.92+
1.45+3.68]
=21.44
261|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch-| m?2 0.85*2*
d.1.|1505-01 ni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania- [2.7+3.58+
6 $ciany nowe w czes$ci remontowanej 2.1+3.58+
1.57+2.67]
=27.54
262|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cmna  |m? 2.0%2*[2.7+
d.1./0829-06 klej metodg zwykig 3.58+2.1+
6 3.58+1.57+
2.67]+2.0*
[2.7+2.1+
2.67+3.03+
2.0+2.67+
4.92+1.45+
3.68]-0.9*
2.0*10-0.7*
1.1*3-1.2*
1.1*2 =
92.29
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263|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe przemystowe antyposlizgowe z ka- |m? 53.63-7.97-
d.1./1118-08 mieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej 7.93=
6 metodg zwyktg 37.73
264|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe systemowe gumowe o0 |szt. 1
d.1./1219-03 wymiarach 70*148cm
6/analogia
1.7 Budynek socjalny - roboty montazowe cze$¢ nowa rozbudowa
265/KNR-W 4-01 |Rozebranie izolacji termo 15cm na $cianie od strony | m? 4.42*5.63 =
d.1./0605-04 rozbudowy 24.88
7|analogia
266|KNR 4-01 - usuniecie z parteru budynku gruzu m3 0.15*24.88
d.1.|0106-04 =3.73
7
267|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 3.73
d.1./0108-09 0108- |skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km z optatg za utylizacje
7|10
268|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o |m3 5.95*[3.16+
d.1.|0201-02 0214- |poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo- 0.39]*0.7 =
7|03 chod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km 14.79
269|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 1.0%0.7*
d.1.|0215-02 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.!ll [[3.16+
7 0.39+1.0]*
2+[5.95+
1.0+1.0]] =
11.94
270|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszcze- |m?3 1.0%0.7*
d.1./0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll [[3.16+
7 0.39+1.0]*
2+[5.95+
1.0+1.0]] =
11.94
271|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-ll za- |m3 11.94
d.1.|03 geszczarkami
7
272|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t [5.95+3.16*
d.1.|0290-02 kow i budowli - prety zebrowane 2]*4*0.888*
7 0.001*2 =
0.09
273|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t [5.95+3.16*
d.1./0290-01 kéw i budowli - prety gtadkie 2]*5*0.222*
7 [1.35+0.86]*
0.001 =
0.03
274/ KNR-W 2-02  |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z | m3 0.5*0.1*
d.1./1101-05 transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto- [5.95+3.16*
7 wym C8/10 2]=0.61
275/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokos- | m3 0.5*0.3*
d.1./0202-01 ci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu C12/ [5.95+3.16*
7 15 2]=184
276/ KNR-W 2-02  |$ciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- |m3 0.25*0.7*
d.1.|0101-05 wo-wapiennej [5.75+3.16*
7 21=2.11
277/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m?2 0.5*[5.75+
d.1.|0604-01 lepiku na goraco taw fundamentowych murowanych z 3.16*2] =
7 wyréwnaniem zaprawag, 6.04
278|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- | m?2 1.0*[5.75+
d.1./0603-09 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 3.16%2+
7 pierwsza warstwa 0.39*2] =
12.85
279|KNR-W 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- | m?2 1.0*[5.75+
d.1./0603-10 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 3.16%2+
7 druga i nastgpna warstwa 0.39*2] =
12.85
280|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - | m?2 0.7*[5.95+
d.1.|2612-01 system - przyklejenie ptyt styropianowych STYRO- 3.16*2+
7 DUR 10cm do $cian fundamentowych 0.29%2] =
9.00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry ztoty ztoty
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
281|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - | m?2 0.7*[5.95+
d.1./2612-06 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na 3.16*2+
7 $cianach 0.29*2] =
9.00
282|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubet- | m? 0.7*[5.95+
d.1.|0207-02 kowej z gruntowaniem powierzchni 3.16*2+
7 0.29*2] =
9.00
283|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci |m?2 [3.0+3.8]*
d.1./0107-01 do 4.5 m z bloczkéw z bet.komorkéw.grubosci 24 cm 3.16+3.8*
7 5.75-0.9*
2.0-1.2*2.1
=39.02
284|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w systemie ; wiercenie szt. 16
d.1./0703-06 otworu o $r. 16/200 mm i gt. 150 mm w betonie dla
7 kotwienia $cian nowych do starych istniejacych
285|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach |szt 2
d.1./0126-02 murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
7 bloczkéw i pustakéw
286|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 |szt 1
d.1./0126-01 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
7
287|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy |m 1.3*4 =5.20
d.1.|0126-05 prefabrykowanych SBN 130
7
288|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy  |m 1.25
d.1.|0126-05 prefabrykowanych SBN 125
7
289|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych | m?2 2.85*3.16-
d.1./0121-03 grubosci 12 cm 0.9*2.0=
7 7.21
290|KNR 2-02 wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o sze-|m3 0.4*0.24*
d.1.|0212-12 rokosci do 30 cm C20/25 5.95+3.16*
7 2*0.24*0.24
=0.94
291|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m 1.2+1.1*2+
d.1./2609-08 metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kle- 0.9+2.0%2 =
7 jacych - ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem 8.30
metalowym
292|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z ob- | m? 1.2*11=
d.1./1023-03 rébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 razem z parape- 1.32
7 tem
293|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na|szt. 2
d.1./1016-04 budowie dla drzwi wej$ciowych wbudowane w trakcie
7 wznoszenia $cian
294|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne | m?2 0.9*2.0=
d.1./1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykon- 1.80
7 czone
295|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe zewnetrzne jednodzielne | m?2 0.9*2.0=
d.1./1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykon- 1.80
7 czone
296|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 2.85*[2.51+
d.1./1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie- 0.12+2.52]
7 réwnosci- $ciana po zerwaniu ocieplenia =14.68
297|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie |m? 2.85*[2.52+
d.1.|0716-02 na podtozu z cegly i pustakéw na $cianach w pomiesz- 251 =
7 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2- $ciana po 14.34
zerwaniu ocieplenia
298|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie |m? 2.85*[2.52+
d.1./0803-03 na nowych $cianach i stupach 2.51+3.16*
7 4] =50.36
299|KNR-W 2-02 |Licowanie stupéw i kolumn prostokatnych i wielobocz- |m 1.2+1.1*2 =
d.1.|0841-06 nych ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- 3.40
7 wej - listwy naroznikowe
300|KNNR 7 0208- |Dostarczenie na budowe i montaz konstrukcji - masa |t [5.15+0.24*
d.1.|07 elementu 200 kg 2]*5*26.2*
7 0.001 =
0.74
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(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
301|KNNR 7 0904- | Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg t [5.15+0.24*
d.1./02 podktadowg wiezby dachowej na murach lub stupach 2]*5*26.2*
7 0.001 =
0.74
302|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe 12,5mm , pojedyncze |m?2 7.93+7.97 =
d.1./2011-01 na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili 15.90
7 nosnych 60 cm
303|NNRNKB 202 |(z.IV) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 blachg stalo- | m?2 [7.93+7.97]*
d.1.|0528-01 wa ocynkowana falistg na tatach lub deskowaniu 1.15=
7 18.29
304|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne z ptyt STYROPAPA gr 20cm poziome |m?2 3.16*5.68 =
d.1.|0608-01 na wierzchu konstrukcji na lepiku 17.95
7
305|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarst- | m? 3.16*5.68 =
d.1.|0504-01 wowe 17.95
7
306| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z m?2 [3.16+5.68*
d.1./0504-03 papy nawierzchniowej 2]*0.2=
7 2.90
307|KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe z poliweglanu m?2 1.02.0=
d.1.|1220-04 2.00
7
308|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- |m 3.67*2+
d.1./2612-09 system - zamocowanie listwy cokotowej 5.95-0.9 =
7 12.39
309|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - |m?2 0.15*[1.2+
d.1./2612-07 system - przyklejenie warstwy siatki na osciezach 1.1*2]+
7 0.15*[0.9+
2.0%2] =
1.25
310/ KNR 0-23 - nalozenie podktadowej masy tynkarskiej na oscie- m?2 0.15*[1.2+
d.1.|0931-01 zach 1.1%2)+
7 0.15*[0.9+
2.0%2] =
1.25
311|KNR 2-02 Docieplenie $cian petnych i z otworami z przyklejeniem | m2 3.85%[5.95+
d.1./2601-01 styropianu 15cm i 1 warstwy siatki i tynku podktadowe- 3.4*2]-0.9*
7 go 2.0-1.2*1.1
=45.97
312/KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod tynk zewnetrzny - oczysz- |m? [3.82+0.3]*
d.1./2611-01 czenie mechaniczne [5.95+3.55*%
7 2]=53.77
313|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami systemowymi | m?2 53.77
d.1./1134-02 - powierzchnie pionowe zewnetrzne
7
314|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych z gruntowaniem na | m? 0.3*[5.95+
d.1.|0109-03 gotowym podfozu z zaprawy o wielkosci kamienia 3,0 3.55%2] =
7 mm - cokoét 3.92
315|KNR K-04 W ykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podtozu z |m2 3.82*[5.95+
d.1.|0107-07 zaprawy o uziarnieniu 3,0 mm i fakturze baranek 3.55%2] =
7 49.85
316|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzch- | m?2 3.82%[3.55*
d.1./1510-10 ni zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania 2+5.95] =
7 49.85
317|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2 7.93+7.97 =
d.1./1216-01 15.90
7
318/ KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2 1.2¥1.1*2+
d.1.|0925-01 0.9*2.0*4 =
7 9.84
319/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 0.3*[7.93+
d.1./1101-07 gruntowym 7.97=4.77
7
320|KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-Il za-  |m3 4.77
d.1.|03 geszczarkami
7
321|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastoso-  |m?3 0.1*[7.97+
d.1./1101-01 z.sz. |wano pompe do betonu na samochodzie. C12/15 7.931=1.59
7/5.4.9913
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(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
322|KNNR 2 0604- | Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowej m?2 24[7.97+
d.1.|02 7.93] =
7 31.80
323|KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropiano- |m?2 [7.93+7.97]
d.1.|03 wych XPS 10cm uktadanych na wierzchu konstrukciji =15.90
7 na sucho jednowarstwowo
324|KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod m?2 [7.93+7.97]
d.1.|01 posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm =15.90
7
325|KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod m?2 [7.93+7.97]
d.1.|03 posadzki - zmiana grubosci 0 10 mm =15.90
7 Krotno$¢ = 3
326/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe przemystowe antyposlizgowe z ka- |m? 7.93+7.97-
d.1./1118-08 mieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej 1.0*3.1=
7 metodg zwykta 12.80
327|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe przemystowe antyposlizgowe z ka- |m? 1.03.1=
d.1./1118-08 mieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej 3.10
7 metodg zwykta- ANTYSTATYCZNA
328|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pto- |m 3.16
d.1.|0524-02 kragte o $r. 150 mm
7
329|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje szt 1
d.1./0524-03 spustowe $r 150mm
7
330|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - kolan- |szt 3
d.1.|0524-03 ka $r 110mm
7
331|KNR-W 2-02 | Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 3.4
d.1.|0531-04
7
332|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - |m?2 0.7*[5.95+
d.1.|0515-02 z blachy z tytan cynku 3.67]+0.5*
7 3.67 =8.57
333|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami systemowymi | m?2 7.93+7.97 =
d.1./1134-01 - powierzchnie poziome sufity 15.90
7
334|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2 7.93+7.97 =
d.1./1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow 15.90
7
335|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 2.85*[2.51+
d.1.|1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie- 2.52+3.16*
7 réwnosci- $ciany 2]*2=64.70
336/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami systemowymi | m?2 64.7
d.1./1134-02 - powierzchnie pionowe
7
337|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2 0.85*[2.51+
d.1.|1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian 2.52]=4.28
7
338|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch-| m?2 0.85*2*
d.1.|1505-01 ni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania- [3.16%2+
7 $ciany nowe w czgsci remontowanej 2.51*0.5+
2.52*0.5] =
15.02
339|/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cmna  |m? 2.0*2*[3.16*
d.1./0829-06 klej metodg zwykig 2+2.51+
7 2.52]-0.9*
2.0%4-1.2*
1.2=36.76
340/ KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe systemowe gumowe o |szt. 2
d.1./1219-03 wymiarach 70*148cm
7|analogia
1.8 Fundament pod silos
341 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o |m3 0.95*3.0*
d.1.|0201-02 0214- |poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo- 3.0=8.55
8|03 chod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
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(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
342|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 0.95*[3.0+
d.1.|0215-02 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.!ll 1.0+1.0]*
8 [3.0+1.0+
1.0]-8.55 =
15.20
343|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszcze- |m?3 15.20
d.1.|0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
8
344|KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il za-  |m3 15.20
d.1.|03 geszczarkami
8
345/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.001*61.8
d.1.|0290-02 kow i budowli - prety zebrowane =0.06
8
346|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z | m3 0.1*3.1*3.1
d.1./1101-05 transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto- =0.96
8 wym C8/10
347|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obje- |m3 0.85*3.0*
d.1./0204-04 tosci ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do beto- 3.0=7.65
8 nu C25/30
348|KNR 2-02 Fundamenty pod silos - gniazda do $rub kotwiacych o |szt. 4
d.1./0282-04 gtebokosci do 0,5 m
8
1.9 Biofiltr fundament
349/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o |m3 0.55*2.0*
d.1.|0201-02 0214- |poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo- 20=2.20
9|03 chod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
350|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 0.55%[1.8+
d.1.|0215-02 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.!ll 1.0+1.0]*
9 [1.8+1.0+
1.0]-2.20 =
5.74
351/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszcze- |m?3 5.74
d.1.|0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
9
352|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu m3 0.4*2.0*2.0
d.1./1101-07 gruntowym =1.60
9
353|KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il za-  |m3 5.74
d.1.|03 geszczarkami
9
354|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.001*27.2
d.1.|0290-02 kow i budowli - prety zebrowane =0.03
9
355|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z | m3 0.05*2.0*
d.1./1101-05 transportem i uktadaniem recznym na podfozu grunto- 2.0=0.20
9 wym C8/10
356/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obje- |m3 0.1*1.8*1.8
d.1./0204-04 tosci ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do beto- =0.32
9 nu C25/30
Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos$é kosztorysowa rob6t

Stownie:
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