Zalacznik nr 1a do SWZ
Zalacznik nr 2 do Umowy

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia dla ZADANIA |

KOD CPV 50710000 - 5 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych
{ mechanicznych instalacji budynkowych

a) W ramach zamowienia Wykonawca zrealizuje ustuge polegajaca na wykonaniu
przegladow technicznych, czynnosci konserwacyjnych, napraw instalacji Systemu
Sygnalizacji Pozaru, oddymiania, systeméw detekcji gazow oraz statych urzadzen
gasniczych w budynkach nr 6, nr 109, nr 110, nr 115, nr 183, nr 192, nr 199, nr 204, nr
205, nr 216, nr 236, nr 244, nr 267 wraz z czeScig dobudowang, nr 299, nr 424, nr 426,
nr 427, nr 428, nr 434, nr 435, nr 436, nr 437, nr 438, nr 439, nr 443, nr 444, nr 445, nr
446, nr 447, nr 448, nr 449, nr 450, nr 452, nr 453, nr 454, nr 456, nr 458, nr 459, nr 460
znajdujacych sie w kompleksie wojskowym Deblin-Lotnisko, w budynku nr 63, nr 19
znajdujacych sie w kompleksie Deblin-Twierdza, w budynkach nr 1,nr 22, nr 27,nr 96,
nr 97, nr 98 znajdujacych sie na terenie kompleksu Stawy, w budynku nr 27(
akumulatorownia) znajdujgcego sie na terenie kompleksu Stezyca, w budynku nr
1Wojskowe Centrum Rekrutacji Putawy, w budynkach nr 48, nr 49, nr 72, nr 96,
znajdujacych sie na terenie kompleksu wojskowego Bezwola, w budynku nr 2
znajdujacego sie w kompleksie wojskowym Klikawa.

b) Szczegotowe terminy przegladow oraz zakres ustugi:

2.1. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne instalacji systemu
sygnalizacji pozaru (SSP), zainstalowane w budynkach : nr 109, nr 110, nr 115, nr
199, nr 204, nr 205, nr 236, nr 244, nr 267 wraz z czescig dobudowang, nr 299, nr 424,
nr 426, nr 427, nr 428, nr 434, nr 435, nr 436, nr 437, nr 438, nr 439, nr 443, nr 444, nr
445, nr 446, nr 447, nr 448, nr 449, nr 450, nr 452, nr 453,nr 454, nr 456, nr 458, nr 459,
nr 460 znajdujacych sie w kompleksie wojskowym Deblin-Lotnisko, w budynku nr 1
Wojskowe Centrum Rekrutacji Putawy oraz w budynku nr 19, na terenie kompleksu
Deblin-Twierdza, w budynkach nr 96, nr 97, nr 98, nr 27, nr 22, znajdujacych sie na
terenie kompleksu wojskowego Stawy, w budynkach nr 48, nr 49, nr 72, nr 96
znajdujacych sie na terenie kompleksu wojskowego Bezwola, powinny obejmowa¢
wszystkie czynnosci zapewniajace jej prawidlowe funkcjonowanie a w
szczegolnosci:

1. Sprawdzenia dziatania centrali, stanu technicznego i parametrow
z dokumentacja techniczna,



2. Sprawdzenia uktadu zasilania,
3. Sprawdzenia wszystkich czesci urzadzenia pod wzgledem zewnetrznych
uszkodzehn mechanicznych,
4. Sprawdzenia wszystkich sygnalizatorow;
5. Sprawdzenia przyciskow p.poz,
6. Sprawdzenia linii dozorowej za pomoca imitatora dymu, ptomienia temperatury,
7. Sprawdzenia sygnalizatorow optycznych,
8. Sprawdzenia awaryjnych zrodet zasilania,
9. Sprawdzenia urzadzen przytaczajacych,
10. Sprawdzenia poprawnosci dziatania wszystkich czujek za pomoca imitatora
dymu,
11. Sprawdzenia dziatania urzadzen zewnetrznych sygnalizacji,
12. Przeprowadzenia regulacji urzadzen,
13. Wymiany uszkodzonych zaroweczek i bezpiecznikow,
14. Wymiany uszkodzonych szybek w przyciskach recznych,
15. Uzupetnianie papieru w urzadzeniach drukujacych CSP (tam gdzie wystepuja),
16. Sprawdzenie poprawnosci oznaczen recznych ostrzegaczy pozaru ( czytelnosci
tabliczek), w razie koniecznosci wymieni¢ na nowe, uzupetnic¢ braki na wszystkich
instalacjach SSP,
17 Wpisanie do ksigzek eksploatacji systemu informacji o jego stanie technicznym,
18. Sporzadzenie protokotu odbioru kazdorazowo po wykonaniu ustugi i
dostarczeniu go do Zamawiajacego w ciggu 7 dni (datg wykonania ustugi jest data
sporzadzenia protokotu).
Uwaga! Wykonawca zobowiazany jest w czasie trwania umowy jeden raz czyscic
czujki SSP we wszystkich obiektach. Natomiast dwa razy w czasie trwania
umowy czysci¢ czujki SSP w obiektach szczegélnie narazonych na
zanieczyszczenia i pyly, tj. hangar nr 109, 115, 426, 443, 444, 445, 446, 447, 448,
449, 450, 456, 458. W budynku nr. 437 (symulatory) zastosowano System Sygnalizacji
Pozaru opartej na mikro-sensorowych uktadach. Do ochrony pomieszczen nr od 103
do 116 zaprojektowano do pomiaru rozktadu temperatury system LIST®
wykorzystujacy kabel SEC 15/1 (linia sensoryczna 1 czujka/1m) z rozmieszczonymi
adresowanymi mikro-sensorami, w ktérych dokonuje pomiaru bezposrednio w miejscu
utozenia. Kazda strefa dozorowa moze miec zdefiniowane niezalezne progi i kryteria
alarmu, w tym:
a) alarmowanie nadmiarowe przy przekroczeniu zadanego progu temperatury;
b) alarmowanie termo-rdéznicowe w jednostce czasu przy przekroczeniu okreslonej
szybkosci przyrostu temperatury w jednostce czasu;
c) alarmowanie termo-roznicowe w odniesieniu temp. otoczenia przy przekroczeniu
okreslonej szybkosci przyrostu temperatury w jednostce czasu przy danej
temperaturze otoczenia jak tto.



System liniowych czujnikow ciepta zostat podzielony na kilka stref dozorowych:

- strefa pod podtoga podniesiong w pom. 116 -75mb.

- strefa pod podtoga podniesiong w pom. od 109 do 115 — 68 mb.

- strefa nad sufitem podwieszanym w pom. od 103 do 114 — 62 mb i 53mb.

- strefa nad sufitem podwieszanym w pom. od 103 do 115 — 27mb. Czujniki sensory
rozlokowane w odstepach 1czujnik/Tm linii sensorycznej adresowanymi wzgledem
numeru pomieszczenia.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne instalacji systemu sygnalizacji
pozaru, w zakresie i miejscach okreslonych w pkt. 2.1 Wykonawca zobowiazuje
sie do wykonania ustugi w nastepujacych terminach:

1) pierwsza konserwacja i przeglad instalacji SSP - do 16.09.2025 r.;
2) druga konserwacja i przeglad instalacji SSP - do 28.11.2025 r.

Budynek Nr 267 czes¢ dobudowana - przeglady techniczne i czynnosci

konserwacyjne SSP nalezy realizowac¢ od 30.08.2025 r. w terminach:

1) pierwsza konserwacja i przeglad instalacji SSP - do 16.09.2025 r.;
2) druga konserwacja i przeglad instalacji SSP - do 28.11.2025 r.

2.2. W ramach przegladow technicznych i czynnosci konserwacyjnych instalacji
detekcji gazow GAZEX w budynkach: bud. nr 6, nr 183, nr 192, nr 452, nr 453, nr
454, Deblin-Lotnisko, budynku nr 2 Klikawa oraz instalacji detekcji par paliwa
i gazow SIGMA CONTROL L w budynkach, nr 456, nr 458 Deblin-Lotnisko,
budynku 27 Stezyca. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania wszystkich
czynnosci zapewniajacych jej prawidtowe funkcjonowanie a w szczegolnosci:

Sprawdzenia ogdélnego stanu technicznego urzadzen,
Sprawdzenia reakgji na pojawienie sie czynnika niebezpiecznego,
Sprawdzenia wspotpracy urzadzen sygnalizacyjnych z centralg,
Sprawdzenia zadziatania centrali wentylacyjnej,

Sprawdzenia uktadu zasilania,

Sprawdzenia urzadzen pod wzgledem mechanicznych uszkodzen,
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Wopisania do ksigzek eksploatacji systemu informacji o jego stanie technicznym, 8.
Sporzadzenie protokotu odbioru kazdorazowo po wykonaniu ustugi i dostarczeniu
go do Zamawiajgcego w ciggu 7 dni (datg wykonania ustugi jest data sporzadzenia
protokotu).



Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne instalacji detekcji gazow, oraz
instalacji detekcji par paliwa w zakresie i miejscach, okreslonych w pkt 2
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ustugi w nastepujacych terminach:

1) pierwsza konserwacja i przeglad instalacji detekcji gazéw oraz detekgcji par
paliwa - do 16.09.2025 r.;

2) druga konserwacja i przeglad instalacji detekcji gazow oraz detekgji par paliwa
- do 28.11.2025 .

2.3. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne instalacji oddymiania w
budynkach nr 6, 199, 205, 216, 236, 244, 267 wraz z czescia dobudowana, 424,
428, 458 kompleks wojskowy Deblin - Lotnisko, w budynku nr 63 kompleks
wojskowy Deblin - Twierdza, w budynku nr 1 kompleks wojskowy Stawy powinny
obejmowac wszystkie czynnosci zapewniajace jej prawidlowe funkcjonowanie a
w szczegolnosci Wykonawca zobowiazany jest do:

1. Sprawdzenie dziatania centrali, stanu technicznego i parametréw z DTR,

2. Sprawdzenia uktadu zasilania,

3. Sprawdzenia wszystkich czesci i urzadzenia pod katem ewentualnych
zewnetrznych uszkodzen mechanicznych,

Sprawdzenia przyciskéw alarmowych oddymiania i przewietrzania,

Sprawdzenia awaryjnych zrodet zasilania,

Sprawdzenia dziatania sitownikéw klapy oddymiajacej,

Sprawdzenia dziatania urzadzen zewnetrznych sygnalizacji klap,

Przeprowadzenia regulacji mechanicznej elementéw sitownika
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Czyszczenia czujek dymu,

10. Wpisania do ksiazek eksploatacji systemu informacji o jego stanie technicznym,

11. Sporzadzenie protokotu odbioru kazdorazowo po wykonaniu ustugi i dostarczeniu
go do Zamawiajacego w ciggu 7 dni (datg wykonania ustugi jest data sporzadzenia
protokotu)

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne instalacji oddymiania, w zakresie

i miejscu, okreslonym w pkt 2.3 Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania raz

w roku w terminie - do 16.09.2025 r.

2.4. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne systemu gaszenia pozaru
gazem NOVEC-1230 (FK-5-1-12) firmy Sevo w budynku nr 437 kompleks Deblin-
lotnisko w skiad, ktorego wchodzi:

1. Zasobnik —butla 105 |,

2. Srodek gasniczy NOVEC -1230 (FK-5-1-12),

3. Dysze gasnicze 360°,

4. Zespot wyzwalacza elektromagnetycznego i recznego,



5. Manometr z facznikiem cisnieniowym zbiornika ze srodkiem gasniczym,

6. tacznik cisnieniowego wyptywu srodka gasniczego,

7. Przewody rurowe,

8.  Ksztattki hydrauliczne,

9. Centrala sterujaca statymi urzadzeniami gasniczymi IGNIS 1520M - 1 szt,,

10. Uniwersalna czujka optyczna dymu DUR-40 wraz z gniazdami — 6szt.,

11. Przyciski START Gaszenia (uruchomienia gaszenia) — 1 szt., STOP gaszenia

(wstrzymania gaszenia) - 1szt.,

12. Sygnalizator akustyczny SA-K7 — 1szt.,

13. Sygnalizatory informacyjne wewnetrzny SE-1 — 1szt. oraz zewnetrzny SW-1 — 1szt.,

14. Okablowanie.

W systemie tym Srodek gasniczy przechowywany jest w stanie ciektym w zbiorniku.
Zbiornik ze $rodkiem gasniczym znajduje sie na zewnatrz pomieszczenia, w
pomieszczeniu stanowisk instruktora.

Przeglad techniczny i czynnosci konserwacyjne kompletnego systemu, wilacznie

ze zbiornikiem cisnieniowym nalezy wykona¢ w zakresie i w terminach:

- Test i serwis detekgcji elektrycznej i systemu sterujgcego zgodnie z instrukcja
producenta. Kazdy detektor dymu powinien by¢ przetestowany dwa razy w roku. -
Weryfikacja wizualna rurociggéw celem sprawdzenia ich stanu. Wymieni¢ lub
sprawdzi¢ cisnieniowo i jedli zajdzie potrzeba skorodowany lub mechaniczne
ZNniszczony rurociag.

- Zewnetrznie sprawdzi¢ zbiornik czy nie wykazuje uszkodzen lub nieautoryzowanych
modyfikacji oraz zniszczeh wezy systemowych.

- Sprawdzi¢ wskazniki cisnienia zbiornika. Odchylenie przy systemach z gazem
ciektym (jak NOVEC -1230) powinno miesci¢ sie w granicy 10% wzgledem
prawidtowego cisnienia napetnienia.

- Dla gazow ciektych sprawdzi¢ wage aby zweryfikowa¢ poprawng zawartos¢
zbiornika.

Wymienic lub dopetnic jesli spadek jest wiekszy niz 5%.

- Dwa razy do roku w terminie: do dnia . 16.09.2025 r. i do dnia 28.11.2025 r.
Sprawdzi¢ wizualnie czy nie nastapity zmiany w konstrukcji pomieszczenia (nowe
otwory, pekniecia sciany). Jesli zmiany sa widoczne lub tez nie mozna ich wizualnie
oceni¢ nalezy sprawdzi¢ integralno$¢ pomieszczenia za pomoca testu wykonanego
wentylatorem drzwiowym. Jesli zmierzona powierzchnia wyciekdw zwiekszyta sie od
pomiaru podczas instalacji co jednoczesnie zaktéci dziatanie systemu, nalezy podjac
kroki aby zredukowac wycieki.

2.5. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne systemu gaszenia piana
(SGP) wraz z pompownia pozarowa w budynkach nr 456, nr 458 i nr 459, nr 460
kompleks wojskowy Deblin-Lotnisko powinny obejmowaé wszystkie czynnosci
zapewniajace jego prawidlowe dziatanie:



Przeglad roczny: wykonywany przez osoby posiadajace swiadectwo

kwalifikacyjne kategorii ,, D” Grupa l.
Inspekgja:

System wodno-pianowy:

- Sprawdzenie wizualne zawieszen rurociggéw instalacji wodno-pianowej z poziomu
posadzki

- Sprawdzenie wizualne rurociggéw instalacji wodno-pianowej oraz ich potaczen
z poziomu posadzki

- Sprawdzenie wizualne generatorow piany z poziomu posadzki

- Sprawdzenie tabliczek informacyjnych na pionach instalacji wodno-pianowej, czy sa
odpowiednio zamocowane i czy s czytelne.

- Nalezy sprawdzi¢ zbiornik koncentratu piany na obecnos¢ nadmiernego osadu

i pogorszenie sie stanu zbiornika.

- Nalezy zweryfikowac¢ czy jest odpowiednia ilos¢ koncentratu piany w zbiorniku,
zgodna ze stanem projektowanym. Normalnie zbiornik powinien by¢ wypetniony
koncentratem z miejscem na rozszerzenie,

- Nalezy przeprowadzi¢ inspekcje koncentratu piany na nadmierny wzrost lepkosci lub
pogorszenie jakosci. Nalezy wysta¢ probki do wytworcy lub wykwalifikowanego
laboratorium na testy jakosci/stanu. Nalezy wymieni¢ koncentrat piany jezeli jest
przeterminowany.

- Nalezy przeprowadzi¢ doktadna inspekcje wszystkich mechanicznych i elektrycznych
komponentéw systemu pianowego i indywidualnie sprawdzi¢ prawidtowos¢
zadziatania.

Zbiornik wody ppoz.

- Sprawdzi¢ zewnetrzna powtoke zbiornika i konstrukgji czy nie jest zniszczona.
- Nalezy wymienic olej i filtr oleju;

- Nalezy usuna¢ wode, ktéra zebrata sie w zbiorniku paliwa;

- Nalezy nasmarowac potaczenie elastyczne i naped zebaty pétotwarty (jesli istnieje);
- Nalezy wymieni¢ ptyn chtodniczy.

Zawory kontrolno-alarmowe Deluge

- Sprawdzenie urzadzenia alarmu niskiej temperatury (jezeli jest zamontowane) w
pomieszczeniach, w ktérych znajduja sie zawory Deluge - sprawdzenie na poczatku
sezonu grzewczego czy urzadzenie alarmowe nie jest fizycznie zniszczone,

- Nalezy sprawdzi¢ wewnetrznie zawér Deluge przy przeprowadzaniu testu
wyzwolenia. Zawor Deluge, ktory moze by¢ ponownie nastawiony bez zdejmowania
frontowego talerza moze by¢ sprawdzany wewnetrznie co 5 lat.

- Nalezy sprawdzic stan urzadzen detekgji podczas testu wyzwolenia.

Test:



Pom oZ.

- Nalezy przeprowadzi¢ testy przeptywu wody, aby uzyska¢ trzy punkty testowe (0,100
i 150%) przy rzeczywistym przeptywie wody (przy uzyciu rurociggu testowego z
przeptywomierzem).

......

odnotowane pogorszenie odczytdw, nalezy niezwtocznie znalez¢ problem i naprawic
go.

- Nalezy pozostawi¢ pompe w pozycji automatycznego startu.

- Nalezy dokona¢ nastepujacych odczytdéw w czasie testu przeptywu: ilos¢ obrotow
silnika na minute, temperatura wody chtodzacej, cisnienie oleju.

- Nalezy potwierdzi¢, ze szafa sterownicza pompy pozwala tylko i wytgcznie na reczne
wytaczenie pompy i ze jednostka nie bedzie przechodzita automatycznie w cykl
on/off w czasie testow przeptywu. Dodatkowo, nalezy sie upewni¢ poprzez test, ze
awaryjny reczny start pompy jest mozliwy;

- Nalezy potwierdzi¢, ze pompa jest monitorowana elektronicznie (brak zasilania,

praca pompy, niepowodzenie startu pompy w cyklu rozruchowym, btad przekroczenia

predkosci obrotow, itp.) i ze alarmy dziataja poprawnie;

- Nalezy potwierdzi¢ odpowiednie cisnienie startu pompy i cisnienie start/stop pompy
Jockey;

- Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ przesytania alarmoéw z szafy sterowniczej ppoz.

- Nie nalezy izolowa¢ pompy ppoz. od systemu ochrony ppoz. podczas corocznych
testow przeptywu pompy ppoz., chyba, ze jest druga w petni adekwatna pompa, ktéra
pozostaje podtagczona do systemu ppoz. podczas testow.

System wodno-pianowy:

- Nalezy przeprowadzi¢ test wyzwolenia instalacji wodno-pianowej. W tym celu nalezy
zamkna¢ zawory kulowe przed wytwornicami piany i uruchomi¢ zawér Deluge w
sposdb automatyczny i reczny. Test nalezy przeprowadzi¢ przy petnym wyptywie z
danego systemu w czasie cieptej pogody. Podczas testu wyzwolenia, nalezy pobrac
probke powstatej mieszaniny wodno-pianowej za ostatnim generatorem piany w
systemie. Prébke nalezy zbadac czy mieszanina ma odpowiednie stezenie (2%). Jezeli
rezultat rozni sie o wiecej niz 10% od wynikdéw testu przeprowadzonego przy
uruchomieniu instalacji, nalezy zgtosi¢ to wytworcy i podjac¢ kroki, aby system
funkcjonowat prawidtowo.

Celem testu i sprawdzenia systemu wodno-pianowego jest zapewnienie, ze system

dziata w petni poprawnie i ze pozostanie w petni sprawny do czasu kolejnej
inspekdji,

- Nalezy przeprowadzi¢ test gtbwnego odwodnienia (DN40/DN50) przy stacji Deluge
lub na rozdzielaczu pod stacjami.

- Przeprowadzi¢ test catkowitego zamkniecia i otwarcia zaworu oraz ponownie
zabezpieczy¢ zawdr w petnej otwartej pozycji. Zasuwa OS&Y i zasuwa klinowa



powinna by¢ cofnieta o % obrotu od petnego otwarcia, aby zapobiec zakleszczeniu.
Za kazdym razem gdy zawdr na pionie tryskaczowym zostanie zamkniety i ponownie
otwarty nalezy przeprowadzi¢ test odwodnienia.

UWAGA: Kazdy fizyczny test lub peten obrét prawdopodobnie aktywuje wytgcznik
krancowy, ktory jest elektrycznie monitorowany. Nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie
kroki, aby upewni¢ sie, ze jednostka Strazy Pozarnej nie zostanie btednie
powiadomiona przed i po jakiejkolwiek operacji przy zaworach.

- Rurociagi nadziemne powinny by¢ sprawdzone czy sa w dobrym stanie. Jezeli
inspekcja wizualna poddaje w watpliwos¢ wytrzymatos¢ normalnie suchych
rurociggow z uwagi na korozje lub mechaniczne zniszczenia, nalezy przeprowadzi¢
test ciSnieniowy rurociggéw.

- Rurociagi podziemne nalezy sprawdzi¢ punktowo czy ich stan sie nie pogorszyt.

- Nalezy sprawdzi¢ wewnetrznie zawory zwrotne czy wszystkie czesci dziataja

poprawnie, maja swobode ruchu i s3 w dobrym stanie.

- Nalezy sprawdzi¢ wewnetrznie filtry i przewezenia

Zawory kontrolno-alarmowe Deluge

- Nalezy sprawdzi¢ wewnetrznie zawér Deluge, ktéry moze by¢ ponownie nastawiony
bez zdejmowania frontowego talerza

- Nalezy sprawdzi¢ wewnetrznie filtry siatkowe i inne oraz zawezenia przeptywu, chyba,
ze testy wskazuja konieczno$¢ czestszego sprawdzania wewnetrznego Zbiornik wody

ppoz.
- Nalezy sprawdzi¢ system grzewczy zbiornika i jego komponenty - Nalezy sprawdzic

ptyty anty-wirowe na pogorszenie lub zblokowanie Test:
System wodno-pianowy:
Manometry powinny by¢ wymienione Ilub przetestowane przy pomocy
wykalibrowanego manometru. Manometry, ktérych réznica wskazan jest wyzsza niz
3% petnej skali powinny by¢ przekalibrowane lub wymienione. W systemach z
wieloma stacjami kontrolnymi zasilonymi z tego samego zrddta i manometrami na
tej samej wysokosci oraz roznicy odczytow zawierajacej sie w 3% pozostatych
manometrow, test tylko jednego manometru jest wymagany do weryfikacji czy nalezy
wymienia¢ manometry.
Zbiornik wody ppoz.
- Nalezy przeprowadzi¢ test sygnalizatoréw poziomu wody na doktadnos¢ wskazan i
swobode ruchu.

Inne czynnosci eksploatacyjne i konserwacyjne

Po dokonaniu jakiejkolwiek czynnosci, zwigzanej z eksploatacja systemu (np.
konserwacja) nie uwzglednionej powyzej, nalezy dokonac¢ wpisu do ksigzki
eksploatacji urzadzen.



W czasie serwisowania zbiornika wody obejmujacego opréznienie zbiornika, nalezy
pamieta¢ o wylaczeniu pomp ppoz. tak, aby nie miaty mozliwosci pracy na sucho
obiegu. W tym czasie nalezy zachowal szczegolng ostroznos¢ oraz, na czas
unieruchomienia instalacji tryskaczowej, wyposazy¢ budynek w zastepcze srodki
ochrony przeciwpozarowej, zapewniajace szybka lokalizacje i likwidacje pozaru.

Ksiazka Eksploatacji

Wyniki ogledzin i przegladow instalacji gasniczej wodno-pianowej nalezy umieszczac
w odpowiednich rubrykach kart kontroli instalacji gasniczych w niniejszej Ksigzce
Eksploatagji.

UWAGA! Czynnosci procedur piecioletnich nalezy wykonaé jako uzupetnienie
czynnosci procedur tygodniowych, miesiecznych, kwartalnych, pétrocznych i rocznych.

1) Przeglad techniczny i czynnosci konserwacyjne roczne Wykonawca
zobowiazany jest wykona¢ do dnia 16.09.2025 r.

2.6. W ramach naprawy urzadzen SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ - GAZEX
- ODDYMIANIA Wykonawca zobowiazany jest do wymiany elementow
wymienionych w tabeli.

Lp. Nazwa urzadzenia jm. | llosé Cena | Warto$¢ netto Sta Wartos¢
jedn. zt wka brutto zt
netto (kol. 4 xkol.5) | VAT | (kol. 6 x kol.7)

zt %
1 2 3 4 5 6 7 8
Kompleks Deblin-Lotnisko
Budynek nr 6
Centrala oddymiania RZN Sot
1 4416-M ( klatka lewa) ' 1
Szt.
2 Detektory GAZEX MS-12/N 4
Budynek nr 183
3 Detektory GAZEX MS-71/N| Szt. 4
Budynek nr 192
Detektory GAZEX MS- Szt

4 J22/NL 4
Detektory GAZEX Metan

> |A1-10, A2-30 Szt | 1

Budynek 428




Akumulatory w zasilaczu | Szt.

6 pozarowym18 Ah/12V 2
(pom. LCN)

Budynek nr 453
Detektory GAZEX MS- St

7 72/N-X A1-20; A2-40 2
Detektory GAZEX MS-

8 | 71/N A1-20; A2-40 Szt |1
9 Detektory GAZEX MS- S 4
9E/N A1-19; A2-18 zt

Detektory GAZEX MS-
10 | 8R/N A1-0,5; A2-1,5 Szt. | 2
Detektory GAZEX MS-
11 9E/N A1-22; A2-24 Szt. | 2
Akumulator 18Ah/12V w
12 | zasilaczu pozarowym Szt. | 2
Budynek 454
Detektory GAZEX MS- Sot
13 | 31/N-X A1-20; A2-40 ' 5
Detektory GAZEX MS- St
14 | 72/N-X A1-20; A2-40 3
Budynek nr 444
Akumulator w zasilaczu Szt
15 | pozarowym 18 Ah/12V 2
Budynek nr 449
Akumulator w zasilaczu Szt
16 | pozarowym 18 Ah/12V 2
Budynek nr 458
Dzwony alarmowe WMA-| Szt.
7 2

Wartos¢ naprawy urzadzen Systemu Sygnalizacji
Pozarowej - GAZEX, ODDYMIANIA za
ROK 2025 r. ( poz. 1-17)

XXX




Naprawe urzadzen Systemu Sygnalizacji Pozaru - Gazex - Oddymiania w zakresie i
miejscu, okreslonym w pkt.2.6 Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ w terminie 60
dni od dnia podpisania umowy.

3.2 Wymagania odnosnie przedmiotu zamowienia:

Zadanie Nr I:
1. Przeglady techniczne, czynnosci konserwacyjne i naprawy systemow sygnalizagji

pozaru, oddymiania, systeméw detekcji gazéw i statych urzadzen gasniczych
realizowane beda w terminach okreslonych w pkt. 2 - ppkt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6. opisu przedmiotu zaméwienia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamowienia sitami
whasnymi iz wiasnych materiatéw, zgodnie z posiadang wiedza techniczng, w
sposdb zgodny z technologia obstugi i konserwacji napraw instalacji systemu
sygnalizacji pozaru, oddymiania, systemow detekcji gazéw i statych urzadzen
gasniczych oraz przy uzyciu materiatobw dopuszczonych do obrotu, lub przedstawi
do zatwierdzenia przez Zamawiajagcego umowe z podwykonawca.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania e-mail osobe odpowiedzialng za
realizacje umowy, o terminie rozpoczecia przedmiotowych ustug, z 3 dniowym
wyprzedzeniem.

4. Wykonawca zobowiazuje sie wykonywaé ustuge w godzinach 7%°-15% w dniach od
poniedziatku do piatku.

5. Na 5 dni przed rozpoczeciem prac Wykonawca przedlozy osobie
odpowiedzialnej za realizacje umowy liste os6b skierowanych do realizacji
ustugi, wraz z podaniem ich danych osobowych i numeréw dowodow
osobistych oraz danych dotyczacych pojazdoéw uzywanych przy realizacji
ustugi, w celu wydania przepustek zezwalajacych na wejscie na teren
kompleksow wojskowych.

6. Wykonawca zapewnia catos¢ robocizny, sprzetu, materiatow, narzedzi i transportu
niezbednych do wykonania ustugi stanowiagcej przedmiot umowy. Koszty wliczone
do ceny ustugi.

7. Narzedzia, materiaty i sprzet uzywany podczas realizacji ustugi winny posiadac
stosowne atesty lub certyfikaty, dopuszczajace je do powszechnego uzytku oraz do
stosowania podczas wykonywania prac, oraz winny spetnia¢ wszystkie wymagania
okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych.



8. Przeglady techniczne, czynnosci konserwacyjne i naprawy systemow powinny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wiedze techniczng i doswiadczenie
w zakresie serwisowania urzadzen przeciwpozarowych wymienionych w § 1
pkt. 1 umowy takich jak: BOSCH, SIMENS, POLON, D+H, MERCOR, ARITECH,
INIM, GAZEX, SIGMA COTROL, MERAWEX

9. Prowadzone w ramach przedmiotowej ustugi prace musza by¢ wykonywane w
sposob zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
srodowiska. W szczegolnosci Wykonawca winien unika¢ szkodliwych dziatan w
zakresie nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikéw, powodowanych wykonywanymi pracami. Ponadto Wykonawca jako
wytworca odpadow zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach.

10. Podczas realizacji ustugi przegladu konserwacyjnego, konserwacji instalacji
systemu sygnalizacji pozaru, oddymiania, systemdéw detekcji gazéw i statych
urzadzen gasniczych Wykonawca zabezpiecza we wtasnym zakresie bez
dodatkowego wynagrodzenia materiaty konserwacyjne i drobne czesci, jak: krotkie
przewody elektryczne, zaciski elektryczne, kleje, smary, bezpieczniki, sprezone
powietrze, materialy do czyszczenia urzadzen, diody, zaréwki, przekazniki,
szybki w przyciskach recznych, rolki papieru do urzadzen drukujacych w
centralach, uszczelki oraz narzedzia niezbedne do prawidtlowego wykonania
ustugi.

11.Po kazdym przegladzie konserwacyjnym Wykonawca sporzadzi protokot stanu
technicznego konserwowanego urzadzenia oddzielnie na kazdy obiekt budowlany,
urzadzenie podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajacego.

12. Wykonawca powinien po zakonczeniu prac uzyska¢ potwierdzenie ich wykonania
od Zamawiajacego na podstawie protokotu odbioru ustugi oddzielnie dla kazdego
obiektu.

13.Zakres, prawidtowos¢ i jakos¢ wykonanej ustugi przegladow technicznych, czynnosci
konserwacyjnych, napraw instalacji systemu sygnalizacji pozaru, oddymiania,
systemow detekcji gazdéw i statych urzadzen gasniczych potwierdza Szef
Infrastruktury 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Deblinie lub osoba przez niego
upowazniona. Potwierdzenie wykonania ustugi nastepuje w formie protokotu
odbioru, podpisywanego przez strony umowy w 3 egzemplarzach. Po kazdym
przegladzie bedzie wystawiona faktura VAT. Jeden egzemplarz protokotu ma by¢
kazdorazowo podtaczony do faktury VAT po kazdym przegladzie.

14.Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu kazdorazowej ustugi przegladow
technicznych, czynnosci konserwacyjnych, napraw instalacji systemu sygnalizacji



pozaru, oddymiania, systemow detekcji gazoéw i statych urzadzen gasniczych oraz
podpisaniu protokotu odbioru ustugi. Po kazdym przegladzie bedzie wystawiona
faktura VAT, zawierajagca wymienione koszty wykonanej ustugi, w oparciu o ceny
okreslone w formularzu cenowym, stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy.

15. Zaptata wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy nastgpi w drodze polecenia
przelewu bankowego z rachunku Zamawiajacego, w terminie 21 dni (dwudziestu
jeden dni) od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury VAT. Zaptata nastagpi na rachunek bankowy Wykonawcy wynikajacy z faktury.
Za dzien spetnienia Swiadczenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

16.Zamawiajagcy moze odmoéwic¢ odbioru ustugi, jezeli stwierdzi, ze Wykonawca nie
zakonczyt prac lub wykonat je nieprawidtowo. Wady stwierdzone przy odbiorze
ustugi musza by¢ usuniete przez Wykonawce na jego koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak niz 7 dni (siedem dni).

17.Wykonawca jako wytworca odpaddw zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r,, bedzie unikat szkodliwych dziatan w zakresie
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikdw
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu ustug.

18.Wykonawca zobowigzany jest do realizacji ustugi w sposéb uniemozliwiajacy
powstanie jakichkolwiek uszkodzehn w mieniu Zamawiajacego, uzytkownikow
kompleksow wojskowych objetych ustuga lub os6b trzecich. W przypadku
wyrzadzenia jakiejkolwiek szkody, Wykonawca zobowiazuje sie do jej naprawienia
badz usuniecia na wtasny koszt, a gdy bedzie to niemozliwe, poniesie on koszty
odszkodowania lub zados¢uczynienia.

19. Pracownicy wykonujacy ustuge powinni by¢ przeszkoleni w serwisowaniu
instalacji systemu sygnalizacji pozaru, oddymiania, systemoéw detekcji gazow i
statych urzadzen gasniczych .

20. W terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, a przed przystapieniem do
realizacji ustug zgodnie z przedmiotem zamowienia, Wykonawca zobowiazuje sie
dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej za realizacje umowy n/w dokumenty:

- wazne Swiadectwo kwalifikacyjne (dla dwéch oséb) Urzedu Regulacji Energetyki
kategorii ,,D” i ,,E” w grupie nr 1 (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo
Energetyczne DZ. U 2024 poz. 266.)



- Wazne Poswiadczenie bezpieczenstwa (dla jednej osoby) do dostepu do
informacji niejawnych oznaczone klauzula min. ,Zastrzezone” oraz
Zaswiadczenie stwierdzajace odbycie szkolenia w zakresie informacji niejawnych
wydane przez Pelnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych .

Dopuszczalne jest, aby Wykonawca dysponowat ta sama osoba, ktéra bedzie
posiada¢ wiecej niz jedno w/w uprawnienie.

Pod rygorem rozwiazania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej
o ktorej mowa w § 5 ust. 1, pkt 4 umowy.

15. Warunki i okres wymaganej gwarancji/rekojmi*

1.Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonana ustuge
przegladow, konserwacji, napraw na okres 12 miesiecy (dwunastu miesiecy),
liczony od momentu podpisania protokotu odbioru ustugi. Gwarancja udzielona
Zamawiajagcemu przez Wykonawce jest bezwarunkowa. Wykonawca nie moze
uzalezni¢ jej udzielenia od spetnienia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych warunkéw lub wymagan.

2.Jezeli w trakcie obowigzywania gwarancji zostana stwierdzone usterki lub wady
powstate w wyniku prowadzonej ustugi Zamawiajacy niezwtocznie zgtosi ten fakt
Wykonawcy telefonicznie i potwierdzi pisemnie. Wykonawca zobowiagzany jest do
usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
(czternastu dni).

3.W przypadku dokonania istotnych napraw w instalacjach, urzadzeniach lub ich
czesciach albo w przypadku ich wymiany na nowe, termin gwarancji biegnie na
nowo, od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymieni czes¢ urzadzen, zapis powyzszy stosuje
sie odpowiednio do czesci wymienione;j.

4.W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
w skutek wady instalacji, urzadzen objetych gwarancja, Zamawiajacy nie mogt z
nich korzystac.

5.Gwarancja nie obejmuje wad i usterek wyniktych jedynie z winy uzytkownika.

6. Powyzsze warunki gwarancji wigzg Zamawiajgcego oraz Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega, iz s3 one niezalezne od gwarancji udzielanych przez producentow
wyrobéw, urzadzen, materiatdw uzytych do realizacji ustugi. Prawa i obowigzki
wynikajace z gwarangji udzielanej przez Wykonawce (uregulowane w niniejszej
umowie) sa wykonywane niezaleznie od praw i obowigzkow wynikajacych z
gwarangji udzielanej przez Producenta (tzw. gwarancji producenta).



7.Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych i prawnych nie nastepuje mimo uptywu
terminu gwarancji i rekojmi jezeli Wykonawca wade zatait.

8.Powyzsze warunki gwarancji udzielane przez wykonawce, okreslone kompleksowo i
w sposob zupetny w niniejszej umowie, nie moga by¢ modyfikowane przez
Wykonawce poprzez wreczanie Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych i innych
dokumentéw oraz oswiadczenia Wykonawcy sktadane w trakcie realizacji umowy.

9.W przedmiotowej umowie wszelkie regulacje odnosnie gwarancji dotyczg gwarangji
udzielanej przez Wykonawce a nie Producenta.

10. W przypadkach nie uregulowanych w umowie uprawnien dotyczacych gwarangji
lub rekojmi za wady fizyczne, stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.



